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Typografische Konventionen

Das ,Achtung“-Zeichen steht bei Informationen, die auf Folgeschaden durch
Fehlbedienung an der Hard- oder Software, am Messaufbau oder an Perso-
nen hinweisen.

Einen ,Hinweis" finden Sie bei

— Informationen, die fiir einen fehlerfreien Betrieb unbedingt beachtet
werden mussen.

— Tipps und Ratschlagen fir einen effizienten Betrieb.

Das Zeichen ,Information“ verweist auf weiterfiihrende Informationen in dieser
Dokumentation oder andere Quellen wie Handblcher, Datenblatter, Literatur
etc.

Dateinamen und -pfade sind in spitzen Klammern und dem Schrifttyp Courier
New angeben.

Programmanweisungen und Benutzer-Eingaben sind durch den Schrifttyp
Courier New gekennzeichnet.

Elemente eines Quelltextes wie BEFEHLE, Variablen, Kommentar und
sonstiger Text werden im Schrifttyp Courier New und farbig dargestellt
(wie im Editor der Entwicklungsumgebung ADbasic).

In einem Datenwort (hier: 16 Bit) werden die Bits wie folgt nummeriert:

Bit-Nr. 15 14 13 01 00
Wert des Bits | 515 | 214 | 513 o | 21=2 | 2021
Bezeichnung MSB - - - - LSB
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1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation Ihres ADwin-Systems:

— Software-Installation der Treiber fur die Betriebssysteme Windows 9x,
ME, NT, 2000 und XP (jeweils in der englischen Version)

Je nach Windows-Version kann es zu - meistens formalen - Abweichun-
gen von den folgenden Beschreibungen kommen. Kenntnisse im Um-
gang mit Windows und den Treiber-Installationsroutinen setzt dieses
Handbuch voraus.

— Hardware-Installation: Einbau (falls erforderlich) und Hardware-Ein-
stellungen bis zum ersten Funktionstest.

Beachten Sie bitte die Hinweise zur Inbetriebnahme der Hardware und
der betrieblichen Umgebung in Threm Hardware-Handbuch.

Halten Sie die auf der folgenden Seite angegebene Reihenfolge ein.

Damit Ihr Windows-Betriebssystem mit dem ADwin-System kommunizieren
kann, mussen zuerst die Schnittstellen-Treiber installiert werden.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, denn dies ist der schnellste Weg zur Inbe-
triebnahme. Wenn Sie aus Eile z.B. einen falschen Treiber installieren, ist oft
erheblicher Aufwand notwendig, um die Treiber-Installation zu korrigieren.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

Damit Ihr ADwin-System sicher arbeitet, halten Sie sich an die Informationen
dieser und weiterfiihrender Dokumentationen, auf die hier verwiesen wird.

Der Hersteller des in dieser Dokumentation beschriebenen Systems geht
davon aus, dass an dem Gerat nur qualifiziertes Personal arbeitet.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung,
Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse Uber einschlagige
Normen, Bestimmungen, Unfallverhitungsvorschriften und Betriebs-
verhaltnisse von dem fir die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen be-
rechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tatigkeiten auszufiihren
und die dabei mogliche Gefahren erkennen und vermeiden kénnen.
(Definition fur Fachkrafte nach VDE 105 und ICE 60364).

Diese Produktdokumentation und Unterlagen, auf die verwiesen wird, missen
stets verfuigbar sein und konsequent beachtet werden. Fur Schéden, die durch
Missachtung der Informationen in dieser bzw. der weiterfihrenden Dokumen-
tation entstehen, tbernimmt die Firma Jager Computergesteuerte Messtech-
nik GmbH, Lorsch, keine Haftung.

Diese Dokumentation ist einschlie3lich aller Abbildungen urheberrechtlich
geschiitzt. Reproduktion, Ubersetzung sowie elektronische und fotografische
Archivierung und Verénderung bedurfen der schriftichen Genehmigung der
Firma Jager Computergesteuerte Messtechnik GmbH, Lorsch.

Fremdprodukte werden ohne Vermerk auf mdgliche Patentrechte genannt,
deren Existenz nicht auszuschlief3en ist.
Anderungen vorbehalten.

Hotline-Adresse siehe vordere Umschlagseite, innen.
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2 Vor der Installation der ADwin-CD

Ein wichtiger Hinweis:

Halten Sie bitte unbedingt

die untenstehende Reihenfolge der Installationsschritte ein.

Das gilt insbesondere auch fiir die Inbetriebnahme der Hardware.

1. Installation oder Update der ADwin-CD.

2. Installation der Schnittstellen-Treiber (USB,
Ethernet etc.),
Inbetriebnahme der Hardware,
Funktionsprufung.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Inbe-
triebnahme in Threm Hardware-Handbuch.

3. Erste Schritte in ADbasic.
4. Einfuhrung in die ADbasic-Programmierung

= Kapitel 3

= Eines der Kapitel
4...10
(sieheTabelle unten)

= Handbuch ADbasic
= Tutorial ADbasic

Waéhlen Sie fir Installationsschritt 2 das zu lhrem ADwin-System passende

Kapitel aus der Tabelle:

ADwin-System Kapitel
— System mit ADIink-PC-ISA-Karte 4: ADwin-ISA-Link-Inter-
face, Seite 5

— ADwin-Karte
— ADwin-light-Karte (nicht ADwin-light-16)

— ADIlink-PCI-Adapterkarte

5: ADIink-PCI-Adapter,
Seite 22

— ADpcmcia-Linkadapter-Karte

6. ADpcmcia-Adapter,
Seite 25

— ADwin-light-16 (PCI, EURO, cPCI, EXT)

7: ADwin-light-16-System
mit USB-Interface,
Seite 33

— ADwin-Gold
« ADwin-Gold-USB
* USB-Link-Adapter

8: ADwin-Gold mit USB-
Interface, Seite 39

— ADwin-Pro-Module
« Pro-CPU-T9-USB

9: ADwin-Pro-Modul mit
USB-Interface, Seite 45

e Pro-USB

— ADwin-light-16 10: ADwin-System mit
¢ EURO-ENET Ethernet-Interface,
¢ EXT-ENET Seite 50

— ADwin-Gold

e ADwin-Gold-ENET
e Ethernet-Link-Adapter

— ADwin-Pro-Module
e CPU-T9-ENET,
CPU-T10-ENET

e Pro-ENET
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3 Installation der ADwin-CD

Verbinden Sie lhr ADwin-System mit Ilhrem PC erst dann, wenn darauf
verwiesen wird. Dasselbe gilt fur den Anschluss von Ein- und Ausgangen, um
Schaden am ADwin-System und lhrer Anlage zu vermeiden.

Dies sind die Mindest-Voraussetzungen fiir die CD-Installation:

— Windows-Betriebssystem 9x, ME, NT, 2000, XP.
Das neueste Windows-Update sollte installiert sein.

— PC-Arbeitsspeicher mindestens 16 MB RAM,
Grafikkarte und Bildschirm mit mindestens 256 Farben.

— Freier Speicherplatz auf der Festplatte min. 80 MB (fir Vollinstallation).
— die ADwin-CD (aktuell unter www . ADwin . de, Support p Downloads)

Wenn die CD-Versionsnummer kleiner als 4.00 ist, beachten Sie bitte
die Hinweise zur Mindest-Versionnummer in den folgenden Kapiteln.

Fur eine Aktualisierung deinstallieren Sie zuerst alle vorhandenen ADwin-
Programmpakete (Windows Startmenil: Settings b Control Panel).
Installieren Sie dann die aktuelle ADwin-CD (siehe unten).

Achten Sie auf die Versionsnummer lhrer ADwin-CD. Friilhere ADwin-Versio-
nen enthalten nicht immer die notwendigen Treiber.

Wenn Sie nicht die richtigen Treiber installieren, ist oft erheblicher Aufwand
erforderlich, um die Treiber-Installationen zu korrigieren.

Nach einer Aktualisierung (Update) sollten Sie eine éltere ADwin-Version nicht
erneut installieren. Die Updates der ADwin-Software sind so konzipiert, dass
Sie in ADbasic 3.0x programmierte Anwendungen weiter betreiben kénnen.

Zur Installation unter Windows NT, 2000 und XP bendétigen Sie volle Zugriffs-
rechte auf Inrem PC. Fragen Sie hierzu lhren System-Administrator.

Installieren Sie die Programmpakete in folgenden Schritten:

1. Legen Sie die ADwin-CD in das Laufwerk Ihres Rechners ein; das
Setup-Programm startet automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein,
starten Sie das Programm <setup . exe> direkt von der CD.

2. Mit,Show readme. txt"erhalten Sie wichtige Installations-Hinweise in
Kurzform, mit denen Sie auf Anhieb eine fehlerfreie Installation erhalten
sollten.

3. Wabhlen Sie ,Driver and ADbasic setup®; dieses Programmpaket
ist fur das Arbeiten mit allen ADwin-Systemen erforderlich.
Folgen Sie den Hinweisen im Installations-Programm.

Das vorgeschlagene Zielverzeichnis <C: \ADwin\...> sollten Sie unbe-
dingt beibehalten, um alle Beispielprogramme ohne Anderung nutzen
zu kénnen.

4. Das Programmpaket ,Developer Software setup” enthélt die
Schnittstellen/Treiber zu den Entwicklungsumgebungen (siehe CD-
Inhalt unten). Wir empfehlen die Installation in jedem Fall.

Aktivieren Sie diese Treiber erst, wenn das ADwin-System vollstandig
funktionsfahig ist. Die Aktivierung ist im entsprechenden Treiber-Hand-
buch beschrieben.

5. ,Show Features" zeigt, welche Anderungen diese CD gegeniiber vor-
herigen CD-Versionen enthalt.
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6. Nur bei Neu-Installation und Update von ADbasic 3 auf ADbasic 4:
Eingabe des Lizenzschlussels.

» Rufen Sie ADbasic auf (Windows Startmeni: Programs b
ADwin p ADbasic).

+ Offnen Sie das Menil ADwin b About ADbasic.

« Wabhlen Sie die Schaltfliche Change License..

» Der Lizenzschliissel (License key) steht auf dem Deckblatt Ihres
ADbasic-Handbuchs; geben Sie den Lizenzschlissel jetzt ein.

Sie bendtigen den Lizenzschlissel, um mit ADbasic geschriebene Pro-
zesse in Ihr Anwenderprogramm einzubinden. Auch ohne Lizenz-
schlussel kdnnen Sie Programme in ADbasic erstellen und auf lhr
ADwin-System Ubertragen.

7. Fahren Sie fort mit der Installation der Schnittstellentreiber (Seite 2,
Installationsschritt 2).

Inhalt der CD Auf der ADwin-CD befinden sich unter anderem:

— Die Treiber zur Kommunikation zwischen PC und ADwin-System fiir die
Betriebssysteme Windows 9x, ME, NT, 2000 und XP.

— Die Echtzeit-Entwicklungsumgebung ADbasic.

— Das Programm ADconfig zur Konfiguration der Kommunikations-
Schnittstelle (Ethernet, USB, Link-Schnittstellen wie ISA, PCI, PCMCIA)

— Das Programm ADwinTcplpServer zum Anbinden eines ADwin-Sys-
tems Uber ein vorhandenes Netz.

— Die Schnittstellen zu den géngigen Entwicklungsumgebungen .NET,
Visual-Basic, Visual-C, C/C++/C#, Delphi, VBA (Excel, Access, Word),
TestPoint, HP-VEE, Agilent VEE, LabVIEW / LabWINDOWS, InTouch,
DIAdem, Matlab und zu ActiveX.

— Beispiele fur die Programmierung mit ADbasic.

— ADtools: Eine Sammlung von Hilfsprogrammen, mit denen Sie direkt
auf Variablen der ADwin-Systeme zugreifen, d.h. sie am PC anzeigen
oder verandern konnen.

— Die Hardware- und Software-Handbticher fir Ihr ADwin-System als
PDF-Dateien sowie die OnlineHilfe zu ADbasic.
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4 ADwin-ISA-Link-Interface

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfligung stehen.

Fiir die Inbetriebnahme unter Windows 2000 sollte eine ADwin-CD ab Version
3.00.2360 verwendet werden, fur Windows XP ab Version 3.20.0101.

Folgende ADwin-Systeme werden Uber eine ISA-Link-Schnittstelle betrieben:
— ADwin-Gerate mit ADlink-PC-ISA-Karte

— ADwin-Karten

— ADwin-light Karten (nicht ADwin-light-16)

Der PC kommuniziert mit den ADwin-Systemen tber den Link-Adapter. Jeder
Link-Adapter belegt im PC acht 1/0-Register.

Fur den Betrieb Ihres ADwin-Systems bendétigen Sie nur die jeweils erste die-
ser Registeradressen: die Basisadresse (auch: Linkadresse). Die weiteren
Registeradressen werden automatisch relativ zur eingestellten Basisadresse
definiert.

Bei ADwin-Systemen mit ISA-Schnittstelle ist die Basisadresse ab Werk auf
150h eingestellt. Sie kdnnen bei Bedarf — z. B. wenn diese Adresse auf Ihrem
PC belegt ist — auch auf andere Adressen ausweichen.

Die folgende Tabelle zeigt als Beispiel die Registeradressen, die von ADwin-
Systemen mit der Basisadresse 150h oder 190h benutzt werden.

Basisadresse 150h 190h
Basisadresse + 00h 150h 190h
Basisadresse + 01h 151h 191h
Basisadresse + 02h 152h 192h
Basisadresse + 03h 153h 193h
Basisadresse + 10h 160h 1A0h
Basisadresse + 11h 161h 1A1h
Basisadresse + 12h 162h 1A2h
Basisadresse + 13h 163h 1A3h

In diesem Kapitel sind folgende Installationsschritte beschrieben (bitte beach-
ten Sie die Reihenfolge):

— Installieren der Software und Einstellen des PC fur das ISA-Link-Inter-
face.
Je nach Windows-Betriebssystem ist das Vorgehen unterschiedlich:

¢ Windows 9x, NT und ME: Seite 6
¢ Windows 2000: Seite 7
*  Windows XP: Seite 13

— DIP-Schalter auf der ISA-Link-Karte priifen oder einstellen (Seite 18).

— Einbauen der ISA-Link-Karte in den PC und Funktion mit ADbasic pri-
fen (Seite 20).
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Kontrolle der 1/0
Adressenbelegung der
Hardware

Adresse reservieren

Basis-Adresse notieren

4.1 Software installieren und PC einstellen

4.1.1 Windows 9x, NT und ME

Bei diesen Betriebssystemen benétigen Sie keine zusatzliche Software. Sie
missen lediglich eine geeignete Basisadresse wahlen und sollten diese im PC
reservieren.

Verschaffen Sie sich zuerst einen Uberblick, welche Geréate auf dem PC
bestimmte Adressen belegen.

— Windows 9%, ME:

Rufen Sie den Geratemanager aus dem Windows Startmen( auf: Set -
tings P Control Panel b System. Wahlen Sie im ,Device mana-
ger" den Eintrag ,Computer” mit einem Doppelklick. Stellen Sie unter
,View Resources" die Anzeige auf ,Input/Output (I/0)".

— Windows NT:

Wabhlen Sie im Windows Startmeni: Programs p Administrative
Tools (Common) P Windows NT Diagnostics; wahlen Sie den Rei-
ter ,Resources"” und dort die Schaltfliche ,1/0 Port".

Bedenken Sie, dass Gerate, die eine ISA-Schnittstelle benutzen, nicht immer
von Windows erkannt und eingetragen werden. Auch die Anzeige: ,In use by
unknown device" erscheint nur, wenn nach dem Rechnerstart eine Kommu-
nikation Uber diese Adresse stattgefunden hat! Kontrollieren Sie gegebenen-
falls die Hardware-Beschreibung der Geréate an bzw. in lhrem PC, die eine ISA-
Schnittstelle benutzen.

Computer Properties EE3
Wiew Resaurces | Reserve Resouces I

" |nterupt request (IRGA]  © Direct memony access [DA)

" |nputfoutput [1/0] ' Memarny

| Setting | Hardware using the zetting :I
-00EF  In uze by unknown device. =l
-00FF  Mumernic data processzor
0151 Inuze by unknown device.
0161 Inuze by unknown device.
-0177  5i5 8513 Dual PCIHIDE Contraller
-0177  Secondary IDE controller [dual fifo)
-01F7  5i5 8513 Dual PCIHIDE Contraller 'I

fat R} - (Lot o Ll L_ i I N

(] I Cancel |

Wenn Sie eine geeignete freie Adresse (Vorsicht vor Doppelbelegungen)
gefunden haben, sollten Sie diese im Geratemanager fest belegen. Sie ver-
meiden dadurch eventuelle Adresskonflikte mit anderen Geréten, die Adres-
sen automatisch belegen. Hierzu stellen Sie unter ,Reserve Resources"” die
Anzeige auf ,Input/Output (I/0)"“ Geben Sie unter ,Add“ den von Ihnen
gewdhlten Addressbereich ein (,Start value" = Basisadresse; ,End value"
= Basisadresse +13h).

Wenn Sie die Basisadresse (= Link-Adresse) nicht wie in obigem Beispiel auf
die Standardadresse 0150 (gleich 150h) einstellen, notieren Sie sich diese
bitte. Sie miissen diese Adresse auf der ADwin-Karte, ADwin-light-Karte oder
ADIink-PC-ISA-Karte per DIP-Schalter einstellen.
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Wabhlen Sie bitte fir jedes zu installierende ADwin-System mit ISA-Schnitt-
stelle eine eigene Adresse.

Kontrollieren Sie nun die Einstellung des DIP-Schalterblocks (Seite 18).

4.1.2 Windows 2000

Die folgende Installationsroutine gilt fir ADwin-CD Versionen ab 3.00.2360.
Bauen Sie Ihre ADwin-Karte, ADwin-light-Karte oder lhre ADlink-PC-ISA-
Karte erst in den PC ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Rufen Sie den Hardware-Assistenten auf im Windows Startmenii: Settings b
Control Panel b System, Reiter ,Hardware", Schaltflache ,Hardware
Wizard". Folgen Sie nun den Bildschirm-Anweisungen:

System Properties ﬂ E

Generall Metwork Identification  Hardware | User F'mfilesl Advancedl

—Hardware ‘Wizard

The Hardware wizard helps vou install, uninzstall, repair,
unplug, eject, and configure your hardware.

Hardware Wizand..

The Device Manager lists all the hardware devices installed
ah your complter. Use the Device Manager to change the
properties of any device.

Diriver Signing... Device Manager...

—Hardware Profiles

Hardware profiles provide a way for you to zet up and store
different hardware configurations.

Hardware Profiles... |

0K | Cancel | Aoply |

Add/Remove Hardware Wizard

e Welcome to the Add/Remove
Hardware Wizard

Thiz wizard helps you add, remove, unplug, and
troubleshioot your hardware.

To continue, click Next.

< Back
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Weiter

Gerat hinzufugen

Weiter

Nein, Gerat aus der Liste
wahlen

Weiter

Add/Remove Hardware Wizard

£

Choose a Hardware Task ‘
Which hardware tazk do you want to perform® \?

Select the hardware tazk you want to perform, and then click Hext.

& 4dd/Troubleshoot a device
Choose this option if wow are adding a new device to your computer or are hawng
‘problems getting a device warking.

" Uninstall/Unplug a device
Choosze thiz option to uninztall a device or to prepare the computer to unplug a
device.

< Back I Mext > l Cancel ]

Die Suche nach neuer Hardware kann einen Moment dauern.

Add/Remove Hardware Wizard

Chooze a Hardware Device ﬁ~
Which hardware device do you want to troubleshoot? \?

The following hardware is alieady installed on your computer. |f you are having problems
with one of theze devices, select the device, and then click Mext,

If wou are attemphing to add a device and it iz not shown below, select Add a new
device, and then click Next.

<E Standard Game Port

Floppy digk. drive

ﬁ Iicrozoft Digital Sound System 80 HID Audio Contrals

S8 ATAP COROM.48¢

ST M40 .:.j

< Back l Mext > I Cancel ;

Add/Remove Hardware Wizard

Find New Hardware ~
YWindows can also detect hardware that is not Plug and Play compatible. \?

£

When Windows detects new hardware, it checks the cument settings for the device
and installs the comect driver.

Do wou want "Windows to search for your new hardware?

ez, zearch for new hardware

< Back l Hest = l Cancel
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ADwin

Add/Remove Hardware Wizard

ADwin-ISA-Link-Interface

Hardware Type
What tepe of hardware do you want to install?

Select the type of hardware you want to install. %

Hardware types:

,EI Infrared devices ;I
ZyMemory technology driver

@ Modems

=l Fulti-port zerial adapters

B Network adapters

e Other devi
@ PCMCIA adapters
9 Ports [COM & LPT)

(5 Db LI

Andere Gerate wahlen

Weiter
< Back I Mest > I Cancel |

Add/Remove Hardware Wizard

Windows sucht alle bekannten
Treiber. Es kann wenige Minuten
dauern, bis dieses Fenster
erscheint.

Select a Device Driver
Which driver do pou want to install for this device?

: Select the manufacturer and model of pour hardware device and then click Mest. IF pou
hawve a digk that contains the driver you want to install. click Have Disk.

Manufacturers: Maodels:
[Standard [DE AT 8A8TAP| corji
[Standard Infrared Port)
[Standard Modem Types)
[Standard port types]

[Standard system devices) —ILI
all | »

Standard Dual Channel PCIIDE Cortroller
Standard IDE/ESDI Hard Digk Controller

_ Weiter mit:
Hawve Disk.... |

Have Disk..

< Back I Mewxt > I Cancel |

Wahlen Sie den Pfad mit ,Browse" (oder geben Sie bei Standardinstallation
»C:\ADwin" ein und Uberspringen ein Bild in dieser Dokumentation).

Add/Remove Hardware Wizard

Select a Device Driver o
Which driver do pou want to inztall for this device?

o

Install From Disk x| r

Locate File

Look it IaADwin j = 5 EF-

ADbasic3
Developer
Documents

Wabhlen Sie:
C:\ADwin\ADIsaW2K.inf

AdPemizk,inf
ADUSEwZk, INF

File name: Jsdlsaus 2k inf = Open Weiter mit open

i

Files of type: I Setup Information [*.inf] j Cancel
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ADwin-ISA-Link-Interface A DWI n

Add/Remove Hardware Wizard

Select a Device Driver
Which driver do you want ta install far thiz device?

S

OK Inzert the manufacturer's installation disk into the diive oK |
selected, and then click OK.
tar Cancel |

Install From Disk E r

LCopy manufacturer's files from:

C:hADwin

il

< Back | Mext > | Cancel |

Add/Remove Hardware Wizard

Select a Device Driver
Which driver do wou want to install for this device?

: Select the manufacturer and model of wour hardware device and then click Mext. [F yau
have a digk that containg the driver you want to install, click Have Disk.

Madels:
ADwin 1548 Link

Weiter
¢ Back | Mest > | Cancel |
[) Wirckwd ol ot detect tha ssbtings of tha devics, Te use this davice, yeu musk enker s hardware settings. Consult the documentstion that eaime
= with tha device For information
oK
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Add MNew Hardware Wizard Properties EHE

Resources |

Q nknown Device

Resource zettings:

Rezource type | Setting
W | nput/Output Range 0150 - 0153
W | nput/Output Range 0160 - 0163

Setting based on; IBasic configuration 0000 j

™| Uze automatic settings LChange Setting... |

Conflicting device list:
Mo conflicts. ;I

=
QK I Cancel |

Wahlen Sie unter ,Settings based on" eine der vorgegebenen Basiskonfi-
gurationen so aus, dass im Feld ,Conflicting device 1ist" keine Geréa-
tekonflikte angezeigt werden. Sie stellen damit die Basis-Adresse des Link-
Adapters ein.

Wenn die Basisadresse (= Link-Adresse) nicht wie in obigem Beispiel der
Standardadresse 0150 (gleich 150h) entspricht, notieren Sie sich diese bitte.
Sie mussen diese Adresse auf der ADwin-Karte, ADwin-light-Karte bzw.
ADIink-PC-ISA-Karte spater per DIP-Schalter einstellen.

Stellen Sie fur jedes ADwin-System eine eigene Basisadresse ein.
Creating a Forced Configuration k
& ou adjusted one ar more resource sekbings manually,
If vwou continue, these settings will be assigned to the device.

Do wou wank ko continue?
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Add/Remove Hardware Wizard k

Start Hardware Installation ‘
YWirdows iz ready to install drivers for pour new hardware. \?

£

LN : :
% ADwin 154 Link

Windows will use default settings to install the software for this hardware device. To
inztall the software for vour new hardware, click Mext.

Weiter

¢ Back Cancel j

emove Hardware Wizard

X
e Completing the Add/Remove
Q‘N Hardware Wizard
‘Q The following hardware was installed:
ADwin 154 Link

Check vour hardware documentation to see whether pou
have to manually configure your new hardware. For the
hardware to work, you will have to restart the computer.

To wiew af change the resources for this Resources.. ]
device, click Resounces.

Tao close thiz wizard, click Finizh,

Beenden

Catize] ’

System Settings Change K ]

You musk restart wour computer before the new settings will take effect,

[ vwou wank bo reskart vour computer nowy

Nein

Wahlen Sie ,No“, denn Sie missen lhren PC fur die Hardware-Installation
ohnehin ausschalten.

Fir die Installation eines weiteren ADwin-Systems mit ISA-Schnittstelle wie-
derholen Sie bitte die Anweisungen in diesem Unterabschnitt.

Arbeiten Sie nun weiter mit Kapitel 4.2 auf Seite 18.

12 ADwin Treiber-Installation, Handbuch Version 1.8, Juli 2004



4.1.3 Windows XP

Die folgende Installationsroutine gilt fir ADwin-CD Versionen ab 3.20.0101.
Bauen Sie Ihre ADwin-Karte, ADwin-light-Karte oder lhre ADlink-PC-ISA-
Karte erst in den PC ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Starten Sie den Hardware-Assistenten wie folgt: Rufen Sie die Systemsteue-
rung auf (z.B. Uber das Windows XP Startmenl: Systemsteuerung). Schal-
ten Sie die Ansicht um auf ,Classic View", wahlen Sie ,System" und starten

unter dem Reiter ,Hardware"

den Hardware-Assistenten.

Gehen Sie entsprechend den folgenden Bildschirm-Anweisungen vor:

System Properties

Systemn Restore

Add Hardweare “Wizard

Device Manager

General Computer Mame Hardware Advanced

'-'F"i The Add Hardware Wizard helps you install hardware.

The Device Manager lists all the hardware devices installed
on your computer. Uze the Device Manager to change the
properties of any device.

?IX]

Autornatic Updates Remate

[ AddHardware wWizard |

[ Diriver Signing ] [ Device Manager

Hardware Profiles

Hardware profilez provide a way for you to set up and store
different hardware configurations.

[ Hardware Profiles ]

[ Ok H Cancel ]

Add Hardware Wizard

Welcome to the Add Hardware Wizard
gt
&

Thiz wizard helps pou:

Ta continue, click Mest.

+ |nztall software to suppart the hardware you add to your
compuber.

+ Troubleshoot problems pou may be having with pour
hardware.

& If your hardware came with an installation CD,
it iz recommended that you click Cancel to
close this wizard and use the manufacturer's
CD to install this hardware.

[ Mext> |[ Cancel
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ADwin-ISA-Link-Interface / \DWI n

Iz the hardware connected?

Have you alieady connected thiz hardware to your computer?

Ja @ ¥es, [ have alieady connesied the hardwarg
() Mo, | have not added the hardware pet

Weiter
[ < Back “ Mest > ] [ Cancel ]
Add Hardware Wizard
The following hardware iz already installed on pour computer
Fram the list below, select aninstalled hardware device, then click Mest to check
properties or troubleshaat a problem vou might be having.
To add hardware nat shown in the list, click "Add a new hardware device."
Installed hardware:
-~ Prirter Port (LPT1) A
# Communications Port [COMZ2)
e Imntelr] Celeron(tm) Processor
GE"VI.& Few boorlater USE Universal Host Controller
& USE Raot Hub
Gerat hinzufiuigen Add a new hardv
Weiter

[ < Back “ Mest » ][ Cancel ]

Add Hardware Wizard

The wizard can help you install other hardware

The wizard zan search for ather hardware and automatizally install it for aw, Or, if you
know exactly wahich hardware model pou want bo inztall, pou can select it from a list.

‘what do pou want the wizard to do?
() Search for and install the hardware automatically [Recommended)

Geréat aus der Liste
wahlen

®iinatalithe hardwars that T manually select om 2 lst Bdvanced

Weiter < Back ” Mewt ] [ Cancel
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A DWI n ADwin-ISA-Link-Interface

From the list below, select the type of hardware you are installing

IF you do not gee the hardware categorny pou want, click Show Al Devices,

Cormmon hardware tppes:
Show Al

§ Display adapters

=4 IDE ATASATAPI controllers

&4 |EEE 1334 Bus host contrallers L

8 Imaging devices

.E] Infrared devices

L Modemns

=) bulti-port senal adapters
B M ahanel adantars

B3

Alle Gerate anzeigen

£

Weiter
[ < Back ” Mext > l ’ Cancel ]
Hier mussen Sie ggf. wenige Minuten warten, bis Windows alle vorhandenen
Treiber gefunden hat.
Add Hardware Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Mest. IF you
hawve a dizk that contains the driver pou want to install, click Hawve Digk.
b stk acturer A0 Model
[Standard Infrared Port) — || ¥ Serial Cable uzing 104 Protocol
[Standard Maden Typesz)
[Standard port bppes)
[Standard spstem devices) b
< | &
Weiter mit
: : Have Disk..

Locate File

Look ir: | | &Dwin v| @ ? e -
() ADhasica Wabhlen Sie:

G Documerits C:\ADwin\ADIsaW2K.inf
|1 Tools
Lgadl F

3AchmW2k.inF Browse...

“Hapuse.MF

o ST i I Weiter mit Oopen
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ADwin-ISA-Link-Interface

OK

Weiter

Weiter

16

hodd Hardware Yy ard

Select the device diriver you want to install for this hardware.

@ Install From Disk

\g Inzert the manufacturer's installation dizk. and then

make sure that the comect dive is selected below.

banu
[Stand
[Stand
[Stand
[Stand
< Copy manufacturer's files from;
C:AADwin V| [ Browse..
< Back Mest » Cancel

Add Hardware Wizard

Select the device driver you want to install for this hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Mest. |f you
have a dizk that contains the driver you want to install, click Hawe Disk.

Madel
ADwir 154 Link

& This dnver is not digitally signed!

Tell me why driver sighing is important

[ < Back ]| Mest > |[ Cancel ]

Add Hardware Wizard

The wizard is ready to install pour hardware

Hardware to install

-\> D win 152 Link

To start installing your new hardware, click Mext.

< Back ]| Mext > |’ Cancel
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Add Hardware Wizard

Completing the Add Hardware Wizard
:?\ p g

The follawing hardware was installed:

@ &Dwin |54 Link

Windows haz finished installing the software for this device.

To cloze this wizard, click Finish.

Windows XP hat dem Link-Adapter wahrend der Installation automatisch eine
Basisadresse zugewiesen. Kontrollieren Sie diese Einstellung und merken Sie
sich die Basisadresse. Rufen Sie dazu den Geratemanager aus der System-
steuerung auf (siehe erstes Bild in diesem Abschnitt).

Offnen Sie im Geratemanager das Verzeichnis <ADwin>, markieren den
neuen ISA-Link-Eintrag und wéhlen das Symbol ,Properties” (oder ver-
wenden Sie das Kontextmeni tber die rechte Maustaste).

L Device Manager

File  Action Wiew Help

= =R a
|- ) TEST_jip_poo—cn
B openes 2

A0win ISA Link:
+ _.} Compuker

+ g Disk drives
¥ .é Display adapters

ADwin ISA Link Properties @@

General | Driver | Resources

@ D win 154 Link

Besource settings:

Resource type  Setting
#\/0Range  OME0- 0163
WlI/0 Rarge 0150 - 0163

Sefting based or: | Basic configuration 0000 b

[JUse automatic settings Chatge Setting...

Conflicting device list:

Mo conflicts.

[ ok ’ Cancel
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Basiskonfiguration
wahlen

Basis-Adresse notieren

Ja

Voreinstellung 0150h

Basis- / Link-Adresse

einstellen

Einstellung

&

Schalternummern
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Deaktivieren Sie unter ,Resources” zunachst die Einstellung ,Use auto-
matic settings” (Windows darf sonst bei Bedarf diese Einstellung veran-
dern, wahrend die Einstellung der DIP-Schalter unverandert bleibt). Wahlen
Sie unter ,Settings based on" eine der vorgegebenen Basiskonfigurationen
S0 aus, dass im Feld ,Conflicting device 1list" keine Geratekonflikte
angezeigt werden. Sie stellen damit die Basis-Adresse des Link-Adapters ein.

Stellen Sie fur jedes ADwin-System eine eigene Basisadresse ein.

Wenn die Basisadresse (= Link-Adresse) nicht wie in obigem Beispiel der
Standardadresse 0150 (gleich 150h) entspricht, notieren Sie sich diese bitte.
Sie mussen diese Adresse auf der ADwin-Karte, ADwin-light-Karte bzw.
ADIink-PC-ISA-Karte per DIP-Schalter einstellen. Bestétigen Sie nun die Ein-
stellung mit ,,0K" und das néchste Fenster mit ,Yes".

Creating a Forced Configuration

': ‘ou adjusted one or more resource setkings manually,
If ou continue, these settings will be assigned to the device.

Do wiou wank to continue?

Fir die Installation weiterer ADwin-Systeme mit ISA-Schnittstelle wiederholen
Sie bitte jeweils die Anweisungen in diesem Unterabschnitt.

Kontrollieren Sie nun die Einstellung der DIP-Schalter.

4.2 DIP-Schalter einstellen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie auf einem ADwin-System mit ISA-Schnitt-
stelle die Basisadresse per DIP-Schalter einstellen kdnnen. Stellen Sie fur
jedes ADwin-System eine eigene Basisadresse ein, um Addresskonflikte zu
vermeiden.

Ab Werk ist die Standardadresse 0150h voreingestellt. Wenn Sie diese Stan-
dardadresse verwenden und nicht Uberpriifen mdchten, fahren Sie fort beim
Absatz: ,ADconfig" (Seite 19).

Stellen Sie nun fir jedes ADwin-System mit ISA-Schnittstelle die zuvor notierte
Basisadresse per DIP-Schalter ein. Die Lage des DIP-Schalterblocks ist in
Ihrem Hardware-Handbuch dargestellt.

ON
|| | |

| |
| I | || || ||
1 2 3 45 6 7 8

Die Einstellung der DIP-Schalter ergibt sich aus der Basisadresse. Hierzu
bendtigen Sie die Bindradresse:

— in bindrer Schreibweise,
— in umgekehrter Reihenfolge der Bits und

— ohne Beriicksichtigung der niederwertigsten Bits AO und Al (also: DIP-
Schalter 1 fir Bit A2)

Auf der ADwin-light-Karte kénnen Sie nur 4 DIP-Schalter einstellen. Beachten
Sie bitte das Hardware-Handbuch.

Beispiel: Die Adresse 190h lautet bindr 0110 0100 00. Notieren Sie fir die
Einstellung der DIP-Schalter die Zahlen in umgekehrter Reihenfolge:
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(00) 0010 0110. Stellen Sie fiir jede 0 (Null) den Schalter auf OFF, fur jede 1
auf ON (auler fur die beiden ersten in Klammern).

Basis- Schalternummer (Adress-Bit)

Adresse 1|23 |a|s5]6] 7]|s
(A2) | (A3) | (Ad) | (AB) | (AB) | (A7) | (AB) | (A9)

150h OFF | OFF | ON |OFF | ON | OFF | ON | OFF

190h OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF

200h OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON

300h OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON

Die Tabelle zeigt vier Beispiele fur oft verwendete DIP-Schalterstellungen.

Welche Basisadressen sie verwenden kénnen, ist abhangig von der Hardware
und von der bei Ihnen eingesetzten Version der ADwin-CD (siehe Tabelle
unten).

Version der ADwin-CD

bis 3.00.22x ab 3.00.23x

ADwin-light-Karte 150h, 190h, 210h, 310h [150h,190h, 210h, 310h,
390h

ADwin-Karte, 150h,190h,200h,210h, |150h,190h, 200h, 210h,
ADIlink-PC-ISA-Karte | 220h, 240h, 300h, 310h, |220h,240h, 260h, 280h,
320h 2A0h, 2C0h, 2E0h, 300h,
310h,320h,340h, 360h,

380h, 390h

Wenn Sie per DIP-Schalter eine andere Basisadresse als 150h einstellen,
missen Sie diese im ADbasic Dialogfenster ,Compiler Options" bei
.Device No." (bis ADwin-CD Version 3.0.22.x ,Linkadresse") angeben
sowie auch in Objekten zu der jeweiligen PC-Entwicklungsumgebung, z.B.
TestPoint, Matlab, Visual Basic oder C/C++.

Ordnen Sie nun mit dem Programm ADconfig jedem System seine Basisa-
dresse als ,Device No." zu.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenu: Pro-
grams p ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No.” zuzuweisen.
Né&here Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.
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4.3 AbDbasic-Einstellungen und Hardware-Installation

4.3.1 Einstellungen in ADbasic

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenli: Programs p ADwin p
ADbasic) und Uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,O0pti-
ons\Compiler”.

Ak ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “ew Build | Options Debug Tools ‘Window Help 181l

D|D"‘|H| Clhl‘mg Process 1 delap: I Device Ma.: I 150 Hex

Process...

----- Mo Project Opened

Settings...

b

Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options" die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— System: Das verwendete ADwin-System.
— Processor: Der Prozessor im verwendeten ADwin-System.

— Memory: Diese Option ist nur verfugbar fur ADwin-Karten, ADwin-light-
Karten oder ADwin-Pro-Systeme mit einem Prozessor T4...T8.
Stellen Sie die SpeichergréRe Ihres ADwin-Systems ein.

— Device No.: Kontrollieren Sie die Grundeinstellung dieser Option (bis
ADwin-CD Version 3.0.22.x: ,Linkadresse”). Die Zahl muss mit der
am DIP-Schalterblock eingestellten Basisadresse ubereinstimmen.

Die Einstellung None in der Pull-down-Liste wird nur benétigt, um
ADbasic-Programme fiir Testzwecke zu kompilieren, wenn kein ADwin-
System angeschlossen ist

— Die Optionen ,Load Standardprocesses” und ,Autostart” stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.

Compiler Options x|

Syzhem ; I;‘-‘«Dwin-G old

kW ernary ; I

=
Frocessar ITEI j
K
=

Device Ha.: |15EI Hex

— Load Standardprocesses
" Yes f* Mo
— Avtkoztart
v ‘es " Mo

0k Canicel |

Bestétigen Sie mit ,O0K", um zu ADbasic zurtickzukehren. Die Treiber-Installa-
tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.
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4.3.2 Einbau der Hardware

Bevor Sie Ihr ADwin-System mit dem PC verbinden und in Betrieb nehmen,
lesen Sie Ihr Hardware-Handbuch einschlie3lich des Kapitels ,Inbetrieb-
nahme der Hardware“. Schlie3en Sie noch keine Ein- und Ausgange an!

— Beenden Sie Windows, lassen den PC herunterfahren und ziehen Sie
den Netzstecker.

— Offnen Sie das PC-Gehause nach den Angaben des PC-Handbuchs.

— Wahlen Sie einen Steckplatz aus, der gentigend Platz zur Verfiigung
stellt. Entfernen Sie das zugehdrige PC-Slotblech, stecken die Karte ein
und verschrauben das Slotblech der Karte mit dem PC-Gehause.

— Schlie3en Sie den PC, stellen die Stromversorgung wieder her und star-
ten Windows.

Bei ADwin-Systemen mit ADlink-PC-ISA-Karte schliel3en Sie jetzt das ADlink-
Kabel und das Spannungsversorgungskabel an und schalten Ihr ADwin-Sys-
tem ein.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-
Schaltflache B|.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld Options Debug Tool: Window Help

Dlﬁlnl C |."|.|| %l*?l Ej ﬂ Froceszs 1 delay : I
| ----- Mo Project Opened ”

Das Blinken der griinen LED am Geréat (ADwin-Gold) bzw. auf dem CPU-
Modul des ADwin-Pro sowie die Anzeige in der Statuszeile: ,ADwin is boo-
ted" zeigen an, dass das Betriebssystem richtig geladen ist und ADbasic eine
Verbindung zum ADwin-System herstellen kann (wenn nicht, Gberprifen Sie
zuerst die Anschlusse).

Folgen Sie fur die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte
im Kapitel 2 dieses Handbuchs:

— Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in lhrem Hardware-
Handbuch.

— Die Programmierung lhres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch

oder der Online-Hilfe von ADbasic ausfiihrlich beschrieben.

— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.
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5 ADIlink-PCI-Adapter
Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-

tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfigung stehen.

Fir die Inbetriebnahme unter Windows 2000 sollte eine ADwin-CD ab Version
3.00.2360 verwendet werden, fur Windows XP ab Version 3.20.0101.

Dies sind die Voraussetzungen fur die weitere Installation:
— 1 freier PCI-Einsteckplatz im PC
— nur bei ADwin-Gold: zusétzlich 1 freies Slotblech.

— das PC-BIOS muss kompatibel sein zu PCI 2.2 (oder héher) und
Gerate mit PCl Header Type 2 unterstitzen. Dies ist bei alteren PC nicht
immer gewahrleistet.

Wenn der Adapter nicht auf Anhieb funktioniert, kann eine Aktualisie-
rung des BIOS das Problem eventuell beheben.

Der ADlink-PCI-Adapter dient zur Aufnahme einer ADpcmcia-Karte, fur die der
PC - anders als das Notebook - keine Schnittstelle besitzt. Er ist fir die meisten
Windows-Rechner und -Betriebssysteme nachristbar.

Mit dem Adapter kdnnen Sie auch dann (bis zu zwei) ADwin-Systeme an
einem PC betreiben, wenn keine freien ISA-Schnittstellen vorhanden sind und
Sie keine USB- oder Ethernet-Schnittstelle benutzen kdnnen oder wollen.

Der Lieferumfang des ADlink-PCI-Adapters umfasst:

— ADIink-PCI-Adapter (Einsteckkarte);
mit zugehdriger Installations-CD (fur Windows 95 und NT).

— ADpcmcia-Linkadapter-Karte
— PCMCIA-Verbindungskabel zum ADIink-Kabel.
— ADlink-Kabel (Lange zwei Meter)

Die Dateniibertragung zwischen ADwin-System und PC erfolgt tber
das ADlink-Kabel zur ADpcmcia-Linkadapter-Karte, die in den
PCMCIA-SIot der ADIink-PCl-Karte gesteckt wird.

— nur bei ADwin-Gold:
» Power-Adapter: Ein dreipoliges, verpolungssicheres
Stromversorgungskabel an einem Slotblech mit Steckbuchse.
Der Power-Adapter ist hier erforderlich, weil die PCMCIA-
Schnittstelle keine Stromversorgung besitzt.
» Stromversorgungskabel vom Power-Adapter zum ADwin-Gold-
System.

Folgen sie diesen Installationsschritten (bitte beachten Sie die Reihenfolge):

Einbau des ADIlink-PCI-Adapters

— Installation der Treiber
— Installation des ADpcmcia-Adapters (Kapitel 6)

— Parallel-Betrieb mehrerer ADwin-Systeme an ISA- und PCI-Schnittstel-
len (Kapitel 6.3 auf Seite 29). Die Hinweise helfen lhnen, Doppelbele-
gungen von I/O-Adressen zu vermeiden.
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5.1 Einbau des ADIlink-PCI-Adapters

Um eine Beschadigung des ADIlink-PCI-Adapters und des PC zu vermeiden,
ist der Einbau in den PC in einer Umgebung vorzunehmen, die eine elektro-

statische Entladung ausschlief3t.

Stellen Sie jetzt auf keinen Fall eine Verbindung zum ADwin-System her. War-
ten Sie damit bis zu dem entsprechenden Hinweis in dieser Beschreibung.

Einbau des ADIink-PCI-Adapters:

Beenden Sie Windows, lassen den PC herunterfahren und ziehen Sie
den Netzstecker.

Wenn sich in lhrem PC eine ADlink-ISA-Karte befindet, die Sie nicht
mehr benétigen, sollten Sie diese aus ihrem PC entfernen, um Doppel-
belegungen von I/O-Adressen auszuschliefl3en.

Wabhlen Sie einen freien Einsteckplatz so aus, dass fiir den Einbau der
Karte geniligend Platz zur Verfligung steht.

Entfernen Sie auf der PC-Riickseite das zu dem gewahlten Steckplatz
gehorende Slot-Blech.

Setzen Sie die ADIink-PCl-Karte vorsichtig in den von Ihnen gewahlten
Steckplatz ein und verschrauben Sie das Slot-Blech der Karte mit dem
PC-Gehause.

nur bei ADwin-Gold:
Wenn Sie nicht mit einem externen Netzteil (optional) arbeiten, miissen
Sie jetzt auch den Power-Adapter installieren:
« Entfernen Sie ein Slotblech und montieren an dieser Stelle den
Power-Adapter.
¢ Verbinden Sie das Kabel mit einem freien Steckverbinder des
internen Spannungsversorgungskabels des PC-Netzteils.

SchlieRen Sie das PC-Gehause und verbinden Sie das Netzkabel mit
dem PC.

5.2 Installation der Treiber

Die Treiberinstallation ist je nach Windows Betriebssystem unterschiedlich:

Die Betriebssysteme Windows ME, 2000 und XP erkennen den ADlink-
PCI-Adapter als neues Gerat und starten automatisch den Geratema-
nager zur Installation der Treiber. Wenn nicht, starten Sie Windows
erneut.

Das Betriebssystem installiert automatisch einen Windows-eigenen
Standardtreiber fur die PCl-Karte.

Das Betriebssystem Windows 98 erkennt den ADIink-PCI-Adapter als
neues Gerat und startet automatisch den Geréatemanager zur Installa-
tion der Treiber. Wenn nicht, starten Sie Windows erneut.

Windows 98 sucht nach dem besten Treiber (voreingestellt) und ver-
langt die Angabe eines Quell-Verzeichnisses. Installieren Sie die Trei-
ber von einer der beiden Quellen:
¢ von lhrer Windows-Installations-CD (siehe nachste Grafik) oder
« von lhrer Festplatte, wenn Sie dort eine Kopie der Windows-
Installationsdateien angelegt haben.
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Update Device Dnver Wizard

WWindows will zearch for updated drivers in its diiver
database on your hard drive, and in any of the following
zelected locations. Click Mest to start the search,

™ Floppy digk drives
¥ CD-ROM drive

™ Micosoft Windows Update

[-]
Browee.. |

< Back I Mexst = I Cancel |

Windows 95 und NT — Unter Windows 95 und NT installieren Sie den Treiber von der beilie-
genden CD des PCI-Gerate-Herstellers (z.B. SCM). Gehen Sie entspre-
chend den Angaben in der <readme . txt> Datei vor.

Die Installation des ADIink-PCI-Adapters ist damit abgeschlossen.

@ Fahren Sie fort mit der Installation des ADpcmcia-Adapters in Kapitel 6.
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6 ADpcmcia-Adapter

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfligung stehen.

Fur die Inbetriebnahme unter Windows NT und 2000 bendétigen Sie eine
ADwin-CD ab Version 3.00.2400, fur Windows XP ab Version 3.20.0101.

Beim Betrieb in einem PC (nicht Notebook) bendtigen Sie einen eingebauten
ADIink-PCIl-Adapter; siehe auch voranstehendes Kapitel ,,ADlink-PCIl-Adap-

1

ter”.

Der ADpcmcia-Adapter ermdglicht die schnelle Herstellung einer Verbindung
von lhrem ADwin-System zum Notebook nach dem Windows ,plug & play*“-
Verfahren. Die Adapter-Karte ist fur alle Windows-Betriebssysteme, Note-
books und die meisten Windows-PC nachristbar.

Mit dem ADpcmcia-Adapter kdnnen Sie ein oder zwei ADwin-Systeme betrei-
ben. Die Karte ist nur fir den Datenaustausch zwischen einem ADwin-System
und dem PC oder Notebook vorgesehen.

Die Karte ist kompatibel zum PCMCIA-Standard 2.1, Typ Il. Die Datenubertra-
gungsrate betragt 10 MBit/sec physikalisch bzw. bis zu 250 kB/sec netto.

Der Lieferumfang des ADpcmcia-Adapters umfasst:
— ADpcmcia-Linkadapter-Karte (kurz: ADpcmcia-Adapter)
— ADlink-Kabel (Link - PCMCIA; Lange etwa 2,0 m)

nur bei Notebook-Betrieb:
Die Datenubertragung zwschen ADwin-System und Notebook erfolgt
Uber das ADIlink-Kabel zum ADpcmcia-Adapter.

nur bei Notebook-Betrieb mit ADwin-Gold:

Sie bendgtigen fur das ADwin-Gold-System zusétzlich ein externes Netz-
teil, weil weder das Notebook noch die PCMCIA-Schnittstelle eine
Stromversorgung besitzen.

Folgen sie diesen Installationsschritten (bitte beachten Sie die Reihenfolge):
— Treiber-Installation
— Inbetriebnahme der Hardware

— Beachten Sie auRerdem Kapitel 6.3 auf Seite 29, wenn Sie mehrere
ADwin-Systeme parallel an ISA- und/oder PCI-Schnittstellen betreiben.
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ADwin

6.1 Installation der Treiber

Gehen Sie je nach Windows Betriebssystem unterschiedlich vor:

Windows NT

Schalten Sie Ihren Rechner aus.
Unter Windows NT darf der ADpcmcia-Adapter nur bei ausgeschaltetem
Rechner hinzugeflgt oder entfernt werden!

Stecken Sie den ADpcmcia-Adapter in den PCMCIA-Schacht. Stellen Sie auf
keinen Fall schon jetzt eine Verbindung zum ADwin-System her.

Starten Sie Ihren Rechner wieder. Da die ADwin-CD bereits installiert wurde,
wird der Adapter nach dem Starten automatisch erkannt und ist einsatzbereit.

Uberspringen Sie einige Absétze und fahren Sie fort mit dem Absatz: ADconfig
(siehe unten).

Windows 9x, ME, 2000, XP

Stecken Sie die ADpcmcia-Karte in den PCMCIA-Schacht. Stellen Sie auf kei-
nen Fall schon jetzt eine Verbindung zum ADwin-System her.

Die Betriebssysteme Windows 9x, ME, 2000 und XP erkennen die neue Hard-
ware und starten den Geratemanager zur Installation der Treiber. Wenn das
Betriebssystem nicht reagiert, starten Sie Windows neu.

Windows sucht nach dem besten Treiber (voreingestellt) und verlangt die
Angabe eines Quellverzeichnisses. Bei Standardinstallation ab CD-Version
3.00.2300 geben Sie <C: \ADwin> an (oder <C: \ADbasic3> bei alteren Ver-
sionen). Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit ,Next"“.

Update Device Dnver Wizard

Windows will zearch for updated divers inits diver
databaze on pour hard drive, and in any of the following
zelected locations. Click Mexst to start the search.

[ Eloppy disk drives

it

™ Microsoft \Windows Update

v Specify a lnzation:
[C\AD i =]

Wenn die Treiber-Installation unterbrochen wurde, kdnnen Sie den Treiber
nachtraglich aktivieren im Windows Startmeni unter: Settings b Control
Panel b System. Starten Sie den ,Device Manager" unter dem Reiter
JHardware".

Der Geratemanager kennzeichnet jedes erkannte, aber unvollstéandig instal-
lierte Gerat mit einem Verbots- oder Fragezeichen. Wahlen Sie die betreffende
ADwin-Hardware an. Im nachsten Bildschirm: ,Properties..” wahlen Sie:
,Driver”und dort: ,Update driver". Weiter wie oben beschrieben.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenui: Pro-
grams p ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No.“ zuzuweisen.
Nahere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.
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ADwin

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenli: Programs b ADwin p
ADbasic) und Uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,0pti-
ons\Compiler”.

Ak ADbasic - [ADbasic1]

Filz Edit “iew Build | Cptions Debug Tools  Window  Help =]

Process. ..

D|D"|E| Clhl‘m&l Process 1 delay I Device Mo I 150 Hex

----- Mo Project Opened )
Settings. ..

b

Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options” die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— Processor: Der Prozessor im verwendeten ADwin-System.

— Memory: Diese Option ist nur verfligbar fir ADwin-Karten, ADwin-light-
Karten oder ADwin-Pro-Systeme mit einem Prozessor T4...T8.
Stellen Sie die Speichergro3e Ihres ADwin-Systems ein.

— Die Optionen ,Load Standardprocesses”und ,Autostart"” stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.

Compiler Dptions x|

Snzherm ; |ﬁ3.D win-Gaold

temany ; I

=
Processor IT 9 j
B
=

Device Mo, I'IEEI Hex

— Load Standardproceszes
" Yes &+ Mo
— Butoztart
% ez ™ No

] Cancel |

— Device No. (friher auch: Linkadresse): Prifen Sie, ob die einge-
stellte Zahl mit der im PC eingestellten Basisadresse Ubereinstimmt
(siehe Textkasten auf Seite 28). Die Zahl entspricht der Adresse in
hexadezimaler Schreibweise.

Die Einstellung ,None" in der Pull-down-Liste fiir die ,Device No."“wird
nur bendtigt, um ADbasic-Programme fiir Testzwecke zu kompilieren,
wenn kein ADwin-System angeschlossen ist.

Bestatigen Sie mit ,0K", um zu ADbasic zuriickzukehren. Die Treiber-Installa-

tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.

ADwin Treiber-Installation, Handbuch Version 1.8, Juli 2004

ADpcmcia-Adapter

Einstellungen in ADbasic
Uberprufen

System: Das verwendete
ADwin-System.

Device No. (alle Systeme)

Device No. ,None'

27



Betrieb mit zwei
ADpcmcia-Adaptern

28

So finden Sie die im PC eingestellte Basisadresse:

Rufen Sie den Geratemanager im Windows Startmenu auf: Set -
tings b Control Panel p System.

Der Geratemanager zeigt bei ,PCMCIA socket” (unter Windows 2000
und XP: im neu angelegten Verzeichnis Computer\ADwin) die Jager
Messtechnik ADpcmcia-Karte an. Wahlen Sie diese per Doppelklick.

ﬁ Metwork adapters J
- PCMCIA socket

- Jaeger Messtechnik ADPCMCIA

- PCMCLA Card Services

- Tewas Instuments PCI-1225 CardBus Contraller

: - Tewas Instuments PCI-1225 CardBus Contraller LI
[ B T o T I s 0

Properties | Refrezh | Remove | Print. .. |

Qk. I Cancel |

Unter dem Reiter: ,Resources” sehen Sie als erste Zahl die Basis-
adresse der ADpcmcia-Karte.

Jaeger Mesztechnik ADPCMCIA Properties E |

Generall Driver Resources |

“ Jaeqger Messtechnik ADPCMCIA

¥ Lze automatic settings

=iz uige) izl [ configuration 0000 j

Fesource type Setting |
Input/Output B ange IEESIURR TN ]
Input/Output Range 0160 - 0163

[Efarge Settitg.,.

Conflicting device list:
|Ma canflicts. |

Stunde in obiger Abbildung anstelle der Adresse 0150 die Adresse
0190 (gleich 190h), so wére 0190 die glltige Basisadresse, die Sie in
ADbasic und in Objekten zu der jeweiligen PC-Software, z.B. Test-
Point, Matlab, Visual Basic oder C/C++ einstellen missen.

Gehen Sie wieder zum ADbasic-Fenster: Compiler Options und

korrigieren Sie gegebenenfalls die ,Device No.“.

Bei dem Betrieb mit zwei ADpcmcia-Adaptern missen Sie darauf achten, dass
Windows einer der beiden Karten automatisch die Adresse 190h zuweist.
Welche Karte das ist, kénnen Sie Uberprifen, wie es im voranstehenden Text-
kasten beschrieben ist.

Beim Arbeiten mit ADbasic miissen Sie diese Adresse unter ,Options\
Compiler" als ,Device No." angeben und ebenso in allen weiteren Applika-
tionen, die mit dem ADwin-System arbeiten.
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6.2 Inbetriebnahme der Hardware

Bevor Sie eine Verbindung des PC mit lhrem ADwin-System herstellen, lesen
Sie lhr Hardware-Handbuch einschlie3lich des Kapitels ,Inbetriebnahme der
Hardware“. SchlieBen Sie noch keine Ein- und Ausgange an.

Wenn Sie lhr ADwin-System entsprechend den Hinweisen Ihres Hardware-
Handbuches eingerichtet haben, schlieRen Sie das ADIlink-Kabel an und
schalten das ADwin-System ein.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-
Schaltflache B|.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld Optione Debug Tool: wWindow Help

Dlﬁlnl Cl."l.|| %l!’?l EJ il Process 1 delay I

----- Mo Project Opened

g
Boot

Das Blinken der grinen LED (ADwin-Gold) bzw. auf dem CPU-Modul des
ADwin-Pro sowie die Anzeige in der Statuszeile: ,ADwin is booted" zeigen
an, dass das Betriebssystem richtig geladen ist und ADbasic eine Verbindung
zum ADwin-System herstellen kann (wenn nicht, tGberprifen Sie zuerst die
Anschlisse).

Folgen Sie fur die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte
im Kapitel 2 dieses Handbuchs:

— Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in lhrem Hardware-
Handbuch.

— Die Programmierung Ihres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch
oder der Online-Hilfe von ADbasic ausfiihrlich beschrieben.

— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.

6.3 Mehrere ADwin-Systeme an ISA und PCI

Wenn Sie nur mit einem ADwin-System sowie der Standard-Basisadresse
150h oder 190h arbeiten wollen, kénnen Sie diesen Abschnitt Gberspringen.

Wenn die folgenden Bedingungen zutreffen, sollten Sie die Hardware-Adres-
sen manuell einstellen, um Adressen-Konflikte auszuschlie3en:

— Mehrere ADwin-Systeme
— Parallel-Betrieb an ISA- und / oder PCI-Schnittstellen
— Mindestens eines der ADwin-Systeme mit PCMCIA-Adapter

Achtung: Eine Ausnahme besteht bei dem Betrieb von 2 ADwin-Systemen an
einer PCIl-Karte mit 2 Einsteckplatzen fir PCMCIA-Karten. Hier weist Win-
dows automatisch einer der beiden Karten die Adresse 190h zu. Welche Karte
das ist, kbnnen Sie Uberprifen, wie es im Textkasten weiter oben beschrieben
ist (Seite 28).

Verschaffen Sie sich zuerst einen Uberblick, welche Geréate auf dem PC
bestimmte Adressen belegen.

— Windows 9x, ME:

Rufen Sie den Geratemanager aus dem Windows Startmen( auf: Set -
tings b Control Panel p System. Wahlen Sie im ,Device mana-
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ger" den Eintrag ,Computer"” mit einem Doppelklick. Stellen Sie unter
,View Resources" die Anzeige auf ,Input/Output (I/0)".

— Windows NT:

Wabhlen Sie im Windows Startmeni: Programs » Administrative
Tools (Common) P Windows NT Diagnostics; wahlen Sie den Rei-
ter ,Resources" und dort die Schaltflache ,1/0 Port".

— Windows 2000, XP:

Rufen Sie den Geratemanager aus dem Windows Startmen( auf: Set -
tings P Control Panel b System, Reiter ,Hardware"”. Wahlen Sie
im ,Device manager" die Ansicht ,ViewPanel P Resources by ty-
pe“ und anschlieend ,Input/Output (I/0)"

Bedenken Sie, dass Geréte, die eine ISA-Schnittstelle benutzen, nicht immer
von Windows erkannt und eingetragen werden. Auch die Anzeige: ,In use by
unknown device" erscheint nur, wenn nach dem Rechnerstart eine Kommu-
nikation Uber diese Adresse stattgefunden hat! Kontrollieren Sie gegebenen-
falls die Hardware-Beschreibung der Geréate an bzw. in lhrem PC, die eine ISA-
Schnittstelle benutzen.

Computer Properties K E
iew Resources | Reserve Resources I

£ Interupt request IR ¢ Direct memany access [Dhis)
% [nput/output [140) = bemony

| Setting | Hardware uzing the setting

-00EF  In use by unknown device.

-00FF  Mumernc data processar

0181 Inusze by unknown device.

0167 Inusze by unknown device.

-0177  5i5 8513 Dual PCIHIDE Contraller
-0177  Secondar IDE controller [dual fifa)

-0F7 515 5513 Dual PCIHDE Contraller -

L L

(] I Cancel |

Unter Windows 2000 und XP sollten Sie mit Hilfe des Hardware-Assistenten
Ihre ADIink-PC-ISA-Karte, ADwin-Karte oder ADwin-light-Karte installieren,
siehe Kapitel 4.1.2 und 4.1.3.

Um mit einem bereits vorhandenen ADwin-System nicht in Konflikt zu geraten,
das einen ISA-Einsteckplatz mit der Basisadresse 150h benutzt, gibt es 2
Wege zur Anderung der Hardware-Adresse:

1. Adresse im Betriebssystem andern

2. Adresse per DIP-Schalter andern

Adresse im Betriebssystem andern

Der schnelle Weg besteht darin, die Basisadresse der ADpcmcia-Karte per
Software auf 190h festzulegen. Der Nachteil besteht in der Aufhebung der
.Plug & Play“-Funktionalitat, denn nun wird die Adresse von Windows solange
reserviert, bis Sie die Reservierung auf demselben Weg wieder aufheben.

Rufen Sie hierzu den Geratemanager aus dem Windows Startment auf:
Settings P Control panel p System.
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Der Geratemanager zeigt bei ,PCMCIA socket" (unter Windows 2000 im neu
angelegten Verzeichnis Computer\ADwin) die Jager Messtechnik ADpcm-
cia-Karte an. Wéahlen Sie diese per Doppelklick.

ﬁ Metwork. adapters J
-4 PCMCIA socket

. - Jaeger Messtechnik ADPCMCIA

M PCMOIA Card Services

----- M Tewas Instruments PCI-1226 CardBus Controller

b M Tewas Ingtruments PCI-1226 CardBus Controlles LI

ST B R Tt e T I s

Froperties | Refresh | Remaove | Frinit... |

(1] I Canecel |

Im Fenster sehen Sie unter dem Reiter: ,Resources” die Einstellungen der
ADpcmcia-Karte. Als erste Zahl wird die Basisadresse der Karte angezeigt.

Jaeger Messtechnik ADPCMCIA Properties [ 7] |

Generall Driver Resources I

% Jaeger Messtechnik ADPCMCLA

[T Usze automatic settings

LU RN B oxic configuration 0000

Rezource tupe Setting |
[nput/Output B ange ISR INEK:
[nput/Output Range 0160 - 0163

[Ehange Sething...

Conflicting device list:

Mo conflicts, ;I

=
)4 I Cancel |

Deaktivieren Sie die Option ,Use automatic settings” und wahlen: ,Set -
tings based on". Wenn Sie in der Pull-down-Liste die Basiskonfiguration von
0000 auf 0001 wechseln, wird dadurch die Basisadresse auf 190h geandert.

Bestétigen Sie die jetzt fest eingestellte Hardware-Adresse mit ,0K"* und fahren
Sie fort mit dem Absatz ,,ADconfig“.

Adresse per DIP-Schalter andern

Der zweite, aufwandigere Weg besteht darin, die Basisadresse auf lhrer
ADIink-PC-1SA-Karte, ADwin-Karte oder ADwin-light Karte per DIP-Schalter
von Hand zu &ndern. Dazu mussen Sie den PC 6ffnen und die Karte heraus-
nehmen. Die Vorteile: Je nach ADwin-System stehen lhnen vier oder mehr
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Adressen zur Verfligung und es bleibt die Plug & Play-Funktionalitat des PCM-
ClA-Interface bestehen.

Im Kapitel 4 ,ADwin-ISA-Link-Interface” in diesem Handbuch (Seite 18) oder
in lhrem Hardware-Handbuch befinden sich eine Liste mit Adressen und eine
Beschreibung, wie der DIP-Schalterblock auf die jeweilige Adresse eingestellt
wird.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenui: Pro-
grams P ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No." zuzuweisen.
Néahere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.
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7 ADwin-light-16-System mit USB-Interface

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfligung stehen.

Fur die Inbetriebnahme bendtigen Sie eine ADwin-CD ab Version 3.00.2735.
Dies sind die Voraussetzungen fir die weitere Installation:

— Windows-Betriebssystem 98, ME, NT, 2000, XP.
Das neueste Windows-Update sollte installiert sein.

— Platz zum Einbau je nach Bauart des Systems:
e L16-PCI: ein freier PCI-Steckplatz
¢ L16-EURO, L16-cPCI: ein freier Steckplatz im 19“-Einschub
¢ L16-EXT: ein freies PC-Slotblech fur den ,Power-Adapter”.

— Deaktivieren Sie samtliche Energiesparfunktionen lhres PC-Betriebs-
systems und Mainboards (BIOS); dies betrifft nicht den Bildschirm und
die Festplatte.

Diese Einstellung gewahrleistet die korrekte Funktion der ADwin-Trei-
ber und auch lhrer PC-Applikation (z.B. Priifstandsprogramm).

Sie kénnen dies im Windows-Startmeni einstellen unter Settings »
Control Panel p Power Options:

System standby: Option ,Never"
Hibernate Option ,Enable hibernate
(Ruhezustand): support" deaktivieren.

Power buttons: Option so einstellen, dass der PC beim Driicken
des Netzschalters nicht in den Standby-Modus
wechselt.

Aufbau und Stromversorgung der ADwin-light-16-Systeme sind verschieden:

— L16-PCI: Die PC-Einsteckkarte wird Uiber den PCI-Stecker mit Strom
versorgt.

— L16-EURO / cPCI: Das Europakartenmodul fur 19 Zoll Einschibe wird
mit Masse und +5 Volt Uber die Rickwand versorgt.

— L16-EXT: Die Hardware ist in ein Aluminiumgehause eingebaut. Zur
Stromversorgung wird der sogenannte ,Power Adapter* mitgeliefert.

Mit der USB-Schnittstelle konnen Sie die ,plug & play“-Vorteile der Windows-
Betriebssysteme nutzen, wie z.B. schnelle und einfache Installation auch bei
mehreren ADwin-Systemen.

Die Schnittstelle besitzt folgende Eigenschaften:

Unterstutzte USB-Standards: USB 1.1 und USB 2.0
Physikalische

Datenlibertragungsrate: 12Mbps (Full speed)
Anzahl ADwin-Systeme am PC: max. 8

Nach Installation eines Updates von der ADwin-CD missen Sie Windows neu
starten und das ADwin-System ausschalten. Falls das ADwin-System vom PC
mit Strom versorgt wird, missen Sie den PC aus- und wieder einschalten —
nicht nur ,neu starten®.

Wenn Sie ein ADwin-System mit USB-Schnittstelle ausschalten, missen Sie
mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder einschalten!
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Der Lieferumfang des ADwin-light-16-Systems umfasst:
— ADwin-light-16-Gerat
— nur bei Ausfihrung L16-EXT:
» Power-Adapter: Ein dreipoliges, verpolungssicheres
Stromversorgungskabel an einem Slotblech mit Steckbuchse.
Der Power-Adapter ist hier erforderlich, weil die PCMCIA-

Schnittstelle keine Stromversorgung besitzt.
» Stromversorgungskabel vom Power-Adapter zu L16-EXT.

Die Stromversorgung Uber ein externes Netzteil, z.B. ADwin-light-16-
Pow oder eine Autobatterie ist ebenfalls mdglich.

Bei Verwendung einer externen Stromversorgung ist das ADwin-Sys-
tem L16-EXT nicht geerdet!

Verbinden Sie deshalb die GND-Buchse mit dem zentralen Erdungs-
punkt Ihrer Anlage und beachten Sie bitte entspechende Hinweise in |h-
rem Hardware-Handbuch.

— USB-Kabel (Lange 1,8 m)

Wenn zwischen ADwin-System und PC eine gréRere Entfernung be-
steht, empfehlen wir alternativ ein ADwin-light-16-System mit Ethernet-
Schnittstelle.

Folgen sie diesen Installationsschritten (in dieser Reihenfolge):
— Einbau der Hardware:

— Installation der Treiber

7.1 Einbau der Hardware

Bevor Sie Ihr ADwin-System mit dem PC verbinden und in Betrieb nehmen,
lesen Sie Ihr Hardware-Handbuch einschlie3lich des Kapitels ,Inbetrieb-
nahme der Hardware". Schlieen Sie noch keine Ein- und Ausgange an!

Einbau der L16-PCl in den PC

Um eine Beschadigung an lhrem PC zu vermeiden, ist der Einbau in einer
Umgebung vorzunehmen, die eine elektrostatische Entladung ausschlief3t.

— Beenden Sie Windows, lassen den PC herunterfahren und ziehen Sie
den Netzstecker.

— Offnen Sie das PC-Gehé&use nach den Angaben des PC-Handbuchs.

— Wabhlen Sie einen freien Einsteckplatz so aus, dass fur den Einbau der
Karte geniigend Platz zur Verfligung steht. Entfernen Sie auf der PC-
Ruckseite das zu dem gewahlten Steckplatz gehérende Slot-Blech.

— Setzen Sie die L16-PCl-Karte vorsichtig in den von lhnen gewdahlten
Steckplatz ein und verschrauben Sie das Slot-Blech der Karte mit dem
PC-Gehéause.

— SchlieBen Sie das PC-Gehause und verbinden das Netzkabel mit dem
PC. Verbinden Sie die L16-PCl-Karte tiber das USB-Kabel mit dem PC.
Einbau der L16-EURO / L16-cPCI

— Bauen Sie die L16-EURO-Karte (oder L16-cPCl) entsprechend den
Vorgaben lhrer betrieblichen Umgebung ein.

Die Stromversorgung ist mit +5 Volt an Pin 1a, 1b, 1c und die Masse
(GND) an 32a, 32b, 32c vorgesehen (siehe auch Pinbelegung im Hard-
ware-Handbuch).
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A DWI n ADwin-light-16-System mit USB-Interface

Wenn Sie eine abweichende Pinbelegung bendétigen, wenden Sie sich
bitte an unseren Vertrieb.

Bericksichtigen Sie den Spannungsabfall vom Netzteil bis zur VGA- @
Leiste der Karte. Achten Sie darauf, dass an den Pins genau +5 Volt an-
liegen und die Stromversorgung frei von Stérungen ist.

— Stellen Sie die Stromversorgung zur VGA-Leiste her.
— Verbinden Sie die ADwin-Karte Uiber das USB-Kabel mit dem PC.

Einbau des Power Adapter fir L16-EXT

Um eine Beschadigung an lhrem PC zu vermeiden, ist der Einbau in einer
Umgebung vorzunehmen, die eine elektrostatische Entladung ausschlieft. A

— Beenden Sie Windows, lassen den PC herunterfahren und ziehen Sie
den Netzstecker.

— Offnen Sie das PC-Gehause nach den Angaben des PC-Handbuchs.
— Entfernen Sie ein Slotblech und montieren den Power Adapter.

Verbinden Sie das Stromversorgungskabel des Adapters mit einem frei-
en Steckverbinder des Stromversorgungskabels vom PC-Netzteil.

— SchlieRen Sie das Gehause und verbinden das Netzkabel mit dem PC.

— Schlie3en Sie das Stromversorgungskabel des L16-EXT-Systems an
dem Power Adapter an.

Verbinden Sie die GND-Buchse mit dem zentralen Erdungspunkt lhrer
Anlage und beachten Sie bitte entspechende Hinweise in lhrem Hard-
ware-Handbuch.

— Verbinden Sie das L16-EXT-System Uber das USB-Kabel mit dem PC.

— Das L16-EXT-System ist Uber den Power Adapter nicht geerdet! f

7.2 Installation der Treiber

Starten Sie lhren PC.

Die Betriebssysteme Windows 9x, ME, 2000 und XP erkennen die neue Hard-
ware und starten den Geradtemanager zur Installation der Treiber. Wenn das
Betriebssystem nicht reagiert, starten Sie Windows neu.

Windows sucht nach dem besten Treiber (voreingestellt) und verlangt die  Treiber-Installation vom
Angabe eines Quellverzeichnisses. Bei Standardinstallation ab CD-Version  Standardverzeichnis
3.00.2300 geben Sie <C: \ADwin> an (oder <C: \ADbasic3> bei alteren Ver-

sionen). Bestatigen Sie lhre Eingabe mit ,Next".

Update Device Driver Wizard

Windows will zearch for updated drivers in its driver
database on your hard drive, and in any of the following
selected locations. Clhick Mext to start the search,

[~ Floppy disk drives

™ Microsoft Windows Update

¥ Specily a Jocation:
[ WA win =l
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Dort findet der Geratemanager die Datei <ADUSB . INF>. Sie kbnnen auf diese
Weise bis zu 8 ADwin-Systeme mit USB-Schnittstelle an den PC anschliel3en.

Wenn die Treiber-Installation unterbrochen wurde, kdnnen Sie den Treiber
nachtraglich aktivieren im Windows Startmeni unter: Settings b Control
Panel b System. Starten Sie den ,Device Manager" unter dem Reiter
JHardware".

Der Geratemanager kennzeichnet jedes erkannte, aber unvollstéandig instal-
lierte Gerat mit einem Verbots- oder Fragezeichen. Wahlen Sie die betreffende
ADwin-Hardware an. Im nachsten Bildschirm: ,Properties..” wahlen Sie:
,Driver”und dort: ,Update driver". Weiter wie oben beschrieben.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenu: Pro-
grams P ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No." zuzuweisen.
Néahere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.

Offnen Sie im Bildschirm ,Edit/Properties*” bei ,USB-Serial No."“ die
Pull-down-Liste. Dort werden die Seriennummern aller angeschlossenen
ADwin-USB-Systeme angezeigt. Wahlen Sie die Nummer des ADwin-Sys-
tems, mit dem Sie jetzt arbeiten wollen. Die Serienummer ist auf jedem ADwin-
USB-Geréat bzw. ADwin-USB-Adapter mit einem Aufdruck vermerkt. Die Num-
mer kann auch von Hand eingegeben werden, wenn z.B. das ADwin-System
nicht angeschlossen ist.

Properties |
Type |use |
Device Mo.: |'|5|:| Hex
USE Serial No.:  [D 2

Help... | LCancel ok

Bestimmen Sie eine “Device No”. Sie sollten die vorgeschlagene ,Device No.
150h beibehalten, um alle Beispielprogramme ohne Anderung nutzen zu kon-
nen.

Ihr ADwin-light-16-System ist jetzt betriebsbereit.

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenli: Programs p ADwin p
ADbasic) und uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,Opti-
ons\Compiler".

Jk ADbasir - [ADbasic1] o ] 5
Filz Edit ‘iew Build | Options D[ebug Tools ‘Window Help =] x|

D||2-"|E| Clhl‘m&l Process 1 delay : I Device Mo I 150 Hex

Process...

----- Mo Project Opened

Setkings...

b
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Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options" die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— System: Die Option ,ADwin-Light16".
— Processor: Die Option , 79" fur den Prozessor des Systems.

— Memory: Diese Option ist fir dieses System nicht relevant.

— Device No.: Stellen Sie die Geratenummer ein, die Sie im Programm @

ADconfig vergeben hatten.

Die Einstellung NONE in der Pull-down-Liste wird nur benotigt, um
ADbasic Programme fiir Testzwecke zu kompilieren, wenn kein ADwin-
System angeschlossen ist.

— Die Optionen ,Load Standardprocesses” und ,Autostart"” stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.

Compiler Dptions x|

System : |ﬂD wir-Light16

b Erniry ; I

=
Proceszsar IT 9 j
[~
=

Device Mo, I'IEEI Hex

— Load Standardproceszses
" Yes f* No
—Autoztart
% ‘es " Mo

Ok Cancel |

Bestétigen Sie mit ,,0K", um zu ADbasic zurtickzukehren. Die Treiber-Installa-
tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-  Booten
Schaltflache B|.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld Options Debug Tool: Window Help

Dlﬁlnl C |."|.|| %l*?l Ej ﬂ Froceszs 1 delay : I
----- Mo Project Opened ”

Die Anzeige in der Statuszeile: ,ADwin is booted" zeigen an, dass das
Betriebssystem richtig geladen ist und ADbasic eine Verbindung zum ADwin-
System herstellen kann (wenn nicht, Uberprifen Sie zuerst die Anschliisse).

Folgen Sie fur die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte  Installation abschlief3en

im Kapitel 2 dieses Handbuchs:

— Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in lhrem Hardware-
Handbuch. @
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ADbasic programmieren — Die Programmierung lhres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch
oder der Online-Hilfe von ADbasic ausfihrlich beschrieben.

— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.
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8 ADwin-Gold mit USB-Interface

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfligung stehen.

Fur die Inbetriebnahme bendtigen Sie eine ADwin-CD ab Version 3.00.2332,
empfohlen 3.00.2400 oder héher.

Dies sind die Voraussetzungen fir die weitere Installation:

— Windows-Betriebssystem 98, ME, NT, 2000, XP.
Das neueste Windows-Update sollte installiert sein.

— Ein freies PC-Slotblech, wenn der ,Power-Adapter” zur Stromversor-
gung verwendet wird

— Deaktivieren Sie samtliche Energiesparfunktionen lhres PC-Betriebs-
systems und Mainboards (BIOS); dies betrifft nicht den Bildschirm und
die Festplatte.

Diese Einstellung gewahrleistet die korrekte Funktion der ADwin-Trei-
ber und auch lhrer PC-Applikation (z.B. Priifstandsprogramm).

Sie kénnen dies im Windows-Startmeni einstellen unter Settings »
Control Panel p Power Options:

System standby: Option ,Never"

Hibernate Option ,Enable hibernate
(Ruhezustand): support" deaktivieren.

Power buttons: Option so einstellen, dass der PC beim Driicken
des Netzschalters nicht in den Standby-Modus
wechselt.

Es gibt folgende ADwin-Gold-Systeme mit USB-Schnittstelle:
— ADwin-Gold-USB mit integrierter USB-Schnittstelle

— ADwin-Gold-USB-Conv, ein externer USB-Link-Adapter im geschlosse-
nen Aluminium-Gehause; der USB-Link-Adapter ist fur alle ADwin-
Gold-Systeme nachristbar.

Mit der USB-Schnittstelle konnen Sie die ,plug & play“-Vorteile der Windows-
Betriebssysteme nutzen, wie z.B. schnelle und einfache Installation auch bei
mehreren ADwin-Systemen.

Die Schnittstelle besitzt folgende Eigenschaften:

Unterstutzte USB-Standards: USB 1.1 und USB 2.0
Physikalische

Datenlibertragungsrate: 12Mbps (Full speed)
Anzahl ADwin-Systeme am PC: max. 8

Nach Installation eines Updates von der ADwin-CD mussen Sie Windows neu
starten und das ADwin-System ausschalten. Falls das ADwin-System vom PC
mit Strom versorgt wird, missen Sie den PC aus- und wieder einschalten —
nicht nur ,neu starten”.

Wenn Sie ein ADwin-System mit USB-Schnittstelle ausschalten, missen Sie
mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder einschalten!
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Lieferumfang Der Lieferumfang des ADwin-Gold-Systems umfasst:
— ADwin-Gold-Gerat

— Power-Adapter: Ein dreipoliges, verpolungssicheres Stromversor-
gungskabel an einem Slotblech mit Steckbuchse.

— Stromversorgungskabel (Lange ca. 2 m)
— USB-Kabel (Lange 1,8 m)

Wenn zwischen ADwin-System und PC eine gréRere Entfernung be-
steht, empfehlen wir alternativ ein ADwin-Gold-System mit Ethernet-
Schnittstelle.

— nur bei externem USB-Link-Adapter:
* ADwin-Gold-USB-Conv
» Stromversorgungskabel (Léange ca. 0,5 m)
» ADIlink-Kabel mit zwei Mikrosteckern (Lange ca. 0,5 m)

So geht es weiter Folgen sie diesen Installationsschritten:
— Installation des USB-Link-Adapters

— Installation der Treiber

8.1 Installation des USB-Link-Adapters
Fir die Installation des USB-Link-Adapters missen Sie (in dieser Reihenfolge)
— den Adapter und das ADwin-Gold-System mit Strom versorgen und

— die Datenverbindung zwischen PC und ADwin-Gold-System aufbauen.

Stromversorgung aufbauen
Fur die Stromversorgung gibt es 3 mogliche Quellen:

1. Power-Adapter (im PC zu installieren);
Einbau-Beschreibung siehe im Kasten unten.

2. Externes Netzteil.

tem nicht geerdet!
Verbinden Sie deshalb die GND-Buchse am ADwin-Gold mit dem zen-
tralen Erdungspunkt Ihrer Anlage.

3. Eine im PC installierte ADlink-PC-ISA-Karte.

: Bei der Verwendung eines externen Netzteils ist das ADwin-Gold-Sys-

Verwenden Sie fir die Stromversorgung zwischen USB-Adapter und ADwin-
Gold-System das kirzere Stromversorgungskabel (ca. 0,5 m Lange), das lan-
gere dagegen fur die Stromversorgung des USB-Adapters.

Datenverbindung aufbauen

Die Daten werden tber das USB-Kabel vom PC zum USB-Adapter Ubertra-
gen; von dort leitet ein ADlink-Kabel die Daten zum ADwin-Gold-System (und
zurick).

— Verbinden Sie USB-Adapter und ADwin-Gold-System durch das
ADlink-Kabel.

— Verbinden Sie PC und USB-Adapter mit dem USB-Kabel.
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Stromversorgung mit dem Power-Adapter

Um eine Beschadigung an lhrem PC zu vermeiden, ist der Einbau in einer
Umgebung vorzunehmen, die eine elektrostatische Entladung ausschlief3t.

— Beenden Sie Windows, lassen den PC herunterfahren und ziehen Sie
den Netzstecker.

— Offnen Sie das PC-Geh&use nach den Angaben des PC-Handbuchs.

— Entfernen Sie ein Slotblech und montieren an dieser Stelle den Power-
Adapter.

Verbinden Sie das verpolungssichere Kabel mit einem freien Steckver-
binder des Spannungsversorgungskabels vom PC-Netzteil.

— Schlieen Sie das PC-Gehause und verbinden es mit dem Netzkabel.

— Stellen Sie die Stromversorgung zwischen Power-Adapter, USB-
Adapter und ADwin-Gold-System her:
« Verbinden Sie Power-Adapter und USB-Adapter mit dem
langeren Stromversorgungskabel (ca. 2 m Lange).
e Verbinden Sie USB-Adapter und ADwin-Gold-System mit dem
kirzeren Stromversorgungskabel (ca. 0,5 m Lange).
« Schalten Sie das ADwin-Gold-System noch nicht ein.

Das ADwin-Gold-System ist iber den Power-Adapter nicht geerdet!
Verbinden Sie die GND-Buchse mit dem zentralen Erdungspunkt Ihrer
Anlage und beachten Sie bitte entspechende Hinweise in Ihrem Hard-
ware-Handbuch.

— Verbinden Sie PC und USB-Adapter mit dem USB-Kabel.

Sie haben die Stromversorgung nun erfolgreich installiert.

8.2 Installation der Treiber

Bevor Sie eine Daten-Verbindung zum ADwin-Gold-System herstellen, lesen
Sie das ADwin-Gold Hardware-Handbuch einschlie3lich des Kapitels ,Inbe-
triebnahme der Hardware“. SchlieRen Sie noch keine Ein- und Ausgéange an.

Wenn Sie lhr ADwin-System entsprechend den Hinweisen Ihres Hardware-
Handbuches eingerichtet haben, kénnen Sie das Gerat einschalten.

Die Betriebssysteme Windows 9x, ME, 2000 und XP erkennen die neue Hard-
ware und starten den Geratemanager zur Installation der Treiber. Wenn das
Betriebssystem nicht reagiert, starten Sie Windows neu.

Windows sucht nach dem besten Treiber (voreingestellt) und verlangt die
Angabe eines Quellverzeichnisses. Bei Standardinstallation ab CD-Version
3.00.2300 geben Sie <C: \ADwin> an (oder <C: \ADbasic3> bei alteren Ver-
sionen). Bestatigen Sie lhre Eingabe mit ,Next".
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&=

Update Device Driver Wizard

WWindows will search for updated drivers in its driver
databaze on pour hard drive, and in any of the following
zelected locations. Click Mext ta start the search.

I Eloppy disk drives

[ Hicrosoft Windows Update

W Specify a location:
[CAADwin =l

Browse... |

Dort findet der Geratemanager die Datei <ADUSB . INF>. Sie kbnnen auf diese
Weise bis zu 8 ADwin-Systeme mit USB-Schnittstelle an den PC anschliel3en.

Wenn die Treiber-Installation unterbrochen wurde, kbnnen Sie den Treiber
nachtraglich aktivieren im Windows Startmeni unter: Settings b Control
Panel P System. Starten Sie den ,Device Manager" unter dem Reiter
JHardware”.

Der Geratemanager kennzeichnet jedes erkannte, aber unvollstéandig instal-
lierte Gerat mit einem Verbots- oder Fragezeichen. Wahlen Sie die betreffende
ADwin-Hardware an. Im nachsten Bildschirm: ,Properties..” wahlen Sie:
,Driver”und dort: ,Update driver". Weiter wie oben beschrieben.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenu: Pro-
grams p ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No." zuzuweisen.
Néahere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.

Offnen Sie im Bildschirm ,Edit/Properties” bei ,USB-Serial No."“ die
Pull-down-Liste. Dort werden die Seriennummern aller angeschlossenen
ADwin-USB-Systeme angezeigt. Wahlen Sie die Nummer des ADwin-Sys-
tems, mit dem Sie jetzt arbeiten wollen. Die Serienummer ist auf jedem ADwin-
USB-Geréat bzw. ADwin-USB-Adapter mit einem Aufdruck vermerkt. Die Num-
mer kann auch von Hand eingegeben werden, wenn z.B. das ADwin-System
nicht angeschlossen ist.

Properties |
Type |use |
Device Mo.: |'|5|:| Hex
USE Serial No.:  [D 2

Help... | LCancel ok

Bestimmen Sie eine “Device No”. Sie sollten die vorgeschlagene ,Device No."
150h beibehalten, um alle Beispielprogramme ohne Anderung nutzen zu kon-
nen.
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Ihr ADwin-Gold-System und (falls vorhanden) der USB-Link-Adapter sind jetzt
betriebsbereit. Legen Sie jetzt den POWER-Schalter um (dabei leicht anhe-
ben).

Nach dem Einschalten leuchtet die LED neben dem POWER-Schalter grin
(mit USB-Link-Adapter) oder rot (mit integrierter USB-Schnittstelle); leuchtet
die LED nicht auf, Uberprifen Sie die Anschlisse.

LED

ALDUVWITTIFGOIU

Strom- A ‘ UsB
Versorgung ’E @
PO

@)

(@) b Q -

5 (4

GND

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenli; Programs b ADwin p
ADbasic) und Uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,O0pti-
ons\Compiler”.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld | Options Debug Tools ‘Window Help = |

Process. ..

D|B”|H| C |F|IMi| Froceszs 1 delay I Device Mo I 150 Hex

----- Mo Project Opened

Settings. ..

1

Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options"” die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— System: Die Option ,ADwin-Gold".
— Processor: Die Option ,T9" fur den Prozessor des Systems.
— Memory: Diese Option ist fur dieses System nicht relevant.

— Bei,Device No:" stellen Sie die Geratenummer ein, die Sie im Pro-
gramm ADconfig vergeben hatten.

Die Einstellung ,None" in der Pull-down-Liste wird nur benétigt, um
ADbasic Programme fur Testzwecke zu kompilieren, wenn ein ADwin-
System nicht angeschlossen ist.

— Die Optionen ,L.oad Standardprocesses” und ,Autostart" stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.
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Booten

Installation abschlielRen

Compiler Options x|
Suzhem ; Iﬁ-‘«Dwin-E old j
Proceszar: ITEI j
kerman I j
Device Ma.: |15|:| Hex j
— Load Standardprocesses

" Yes &+ No
— Aukostart
™ ez " Mo

0k Cancel |

Bestatigen Sie mit ,0K", um zu ADbasic zuriickzukehren. Die Treiber-Installa-
tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-
Schaltflache B|.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld Options Debug Tool: ‘Window Help

D|=(d| C|»|m| S[¥| B| ¢
|

Das Blinken der griinen LED neben dem POWER-Schalter und die Anzeige
in der Statuszeile: ,ADwin is booted" zeigen an, dass das Betriebssystem
richtig geladen ist und ADbasic eine Verbindung zum ADwin-System herstel-
len kann (wenn nicht, Uberprifen Sie zuerst die Anschlisse).

Froceszz 1 delay : I

Folgen Sie fir die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte
im Kapitel 2 dieses Handbuchs:

Handbuch.

@ — Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in Ihrem Hardware-

ADbasic programmieren
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— Die Programmierung lhres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch
oder der Online-Hilfe von ADbasic ausfihrlich beschrieben.

— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.
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9 ADwin-Pro-Modul mit USB-Interface

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfligung stehen.

Fur die Inbetriebnahme bendtigen Sie eine ADwin-CD ab Version 3.00.2332,
empfohlen 3.00.2400 oder héher.

Dies sind die Voraussetzungen fir die weitere Installation:

— Windows-Betriebssystem 98, ME, NT, 2000, XP.
Das neueste Windows-Update sollte installiert sein.

— Deaktivieren Sie samtliche Energiesparfunktionen lhres PC-Betriebs-
systems und Mainboards (BIOS); dies betrifft nicht den Bildschirm und
die Festplatte.

Diese Einstellung gewahrleistet die korrekte Funktion der ADwin-Trei-
ber und auch lhrer PC-Applikation (z.B. Priifstandsprogramm).

Sie kénnen dies im Windows-Startmeni einstellen unter Settings »
Control Panel p Power Options:
System standby: Option ,Never"

Hibernate Option ,Enable hibernate
(Ruhezustand): support" deaktivieren.

Power buttons: Option so einstellen, dass der PC beim Driicken
des Netzschalters nicht in den Standby-Modus
wechselt.

Es gibt folgende ADwin-Pro-Module mit USB-Schnittstelle:

— Modul Pro-USB als USB-Zusatzmodul zum Pro-CPU-T9-Modul (und
andere ADSP-Prozessormodule).

— Pro-CPU-T9-USB mit integrierter USB-Schnittstelle.

Mit der USB-Schnittstelle konnen Sie die ,plug & play“-Vorteile der Windows-
Betriebssysteme nutzen, wie z.B. schnelle und einfache Installation auch bei
mehreren ADwin-Systemen.

Die Schnittstelle besitzt folgende Eigenschaften:

Unterstutzte USB-Standards: USB 1.1 und USB 2.0
Physikalische

Datenlibertragungsrate: 12Mbps (Full speed)
Anzahl ADwin-Systeme am PC: max. 8

Nach Installation eines Updates von der ADwin-CD missen Sie Windows neu
starten und das ADwin-System ausschalten. Falls das ADwin-System vom PC
mit Strom versorgt wird, missen Sie den PC aus- und wieder einschalten —
nicht nur ,neu starten”.

Wenn Sie ein ADwin-System mit USB-Schnittstelle ausschalten, missen Sie
mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder einschalten!

Der Lieferumfang umfasst:
— Eines der Module Pro-USB oder Pro-CPU-T9-USB
— USB-Kabel vom PC zum Modul Pro-USB (Lénge ca. 1,8 m).
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So geht es weiter
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Wenn zwischen ADwin-System und PC eine gré3ere Entfernung beste-
hen, empfehlen wir ein Pro-CPU-Modul mit Ethernet-Schnittstelle.

— nur beim Modul Pro-USB:
Link-Kabel mit zwei Mikrosteckern (Lange ca. 0,2 m)
vom Modul Pro-USB zum Modul Pro-CPU T9.

Folgen sie diesen Installationsschritten:
— Einbau des Moduls Pro-USB

— Installation der Treiber

9.1 Einbau des Moduls Pro-USB

Bevor Sie eine Verbindung vom PC zum ADwin-Pro-System herstellen, lesen
Sie das ADwin-Pro Hardware-Handbuch einschlie3lich des Kapitels: Inbe-
triebnahme der Hardware. Richten Sie Ihr ADwin-System entsprechend den
Hinweisen des Handbuches ein.

SchlieRen Sie noch keine Ein- und Ausgange an.
Bauen Sie das Modul ein:

— Wabhlen Sie ein Einschubfach in der Nahe des CPU-Moduls.
Das Link-Kabel ist bewusst kurz gehalten!

Entfernen Sie bei einem freien Einschubfach die Abdeckplatte oder
demontieren Sie das dort eingebaute Modul.

— Montieren Sie das Pro-USB-Modul und verbinden das ADlink-Kabel mit
dem Modul Pro-CPU T9.

— Verbinden Sie das Pro-USB-Modul und den PC mit dem USB-Kabel.

9.2 Installation der Treiber

Die Betriebssysteme Windows 9x, ME, 2000 und XP erkennen die neue Hard-
ware und starten den Geratemanager zur Installation der Treiber. Wenn das
Betriebssystem nicht reagiert, starten Sie Windows neu.

Windows sucht nach dem besten Treiber (voreingestellt) und verlangt die
Angabe eines Quellverzeichnisses. Bei Standardinstallation ab CD-Version
3.00.2300 geben Sie <C: \ADwin> an (oder <C: \ADbasic3> bei alteren Ver-
sionen). Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit ,Next"“.

Update Device Dnver Wizard

Windows will zearch for updated divers inits diver
databaze on pour hard drive, and in any of the following
zelected locations. Click Mexst to start the search.

[ Eloppy disk drives

™ Microsoft \Windows Update

v Specify a lnzation:
[C\AD i =]

Browsze... |

Dort findet der Geratemanager die Datei <ADUSB . INF>. Sie kbnnen auf diese
Weise bis zu 8 ADwin-Systeme mit USB-Schnittstelle an den PC anschliel3en.

Wenn die Treiber-Installation unterbrochen wurde, kdnnen Sie den Treiber
nachtraglich aktivieren im Windows Startmeni unter: Settings b Control
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A DWI n ADwin-Pro-Modul mit USB-Interface

Panel b System. Starten Sie den ,Device Manager" unter dem Reiter
JHardware".

Der Geratemanager kennzeichnet jedes erkannte, aber unvollstéandig instal-
lierte Gerat mit einem Verbots- oder Fragezeichen. Wahlen Sie die betreffende
ADwin-Hardware an. Im nachsten Bildschirm: ,Properties..” wahlen Sie:
LDriver"und dort: ,Update driver". Weiter wie oben beschrieben.

Rufen Sie das Programm ADconfig auf unter dem Windows-Startmenii: Pro-
grams P ADwin, um lhrem ADwin-System eine ,Device No." zuzuweisen.
Néhere Informationen zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe
von ADconfig.

Offnen Sie im Bildschirm ,Edit/Properties” bei ,USB-Serial No."“ die
Pull-down-Liste. Dort werden die Seriennummern aller angeschlossenen
ADwin-USB-Systeme angezeigt. Wahlen Sie die Nummer des ADwin-Sys-
tems, mit dem Sie jetzt arbeiten wollen. Die Serienummer ist auf jedem ADwin-
USB-Gerat bzw. ADwin-USB-Adapter mit einem Aufdruck vermerkt. Die Num-
mer kann auch von Hand eingegeben werden, wenn z.B. das ADwin-System
nicht angeschlossen ist.

Properties |
Type {use =l
Device Mo |1 50 Hesx
USE Serial No.. [0 =

Help... | Cancel (]

Bestimmen Sie eine “Device No”. Sie sollten die vorgeschlagene ,Device No.
150h beibehalten, um alle Beispielprogramme ohne Anderung nutzen zu kon-
nen.

Ihr ADwin-Pro-System ist jetzt betriebsbereit. Schalten Sie das Gerét ein.

Nach dem Einschalten leuchtet die grine LED am CPU-Modul (leuchtet sie
nicht auf, Uberpriifen Sie die Anschlisse).

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenli: Programs b ADwin p
ADbasic) und uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,Opti-
ons\Compiler”.

Ak ADbasic - [ADbasic1] _ (O]
Filz Edit “iew Build | Cptions Debug Tools  Window  Help =]

D|D"|E| Clhl‘m&l Process 1 delay I Device Mo I 150 Hex

Process. ..

----- Mo Project Opened

Settings. ..

b
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ADwin

Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options” die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— System: Die Option ,ADwin-Pro".

— Processor: Der Prozessor im ADwin-Pro-System.

— Memory: Diese Option ist nur verfligbar ADwin-Pro-Systeme mit einem

Prozessor T4...T8.
Stellen Sie die SpeichergréRe Ihres ADwin-Systems ein.

— Bei ,Device No:" stellen Sie die Geratenummer ein, die Sie im Pro-
gramm ADconfig vergeben hatten.

Die Einstellung ,NONE" in der Pull-down-Liste wird nur benétigt, um
ADbasic Programme fiir Testzwecke zu kompilieren, wenn kein ADwin-
System angeschlossen ist.

— Die Optionen ,I.oad Standardprocesses” und ,Autostart"” stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.

Compiler Dptions x|
Sysztem I.-'-‘-.Dwin-F'n:l j
Frocessar IT'I 0 j
kW ernary ; I j
Device Mo.: I'IEEI Hex j
— Load Standardprocesses

€ Yes & Mo
— Autostart
v Yes " Mo

0k Canicel |

Bestétigen Sie mit ,OK", um zu ADbasic zurtickzukehren. Die Treiber-Installa-
tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-
Schaltflache BJ.

A, ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld Options Debug Tool: Window Help

D|={E| c[w[m| S|¥| B| ¢

‘ o

Proceszs 1 delay I

Boot

Das Blinken der griinen LED am CPU-Modul und die Anzeige in der Status-
zeile: ,ADwin is booted" zeigen an, dass das Betriebssystem richtig geladen
ist und ADbasic eine Verbindung zum ADwin-System herstellen kann (wenn
nicht, tberprifen Sie zuerst die Anschlisse).

Folgen Sie fur die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte
im Kapitel 2 dieses Handbuchs:
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— Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in lhrem Hardware-
Handbuch.

— Die Programmierung lhres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch
oder der Online-Hilfe von ADbasic ausftihrlich beschrieben.

— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.

— Die speziell fir ADwin-Pro-Systeme entwickelten Software-Befehle fin-
den Sie im Handbuch ,ADwin-Pro, Systembeschreibung, Programmie-
rung in ADbasic".
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10ADwin-System mit Ethernet-Interface

Der erste Schritt zur Installation Ihres ADwin-Systems ist immer die Installa-
tion der ADwin-CD (Kapitel 3 dieses Handbuches).

Achten Sie auf die Versionsnummer der CD, vor allem bei Updates, damit alle
notwendigen Treiber zur Verfigung stehen.

Bei dem Betriebssystem Windows 95 muss <Winsock2 > installiert werden.
Befolgen Sie hierzu die Hinweise wahrend der Installation der ADwin-CD. Bei
spateren Windows-Betriebssystemen ist dieser Schritt nicht erforderlich.

Es gibt folgende ADwin-Systeme mit einer ADwin Ethernet-Schnittstelle:

— ADwin-light-16 mit integrierter Ethernet-Schnittstelle
in den Bauformen L16-EURO-ENET und L16-EXT-ENET

— ADwin-Gold:
* ADwin-Gold-ENET mit integrierter Ethernet-Schnittstelle
* Gold-ENET-Conv (externer Ethernet-Link-Adapter)

— ADwin-Pro-Module:
e Pro-CPU-T10-ENET mit integrierter Ethernet-Schnittstelle
e Pro-CPU-T9-ENET mit integrierter Ethernet-Schnittstelle
* Pro-ENET, Ethernet-Zusatzmodul fir ADSP-Prozessormodule

Mit der Option ,Bootloader” kénnen Sie ein angeschlossenes ADwin-System
beim Anlaufen des ADwin Ethernet Interfaces automatisch booten, Prozesse
laden und starten.

Mit der ADwin Ethernet-Schnittstelle kdnnen Sie ein oder mehrere ADwin-Sys-
teme von einem oder mehreren PCs aus ansprechen. Die Verbindung zwi-
schen PC und dem ADwin Ethernet Interface kann erfolgen Uber:

— ein ,Cross-over“-Kabel (Standard-Lieferumfang)
— ein separates Netzwerk (Netzwerkkabel nicht im Lieferumfang)
— ein Firmennetzwerk (Netzwerkkabel nicht im Lieferumfang)
— prinzipiell auch Uber das Internet.
Beachten Sie bei der ADwin Ethernet-Schnittstelle:
Unterstutzte Standards: 10MBit/s und 100 MBit/s
(automatische Erkennung)
Erforderliche Kabel-Qualitat Kategorie 5

Max. Kabellange vom ADwin-System
zum néchsten Switch / Hub 100m

Bei der Auswahl von Router, Switch, Hub oder Netzwerk-Karten gibt es keine
Einschrankungen.

Der Lieferumfang umfasst:
— Eines der oben aufgefiihrten ADwin-Systeme mit Ethernet-Schnittstelle
— ,Cross-over” Kabel vom PC zum ADwin-System (Lange ca. 1,8 m)

— Nur bei Gold-ENET-Conv:
» Power-Adapter: Ein dreipoliges, verpolungssicheres
Stromversorgungskabel an einem Slotblech mit Steckbuchse.
» Stromversorgungskabel (Lénge ca. 0,5 m)
» ADIlink-Kabel mit zwei Mikrosteckern (Lange ca. 0,5m)

— Nur beim Modul Pro-ENET:
Link-Kabel mit zwei Mikrosteckern (Lange ca. 0,2m)
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Nur beim Gold-ENET-Conv: Bauen Sie den Power Adapter ein, wie auf
Seite 41 im Textkasten beschrieben. Soweit im Textkasten USB erwahnt wird,
ist hier natlrlich Ethernet zu setzen.

Die folgenden Abschnitte enthalten die Informationen zur Konfiguration lhres
Ethernet-Interface. Halten Sie bitte die Reihenfolge der Abschnitte ein:

— Grundlagen zum Ethernet-Betrieb (Seite 51)

— Hardware-Anzeigen und -Einstellungen (Seite 56)

— Konfiguration mit ADconfig (Seite 58)

— Einstellungen in ADbasic (Seite 61)

— Besonderheiten bei der Erstellung von Anwendungen (Seite 63)

— Das ADwin Ethernet Interface mit Bootloader-Option (Seite 64)

10.1 Grundlagen zum Ethernet-Betrieb

Fur die Konfiguration des ADwin Ethernet Interfaces werden Angaben bend-
tigt, die in den folgenden Unterabschnitten beschrieben sind:

— MAC-Adresse

— Host-IP und Subnet Mask

— Default Gateway (optional)

— DHCP

— HOST TCP/IP Port (optional)
— Passwort

— Timeout

10.1.1 MAC-Adresse

Jedes Ethernet-Gerét besitzt eine weltweit eindeutige MAC-Adresse (Media
Access Control Address). Die 6 Byte groRe MAC-Adresse wird bei der Herstel-
lung des ADwin Ethernet Interfaces fest vergeben und kann nachtraglich nicht
verandert werden.

Die MAC-Adresse wird nur bei der Einrichtung im Programm ADconfig zur ein-
deutigen Identifizierung bendtigt und ist mit einem Aufkleber auf dem ADwin
Ethernet Interface vermerkt.

10.1.2 Host-IP und Subnet Mask

Jeder TCP/IP-Host (das ADwin Ethernet Interface ist ein TCP/IP-Host, d.h.
Nutzer des Netzwerks) wird durch eine eindeutige logische IP-Adresse
gekennzeichnet.

Die IP-Adresse ist 4 Byte groR3. Jede IP-Adresse besteht aus 2 Teilen: der
Netzwerk- und der Host-Kennung. Alle TCP/IP-Geréte in einem einfachen
Netzwerk, die miteinander kommunizieren wollen, mussen dieselbe Netzwerk-
kennung und unterschiedliche Host-Kennungen besitzen.

Welcher Teil der IP-Adresse Netzwerk-Kennung und welcher Teil Host-Ken-
nung ist, das bestimmt die (ebenfalls 4 Byte grol3e) Subnet Mask.

Wenn Sie die Host-IP Ihres eigenen Rechners feststellen mdchten, starten Sie
eine DOS-Shell und rufen das Programm <ipconfigs auf. Sie kdnnen lhre
Host-IP auch bei Inrem Systemadministrator erfragen.
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IP-Adresse und Subnet Mask werden meistens in der sogenannten ,punktier-
ten Dezimalschreibweise" dargestellt, z.B.:

IP-Adresse 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0

Jede durch einen Punkt abgetrennte Zahl darf die Werte 0 bis 255 annehmen.

Betrachtet man sich die Subnet Mask und IP-Adresse in der bindren Schreib-
weise, dann wird der Zusammenhang besser erkennbar:

IP-Adresse 11000000.10101000.00000000 . 0OOOOOO1L
Subnet Mask  11111111.11111111.11111111 . 00000000

Netzwerk-Kennung Host-
Kennung

In der Subnet Mask legt eine , 1" fest, dass diese Stelle in der IP-Adresse zur
Netzwerkkennung gehort. Jede ,,0“-Stelle gehort zur Host-Kennung. Ublicher-
weise werden Einsen und Nullen aufeinanderfolgend und in Gruppen zu je
8 Bit festgelegt; Abweichungen sind (z.B. im eigenen Netzwerk) maglich.

In obigem Beispiel ist ,192.168. 0" die Netzwerkkennung und ,1“ die Host-
Kennung.

Die Subnet Mask bestimmt damit auch die maximale Anzahl der TCP/IP-
Gerate in einem Netzwerk; im Beispiel sind dies 255.

— Die Host-Kennung 0 und die gré3tmdgliche Host-Kennung sind reser-
viert und dirfen nicht vergeben werden.

— Die Breite der Host-Kennung kann je nach Subnet Mask zwischen 2 Bit
und 32 Bit variieren.

Nachfolgend sind Beispiele fir die Einstellung der Host-IP und Subnet Mask
bei unterschiedlicher Anwendung aufgefihrt.
Beispiel 1:

Wenn Sie das ADwin Ethernet Interface in einem Firmennetz betreiben wollen,
dann erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator die Subnet Mask und eine
freie IP-Adresse fur Ihr Modul.

Beispiel 2:

Wenn Sie das ADwin Ethernet Interface mit einer eigenen Netzwerkkarte in
Ihrem PC und einem sogenannten ,,Cross over* Kabel (Standardlieferumfang)
verbinden, kénnen Sie z.B. folgende Einstellungen vornehmen:

PC with NIC
~ ADwin-System |
= =g cross-over cable T9
ENETI (aDsp)
NIC = Network Interface Ca;é 777777777777777777777777777777777
Geréat Subnet Mask IP-Adresse Kennung
Netzwerk | Host
PC 255.255.255.0| 192.168.0.1 |192.168.0 1
ADwin ENET |255.255.255.0( 192.168.0.2 |192.168.0 2
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Beispiel 3:

Wollen Sie mehrere ADwin Ethernet Interfaces mit einer eigenen Netzwerk-
karte und einem Hub / Switch miteinander verbinden, so kdnnen Sie zum Bei-
spiel folgende Einstellungen verwenden (Netzwerkkabel nicht im Standard-

Lieferumfang):

PC with NIC

| Hub/Switch

=1 (] — |
= | Lol fowowoo oo — | ENET 1| (aDsP)

L—{ENETH (Aggp)
NIC = Network Interface Ca;; 777777777777777777777777777777777
Gerat Subnet Mask IP-Adresse Kennung
Netzwerk | Host

PC 255.255.255.0| 192.168.0.1 [192.168.0 1
ADwWin ENET 1 |255.255.255.0| 192.168.0.2 | 192.168.0 2
ADwin ENET 2 |255.255.255.0| 192.168.0.3 | 192.168.0 3
ADwin ENET 3 |255.255.255.0| 192.168.0.4 | 192.168.0 4

Fir weitere PCs oder ADwin Ethernet Interfaces (siehe folgende Grafik) ver-
wenden Sie einfach dieselbe Subnet-Mask und dieselbe Netzwerkkennung.
Fir die Host-Kennung wéahlen Sie den néchsten aufsteigenden Wert.

PC with NIC

= ==
[

PC with NIC

N Hub/Switch

ADwin system

= =F w1
T E—lemm(ENET (ADSP)

PC with NIC

- —1=
-
—

NIC = Network Interface Card

ADwin Treiber-Installation, Handbuch Version 1.8, Juli 2004

Hub/Switch

53



Firmennetzwerkkarte und
eigene Netzwerkkarte

Default Gateway

DHCP

54

&

Beispiel 4:

Ist Ihr PC Uber eine Netzwerkkarte an ein Firmennetz angeschlossen und Sie
wollen ein oder mehrere ADwin Ethernet Interfaces unabhéngig vom Firmen-
netz betreiben, so ist dies durch Einbau einer zweiten Netzwerkkarte im PC
problemlos mdéglich (Netzwerkkabel nicht im Standardlieferumfang).

PC with NIC Firm-network

PC with NIC PC with two NICs

Hub/Switch .
] ] 1st[= [—™|2nd | cross-over Ll 19 |
[o] [eooceo] [oo] [ NI INIC|  cable (ADSP) |!

C =1
PC with NIC

NIC = Network Interface Card

Die zweite Netzwerkkarte kdnnen Sie dann so konfigurieren, wie es in den vor-
anstehenden Beispielen beschrieben wurde.

Sollte die vorgeschlagene Netzwerk-Kennung zufallig durch die Netzwerk-
karte des Firmennetzes belegt sein, wahlen Sie den nachsten aufsteigenden
Wert, bezogen auf obiges Beispiel also die 192.168. 1.

Die Netzkennung der Firmennetzwerkkarte und die Netzkennung der Netz-
werkkarte zum ADwin-System dirfen nicht gleich sein.

10.1.3 Default Gateway

Wenn mehrere Netzwerke mit unterschiedlicher Netzwerkkennung tber einen
Router (Gateway) verbunden sind und das ADwin Ethernet Interface vom
anderen Netzwerk aus angesprochen werden soll, dann muss die Angabe des
.Default Gateway" erfolgen.

Wird das ADwin Ethernet Interface von einer IP-Adresse aus angesprochen,
die nicht dieselbe Netzwerkkennung wie das ADwin Ethernet Interface besitzt,
wird die Antwort an den Default Gateway gesendet. Der Default Gateway sorgt
dann fir die richtige Weiterleitung der Antwort. Die IP-Adresse des Default
Gateway muss dieselbe Netzkennung wie das ADwin Ethernet Interface besit-
zen.

Erfragen Sie die IP-Adresse des Default-Gateway bei Ihrem Netzwerkadmi-
nistrator. Bei einfachen Netzwerken wird die Angabe des Default Gateway
nicht bendtigt.

10.1.4 DHCP

Bei DHCP (Dynamic host configuration protocol) vergibt und verwaltet ein
DHCP-Server dynamisch die IP-Adressen der im Netzwerk befindlichen Hosts
(TCP/IP-Gerate). Die beteiligten Hosts miissen DHCP unterstitzen.

Bei dem ADwin Ethernet Interface kann man diese Unterstlitzung ein- und
ausschalten. Die Nutzung von DHCP mit dem ADwin Ethernet Interface kann
allerdings nicht empfohlen werden, denn es kann zur Folge haben, dass die
IP-Adresse des ADwin Ethernet Interfaces vom DHCP-Server gewechselt
wird.
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Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das ADwin Ethernet Interface fur einen
gewissen Zeitraum vom Netzwerk getrennt ist. Da das ADwin Ethernet Inter-
face aber Uber seine IP-Adresse angesprochen wird und diese nun nicht mehr
mit der IP-Adresse Ubereinstimmt, die in ADconfig eingetragen ist, kann das
ADwin Ethernet Interface nicht mehr angesprochen werden.

Wird das ADwin Ethernet Interface in einem Netzwerk mit einem DHCP-Server
eingesetzt, obwohl die DHCP-Unterstitzung auf dem ADwin-Ethernet Modul
abgeschaltetist, muss die IP-Adresse des ADwin Ethernet Interface im DHCP-
Server eingetragen werden. Damit wird dem DHCP-Server mitgeteilt, dass er
diese Adresse nicht mehr fur eine dynamische Zuweisung nutzen darf.

10.1.5 HOST TCP/IP Port

Da jeder Host verschiedene Dienste zur Verfligung stellen kann, werden die-
sen Diensten eindeutige, sogenannte ,Port-Nummern“ zugeordnet; Dienste
sind zum Beispiel FTP, Telnet oder HTTP. Auch die Kommunikation zwischen
der Anwendung auf einem PC und einem ADwin-System Uber das ADwin
Ethernet Interface ist ein solcher Dienst.

Die Port-Nummer fur diesen Dienst ist konfigurierbar und fir ADwin-Systeme
standardmafig auf 6543 eingestellt. Normalerweise besteht kein Anlass,
diese Vorgabe zu andern. Geandert werden muss sie nur, falls es zu Konflikten
mit anderen Geraten im selben Netzwerk kommen sollte.

Bitte beachten Sie:

— Die Port-Nummern unter 1024 sind sogenannte ,bekannte Ports“ und
sollten nicht fur andere Dienste vergeben werden.

— Die Port-Nummer 7000 wird beim ADwin Ethernet Interface zur Konfi-
guration verwendet und darf daher nicht als ,Host TCP/IP Port" verwen-
det werden.

10.1.6 Passwort

Sollen mehrere ADwin Ethernet Interfaces in einem Netzwerk von verschiede-
nen Anwendern benutzt werden, kann der ungewollte Zugriff auf das ADwin
Ethernet Interface durch Verwendung eines Passworts unterbunden werden.

Das Passwort ist unabhangig von TCP/IP.
Es wird zwischen Grol3- und Kleinschreibung unterschieden.
10.1.7 Timeout

Die Kommunikation zwischen PC und dem ADwin Ethernet Interface erfolgt
mittels verbindungsfreier UDP-Protokolle (User Datagram Protocol).

Der Timeout bestimmt die maximal zu erwartende Reaktionszeit flr ein Proto-
koll vom PC zum Ethernet Modul und zuriick. Diese Zeit wird durch die Ver-
bindungsart und -qualitat bestimmt (Direktverbindung, Firmennetz, Internet).
Der Standardwert von einer Sekunde gilt fur eine kurze sichere Verbindung.

Erfolgt die Verbindung Uber das Internet, kann es erforderlich sein, die Zeit fur
den Timeout wesentlich zu erhdhen.
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10.2 Hardware-Anzeigen und -Einstellungen

10.2.1 Funktion der LED-Anzeigen

Ein ADwin Ethernet Modul signalisiert durch die LED %

STAT , BUSY, ACT und LNK seinen Betriebszustand. ; ;

Die LED-Zuordnung bei ADwin-Gold-ENET ist rechts | | Uy

dargestellt. U ener
Betriebszustand LED-Anzeige

Ethernet Interface|LED ACT leuchtet.

sendet

Physikalische Verbin-|LED LNK leuchtet.
dung erkannt

Restart LED STAT istaus. LED BUSY leuchtet fir ca. 5 Sekun-
(Einschalten des|den und erlischt dann.
Ethernet Interfaces)

Die LED STAT blinkt nun in schnellem Rhythmus, d.h.
man sieht ein schwacheres Leuchten. Das Ethernet
Interface ist nun betriebsbereit.

Zugriff Die LED BUSY leuchtet solange, wie tiber das Ether-
net Interface auf das ADwin-System zugegriffen wird.
Parallel verandert die LED STAT ihren Blinkrhythmus.

Konfiguration Wenn eine Konfiguration erfolgreich angenommen
wurde, blinkt die LED STAT mehrmals, bevor das
Modul mit den neuen Einstellungen einen Restart
durchfuhrt.

Betriebsbereit (keine | LED LNK und STAT leuchten.

Kommunikation)

10.2.2 Die DIL-Schalter

Die Einstellung der DIL-Schalter gehort nur bei ADwin-Pro-Systemen zum
spezifizierten Funktionsumfang und kann bei diesen vom Benutzer geandert
werden.

Bei allen anderen ADwin-Systemen wenden Sie sich bitte an die Firma Jager
Computergesteuerte Messtechnik GmbH bzw. an die fir Ihr Land zustandige
Vertretung.

Fur Pro-Module gibt es 2 Varianten der Ethernet-Schnittstelle, bei denen die
DIL-Schalter unterschiedlich eingestellt werden.
Sie kdnnen die Varianten anhand der Firmware-Version unterscheiden:

— Bis Firmware-Version 2.5: ENET-1
— Ab Firmware-Version 2.6: ENET-2

Zur Versionskontrolle starten Sie das Programm <ADethflashs> (im
Windows Startmeni: Programs P ADwin). Wéhlen Sie dort das betreffende
Modul und die Option ,Display the status .." und bestatigen Sie mit
.Next". Im nachsten Fenster wird die Software-Version des Moduls angezeigt.

Andern Sie nun die gewiinschten DIL-Schalter (Zuordnung und Funktion siehe
unten). Eine Anderung wird erst nach dem nachsten Einschalten des ADwin-
Ethernet Interface wirksam.

Legen Sie das ausgebaute Modul mit der Frontplatte nach links, so dass der
Griff ndher zu lhnen liegt.

Der DIL-Schalterblock befindet sich rechts unten auf der Platine des ADwin
Ethernet-Interface (nur beim alteren Pro-Modul T9+ENET gilt: der DIL-Schal-
terblock rechts oben darf nicht verédndert werden).
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DIL-Nr. Beschreibung Bedeutung | Auslieferungs-
zustand
1 Reprogrammierung Firmware ON = aktiv OFF
2 Bootloader schreibgeschiitzt ON =ja OFF
3 Bootloader deaktiviert ON=ja OFF
4 Konfiguration schreibgeschitzt ON =ja OFF
5...8 keine Funktion - OFF

Abb. 1 — DIP-Schalternummern ENET-1

Legen Sie das ausgebaute Modul mit der Frontplatte nach links, so dass der
Griff ndher zu lhnen liegt.

Der DIL-Schalterblock befindet sich oben auf der Platine des ADwin Ethernet-
Interface. Der Schalter Nr. 1 befindet sich rechts, die Position OFF ist jeweils
oben.

DIL-Nr. Beschreibung Bedeutung | Auslieferungs-
zustand
1 Reprogrammierung Firmware ON = aktiv OFF
Bootloader schreibgeschiitzt + ON =ja OFF
Konfiguration schreibgeschitzt

Abb. 2 — DIP-Schalternummern ENET-2

Schalter ,Reprogrammierung Firmware"

Beim ADwin Ethernet Interface kann die Firmware mit Hilfe des Programms
ADethflash (unter Windows-Startmeni: Programs P ADwin) reprogrammiert
werden. Zum Reprogrammieren muss dieser DIL-Schalter in die Stellung ON
gebracht werden. Beim nachsten Einschalten lauft das ADwin Ethernet Inter-
face in einem speziellen Modus an, damit Sie mit ADethflash die Firmware
reprogrammieren kénnen.

Schalter ,Bootloader schreibgeschitzt*

Ist Ihnr ADwin Ethernet Interface mit der Bootloader-Option ausgestattet (siehe
Kapitel 10.6), so kdnnen Sie mit diesem DIL-Schalter das Reprogrammieren
des Bootloaders unterbinden. In der Stellung ,ON" ist das Reprogrammieren
des Bootloaders nicht mdglich.

Bei einem ADwin Ethernet Interface ohne Bootloader-Option wird dieser DIL-
Schalter ignoriert.

Schalter ,Bootloader deaktiviert* (nur ENET-1)

Ist Ihr ADwin Ethernet Interface mit der Bootloader-Option ausgestattet, so
kénnen Sie mit diesem DIL-Schalter den Bootloader abschalten. In der Stel-
lung ,ON“ wird der Bootloader nicht ausgefthrt.

Bei einem ADwin Ethernet Interface ohne Bootloader-Option wird dieser DIL-
Schalter ignoriert.

Schalter ,Konfiguration schreibgeschiitzt”

Mit dem Programm ADconfig konfigurieren Sie das ADwin Ethernet Interface
(siehe Kapitel 10.3). Damit diese Konfiguration nicht versehentlich verandert
wird, kénnen Sie das Konfigurieren mit diesem DIL-Schalter sperren. In der
Stellung ,ON* kann die Konfiguration des ADwin Ethernet Interface nicht ver-
andert werden.
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10.2.3 AnschlieBen der Hardware

Bevor Sie Ihr ADwin-Ethernet-Interface konfigurieren kdnnen, missen Sie es
mit dem PC verbinden. Schliel3en Sie die Stromversorgungskabel an und stel-
len Sie eine Verbindung mit der Netzwerkkarte her (siehe auch voranstehende
Beispiele in diesem Abschnitt).

10.3 Konfiguration mit ADconfig

Konfigurieren Sie mit ADconfig zunéchst die Einstellungen im PC und
anschlielend das Ethernet Interface.

10.3.1 Konfiguration des PC

Richten Sie mit dem Programm ADconfig die Verbindung zum ADwin-Ether-
net-Interface wie folgt ein (siehe auch Kapitel 10.3.2). Nahere Informationen
zum Programm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe von ADconfig.

4. ADconfig =]

Device Mo, | Type |

180 W= Lk Add.
190 W= Link
Delete. .

1 2 USE g
EN- e —

Help... | #pout.. | E sit |

["192168.0.2" 6543 2 7

Properties |

Type

Device Mo. |2 Hex
Host [P [ ADwin Ethernet interface | I'I 92.168.0.2

Advanced... |

Configure ADwin Ethemnet Hardware > I

Help... | Cancel | ok
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A Advanced TCP/IP Settings : -10] x|

Hiost Device Ma. |'|5|:| Hex

TCPAP Timeout  [1.0 s
Hast TCPAP Port |5543

FPazzward I

Indicating the "Host Device Mo iz anly necessary,
if you want to connect an ADwin zpstemn via another PC,
by uzing the program “A0winTCPIPserer".

Die ,Host Device No." ist bei der Konfiguration des ADwin-Ethernet-Inter-
face ohne Bedeutung und sollte auf dem voreingestellten Standardwert 150h
belassen werden.

Die Zuweisung der ,Device No." zum ADwin-Ethernet-Interface ist nicht zu ver-
wechseln mit der Konfiguration des ADwin-Ethernet-Interface selbst!

Die Konfiguration in diesem Men( wird auf dem PC gespeichert und teilt dem
ADwin-Treiber (ADwin32.d11) mit, unter welcher ,Device-No.” und mit wel-
chen Einstellungen das ADwin-Ethernet-Interface erreichbar ist.

10.3.2 Konfiguration des ADwin Ethernet Interfaces

Bei der Konfiguration des ADwin-Ethernet-Interfaces werden die oben
beschriebenen Einstellungen an das ADwin-Ethernet-Interface Gbermittelt und
in einem ,nicht flichtigen* Speicher — also unabh&ngig von der Versorgungs-
spannung — im ADwin-Ethernet-Interface abgelegt. Beim ersten Ansprechen
des Interface wird die MAC-Adresse zur Erkennung bendtigt.

Fihren Sie die Konfiguration mit dem Programm ADconfig durch (unter dem
Windows-Startmenll Programs p ADwin). Nahere Informationen zum Pro-
gramm entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe (Schaltflache Help.. |).
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Properties |
Trae | =2 TtRP o
Device Mo, |2 Hex
Host IP [ ADwin Ethernet interface | |'|E|2.1EE.EI_2
Advanced... |
r% Theze settings will be stored on the PC.
Ethernet Interface
konfigurieren
MAC: siehe auch Seite 51f MALC Address IDD-EEI-E2-D.-’-‘-.-2I:I-1.-'1'-.
Subnet Mask | 265.255.255.0 -
After theze additional settings were sent to
Ethernet interface, they will be stored permanently
[non-walatile] on the Ethernet interface.
M These zettings are HOT ztored an the PC and are
¥ lozt on cloging thiz program |
Zum Ethernet Interface Send to Ethernet interface I Advanced... |
senden
OK Help... | Cancel | ok |

4. Advanced Ethernet interface Settings =]
use DHCP Mo =l
siehe auchSeite 54 Default Giateway I-I 92168013

OK

Einstellungen prifen Das erfolgreiche Einstellen des ADwin-Ethernet-Interfaces wird durch die bei-

den LED STAT und BUSY signalisiert (siehe auch Kapitel 10.2.1).
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10.4 Einstellungen in ADbasic
Beachten Sie die Hinweise Inbetriebnahme in Threm Hardware-Handbuch.

Rufen Sie ADbasic auf (im Windows Startmenl: Programs » ADwin p  Einstellungen in ADbasic
ADbasic) und Uberprifen die Einstellungen im Dialogfenster ,opti-  Uberprifen
ons\Compiler”.

A ADbasic - [ADbasic1]

File Edit “iew Buld | Options Debug Tools ‘Window Help = |

Process. ..

D|D”‘|H| Clhl‘m&l Process 1 delay : I Device Mo I 150 Hex

----- Mo Project Opened )
Settings. ..

b

Stellen Sie im Fenster: ,Compiler Options"” die Optionen in der Reihenfolge
von oben nach unten ein:

— System: Das verwendete ADwin-System.
— Processor: Der Prozessor im verwendeten ADwin-System.
— Memory: Diese Option ist hier nicht relevant.

— Bei,Device No.”stellen Sie die ,Device No." ein, die Sie im Programm Device No.
ADconfig vergeben hatten.

Die Einstellung ,NONE" in der Pull-down-Liste wird nur benétigt, um
ADbasic Programme fir Testzwecke zu kompilieren, wenn kein ADwin-
System angeschlossen ist.

— Die Optionen ,L.oad Standardprocesses” und ,Autostart” stellen
Sie erst ein, wenn Sie in ADbasic programmieren.

Compiler Options x|
Swzherm ; Iﬁi‘-.D win-Gold j
Frocessor ITEI j
P Exrniony : I j
Device Mo.: |15|:| Hex j
— Load Standardproceszes

" Yes * No
— Autostart
™ Yes " Mo

] Cancel |

Bestatigen Sie mit ,,0K", um zu ADbasic zurlickzukehren. Die Treiber-Installa-
tion und die Grundeinstellungen in ADbasic sind jetzt abgeschlossen.

Starten Sie ADbasic und booten das ADwin-System durch Anklicken des Boot-  Booten
Schaltflache B|.
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File Edit “iew Buld Options Debug Tool: ‘Window Help

Dlﬁlnl Cl."l.|| §|N’?| Ej il Processz 1 delay I

‘ =

Boot

Das Blinken der griinen LED (ADwin-Gold) oder auf dem CPU-Modul des
ADwin-Pro sowie die Anzeige in der Statuszeile: ,ADwin is booted" zeigen
an, dass das Betriebssystem richtig geladen ist und ADbasic eine Verbindung
zum ADwin-System herstellen kann (wenn nicht, Uberpriifen Sie zuerst die
Anschlisse).

Installation abschlieRen Folgen Sie fir die weitere Installation der Reihenfolge der Installationsschritte
im Kapitel 2 dieses Handbuchs:
— Beachten Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in lhrem Hardware-
@ Handbuch.
ADbasic programmieren — Die Programmierung Ihres ADwin-Systems ist im ADbasic-Handbuch

oder der Online-Hilfe von ADbasic ausfihrlich beschrieben.
— Beginnen Sie mit Programmbeispielen aus dem ADbasic-Tutorial.
ADwin-Pro Programmierung

— Die speziell fur ADwin-Pro-Systeme entwickelten Software-Befehle fin-
den Sie im Handbuch ,ADwin-Pro, Systembeschreibung, Programmie-
rung in ADbasic".
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10.5 Besonderheiten bei der Erstellung von Anwendungen

Grundsatzlich besteht kein Unterschied, ob Ihre Anwendung mit einem ADwin-
System Uber das ADwin Ethernet Interface oder Uber eine andere Schnittstelle
kommuniziert. Alle Programme greifen tber den gleichen ADwin-Treiber
(ADwin32.d11) auf das ADwin-System zu.

Die Einrichtung des Systems mit dem Programm ADconfig teilt der DLL mit,
Uber welche Schnittstelle das ADwin-System erreicht wird.

Erfolgt die Kommunikation zum ADwin-System Uber Ethernet, also zum ADwin
Ethernet Interface, sind folgende Dinge zu beachten:

— Wenn das ADwin Ethernet Interface tber ein ,Cross-over“-Kabel oder
ein eigenes Netzwerk betrieben wird, gewahrleistet das die beste
Datensicherheit und héchste Datenlibertragungsraten.

— Die Treiber des ADwin Ethernet Interfaces sind auf hohe Datensicher-
heit ausgelegt. Trotzdem kann es durch mehrfache Kollisionen (Ether-
net ist ein Kollisionsbus) auf dem Netzwerk und mehrfache
Wiederholungsanforderungen in seltenen Féllen zu Verlusten von
Datenpaketen kommen. Daher sollte Ihr Programm den Erfolg jeder
Kommunikation mit dem ADwin-System priifen und eventuell mit einer
Wiederholung reagieren (siehe Befehl GET LAST ERROR im ADwin-
Treiber Handbuch fiir Thre Entwicklungsumgebung).

— Die Dateniibertragungsraten Uiber Ethernet kdnnen sehr hoch sein, die
Reaktionszeit ist jedoch langer als bei anderen Schnittstellen. Miissen
Sie in Ihrem Programm viele ADbasic-Parameter abfragen, so sollten
Sie unbedingt die Befehle:

GET PAR ALL, GET FPAR ALL, GET PAR BLOCK,

GET FPAR BLOCK

benutzen (siehe ADwin-Treiber Handbuch fur lhre Entwicklungsumge-
bung). Mit nur einem dieser Befehle kdnnen Sie alle oder einen Block
der im ADwin-System vordefinierten Variablen auf einmal lesen.

Bei der Kommunikation tiber Ethernet bedeutet dies, dass Sie eine gro-
Re Anzahl dieser Variablen in annahernd der gleichen Zeit wie eine ein-
zelne Variable abholen kénnen.
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10.6 Das ADwin Ethernet Interface mit Bootloader-Option

Die Option ,Bootloader* der ADwin Ethernet Interfaces ADwin-Gold-Boot und
Pro-Boot bietet folgende Funktionen:

— Automatisches Booten des angeschlossenen ADwin-Systems
— Ubertragen von bis zu 10 Prozessen auf das angeschlossene System
— Starten des Prozesses 10 (falls vorhanden)

Der Bootloader kann wahrend des normalen Betriebs reprogrammiert und per
DIL-Schalter oder Software abgeschaltet werden

Mit dem Programm ADethflash reprogrammieren Sie den Bootloader des
ADwin Ethernet Interface. Sie kdnnen das Betriebssystem des ADwin-Sys-
tems und bis zu 10 Prozesse in den Bootloader programmieren.

Das Reprogrammieren kann im normalen Betriebsmodus des ADwin Ethernet
Interfaces erfolgen. Die Reprogrammierung wirkt sich erst beim nachsten Ein-
schalten des ADwin Ethernet Interfaces aus.

Fur weitere Informationen beachten Sie bitte die Hinweise im Programm
ADethflash (im Windows-Startmenli Programme p ADwin).

Programmieren Sie den Bootloader einschlief3lich des Betriebssystems des
ADwin-Systems (ADwin9.BTL / ADwinl10.BTL) und aktivieren ihn mit dem
DIL-Schalter Nr. 2 (siehe Kapitel 10.2.2). Beim nachsten Einschalten werden
folgende Schritte ausgefthrt:

— Das ADwin Ethernet Interface lauft an, die Existenz des Betriebssystem
(ADwin9 .BTL) wird gepruft. Dann wird das angeschlossene ADwin-
System gebootet, und die eventuell programmierten Prozesse 1 bis
maximal 10 werden an das angeschlossene ADwin-System Ubertragen.

— Wenn der Prozess 10 vorhanden ist, wird dieser vom Bootloader gestar-
tet. Sollen auch andere Prozesse gestartet werden, so missen Sie dies
in den Programmcode des Prozesses 10 einfligen.

— Danach geht das ADwin Ethernet Interface in den normalen Kommuni-
kationsmodus.

Ist im Programm ADethflash kein Betriebssystem des ADwin-Systems
(ADwin9 .BTL / ADwinl0.BTL) programmiert, so ist dies gleichzusetzen mit
dem Deaktivieren des Bootloaders. In diesem Fall werden auch keine Pro-
zesse geladen und gestartet.

Das Abschalten des Bootloaders erfolgt entweder tber einen DIL-Schalter
(siehe Kapitel 10.2.2, Schalter ,Bootloader deaktiviert” (nur ENET-1)) oder per
Software, indem der Bootloader ohne Betriebssystem (ADwin9.BTL /
ADwinlO0.BTL) programmiert wird.
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Anhang

A-1 Abkirzungsverzeichnis
A/D  Analog to Digital

ADC Analog to Digital Converter
ADSP Analog Devices Signal Pro-

cessor
b Binarzahl
CLK ClLocK
CLR CLeaR

CMOS Complementary Metal Oxide
Semiconductor

CMRR Common Mode Rejection
Ratio

D/A  Digital to Analog

DAC Digital to Analog Converter
DIL Dual InLine

DIO  Digital Input/ Output

DIR  DIRection

DMA Direct Memory Access
DMM Digital Multi-Meter

DNL Differential Non-Linearity

DRAM Dynamic Random Access
Memory

DSP Digital Signal Processor
EOC End Of Conversion

EMV Elektro-Magnetische Vertrag-
lichkeit

ESD Electro Static Discharge
FPGA Field Programmable Gate

Array
FSR Full Scale Range
GND GrouND
Hersteller

AD Analog Devices
BB Burr-Brown

LT Linear Technology

h / Hex Hexadezimalzahl

I/O Input / Output

IC Integrated Circuit
InNAmp Instrumentation Amplifier
INL Integral Non-Linearity
IRQ Interrupt ReQuest

kB kilo-Byte (= 1024 Byte)
kByte siehe kB

LED Light Emitting Diode
LSB Least Significant Bit
MB Mega-Byte (= 1024kB)
MByte siehe MB

MSB Most Significant Bit
MUX  MUItipleXer

OpAmp Operational Amplifier
PC Personal Computer
PCB Printed Circuit Board

PGA Programmable Gain Ampli-
fier

S&H Sample & Hold

SRAM Static Random Access
Memory

TCP/IP Transport Control Protocol /
Internet Protocol

TTL  Transistor-Transistor Logic
V..  Voltage collector-collector
Vee  Voltage emitter-emitter
VIR  Vor-/Rickwarts

TI Texas Instruments
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