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Liebe Leserin, lieber Leser!

TiCoBasic ist das Werkzeug, mit dem Sie TiCo-Prozessoren im ADwin-Sys-
tem fur lhre spezielle Mess-, Regel- oder Steuer-Aufgabe programmieren.
Dieses Handbuch fiihrt Sie in die Grundlagen der Programmierung von Echt-
zeit-Prozessen ein und soll lhnen als Nachschlagewerk dienen. Nutzen Sie
parallel auch die Online-Hilfe mit F1.

Die Entwicklungsumgebung wie auch die Sprache TiCoBasic sind eng ver-
wandt mit ADbasic; ein Umstieg fallt daher leicht. Beachten Sie bitte Kapitel 2,
in dem die Unterschiede zwischen TiCoBasic und ADbasic dargestellt sind.

Wenn Sie den TiCo-Prozessor und TiCoBasic erstmals verwenden, empfeh-
len wir den schnellen Einstieg mit Kapitel 2 und 4. Wir setzen voraus, dass Sie
bereits Uber grundlegende Kenntnisse des Programmierens z.B. in Basic ver-
fugen.

Kapitel 3 beschreibt die Entwicklungsumgebung und wird fir alle Anwender
empfohlen.

Sollten Sie Hinweise haben, wo wir unsere Dokumentation verbessern kon-
nen, bitten wir um lhre Riickmeldung. Sie helfen uns damit, lhnen ein gut ver-
standliches und leicht bedienbares Werkzeug an die Hand zu geben.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg beim Programmieren.

Fir Ruckfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support (Adresse in der vor-
deren Innenseite des Handbuchs).
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Konventionen

Wir verwenden in diesem Handbuch die folgenden typographischen
Konventionen und Zeichen:

Dieses Zeichen (Achtung) steht neben einem Absatz mit wichtigen
Informationen fiir eine korrekte Funktion und fehlerfreien Betrieb.

Bei einem ,Hinweis*” finden Sie Tipps und Ratschlage fir einen effizi-
enten Betrieb.

Das Informations-Zeichen verweist auf weiterfiihrende Informationen
im Handbuch oder in anderen Quellen (Dokumentation, Datenblatter,
Literatur etc.).

Ein Beispiel verdeutlicht Ihnen, wie Sie das Gelesene einfach in die
Praxis umsetzen kénnen.

Am Schrifttyp ,Courier” erkennen Sie Texte, die auf dem Bildschirm
erscheinen, z.B. in Fenstern oder MenUs, oder die Sie mit der Tastatur
eingeben. In dhnlicher Weise sind die Namen von Menus und Unter-
menus dargestellt: ,Mentip Untermenti®.

Dateinamen und Pfadnamen sind zuséatzlich in spitze Klammern
gesetzt: <path\xx.ext>.

Elemente eines Quelltextes wie Befehle, Variablen, Kommentar
und sonstiger Text werden ahnlich dargestellt wie in der Entwick-
lungsumgebung.

Tastenbezeichnungen werden in eckigen Klammern und in Kapital-
chen angegeben wie [RETURN] oder [CTRL].

Die Bits eines Datenwortes (hier: 16 Bit) werden wie folgt nummeriert:

Bitnr. 15 14 13 01 00
Wert des Bits 215 214 213 ol=p  90=4
Bezeichnung MSB - - - - LSB

Wenn Zahlen nicht dezimal angegeben werden, erhalten sie als
Anhang einen kennzeichnenden Buchstaben; z.B. fir die Zahl 17:

— hexadezimale Schreibweise: 11h

— binare Schreibweise: 10001b
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A D Win Einfiihrung

1 Einfuhrung

Das ADwin-Echtzeitsystem tbernimmt alle zeitkritischen Aufgaben in lhren
schnellen dynamischen Prifstdnden und Fertigungsanlagen. In diesem Rah-
men ist der — im Echtzeitsystem integrierte — TiCo-Prozessor dort vorgese-
hen, wo besonders exaktes und fein einstellbares Timing gefordert ist.

Wahrend Sie das ADwin-Echtzeitsystem in ADbasic programmieren, verwen-
den Sie flir den TiCo-Prozessor die Sprache und Bedienoberflache TiCo-
Basic.

Damit Sie schnell und effizient mit der Pro-
grammierung beginnen kénnen, méchten wir
lhnen zunachst das Konzept des ADwin-Sys- PC
tems mit TiCo-Prozessor erklaren:

Jedes ADwin-System besitzt als zentrale Ein- { ADwin Driver

heit die ADwin CPU, die zeitkritische Aufga-
ben in Echtzeit ausfihrt. Daneben kann ein
ADwin-System (Pro Il und Gold Il) einen oder
auch mehrere TiCo-Prozessoren besitzen.
Analoge und digitale Ein- und Ausgéange
sowie Erweiterungen wie Zahler und Bussys-
teme bilden die Verbindung zu lhrem Prif-
stand.

Ethernet

Im ADwin-System arbeitet der TiCo-Prozes-
sor (Timing Controller) als eigenstandiger, frei
programmierbarer Zusatzprozessor, der auf
Ein- und Ausgéange zugreift und dadurch Son-
derfunktionen wie Filterung, Umrechnung,
Kommunikationsprotokoll (SPI), Signalgene-
rator, Regelung etc. ausfiihren kann. Je nach
Zielsetzung kann der TiCo-Prozessor der
ADwin CPU zuarbeiten, indem er z.B. Daten
vorverarbeitet; oder er Ubernimmt eine voll-
kommen eigenstandige Aufgabe. Test Stand

Der TiCo-Prozessor ist fur schnelle Reakti-

onszeiten und exaktes Timing im Nanosekun-

denraster optimiert.

Die Kommunikation zwischen PC und ADwin CPU findet direkt Gber Ethernet

statt. Der TiCo-Prozessor dagegen ist als Softcore im FPGA implementiert, zu
dem der PC keine direkte Verbindung hat. Der Datenaustausch zwischen PC

Inputs
Outputs
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und TiCo-Prozessor lauft daher immer tber die ADwin CPU als Zwischensta-
tion.

Der TiCo-Prozessor wird mit dem Echtzeit-Entwicklungs-Tool TiCoBasic pro-
grammiert, das die einfache und schnelle Erstellung von zeitkritischen Echt-
zeit-Prozessen ermdglicht. TiCoBasic ist eine integrierte
Entwicklungsumgebung unter Windows fir die gleichnamige Programmier-
sprache. Die Befehle entsprechen weitgehend denen von ADbasic und erlau-
ben Ihnen, auf Ein- und Ausgéange zuzugreifen, Echtzeitprozesse zu steuern
und den Datenaustausch mit der ADwin CPU vorzubereiten. In Kapitel 4 ist
erklart, wie Sie TiCoBasic-Programme aufbauen, in Kapitel 6 auerdem der
Ablauf lhrer Prozesse im Betriebssystem.

Mit nur wenigen Programmzeilen kdnnen Sie beispielsweise:
— MessgroRen bis zu Abtastfrequenzen von 800kHz erfassen
— schnelle digitale Regler mit Abtastraten bis zu 400kHz entwickeln

— gleichzeitig analoge Signale erzeugen und messen, z.B. fir dynami-
sche Kennlinien-Messungen

Die Entwicklungsumgebung TiCoBasic unterstitzt Sie bei der Umsetzung
Ihrer Aufgabe in einen Prozess. Zunachst erstellen Sie den Quelltext in einer
erweiterten Basic-Syntax; mit den Befehlen und Funktionen kdnnen Sie die
Hardware lhres ADwin-Systems komfortabel programmieren. In Kapitel 4 ist
erklart, wie Sie Programme aufbauen.

Mit dem integrierten Compiler erzeugen Sie aus dem Quelltext lauffahigen
Binarcode, der als Prozess auf das ADwin-System (bertragen und getestet
wird. TiCoBasic bietet Ihnen auch die Hilfsmittel, mit denen Sie Ihre Prozesse
beobachten, Fehler suchen und die Programme optimieren kénnen (siehe
Kapitel 2).

Sobald die Echtzeit-Prozesse zu lhrer Zufriedenheit laufen, ist Ihre Arbeit mit
TiCoBasic bereits beendet.

Sie konnen die Prozesse und Prozessdaten des TiCo-Prozessors von der
ADwin CPU aus steuern und beobachten, d.h. Daten lesen und schreiben
sowie Prozesse starten, steuern und stoppen.

Obwohl der TiCo-Prozessor autark arbeitet, kbnnen Sie aus von der ADwin
CPU jederzeit auf globale Variablen und Felder zugreifen, ohne zeitkritische
Prozesse zu verzégern. Uber die globalen Variablen und Felder kénnen alle
Prozesse untereinander oder mit der ADwin CPU schnell Daten austauschen.
Mehr Informationen finden Sie im Kapitel 6.3.3 ,Kommunikation zwischen
ADwin CPU und TiCo-Prozessor* auf Seite 136.
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A D Wi n Einfiihrung

Die klare Trennung von Echtzeit-Prozessen im TiCo-Prozessor und im
ADwin-System einerseits und der Bedienoberflache im PC andererseits
garantiert lhnen hochste Betriebssicherheit und zeitlich nachvollziehbare
Ablaufe.
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A D Wl n TiCoBasic fiir ADbasic-Nutzer

2 TiCoBasic fur ADbasic-Nutzer

Mit TiCoBasic arbeiten Sie wie mit ADbasic 5: Sie werden viele Funktionen
und Arbeitsablaufe in gewohnter Weise nutzen kénnen, Sie finden Menuein-
trage und Schaltflachen an der gleichen Stelle. Das erleichtert Innen den Ein-
stieg in TiCoBasic.

Es gibt aber auch einige wichtige Unterschiede, die Sie im Folgenden kennen
lernen. So ist der TiCo-Prozessor keine zweite ADwin CPU im Kleinformat,
sondern er ist flr schnelle Reaktionszeiten und exaktes Timing im Nanose-
kundenraster optimiert.

Kommunikation mit dem TiCo-Prozessor

Der TiCo-Prozessor ist als Softcore im FPGA
implementiert, zu dem der PC keine direkte PC

Verbindung hat. Der Datenaustausch zwi- —
schen PC und TiCo-Prozessor lauft daher { ADwin Driver 3
immer Uber die ADwin CPU als Zwischensta-
tion.

Beachten Sie:

— Sie stellen unter Options > Compiler
neben ADwin-System und Geratenummer
(Device No.) auch die ADwin CPU und
den TiCo-Prozessor ein.

— Initialisieren statt Booten: Die Schaltflache
1 initialisiert die gewahlte ADwin CPU flr
den Datenaustausch mit dem TiCo-Pro-
Zessor.

Der TiCo-Prozessor selbst wird erst initialisiert, wenn ein Prozess kom-

piliert €| wird. Dabei werden alle globalen Variablen auf 0 gesetzt und
der kompilierte Prozess startet automatisch.

— Der TiCo-Prozessor lauft weiter, auch wenn die ADwin CPU nicht ver-
fugbar ist, z.B. weil er gebootet wurde. Um den Datenaustausch wie-
der einzurichten, gentigt es dann, die ADwin CPU mit der Schaltflache

I wieder zu initialisieren.
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TiCo-Prozesse wie gewohnt

ADwin

TiCo-Prozesse werden grundsatzlich programmiert wie ADbasic-Prozesse.

— Es gibt folgende Anzahl und Typen von Prozessen:

Prozesstyp Prioritat | Prioritat
hoch niedrig
zeitgesteuert 1 1
extern gesteuert 1 -
nicht gesteuert 1 -

Bitte beachten Sie: Es sollte nur ein Prozess mit hoher Prioritat laufen.

— Esgibtdie 3 Programmabschnitte: Init:, Event: und Finish:, alle
Programmabschnitte haben gleiche Prioritat. Es gibt keinen Program-
mabschnitt LowInit:.

— Ein Taktzyklus des Prozessors vom Typ TiCo1 dauert 20ns, beim Typ
TiCo2 sind es 10ns.

Vereinfachter Befehlssatz

— Der TiCo-Prozessor verarbeitet ausschlieRlich den Datentyp Long;
der Datentyp Float steht nicht zur Verfligung.

Die folgenden Befehle gehdren zum Basisbefehlssatz. Dartiber hinaus
gibt es Befehle zum Zugriff auf die Ein-/Ausgange und Schnittstellen
der ADwin-Hardware, die in einem separaten Dokument beschrieben

sind.

Standard Init:, Event:, Finish:, REM, : (Doppelpunkt)
Variablen Dim, Par 1...Par 80,Data 1...Data 16
Ringbuffer For Read
Ringbuffer For Write

Lokale Felder
Mathematik, + - * /
Operatoren Inc, Dec, Shift Left, Shift Right
AbsI, Not, Or, XOr, And
Vergleichen = < >O0r,And
Struktur For...Next, Do...Until
If...Then, SelectCase
Function, Sub, Lib Function, Lib_ Sub
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Prozesse, End
Systemvariablen |Processdelay, Process Running, NwTime

Pre-Compiler #If. #Endif, #Define, #Include
Zeitsteuerung NOP, NOPS, Sleep, Read Timer
1/O-Zugriff In, Out

FlieRkomma-Berechnungen wie Integer-Potenzen, trigonometrische
Funktionen und Division mit Rest sind nicht mdglich.

— Es konnen maximal 16 globale Felder Data 1...Data_ 16 deklariert
werden (in ADbasic bis Data_200). Der Datentyp FIFO ist nicht vor-
handen.

— Es gibt die neuen Datentypen Ringbuffer For Read und
Ringbuffer For Write (Ringspeicher).

Ringspeicher werden fiir schnelle Datenlibertragung eingesetzt; die
moglichen Anwendungen schliefen sich gegenseitig aus:

* Der TiCo-Prozess greift auf Daten im externen DRAM zu und zwar
lesend wie schreibend Uber den gleichen Ringspeicher.

» ADbasic-Prozesse (auf der ADwin CPU) und TiCoBasic-Prozesse
tauschen Uber einen Ringspeicher miteinander Daten aus. Fiir jede
Ubertragungsrichtung ist ein separater Ringspeicher erforderlich.

* Mehrere Prozesse auf dem TiCo-Prozessor tauschen uber einen
Ringspeicher miteinander Daten aus. Es sind 2 Ringspeicher
erforderlich, einer zum Schreiben und einer zum Lesen.

Der Umgang mit dem Datentyp Ringbuf fer ist nicht einfach.

Bei falscher Anwendung kénnen schwer auffindbare Fehler ent-

stehen. Die Verwendung des Datentyps Ringbuf fer ist daher
erfahrenen Benutzern von ADbasic und TiCoBasic vorbehalten.

— Der Befehl Exit wird durch End ersetzt.
— Die Befehle In und out ersetzen Peek und Poke.

— Auf ADwin-Hardware greifen Sie mit ahnlichen (manchmal auch den
gleichen) Befehlen zu wie in ADbasic.
Beachten Sie: Es darf entweder die ADwin CPU (per ADbasic-Befehl)
oder der TiCo-Prozessor (per TiCoBasic-Befehl) auf die gleiche
ADwin-Hardware (oder Schnittstelle) zugreifen, aber nicht beide
gleichzeitig.
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ADbasic-Befehle zur TiCo-Steuerung

Die ADwin CPU kann direkt auf Daten des TiCo-Prozessors zugreifen. Hierzu
stehen lhnen eine Reihe von ADbasic-Befehlen zur Verfligung, mit denen Sie
Daten austauschen und Prozesse steuern kénnen, siehe Kapitel 7.4 und
Kapitel 7.5.

Umstellungen in der Oberflache

— Die Oberflache TiCoBasic unterstutzt einfache Debug-Mdglichkeiten,
jedoch nicht den Timing-Modus, der in ADbasic zur Verfiigung steht.

— Wenn mehrere Dateien zu einem Projekt gehdren, werden sie in jedem
Fall gemeinsam kompiliert. Eine einzelne Datei zu kompilieren ist
daher nur méglich, wenn sie nicht zu einem Projekt gehort.

— In Zukunft wird es mdglich sein, in TiCoBasic Assembler-Befehle ein-
zufligen. Hierzu wurde das Registerfenster in die Oberflache einge-
flgt, das die Registerwerte des TiCo-Prozessors anzeigt.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



3 Entwicklungsumgebung nutzen

Die Entwicklungsumgebung TiCoBasic dient zum Entwickeln von Pro-
grammen fir TiCo-Prozessoren. Der TiCoBasic-Compiler verarbeitet
eine erweiterte Basic-Syntax wie ADbasic, jedoch mit etwas geringe-

rem Sprachumfang.

Das fertig entwickelte TiCoBasic-Programm wird in eine Binardatei
kompiliert und — indirekt Uber die ADwin CPU — auf den TiCo-Prozes-
sor Ubertragen. Im Bootloader-Modus wird das Programm nun auto-
matisch und unabhangig von der Entwicklungsumgebung ausgefiihrt.

3.1

Grundlegende Schritte

3.1.1 Entwicklungsumgebung erstmals starten
Zum Starten gehen Sie vor wie folgt:

1.

Sie starten die Entwicklungsumgebung, indem Sie im Windows-Start-
menl Programs p ADwinp TiCoBasic wahlen.

Beim ersten Starten kann es einige Sekunden dauern, bis die Oberfla-
che erscheint, weil dabei auch das Windows-Programmpaket .Net-
Framework gestartet wird.

Sie sehen nun die Entwicklungsumgebung mit den Windows-typi-
schen Elementen wie Fenster, Menu- und Werkzeug-Leiste.

Beim ersten Start erscheint das Fenster License key. Geben Sie hier
lhren Lizenzschlissel ein. Sie finden den License key auf dem Deck-
blatt dieses TiCoBasic-Handbuchs.

Sie miissen zum Registrieren des Lizenzschliissels unter Windows
NT, 2000, XP, Vista, 7 und 8 zur Benutzergruppe ,Administratoren“ ge-
héren. Es genigt nicht, volle Zugriffsrechte auf dem PC zu haben. Fra-
gen Sie hierzu Ihren System-Administrator.

Ohne Eingabe des giiltigen License key befindet sich TiCoBasic im
Demo-Modus. In diesem Modus ist das Arbeiten mit der Entwicklungs-
umgebung nur zu Prif-, Demonstrations- und Bewertungszwecken er-
laubt. Sie kdnnen beispielsweise keine Binardateien erzeugen.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017
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2. Zum Eingeben oder Andern der

Entwicklungsumgebung nutzen A D W’ n

Weitere Informationen zur TiCoBasic-Lizenz finden Sie im Kapitel
3.1.2 auf Seite 12.

3. Stellen Sie im Menul Options\Compiler ein, wo sich der TiCo-Pro-
zessor befindet, den Sie als Nachstes programmieren:
* den Typ des ADwin-Systems und der ADwin CPU,
* die Geratenummer (Device No.)
* bei einem Pro II-System auch das Modul mit dem TiCo-Prozessor.

Die Entwicklungsumgebung speichert lhre Angaben, so dass Sie sie
bei einem erneuten Start von TiCoBasic nicht mehr eingeben missen
— es sei denn, Sie verwenden einen anderen TiCo-Prozessor.

3.1.2 Lizenzen fiir TiCoBasic priifen und @ndern

Um den Lizenzschlissel fir TiCoBasic zu prifen oder zu andern,
gehen Sie vor wie folgt:

1. Wahlen Sie den Menlieintrag Help » About.

Das Fenster About TiCoBasic Offnet sich. Dort sind neben der Ver-
sion der Entwicklungsumgebung unter Licenses die aktuellen Lizen-
zen angegeben (Liste mdglicher Lizenzen siehe unten).

Abuut TiCoHaik

Tl am

Veesin 1. 2812

Copgeght © 2011

Jages Comgaimgmbrumte Mesitochrsh, fimbH

Tf O

T Fraaiene T esol b ADwver iyt
Licersert

Hoar g koo

Leoras biy: TEETLIBEER
Mt Yea

TColass Yea

ADlslr  Yma

|

Lizenzen klicken Sie die Schaltflache

: Plemsn eniret the keenae key
Change License. Without Beenge kay ADBasK fans in demo

. . e and canmol maks benary [les
Das Eingabefenster License key

offnet sich. Loy

[0 [ Conen |
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3.

Geben Sie den Lizenzschlissel ein.

Sie finden den License key auf dem Deckblatt dieses TiCoBasic-
Handbuchs.

Fir TiCoBasic sind folgende Lizenzen mdglich:

Keine Lizenz (Demo mode)

Ohne Eingabe des giiltigen License key befindet sich TiCoBasic im
Demo-Modus. In diesem Modus ist das Arbeiten mit der Entwicklungs-
umgebung nur zu Prif-, Demonstrations- und Bewertungszwecken er-
laubt. Sie kdnnen beispielsweise keine Binardateien erzeugen.

Zeitlich begrenzte Lizenz (Evaluation license)

Die Lizenz schaltet alle Funktionen der Entwicklungsumgebung fiir ei-
nen definierten Zeitraum frei. AnschlieRend arbeitet TiCoBasic wieder
im Demo-Modus (siehe oben).

Zeitlich unbegrenzte Lizenz fur den Lizenznehmer

Folgende Lizenzen kdnnen freigeschaltet werden:
* ADbasic 6, arbeitet mit allen ADwin-Prozessoren
* ADbasic 5, arbeitet mit ADwin-Prozessoren bis Version T11
* ADbasic 3.0, arbeitet mit ADwin-Prozessoren bis Version T9
* ADbasic 2.0, arbeitet mit ADwin-Prozessoren bis Version T8
+ TiCoBasic
» ADlIab (Matlab-Treiber fir ADwin)

Die Lizenzen fir TiCoBasic und ADlab konnen mit einer der ADbasic-
Lizenzen kombiniert sein.

Die Lizenzbedingungen fiir TiCoBasic sind im Lizenzvertrag (Anhang
Seite A-5) beschrieben.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017
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3.1.3 Kommunikation initialisieren

Der TiCo-Prozessor ist als Softcore im
FPGA implementiert, zu dem der PC
keine direkte Verbindung hat. Der Daten- PC
austausch zwischen PC und TiCo-Pro-

zessor lauft daher immer tber die ADwin { ADwin Driver

CPU als Zwischenstation.

Sie initialisieren die gewahlte ADwin CPU
fur den Datenaustausch mit dem TiCo-
Prozessor, indem Sie auf die Schaltflache
I klicken (= initialisieren). Dadurch wird
ein Prozess in der ADwin CPU eingerich-
tet, der Daten zwischen PC und TiCo- |\ alTT [}

Prozessor austauscht. CPU TiCo
Der TiCo-Prozessor selbst wird erst initi-
alisiert, wenn Sie einen Prozess kompi-
lieren €| Dabei werden die Inhalte des Programm- und
Datenspeichers Uberschrieben, alle globalen TiCo-Variablen auf 0
gesetzt und der kompilierte Prozess startet automatisch. Wenn kein
TiCo-Prozessor vorhanden ist, erhalten Sie eine entsprechende Feh-
lermeldung.

Der TiCo-Prozessor lauft weiter, auch wenn die ADwin CPU nicht ver-
fugbar ist, z.B. weil sie gebootet wurde. Um den Datenaustausch wie-
der einzurichten, genlgt es dann, die ADwin CPU mit der Schaltflache
I (Initialize) wieder zu initialisieren.

Sie kdnnen den TiCo-Prozessor auch mit der Schaltflache k (Reset)

stoppen und zurticksetzen. Dadurch gehen alle Werte in den globalen
TiCo-Variablen verloren und der Prozess wird geldscht.

Ethernet
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Entwicklungsumgebung nutzen

3.1.4 Grundelemente der Entwicklungsumgebung
Die Entwicklungsumgebung besteht aus mehreren Leisten und Fens-
tern (siehe Abb. 1); Sie kdnnen die Hohe der Fenster frei anpassen.

Sie erhalten Hilfe zu einem Fenster oder zu dem aktuell markierten
Kennwort, wenn Sie die Taste [F1] driicken (siehe auch Online-Hilfe
aufrufen). Mit der Schaltflache 4 bffnen Sie das Indexverzeichnis der

Hilfe.
& T olavic - | TiCallavic | CIE&
e [@ e [ (phors  [eoh  iodes b i
13U craS1aIRQ
Tetss NP 20T Ly
P Pawjet Liraiie Pt Tt
Jdd 3T T —
e ®
| Werkzeug- ADtpols- =
Leiste Leiste =
|
1 Pasmaton ek I
Pe [ -

T

Parameter-
- Fenster

Fan armeters | Peacesmm | Bmgobern

[ [

1 | Erort: Teer el Peocesdiay Bax Fro 0 ety | Hgh o Opteeslees: 1
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Lr]
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DM i ¢

Abb. 1 — Elemente der TiCoBasic-Entwicklungsumgebung
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Sie finden die Befehle der Entwicklungsumgebung Uber:
— die Werkzeugleiste und die Editorleiste (siehe Abb. 2).

— die Projektleiste im Projektfenster

— die Kontextmenis der Fenster (rechte Maustaste).

— die Menlleiste.

— die Tastaturkurzel in TiCoBasic (siehe Anhang).

— die ADtools-Leiste.

Hier kdnnen Sie auch eigene Aufrufkiirzel einfligen (siehe Kapitel 3.6.7

auf Seite 49).
Wenn Sie einen Befehl anwenden, sehen Sie am linken Rand der Sta-
tusleiste eine Befehlserklarung.

Quelltext | | Quelltext | | Prozess | | Quelltext Hilfe TiCo
anlegen | |speichern| | starten drucken aufrufen | |zuriicksetzen

|
IR|O

hSd|crE[3R
/

-
i
ADwin |[Systemdaten

=0
Quelltext || Quelltext || Prozess Druck-
initialisieren| | aktualisieren

Offnen || kompilieren || stoppen || vorschau

Abb. 2 — Die Werkzeugleiste

Sie wahlen ein Menl (und dann einen Befehl) aus, indem Sie das
Mendufeld mit der linken Maustaste anklicken, oder indem Sie die Tas-
tenkombination [ALT] + [ANFANGSBUCHSTABE] des entsprechenden
Menus eingeben. Viele Befehle besitzen auch Tastatur-Kirzel (Short-
Cuts, siehe Anhang A.1), die in den Menis angezeigt werden.

Im aktiven Quelltext-Fenster (Editor) bearbeiten Sie den Quelltext fir
je einen Prozess. Sie kdnnen mehrere Fenster parallel gedffnet
haben; die FenstergrofRen sind frei einstellbar. Weitere Informationen
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zum jeweiligen Quelltextfenster werden an verschiedenen Stellen
angezeigt.

— Die Titelleiste zeigt den Namen des aktiven Quelltext-Fensters an.

— Die Quelltext-Statusleiste zeigt die von |hnen eingestellten Prozess-
Optionen.

Ein Doppelklick auf die Quelltext-Statusleiste 6ffnet das Dialogfenster
.Process Options*.

— Im Parameterfenster (siehe Kapitel 3.10.3 auf Seite 78) kdnnen Sie
durch Drucken der Schaltfladche Scan Global Variables ! (ein-
malig) markieren lassen, welche globalen Parameter Sie im aktiven
Quelltext oder Projekt verwenden; siehe Verwendete globale Variablen
und Felder anzeigen auf Seite 48.

— Im Infobereich unten werden in verschiedenen Fenstern eine Reihe
von Informationen angezeigt:

» Infofenster: Fehlermeldungen (rot hinterlegt) und Warnungen des
Compilers (siehe Kapitel 3.11.1 auf Seite 84).

+ ToDo-Liste: Eine einfache To-Do-Liste aus Kommentarzeilen
(siehe Kapitel 3.11.2 auf Seite 85).

» Suchergebnisse bei einer Suche Uber alle Dateien eines Projekts
(siehe Kapitel 3.5.2 auf Seite 33).

» Debug-Informationen, wenn der Debug-Modus aktiv ist (siehe
Option Debug mode, Seite 72).

» Fenster ,Global Variables”: Eine Liste der verwendeten globalen
Variablen und Felder (siehe Kapitel 3.11.3 auf Seite 86).

* Fenster ,Declarations”: Eine Liste aller zu einer Quelltextdatei
gehorenden Deklarationen (siehe Kapitel 3.11.4 auf Seite 87).

Beachten Sie, dass das Editieren im Quelltextfenster durch eine
Reihe von Hilfsfunktionen unterstitzt wird (siehe Seite 19).

Im Projektfenster werden der Name des offenen Projekts und die
zugehorigen Dateien angezeigt, anderenfalls bleibt es leer.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017
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Einige Daten des TiCo-Prozessors werden kontinuierlich ausgelesen
und angezeigt (nur, wenn der PC mit dem TiCo-Prozessor kommuni-
ziert):

Das Processdelay (Prozess-Zykluszeit) zu der Prozessnummer, die
Sie fiir das aktive Quelltextfenster eingestellt haben, dargestellt rechts
von der Werkzeugleiste.

Die Werte der globalen Variablen im Parameterfenster; wenn Sie einen
dieser Werte verandern, wird er sofort zum ADwin-System (ibertragen.

Der Zustand der laufenden Prozesse im Prozessfenster (Seite 80).
Der Registerwerte des TiCo-Prozessor im Registerfenster (Seite 81).

Informationen zur Speicherauslastung in der Statusleiste (siehe
Kapitel 3.10.6).
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3.2 Quelltexte erstellen

Offnen Sie flr jeden Prozess-Quelltext ein eigenes Fenster (mit
Filep New oder [CTRL]+[N]).

Sie kdnnen die Reihenfolge der Reiter der Quelltextfenster verandern.
Dazu driicken Sie die [ ALT]-Taste, klicken mit der Maus auf einen Rei-
ter und ziehen ihn an die neue Position.

Wenn Sie fur eine Aufgabe mehrere Dateien verwenden, empfehlen
wir, diese gemeinsam in einer Projektdatei zu verwalten (siehe
Seite 51: Projekte verwalten).

Um einen Quelltext auf der ADwin-Hardware zu testen, miissen Sie
den Quelltext Ubersetzen, siehe Seite 23.

Der Editor und der TiCoBasic-Compiler unterscheiden nicht zwischen
Grof3- und Kleinschreibung. In unseren Beispielen verwenden wir
allerdings zur besseren Unterscheidung eine einheitliche Schreib-
weise.

Bei Unklarheiten oder Problemen sollten Sie die Online-Hilfe aufrufen
(siehe unten).

Beim Editieren im Quelltextfenster kdnnen Sie eine Reihe von Hilfs-
funktionen nutzen. Sie rufen die Funktionen Giber das Kontextmeni im
Quelltextfenster (Seite 21) oder Uber die Editor-Leiste (Seite 23) auf:

Sie kdnnen Zahlenwerte im Quelltext in dezimaler, hexadezimaler,
binarer und Exponential-Schreibweise eingeben (siehe Kapitel 4.2.4
,Zahlenwerte eingeben®).

Weitere Editor-Funktionen finden Sie unter den Rubriken:
— Quelltext formatieren, Seite 25
— Suchen, markieren und ersetzen, Seite 32

— Programme leichter schreiben, Seite 44

3.2.1 Online-Hilfe aufrufen

Das Menu ,Help® (Seite 74) erlaubt den Aufruf von ausgesuchten
Hilfe-Seiten, z.B. das Inhaltsverzeichnis oder sortierte Befehlslisten.

Mit [F1] 6ffnen Sie eine Hilfeseite zu dem gerade gedffneten Dialog-
fenster oder zu dem Befehl an der Cursor-Position.
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Wenn an der Cursor-Position ein unglltiger Befehl steht, 6ffnet die
Hilfe das Indexverzeichnis. Griinde hierfiir sind in der Regel:

— Es handelt sich nicht um einen Befehl, sondern um eine vom Benutzer
definierte Deklaration: Variable / Feld, symbolischer Name, Makro
(Sub, Function). Hierzu kann es keine Hilfeseiten geben.

— Der Befehl ist falsch geschrieben, z.B. Digin Wrod anstatt
Digin Word.
Wenn Sie den Fehler korrigiert haben, wird der Befehl wieder farbig
hervorgehoben.

— Stellen Sie die passende ADwin-Hardware ein (siehe Dialogfenster
»,Compiler Options®) oder verwenden Sie einen fiir eingestellte Hard-
ware glltigen Befehl.

— Im Quelltext fehlt die (benutzerdefinierte) Include- oder Library-Datei,

in der der Befehl definiert ist.

Flgen Sie die entsprechende Zeile am Anfang des Quelltexts ein.
Das Hilfefenster zeigt links mehrere Registerkarten, rechts die aufge-
rufene Hilfeseite. Die Registerkarten flihren Sie zum Inhaltsverzeich-
nis (Contents), Index-Register (Index), Such-Fenster (Search)
und zu sortierten Befehlslisten (Commands).

Sie kdbnnen mehrere Hilfeseiten nebeneinander anzeigen:

— Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Link und wahlen Sie
im Kontextmenii den Eintrag In neuem Fenster &ffnen;der Link
offnet sich dann in einem neuen Tab.

— Alternativ: Uber die Schaltflache + rechts oben (Add new tab) 6ffnen
Sie beliebig viele (zunachst leere) Tab. Sobald Sie einen Link ankli-
cken, wird das Link-Ziel im nachsten leeren Tab gedffnet. Wenn alle
Tabs gefiillt sind, wird das Link-Ziel im aktiven Fenster angezeigt.
Sie kdnnen viele Vektorgrafiken in der Online-Hilfe (z.B. Pinbelegun-
gen) zum Erkennen von Details vergréern, indem Sie das Hilfefens-
ter am Rahmen grof3er ziehen.

Bei der Suche innerhalb der Hilfe sind nur folgende Zeichen erlaubt:
0-9, A-Z, - (Minus) und Umlaute; Grof3-/Kleinschreibung wird nicht
unterschieden. Bei mehreren Wértern dient das Leerzeichen als
Trennzeichen, gefunden werden nur Seiten, die alle Wérter enthalten.
Die Suche nach ganzen Wértern ist optional.
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3.2.2 Kontextmenii im Quelltextfenster

Im Quelltextfenster kbnnen Sie verschiedene Hilfsfunktionen Gber das
Kontextmen erreichen (Klick mit rechter Maustaste).

il 5 i B gy 9=

¥
M

ik
i

Zut Chrl+3
Copy ChrlC
Paste Chrl4+Y
Comment Block Chrl+6

IIncomment Block, Crel+35hift+B

Create Region From Elock.

Indent Chrl+I
Cutdent Ctrl4+Shift+I
Mark Contralblock

Unmark, Conkralblock:

Add to Project

Declaration Info Fz
Jumnp to Declaration Ckrl+F2
Codesnippets ChrlHE %
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Die folgenden Befehle verwenden die Cursor-Position oder die aktive
Markierung:

cut: Markierung l6schen und in die Zwischenablage kopieren.
Copy: Markierung in die Zwischenablage kopieren.

Paste: Markierung I6schen und durch den Inhalt der Zwischenablage
ersetzen.

Comment Block, Uncomment Block: Zeilen in Kommentar &ndern,
Seite 27.

Create Region from Block: Faltbaren Textbereich definieren,
Seite 29.

Indent, Outdent: Textzeilen einrlicken, Seite 26.

Mark Control block, Unmark Control block: Kontrollstruktur
markieren, Seite 41.

Declaration Info: Deklaration eines Befehls oder Variablen anzei-
gen, Seite 47.

Jump to Declaration: Zur Deklaration eines Befehls oder Variablen
springen, Seite 42.

Ohne vorherige Markierung sind folgende Befehle verfugbar:

Add to Project: Datei dem aktiven Projekt zufugen.
Declaration Info: Deklarationen einer Datei anzeigen, Seite 48.

Code snippets: Textbausteine einfligen, Seite 46.
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3.2.3 Editor-Leiste

Im Quelltextfenster kdnnen Sie verschiedene Hilfsfunktionen Uber die
Editor-Leiste erreichen.

— Textmarken nutzen, Seite 42.
=g

— o Zeilen in Kommentar andern, Seite 27.
E Faltbaren Textbereich definieren, Seite 29.
=8 Textbereiche ein- / ausfalten, Seite 31.
i Deklaration eines Befehls oder Variablen anzeigen,
~ Seite 47.
% Zur Deklaration eines Befehls oder Variablen sprin-
= gen, Seite 42.
= Textbausteine einfligen, Seite 46.
9 Einen Befehl rickgéngig machen oder wieder her-

stellen.
Zwischen Sprungzielen wechseln, Seite 43.

3.3 Quelltext tibersetzen

Sie Ubersetzen (kompilieren) einen Quelltext mit TiCoBasic in eine
Binardatei. Die Binardatei kann auf die ADwin-Hardware Ubertragen
und dort als Prozess ausgefihrt werden.

Dazu stehen lhnen folgende Moglichkeiten zur Verfligung:
— Quelltext im Entwicklungsprozess testen:

Projekt-Quelltexte (oder einzelnen Quelltext) Ubersetzen und ausfiih-
ren: Schaltflaiche €. in der Werkzeugleiste.

— Fertigen Quelltext als Binérdatei speichern:
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Projekt-Quelltexte (oder einzelnen Quelltext) Ubersetzen und als Bi-
nardatei speichern: Build P Make Bin.

Vor und nach dem Kompilieren Kommandozeilen-Aufrufe durchfiihren.

Kommandozeilen werden im Dialogfenster ,Project Settings” definiert,
Reiter Prebuild / Postbuild (Seite 70).

Sie kdnnen erzeugte Binardateien auf verschiedene Weise nutzen:

Eine Binardatei aus der Oberflache TiCoBasic auf den TiCo-Prozessor
Ubertragen und ausfiihren, siehe TiCo-Binardatei Ubertragen.

Eine Binardatei aus einem externen Programm — immer in Kombina-
tion mit einem ADbasic-Prozess — auf den TiCo-Prozessor tbertragen,
ausfiihren und steuern.

Es stehen Schnittstellen fir gangige Entwicklungsumgebungen (z.B.
Java, Visual Basic, C#.NET) und zahlreiche Bedienoberflachen (wie
DIAdem, MATLAB) zur Verfligung.

Eine Binardatei dauerhaft im Bootloader des TiCo-Prozessors spei-
chern und beim Einschalten automatisch starten: Kapitel 3.7.2 , TiCo-
Bootloader programmieren®, Seite 50.

Erganzend verweisen wir auf die Mdglichkeit, Library-Funktionen aus
einem Quelltext als Binardatei zu erzeugen, siehe Bibliotheken (Libra-
ries). Library-Funktionen kdnnen in anderen Quelltexten eingebunden
und genutzt werden.
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3.4 Quelltext formatieren

Quelltext kann (meist automatisch) formatiert werden, um die Uber-
sicht Uber die Programmstruktur zu zeigen:

— Syntax hervorheben, Seite 25

— Automatisch formatieren, Seite 26

— Textzeilen einrlicken, Seite 26

— Kommentare positionieren, Seite 26

— Zeilen in Kommentar andern, Seite 27

— Eigene Befehle und Variablen dokumentieren, Seite 27
— Faltbaren Textbereich definieren, Seite 29
— Textbereiche ein- / ausfalten, Seite 31

Hier finden Sie weitere Editor-Funktionen:
— Quelltexte erstellen, Seite 19

— Suchen, markieren und ersetzen, Seite 32

— Programme leichter schreiben, Seite 44

3.4.1 Syntax hervorheben

Wenn Sie eine Befehlszeile eingegeben haben, andert der Editor
automatisch die Farbe der eingegebenen Befehlsworter, Variablen-
und Feldnamen, und er rlickt die Zeilen so ein, dass sich ein Ubersicht-
liches Bild ergibt.

Der Editor unterscheidet die von Ihnen eingegebenen Zeichenketten
in mehrere Gruppen von Syntaxelementen, die unterschiedlich darge-
stellt werden. Sie kénnen die Farbgebung unter Options P Set-
tings, Editor - Syntax Colors (siehe Seite 65) nach eigener
Vorstellung verandern; dort ist auch eine Ubersicht der Syntax-Grup-
pen angegeben.

Die vollstandige Syntax-Hervorhebung erfordert, dass die Option
Parse Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv
ist.
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3.4.2 Automatisch formatieren

Wenn Sie eine Befehlszeile eingegeben haben, korrigiert der Editor
automatisch die Leerzeichen, so dass ein einheitliches Bild entsteht.
So erhalten z.B. Operatoren wie ,=“ oder Kennworter wie ,I£“ rechts
und links ein Leerzeichen.

Wenn Sie lieber manuell formatieren, miissen Sie zunachst unter Edi-
tor - General, Smart format das automatische Formatieren abschal-
ten (siehe Seite 64).

3.4.3 Textzeilen einriicken

Wenn Sie eine Befehlszeile eingegeben haben, riickt der Editor die
Zeilen automatisch so ein, dass sich ein Ubersichtliches Bild ergibt.
Wegen der Automatik ist manuelles Einrticken dann nicht maéglich.

Wenn Sie lieber manuell formatieren, miissen Sie zunachst unter Edi-
tor - General, AutoIndent die automatische Einriickung abschalten.
AnschlieRend kénnen Sie Einrlickungen mit Tabulator [TAB] oder
Leerzeichen [SPACE] erzeugen. Mehrere markierte Zeilen kdnnen
gemeinsam ein- oder ausgerickt werden, indem im Kontextment des
Quelltextfensters (Klick mit rechter Maustaste) die Eintrdge Indent
oder outdent gewahlt werden.

Unter dem Menipunkt Options P Settings, Editor - General, Tab-
size wird eingestellt, wie viele Leerzeichen eine Einrtickung hat.

3.4.4 Kommentare positionieren

Wenn Sie einen Kommentar mit ' am Zeilenende eingeben, setzt der
Editor den Kommentaranfang automatisch auf eine definierte Posi-
tion. Das soll die Lesbarkeit der Kommentare verbessern.

Mit doppelten Kommentarzeichen " kénnen Sie einen Kommentar
auch bei automatischer Positionierung manuell positionieren.

Sie kdnnen die automatische Positionierung unter Editor - General,
Align comments an- oder abschalten und die Kommentarposition
einstellen (siehe Seite 64).
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3.4.5 Zeilen in Kommentar dndern

Mehrere markierte Zeilen kbnnen gemeinsam in Kommentarzeilen
umgewandelt werden, indem im Kontextmenl des Quelltextfensters
(Klick mit rechter Maustaste) der Eintrag Comment Block gewahlt
wird. Als Folge fligt der Editor an jedem Zeilenanfang ein Kommen-
tarzeichen ein, so dass der Compiler diese Zeilen liberspringt.

In gleicher Weise |6scht Uncomment Block ein Kommentarzeichen
am Zeilenanfang wieder.

3.4.6 Eigene Befehle und Variablen dokumentieren

Sie kdnnen selbst geschriebene Befehle (Sub, Function), Variablen,
Felder und symbolische Namen (#Define) so mit Hinweisen doku-
mentieren, dass die Hinweistexte beim Programmieren als Tooltips
und bei der automatischen Vervollstdndigung angezeigt werden. Mehr
daruber ist bei den Funktionen ,Befehle und Variablen automatisch
vervollstandigen® (Seite 44), ,Befehlsparameter anzeigen® (Seite 46)
und ,Deklaration eines Befehls oder Variablen anzeigen® (Seite 47)
beschrieben.
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Beispiel

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die Hinweistexte aufbauen.
"' Hier beginnt der Hinweistext zur Funktion my func;
""!'+alle Folgezeilen, die mit 3 Kommentar- und einem Plus-
'"1'1+Zeichen beginnen, gehdren zum ersten Textabschnitt,
""'+der den Zweck der Funktion und des Rilickgabewerts

"' '+beschreibt.
rr

" vall: Ein Einzeiler fiir den ersten Ubergabeparameter
"1 1Der zweite Ubergabeparameter val2. Wie man sieht, kann
""'ydie Zeile auch ohne Parameternamen beginnen, mit ist
'"'+es aber lbersichtlicher.

'"'Diese Zeilen starten einen Bereich, der keinem
'"'"+Parameter zugeordnet werden kann und daher nicht

"1 '"+verwendet wird.
Function my_func(vall, val2) As Long

my func = (vall + val2) / 2
EndFunction

'""'Hier folgt die Beschreibung einer Variablen.

""" '"Flir mehrzeilige Bereiche ist das Plus-Zeichen nicht
'"'"yerforderlich, es schadet aber auch nicht.

Dim var As Long

'"'Beschreibung filir einen symbolischen Namen
#Define max Par 1

So erscheint der Tooltip beim Verwenden der Funktion:

[

27 Event:
28 max = wmy_func|

Function wy func(vall, wvalZ) Ais Long

rall: Ein Einzeiler filr den ersten Ubergabepsrasmeter
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Beachten Sie folgende Regeln zum Anlegen eigener Hinweise:

— Sie koénnen folgende selbst definierten Elemente mit Hinweistexten
dokumentieren:
* symbolische Namen (#Define)
* Variablen und Felder (Dim)
* Makros (Sub, Function)
+ Bibliotheken (Lib_Sub, Lib Function)

— Fugen Sie alle Hinweistexte in Kommentarzeilen ein, die mit 3 Kom-
mentarzeichen ' ' ' beginnen. Eine Zeile mit weniger als 3 Kommen-
tarzeichen beendet den Hinweisbereich.

— Hinweiszeilen miUssen direkt Uber der Zeile stehen, die eines der oben
genannten Kennworter enthalt (Definitionszeile). Bei richtiger Eingabe
wird der Hinweistext als faltbarer Textbereich angezeigt (siehe
Seite 29).

Wenn zwischen Definition und Hinweiszeilen eine andere Zeile steht,
ist der Hinweisbereich vollstandig deaktiviert.

— Bei Makros und Bibliotheken kdnnen Sie fiir den Befehl und jeden
Ubergabeparameter jeweils einen Unterbereich anlegen.

— Ein Unterbereich kann ein- oder mehrzeilig sein:

* Die erste Zeile eines Unterbereichs beginnt mit 3
Kommentarzeichen ' ' ’, jede weitere Zeile des Unterbereichs
erhalt zusatzlich ein Plus, beginnt also mit ' ' ' +.

* Die Anzahl der Zeilen in einem Unterbereich ist unbegrenzt.

+ Ineinem Unterbereich eines Ubergabeparameters beginnt der Text
mit dem Parameternamen, direkt gefolgt von einem Doppelpunkt.
Alternativ kann der Name auch entfallen.

Die Anzeige der Hinweise (z.B. in Tooltips) ist nur méglich, wenn die

Option Parse Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64)
aktiv ist.

3.4.7 Faltbaren Textbereich definieren

Sie kdnnen beliebige Quelltextzeilen als faltbaren Bereich definieren.
Ein faltbarer Bereich wird durch eine graue Linie am Zeilenanfang
markiert, mit einem Minuszeichen in der ersten Zeile des Bereichs. Sie
falten den Bereich mit einem Klick auf das Minuszeichen in der ersten
Zeile.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 29



Entwicklungsumgebung nutzen A DW’n

Der Editor erkennt auch Strukturen wie Bedingungen und Schleifen,
Programmabschnitte, Makros und Bibliotheks-Module als faltbare
Textbereiche.

Sie definieren einen eigenen faltbaren Bereich mit den Schllisselwor-
tern <Region> und <EndRegion> auf folgende Weise:

Markieren Sie die gewlinschten Quelltextzeilen.

Achten Sie darauf, dass die Markierung vorhandene Kontrollstrukturen
immer vollstandig oder gar nicht einschlielt. Das EinschlieRen (oder
Uberlappen) eines anderen <Region>-Bereichs ist nicht erlaubt.

Wahlen Sie im Kontextmenu des Quelltextfensters den MenUeintrag
Create Region from Block.

Ein Eingabefenster offnet sich.

Geben Sie eine kurze Beschreibung fiir den faltbaren Bereich unter
Region description an und bestatigen Sie mit OK.

Der markierte Bereich ist nun von den Schliisselwértern <region>
und <EndRegion> umgeben und kann ein- und ausgefaltet werden.

Sie kénnen die Schlusselwoérter auch manuell eingeben.

1z
13
14
15
1la
17
13
139
20

4

1z
Z0

'"oREGION> #Defines and Dims
#Define = PAR 10
#Define =1 PAR 11
#lefine == PAR 12
#Define x5 PAR 13

=1,
"< ENDREGTO

¥z, ¥3 Az Float

Mit der Schaltflache Toggle Folding 75 kdnnen alle faltbaren Text-
bereiche auf einmal ein- oder ausgefaltet werden.

30
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Faltbare Textbereiche werden nur erkannt, wenn die Option Parse
Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv ist.

3.4.8 Textbereiche ein-/ ausfalten

Der Editor erkennt Kontrollstrukturen wie Bedingungen und Schleifen,
Programmabschnitte, Makros und Bibliotheks-Module als faltbare
Textbereiche. AuRerdem kdnnen Sie beliebige Quelltextzeilen als
Faltbaren Textbereich definieren (siehe Kapitel 3.4.7). Ein solcher
Bereich wird durch eine graue Linie am Zeilenanfang markiert, mit
einem Minuszeichen in der ersten Zeile des Bereichs.

Sie falten einen einzelnen Bereich mit einem Klick auf das Minuszei-
chen in der ersten Zeile; im Beispiel unten wirden Sie links neben
Function sumsquare klicken.

pu

4 Function sumsquare (wl, wZ, w3) A= Long
5 Rer Quadrat der Sunmme

(=) Dim =ww A= Long

i sum = wl4wZ4wd

=] sSumsguare = sSum ¢ Sum

=l EndFunction

10

11 Dim =, x1, =2, =3 Az Long

1z

12

pu

4 Function sumsquare (wl, ws,w3) Az Long
10

11 Dim =, x1, =2, =3 Az Long

Mit der Schalltflache Toggle Folding 75 kdnnen alle faltbaren Text-
bereiche auf einmal ein- oder ausgefaltet werden.

Faltbare Textbereiche werden nur erkannt, wenn die Option Parse
Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv ist.
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3.5 Suchen, markieren und ersetzen

Suchen, markieren oder ersetzen Sie einen beliebigen Text mit diesen
Funktionen:

Text schnell suchen, Seite 32

Text suchen und ersetzen, Seite 33

Regulare Ausdriicke, Seite 38

Kontrollstruktur markieren, Seite 41

Textmarken nutzen, Seite 42

Zu einer Programmzeile springen, Seite 42

Zur Deklaration eines Befehls oder Variablen springen, Seite 42

Zwischen Sprungzielen wechseln, Seite 43

Hier finden Sie weitere Editor-Funktionen:

Quelltexte erstellen, Seite 19
Quelltext formatieren, Seite 25

Programme leichter schreiben, Seite 44

3.5.1 Text schnell suchen

Mit dem Tastenkiirzel [CTRL]-[F3] kénnen Sie Text schnell suchen.
Fir die Rickwartssuche verwenden Sie das Tastenkiirzel [CTRL]-
[SHIFT]-[F3].

Gesucht wird der markierte Text oder, falls kein Text markiert ist, das
Wort an der Cursor-Position. Folgende Suchoptionen sind fest einge-
stellt:

Grof3-Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Der Suchausdruck kann auch ein Teil eines Wortes sein.
Es werden auch eingeklappte Textbereiche durchsucht.

Alle offenen Dokumente werden durchsucht.

Bei der Schnellsuche kénnen Sie keine regularen Ausdriicke verwen-
den und auch keine Textmarken erzeugen.
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3.5.2 Text suchen und ersetzen

Sie kdnnen nach jedem Auftreten einer beliebigen Kombination von
Zeichen suchen, zum Beispiel auch nach Grof3- und Kleinbuchstaben,
ganzen Woértern, Teilen von Wértern und regularen Ausdriicken (siehe
Regulare Ausdriicke auf Seite 38).

1. Wahlen Sie den Menlieintrag Edit P Find fur eine Suche oder
Edit P Replace zum Ersetzen. Es erscheint ein Dialogfeld, das
geoffnet bleibt, bis Sie es schlielfen.

Fodwhst — [foo v
Replace with: iEar _V.:
[]Match case Search Replace Al
(33 Current Document

[ Hateh whale word Bookmark Al
() All Dpen Documents

[15earch hidden test
() Selection Only

[]5earch up

() &)l Documents of Project
[1Use reqular expressions

[] Prompt on replace

2. Geben Sie im Eingabefeld Find what den gewlinschten Suchaus-
druck an. Sie kdnnen auch einen der zuletzt benutzten Ausdriicke aus
der Liste wahlen.

3. Nur bei Ersetzen: Geben Sie im Eingabefeld Replace With den
gewunschten Ersetzungsausdruck an. Sie kdnnen auch einen der
zuletzt benutzten Ausdriicke aus der Liste wahlen.

4. Stellen Sie die Optionen fiir die Suche ein:

Option Beschreibung

Match case |Option aktiviert: Es wird nur nach Text
gesucht, der genau die GroR-/Kleinschrei-
bung des Suchausdrucks hat.

Option deaktiviert: Die Gro3-/Kleinschrei-
bung spielt bei der Suche keine Rolle.
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Option

Beschreibung

Match whole
word

Option aktiviert: Es wird nur nach Text
gesucht, bei dem der Suchausdruck ein
ganzes Wort ist.

Option deaktiviert: Der Suchausdruck kann
auch ein Teil eines Wortes sein.

Search hid-
den text

Die Option bezieht sich auf Faltbaren Text-
bereich definieren (siehe Seite 29).

Option aktiviert: Es werden auch einge-
klappte Textbereiche durchsucht.

Option deaktiviert: Eingeklappte Textberei-
che werden Ubersprungen.

Search up

Option aktiviert: Es wird in Richtung zum
Dateianfang hin gesucht.

Option deaktiviert: Es wird in Richtung zum
Dateiende hin gesucht.

Use regular
expressi-
ons

Die Option bezieht sich auf Regulare Aus-
driicke (siehe Seite 38).

Option aktiviert: Der eingegebene Suchaus-
druck ist ein regularer Ausdruck; das ist eine
Methode, die variable Textmuster
beschreibt.

Option deaktiviert: Der eingegebene Such-
ausdruck ist konstanter Text.

Prompt on
replace

Die Option ist nur in Verbindung mit
Replace All einsetzbar.

Option aktiviert: Bei jedem Vorkommen
erscheint ein Dialogfenster, mit dem Sie das
Ersetzen steuern.

Option deaktiviert: Alle Vorkommen werden
ohne Rickfrage ersetzt.
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5. Stellen Sie einen Bereich fiir die Suche ein:

Option Beschreibung
Current Die Suche beginnt im aktuellen Quelltext an
Document der Cursor-Position.
Wenn Text markiert ist, steht der Cursor hin-
ter der Markierung.
All open Alle gedffneten Dateien werden durchsucht,
Documents |beginnend mit dem aktuellen Quelltext.

Selection
only

Nur der markierte Bereich wird durchsucht.
Falls keine Markierung vorhanden ist, startet
die Suche an der Cursor-Position.

All Docu-
ments of
Project

Alle Dateien des Projekts? werden durch-
sucht, auch wenn der aktuelle Quelltext
nicht zum Projekt gehdrt. Die Option ist fir
das Ersetzen nicht verfligbar.

Die Suchergebnisse werden im Fenster
Find im Info-Bereich angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf ein Ergebnis
springt der Cursor in die entsprechende
Zeile. Alternativ springen Sie mit den Pfeil-
Schaltflachen im Fenster Find von einem
Ergebnis zum nachsten.

a. Dateien aus dem Bereich Other Files sind von der Suche in
jedem Fall ausgenommen.
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6. Starten Sie die gewlinschte Aktion durch eine der Schaltflachen.

* Find Next: markiert das nachste Vorkommen des
Suchausdrucks.

* Replace: ersetzt die aktuelle Markierung durch den
Ersetzungsausdruck und markiert das nachste Vorkommen des
Suchausdrucks.

* Replace All: ersetzt alle Vorkommen des Suchausdrucks durch
den Ersetzungsausdruck.

* Bookmark All: markiert alle Zeilen, in denen der Suchausdruck
vorkommt, mit einer Textmarke.

7. SchlieRen Sie das Dialogfeld, indem Sie auf Close klicken. Sie kon-
nen das Fenster auch geoffnet lassen und im Quelltext weiter arbeiten.

Mit der Option A11 Documents of Project schlielt das Dialogfeld
automatisch. Die Suchergebnisse finden Sie im Fenster Find (im In-
fobereich unten).

Anmerkungen

— Der Menlieintrag Edit P Find Next sucht das nachste Vorkommen
des Suchausdrucks. Die aktuellen Suchoptionen sind dabei gliltig,
auch wenn das Suchen-Dialogfenster geschlossen ist.

— Die Aktion Replace ersetzt die aktuelle Markierung nur dann, wenn
die Markierung dem Suchausdruck entspricht.

— \Vorsicht ist angebracht beim Ersetzen mit regularen Ausdriicken, die
auch auf ,nichts* passen, z. B. ,,. +“ oder ,a*“. In solchen Fallen kén-
nen Schleifen entstehen, in denen so lange ersetzt wird, bis die Zeile
zu lang ist.

— Tipp: Wenn Sie mit regularen Ausdriicken eine grof3e Anzahl von
Ersetzungen in einem oder gar allen ge6ffneten Dokumenten vorneh-
men wollen, kénnen Sie sich zundchst mit Find Next und Replace
vergewissern, dass Sie den Such- und den Ersetzungsausdruck kor-
rekt formuliert haben, bevor Sie mit Replace A11 den Rest ersetzen
lassen.
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Beispiele fiir das Suchen von Text
Beispiele fur das Suchen mit regularen Ausdrucken.

Alle Leerzeichen oder Tabulatoren am Ende einer Zeile finden:
[ 1+3

Der Suchausdruck findet ein oder mehrere Leerzeichen oder Tabula-
toren, auf die das Ende der Zeile folgt.
Alles, was in einer Zeile steht, finden:

A

.+

Der Suchausdruck findet den Anfang einer Zeile, auf den ein oder
mehrere beliebige Zeichen folgen, bis zum Ende der Zeile.

$12 .34 finden:
\$12\.34

Vor . und $ steht jeweils der Backslash (\), weil diese beiden Zeichen
Metazeichen sind. Metazeichen werden nicht als Zeichen selbst, son-
dern als Bestandteil eines Musters interpretiert. Der Backslash (als
sEscape-Code") hebt diese besondere Wirkung auf, so dass tatsach-
lich nach einem Punkt und nach einem Dollar-Zeichen gesucht wird.

Eine Zeichenfolge finden, die in TiCoBasic als Variablenname giiltig
ist:

\bla-z] [_a-z0-9]*

Der Suchausdruck findet ein Wort, das mit einem Grof3- oder Klein-
buchstaben beginnt, worauf kein, ein oder mehrere Buchstaben, Zif-
fern oder Unterstriche folgen.

Bei verschachtelten Klammern den innersten Ausdruck finden:
NN () T*\)

Der Suchausdruck findet eine 6ffnende Klammer, auf die kein, ein oder
mehrere beliebige Zeichen aulier der 6ffnenden und der schlielenden
Klammer folgen, auf die wiederum eine schlieRende Klammer folgt.

Wiederholungen finden:
([0-91+)-\1

Das Suchmuster in Klammern (...) steht fiir eine oder mehrere Ziffern;
durch die Klammern wird das Muster gespeichert. AnschlieRend fol-
gen ein Bindestrich und mit \ 1 wieder das gespeicherte Muster. Dieser
regulare Ausdruck wiirde also etwa 14-14 und 08-08 finden, aber
nicht zum Beispiel 08-15.
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Beispiele fiir das Ersetzen von Text
Beispiele fiir das Ersetzen mit regularen Ausdriicken.
— Finde zwei Zahlen, die durch ein oder mehrere Leerzeichen getrennt
sind:
([0-91+) +([0-91+)
vertausche sie, und trenne sie durch einen Doppelpunkt:
$2:81
— Um die folgenden Veranderungen simultan durchzufiihren:
aus X100000 soll werden X100.000, aus Y100123 wird Y100.123
aus 7600 soll werden z.600
Suche nach: ([XYZ]) ([0-9]*) ([0-9] [0-9] [0-9])
Ersetze durch: $1$2.33

3.5.3 Reguldre Ausdriicke

Ein regularer Ausdruck ist ein Suchausdruck, bei dem so genannte
Metazeichen (siehe Liste unten) ein variables Suchmuster beschrei-
ben. Die Metazeichen sind nur fiir das Suchen giiltig, nicht fir das
Ersetzen.

Um mit einen regularen Ausdruck beim Suchen/Ersetzen zu verwen-
den, missen Sie die Option Use regular expressions im Dialog-
fenster aktivieren. Rechts neben den Eingabefeldern werden dadurch
Schaltflachen > aktiv, Gber die Sie Metazeichen eingeben kdnnen.

Die Syntax fur regulare Ausdricke ist im .NET-Framework 2.0 defi-
niert. Eine ausflihrliche Beschreibung finden Sie im Internet unter der
Adresse http://msdn2.microsoft.com (nach ,regulare Ausdricke®
suchen).

Meta- |Bedeutung:
zeichen

Ein beliebiges einzelnes Zeichen.

Beispiel: Das Muster Ma. s trifft unter anderem zu auf
Mais, Mars und Maus, nicht aber auf Mas.
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Meta-
zeichen

Bedeutung:

[]

Ein beliebiges Zeichen von denen, die
1. explizit in den eckigen Klammern angegeben sind, oder

2. eines aus dem Bereich von Zeichen, der durch den Bin-
destrich (-) definiert ist.

Beispiele: Der Suchausdruck h [aeiou] [a-z]t findet

unter anderem: hart, halt, heft, holt und hut. Das

Muster [A-Za-z] entspricht einem beliebigen Buchsta-

ben. Der regulare Ausdruck x[0-9] entspricht x0, x1

usw. bis x9.

("1

Ein beliebiges Zeichen auler denen, die hinter dem
Caret (*, ,Dach”) stehen.

Beispiel: Das Muster h [*uo] t passt unter anderem auf
hat und hit, aber nicht auf hut oder hot.

Der Anfang einer Zeile (Spalte 1).
Beispiel: Der Suchausdruck *Anfang entspricht nur

dann dem Text Anfang, wenn dieser ganz vorne in einer
Zeile steht.

$ Das Ende einer Zeile (letzte Spalte). Benutzen Sie dieses
Zeichen und nicht das Zeilenschaltzeichen \n, wenn Sie
nach einem Ausdruck suchen, der am Ende einer Zeile
steht.
Beispiel: Der Suchausdruck Ende$ findet die Zeichen-
folge Ende nur dann, wenn Ende das letzte Wort einer
Zeile ist.

\b Der Anfang eines Wortes.

\B Das Ende eines Wortes.
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Meta- |Bedeutung:
zeichen
\n Zeilenschaltzeichen (Newline). Zu verwenden bei Aus-

driicken, die sich Uber mehrere Zeilen erstrecken.

Hinter \n dirfen nicht die Operatoren *, + oder {} ste-
hen. Um ein Suchmuster am Ende einer Zeile zu finden,
sollten Sie unbedingt den Operator $ und nicht das Zei-
lenschaltzeichen verwenden.

Der Text innerhalb der Klammern wird als Muster in inter-
nen Registern abgelegt. Der Inhalt eines Registers kann
an anderer Stelle im Suchausdruck oder im Ersetzungs-
ausdruck wieder abgerufen werden.

Bis zu 9 gespeicherte Muster sind zulassig. Sie werden in
der Reihenfolge ihres Auftretens in dem regularen Aus-
druck durchnummeriert. Der Rickbezug auf das Muster
lautet $x im Ersetzungsausdruck und \x im Suchaus-
druck, mitx=1 ... 9.

Beispiel: Der Ausdruck ([a-z]l+) ([a-z]+) findet
isses so. $2 $1 wurde ihn ersetzen durch so isses.

Beliebig haufiges Auftreten des vorangehenden Zei-
chens oder Ausdrucks — kein Mal, einmal oder mehrmals.

Beispiel: hu* £ findet unter anderem hf, huf und huuuft.

Kein oder genau ein Auftreten des vorangehenden Zei-
chens oder Ausdrucks.

Beispiel: hu? £ findet hf und huf, nicht aber huuuf.

Mindestens ein (d.h. ein- oder mehrmaliges) Auftreten
des vorangehenden Zeichens oder Ausdrucks.

Beispiel: hu+f findet huf und huuf, nicht aber hf.

Entweder der Ausdruck auf der linken Seite des Striches
oder der auf der rechten Seite.

Beispiel: huf | huuf findet huf oder huut.
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Meta- |Bedeutung:
zeichen
\ Hebt die besondere Wirkung aller Operatoren auf, so

dass sie wie normaler, konstanter Text behandelt werden.
Um nach dem Backslash \ zu suchen, muss also \\ ver-
wendet werden.

Beispiel: “a bedeutet, dass nach einem a am Anfang
einer Zeile gesucht wird, dagegen sucht \ *a nach der
Zeichenfolge “a.

3.5.4 Kontrollstruktur markieren

Sie kénnen die Zeilen einer Kontrollstruktur oder eines Program-
mabschnitts auf einmal markieren, z.B. um verschachtelte Strukturen
optisch zu prifen. Hierzu setzen Sie den Cursor auf eines der Kenn-
worter der Struktur und wahlen im Kontextmenu des Quelltextfensters
(Klick mit rechter Maustaste) den Eintrag Mark Control block.
Es kann nur eine Kontrollstruktur gleichzeitig markiert werden.

Die Markierung wird mit Unmark Control block (im Kontextmeni)
wieder geldscht. Hierbei ist es gleichglltig, an welcher Stelle der Cur-
sor steht.

Folgende Kontrollstrukturen werden erkannt:

Programmabschnitte Init:, Event:, Finish:

Do ..Until

For .. Next

If .. EndIf

SelectCase .. EndSelect

Function .. EndFunction

Sub ... EndSub

Lib_Function..Lib_ EndFunction

Lib Sub..Lib EndSub

Alle Kontrollstrukturen sind auch faltbare Bereiche (siehe Faltbaren
Textbereich definieren, Seite 29).
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3.5.5 Textmarken nutzen

Mit Textmarken konnen Sie, ahnlich einem Lesezeichen, bestimmte
Zeilen in einem Quelltext kennzeichnen. Derart markierte Zeilen kon-
nen einfach angesprungen werden.

Folgende Aktionen stehen zur Verfugung:
— Textmarke setzen

Sie kénnen eine Textmarke auf eine Zeile setzen, indem Sie entweder
in der Editor-Leiste den Befehl Toggle Bookmark wahlen oder im
Dialogfeld Replace auf Bookmark Al1l klicken.

Mit Toggle Bookmark werden gesetzte Textmarken wieder einzeln
entfernt.

— Zur nachsten Textmarke springen
Wahlen Sie in der Editor-Leiste den Befehl Next Bookmark.
— Zur vorherigen Textmarke springen
Wahlen Sie in der Editor-Leiste den Befehl Previous Bookmark.
— Alle Textmarken entfernen
Wahlen Sie in der Editor-Leiste den Befehl Delete all Bookmarks.

Einzeln werden Textmarken mit Toggle Bookmark entfernt.
Textmarken werden mit der Datei zusammen abgespeichert.

3.5.6 Zu einer Programmzeile springen

Sie kdnnen zu einer bestimmten Programmzeile im Quelltext sprin-
gen, indem Sie auf die Zeilennummer in der Statusleiste doppelklicken
oder im MenUl Edit den Eintrag Goto Line wahlen. Es 6ffnet sich ein
Dialogfenster, in dem Sie die Nummer der gewiinschten Programm-
zeile eingeben.

Um Zeilennummern anzuzeigen, muss die Option show linenum-
bers unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv sein.

3.5.7 Zur Deklaration eines Befehls oder Variablen springen

Sie kdnnen von einem Variablennamen aus direkt zu deren Deklara-
tion springen. Diese Moglichkeit gilt fir alle selbst deklarierten Namen:
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lokale Variablen, Felder, Befehle (Sub, Function) und symbolische
Namen (#Define).

Sie springen zur Deklaration, indem Sie den Cursor auf den selbst
deklarierten Namen setzen und dann entweder im Kontextmeni
(rechte Maustaste) den Eintrag Jump to Declaration aufrufen,
oder die Schaltflache Jump to Declaration in der Editor-Leiste auf-
rufen.

Der Sprung zur Deklaration ist nur méglich, wenn die Option Parse
Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv ist.

Fir Befehle aus den Standard-Include-Dateien sowie fur globale Vari-
ablen Par steht die Funktion versténdlicherweise nicht zur Verfigung.

3.5.8 Zwischen Sprungzielen wechseln

Sie kdnnen zwischen bereits verwendeten Sprungzielen
hin- und herwechseln, indem Sie auf die Pfeile Jump back-
ward / Jump forward in der Editor-Leiste klicken.

Die Oberflache erstellt automatisch einen Verlauf der verwendeten
Sprungziele. Folgende Sprungaktionen werden in den Verlauf aufge-
nommen:

Zur Deklaration eines Befehls oder Variablen springen

Zu einer Programmzeile springen

Doppelklick in einem der folgenden Fenster des Info-Bereichs:
* Infofenster (Compiler-Fehler und -Warnungen)
» ToDo-Liste
* Fenster ,Global Variables*
* Fenster ,Declarations”

Text suchen und ersetzen

Angesprungene Textmarken werden nicht in den Verlauf aufgenom-
men, sieche Textmarken nutzen.

Wenn Sie mitten aus dem Verlauf heraus ein neues Ziel anspringen,
bleiben die vorherigen Sprungziele im Verlauf erhalten und das neue
Ziel wird zum letzten Sprungziel im Verlauf.

Wenn Sie ein Projekt 6ffnen, wird der Verlauf geldscht.
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3.6 Programme leichter schreiben

Die folgenden Funktionen erleichtern das Programmieren erheblich:
— Befehle und Variablen automatisch vervollstandigen, Seite 44
— Befehlsparameter anzeigen, Seite 46

— Textbausteine einfligen, Seite 46

— Eigene Befehle und Variablen dokumentieren, Seite 27

— Deklaration eines Befehls oder Variablen anzeigen, Seite 47
— Deklarationen einer Datei anzeigen, Seite 48

— Verwendete globale Variablen und Felder anzeigen, Seite 48
— Aufrufkiirzel zu Dateien / Ordnern einfiigen, Seite 49

Hier finden Sie weitere Editor-Funktionen:

— Quelltexte erstellen, Seite 19

— Quelltext formatieren, Seite 25

— Suchen, markieren und ersetzen, Seite 32

3.6.1 Befehle und Variablen automatisch vervollstindigen

Sie kdnnen Schlisselworter, Befehls- und Variablennamen und sogar
Textbausteine automatisch vervollstandigen, indem Sie die Tasten-
kombination [CTRL-SPACE] drlicken.

14
15 Event:
18 Pz_st|
17 *2_Stark_Conv Sub P2_Stant_Cony [module ]h
15 @F2_Start_ConvF
19 GPZ_sStart_DAC
20 P2 _Start_Process
21 P2 _Start_Process_No_Master
22 P2 _Stop_Process
25 wP2_Stop_Process_Mo_Master
Ewent: | Timetr Initial Processdelaw: 1000 Pr.: 1 Prioritys | Low  Optimize Ley

Durch die automatische Vervollstandigung miissen Sie in den meisten
Fallen Schllisselworter, Befehle und Variablen nicht vollstandig aus-
schreiben.
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Um die automatische Vervollstandigung zu nutzen, gehen Sie vor wie
folgt:

1. Schreiben Sie die ersten Buchstaben des Wortes und driicken [CTRL-
SPACE].

Es wird eine Wortliste angezeigt, deren Eintrage den bisher eingege-
benen Text vervollstdndigen kdnnen.

Wenn Sie die Vervollstandigung nach einem Leerzeichen aufrufen,
enthalt die Liste alle verfugbaren Kennworter.

2. Wahlen Sie den gewtinschten Listeneintrag mit der Maus oder mit den
Pfeiltasten aus.

Rechts neben dem gerade markierten Listeneintrag wird nach einem
Moment eine von mehreren Erlduterungen angezeigt:

+ die Deklaration des Befehls oder der Variablen

+ die Angabe ,Reserved Keyword*

» dervollstandige Textbaustein (siehe unten Textbausteine einfligen)

3. Wenn Sie weiteren Text eingeben, wird die Liste nicht automatisch
aktualisiert. Driicken Sie zur Aktualisierung der Liste erneut die Tasten-
kombination [CTRL-SPACE].

4. Sie Ubernehmen den markierten Eintrag aus der Liste am besten durch
Eingeben einer Klammer (bei einem Befehl) oder eines Leerzeichens.

Sie kdnnen stattdessen aber auch die [EINGABE]-Taste verwenden

oder ein anderes, nicht-alphanumerisches Zeichen eingeben.
Automatisches Vervollstandigen ist nur moglich, wenn die Option
Parse Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv
ist.
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3.6.2 Textbausteine einfiigen

Der Editor bietet Innen die Méglichkeit, mit Textbausteinen (code snip-
pets) zu arbeiten, welche in einer vorgegebenen Sammlung zusam-
mengefasst sind. Je nach Definition kann ein Textbaustein wenige
Zeichen, mehrere Zeilen oder ein ganzes Programm einfligen.

Sie fligen einen Textbaustein an der Cursor-Position ein, indem Sie
eine der folgenden Aktionen ausfiihren:

— Sie geben die ersten Zeichen eines Textbau-
stein-Kennworts ein, z.B. Sele fir eine Sel-
ectCase-Struktur, driicken die
Tastenkombination [ CTRL-SPACE] und wah-

SelectCase.
Siehe auch Befehle und Variablen automatisch vervollstandigen.

— Sie rufen Uber Kontextmeni oder Editor-Leiste die Funktion Code -
snippets auf. Es erscheint eine Auswahlliste mit Ordnern, die jeweils
mehrere Textbausteine (oder weitere Ordner) enthalten.

Sie navigieren durch die MenUls per Maus oder per Tastatur. Folgende
Tasten sind belegt:
» Pfeil oben/unten: Listeneintrag markieren.
» Eingabe: Markierten Textbaustein einfligen oder neue Meniiebene
offnen.
» Backspace: In vorige Mentiebene zurlickkehren.

Sobald Sie einen Textbaustein markiert haben, erscheint rechts davon
das zugehorige Tastaturkirzel.
— Sie geben das Tastaturkiirzel des Textbausteins ein, gefolgt von [TAB].

Um die Liste der Textbausteine und der Tastaturkiirzel zu sehen, 6ff-
nen Sie die Datei <codesnippets.xml> im Ordner ¢:\ADwin\TiCo-
Basic\Common\ mit einem Browser.

3.6.3 Befehlsparameter anzeigen

Bei Befehlen werden die zugehérigen Ubergabeparameter mit einer
Beschreibung automatisch als Tooltip angezeigt, sobald Sie nach dem
Befehlsnamen eine 6ffnende Klammer eingeben. Im Tooltip wird der-
jenige Ubergabeparameter fett dargestellt, den Sie gerade eingeben.
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27 Evrent:
28 max = my_fune |

Function my_func (vall, vald] As Long

vall: Ein Einzeiler fiir den ersten Ubergabeparameter

Der Tooltip verschwindet, sobald der Cursor auRerhalb der Klammern
um die Parameter steht. Sie kdnnen die Anzeige wieder aktivieren,
wenn Sie die 6ffnende Klammer Uberschreiben. Alternativ kdnnen Sie
Uber Kontextmenu oder Editor-Leiste die Funktion Declaration
Info aufrufen, die die vollstandige Deklaration des Befehls anzeigt.

Auch selbstdefinierte Befehle und ihre Parameter kénnen Sie mit Hin-
weistexten dokumentieren und auf gleiche Weise anzeigen lassen,
siehe ,Eigene Befehle und Variablen dokumentieren®.

Die automatische Anzeige von Befehlsparametern ist nur moglich,

wenn die Option Parse Declarations unter Editor - General (siehe
Seite 64) aktiv ist.

3.6.4 Deklaration eines Befehls oder Variablen anzeigen

Sie kdnnen zu Befehlen, Variablen und anderen deklarierten Kenn-
wortern die zugehdrige Deklaration sowie Hinweise als Tooltip anzei-
gen, indem Sie

— den Mauszeiger auf das Wort positionieren.

Die Deklaration wird nur dann automatisch angezeigt, wenn die Option
Display quick info on mouse over unter Editor - General (siehe
Seite 64) aktiv ist.

— den Cursor auf das Kennwort setzen und die Taste [F2] driicken.

— den Cursor auf das Kennwort setzen und in der Editor-Werkzeugliste
oder im Kontextmenu den Eintrag Declaration Info wahlen.

Diese Moglichkeit gilt fur alle Kennworter, die zum Sprachumfang von

TiCoBasic gehdren oder selbst deklariert wurden: lokale und globale

Variablen, Felder, Befehle (Sub, Function) und symbolische Namen

(#Define).

Die Anzeige der Deklaration ist nur méglich, wenn die Option Parse
Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv ist.
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3.6.5 Deklarationen einer Datei anzeigen

Sie kénnen alle zu einer Quelltextdatei gehérenden Deklarationen,
Include- und Library-Dateien anzeigen, indem Sie im Info-Bereich das
Fenster ,Declarations” in den Vordergrund stellen.

Die Deklarationen kénnen nur angezeigt werden, wenn die Option

Parse Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv
ist.

3.6.6 Verwendete globale Variablen und Felder anzeigen

Um globale Variablen und Felder anzuzeigen, die im aktiven Quelltext
und im zugehdrigen Projekt (falls vorhanden) verwendet werden, dri-
cken Sie die Schaltflache Scan Global Variables .2 im Parame-
terfenster (siehe auch Seite 78) driicken.

Sie erhalten zwei Anzeigen:

— im Fenster ,Global Variables® werden alle verwendeten globalen Vari-
ablen und Felder (siehe Seite 86) angezeigt.

— im Parameterfenster werden alle verwendeten globalen Variablen far-
big hervorgehoben (globale Felder nicht).

Die Hervorhebung ist farbig je nach Verwendung der Parameter:

+ Grln: Parameter wird nur im aktiven Quell- 2 1336257
text verwendet.

* Rot:  Parameter wird im aktiven Quelltext 1 707279
verwendet, aber auch in einem ande-
ren Quelltext des Projekts.

« Blau Parameter wird im Projekt verwendet, g 5B12H
jedoch nicht im aktiven Quelltext.
Mit der Schaltflaiche Clear Scan 2 werden beide Anzeigen wieder
gelbscht.

Bei Anderungen im Quelltext werden die Anzeigen nicht automatisch
aktualisiert. Rufen Sie stattdessen Scan Global Variables erneut
auf.
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3.6.7 Aufrufkiirzel zu Dateien / Ordnern einfiigen

Sie kdnnen Links zu externen Dateien, Programmen oder Ordner als
Aufrufkiirzel unterhalb der ADtools-Leiste einfiigen.

Zum Einflgen klicken sie mit
der rechten Maustaste auf die
ADtools-Leiste und wahlen im Add Folder sharkout. ..

Kontextmeni den Mendiein- Remove: no File link selected
trag Add file shortcut
oder Add folder shortcut.
Im Dateiauswahlfenster legen
Sie fest, zu welcher Datei der neu angelegte Link flhren soll.

Mit einem Doppelklick auf den Link wird die Datei oder der Ordner akti-
viert; das Betriebssystem des Rechners flihrt dann die Aktion aus, die
mit dem Dateityp verknipft ist.

Zum Loschen klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Link und
wahlen im Kontextmenu den Menleintrag Remove: <file name>.

&dd file shorteut,,,

Large icons

3.7 TiCo-Binardatei zum TiCo-Prozessor iibertragen

Sie konnen mit der Oberflache TiCoBasic eine vorhandene Binardatei
zum TiCo-Prozessor oder in den TiCo-Bootloader Ubertragen.

3.7.1 TiCo-Binardatei iibertragen

Um eine Binardatei als Prozess zum TiCo-Prozessor zu Ubertragen,
gehen Sie vor wie folgt:

— Erzeugen Sie eine Binardatei mit Build P Make Bin File; siehe
auch Seite 57.

Stellen Sie dazu auch die Eigenschaften (Prioritat, Prozessnummer,
Prozesstyp etc.) fiir den Prozess ein, siehe Seite 60.

— Wabhlen Sie im Meni Tools den Eintrag Load Bin File und im nach-
sten Fenster die Binardatei.

Bestatigen Sie die Auswahl mit 6f fnen; TiCoBasic Uibertragt nun die
Binardatei als Prozess zum TiCo-Prozessor, der in den Compiler-Op-
tionen eingestellt ist.

— Der Prozess wird automatisch gestartet.
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3.7.2 TiCo-Bootloader programmieren

Der TiCo-Bootloader Iadt und startet ausgewahlte TiCoBasic-Pro-
zesse beim Starten der ADwin-Hardware automatisch.

Um den TiCo-Bootloader zu programmieren, gehen Sie vor wie folgt:

— Erzeugen Sie eine Binardatei mit Build P Make Bin File; siecheDas
Men ,Build® Seite 57.

Stellen Sie dabei schon die Eigenschaften (Prioritét, Prozessnummer,
Prozesstyp etc.) fiir den Prozess ein.

— Wabhlen Sie im Meni Tools den Eintrag Bootloader....

Das Dialogfenster Boot1loader 6ffnet sich.

Bootloader, E|

[ Load Bootloader. .. I

The Bootloader iz currently . dizabled

File: boothest 18.00. 2008 10:14: 27

[ Enable Bootloader ]

Cloze

— Kilicken Sie auf die Schaltflache Load Bootloader und wahlen im
nachsten Fenster die Binardatei.

— Geben Sie mit der Schaltflache Enable Boot loader den Bootloader-
Betrieb frei. Damit werden beim Einschalten der ADwin-Hardware die
Prozesse der Binardatei automatisch gestartet.
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Mit der Schaltflache Disable Bootloader kdnnen Sie den Boot-
loader-Betrieb zeitweilig sperren und spater mit Enable Bootloader
wieder freigeben.

— SchlielRen Sie das Dialogfenster mit Close.

— Beim nachsten Einschalten der ADwin-Hardware wird der Prozess der
Binardatei automatisch gestartet.

3.8 Projekte verwalten

Sie kénnen beliebig viele Quelltexte, Include-Dateien, Library-Dateien
sowie Dateien anderen Typs gemeinsam als Projekt verwalten, bei-
spielsweise wenn Sie eine Anwendung mit mehreren Prozessen pro-
grammieren. Die Dateien werden im Projektfenster (Seite 76)
dargestellt. Es kann jeweils nur ein einziges Projekt gedffnet sein.

Mit dem Projekt wird die Darstellung der Bedienoberflache gespei-
chert: FenstergroRe, Fensterposition, gedffnete Projektdateien.
AuRerdem (siehe Dialogfenster ,Project Settings®) konnen Sie weitere
Programmeinstellungen mit dem Projekt speichern lassen sowie Pro-
grammaufrufe vor und nach dem Kompilieren (prebuild / Post-
build). Beim Offnen des Projekts werden die gespeicherten
Einstellungen wieder hergestellt.

Far die Zusammenstellung der Projektdateien gelten folgende Regeln
(siehe auch Kapitel 6.1 ,Prozessverwaltung®):

— Mindestens ein Prozess muss hohe Prioritat haben.

— Erlaubt ist nur ein einziger zeitgesteuerter Prozess mit hoher Prioritat.

— Es kann einen zeitgesteuerten Prozess mit niedriger Prioritat geben,
wenn gleichzeitig ein Prozess mit hoher Prioritat zum Projekt gehort.

Sie kénnen einen zeitgesteuerten und einen extern gesteuerten Pro-

zess miteinander kombinieren. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte

an unseren Support (support@adwin.de); wir informieren Sie Uber die

erforderlichen Vorkehrungen.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017

51


mailto:support@ADwin.de

Folgende Funktionen stehen in einem Projekt zur Verfligung.

— Projekt verwalten

Neues Projekt erstellen: File P New Project.

Gespeichertes Projekt 6ffnen: File P Open Project.

Projekt speichern: File P Save Project / Save Project As.
Es werden nur die Projekteinstellungen gespeichert. Anderungen
in Projektdateien kdnnen z.B. mit Save all Files of Project
gespeichert werden.

Projekt schlieRen: FileP Close Project.

Mit dem Projekt werden auch die zum Projekt gehérenden Dateien
geschlossen.

Projekteinstellungen andern: Options P Project Settings

oder Schaltflaiche Project Settings ' in der Projektleiste;
siehe Dialogfenster ,Project Settings".

— Dateien ins Projekt einbinden

Eine Datei in das Projekt einbinden: File P Add to Project oder
Add to Project im Kontextmenu des Quelltextfensters.

Alle gedffneten Dateien in das Projekt einbinden: Add Open Files
To Project im Kontextmeni des Projektfensters, siehe Seite 76.
Eine Datei eines anderen Typs in das Projekt einbinden: Add
other File to Project im Kontextmenu des Projektfensters,
siehe Seite 76.

Die Datei wird im Projektfenster unter Other Files aufgefiihrt.

Wir empfehlen, die Projektdateien im gleichen Ordner zu speichern
wie das Projekt (* . abp) oder einem zugehoérigen Unterordner. Damit
sind beim Kopieren des Ordners alle Dateien im neuen Projekt enthal-
ten und die Dateien kdnnen unabhangig vom alten Projekt benutzt
werden.

52
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Beim Einbinden einer Datei ins Projekt wird der Dateipfad relativ zum
Projektordner gespeichert. Nur wenn die Datei auf einem anderen
Laufwerk liegt, wird der Dateipfad absolut gespeichert.

— Dateien eines Projekts verwalten

» Eine Datei des Projekts 6ffnen und zum aktiven Quelltext machen,
mit einem Doppelklick auf die Datei im Projektfenster, siehe
Seite 76.

* Markierte Dateien aus dem Projekt entfernen: Taste DEL oder
Remove from Project im Kontextmenu des Projektfensters,
siehe Seite 76.

» Alle Dateien des Projekts auf einmal speichern, mit Save all
Files of Project im Kontextmenu des Projektfensters, siehe
Seite 76.

— Projekt-Quelltexte Gbersetzen
* Alle Dateien des Projekts kompilieren: Build P Compile.
» Binardateien des Projekts erzeugen: Build P Make Bin File.

Wenn im Dialogfenster ,Compiler Options* die Option Autostart ak-
tiv ist, werden Binardateien automatisch in die ADwin-Hardware Uber-
tragen und gestartet.

— Alle Dateien des Projekts durchsuchen, darunter auch die nicht geoff-
neten Dateien des Projekts (ausgenommen Dateien aus dem Projekt-
bereich other Files).

Aktivieren Sie dazu die Option A11 Documents of Project im Su-
chen-Fenster (siehe Kapitel 3.5.2 , Text suchen und ersetzen®).
Diese Option ist flir das Ersetzen nicht verfiigbar.

— Globale Variablen im Projekt hervorheben (siehe Kapitel 3.6.6).

— Windows Explorer mit dem Pfad der markierten Datei 6ffnen, mit Open
Path in Explorer Window im Kontextmenii des Projektfensters.

Die Befehle zur Projektverwaltung finden Sie im Kontextmeni des
Projektfensters (siehe auch ,Projektfenster” auf Seite 76), in der Pro-
jektleiste des Projektfensters oder im Menl File (Kapitel 3.9.1).

3.9 Meniis
Sie finden in der Menlileiste folgende Funktionen:

- File: Dateien und Projekte verwalten. (Seite 55)
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— Edit:
— View:
— Build:

- Opti-
ons:

— Debug:

— Tools:

— Window:

— Help:

Quelltexte editieren. (Seite 56)
Fenster und Leisten anzeigen. (Seite 56)
Ausfiuhrbare Programme erzeugen. (Seite 57)
Optionen aller Art einstellen. (Seite 58)
Hilfe zur Fehlersuche. (Seite 71)
Verschiedene Hilfsfunktionen. (Seite 73)
Quelltextfenster anordnen. (Seite 74)
Hilfe, Versions- und Lizenz-Informationen. (Seite 74)
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3.9.1 Das Menii ,,File“

Das Menlu File enthalt
Befehle zum Verwalten von
Dateien und Projekten.

Mit den Befehlen kdnnen Sie
Dateien 6ffnen, neu anlegen,
speichern oder schlieRen. Sie
kénnen beliebig viele Quell-
texte bearbeiten.

In gleicher Weise wie Dateien
koénnen Sie auch ein Projekt 6ff-
nen, speichern und neu erzeu-
gen; es kann nur ein einziges
Projekt gleichzeitig gedffnet
sein kann. Weitere Befehle sind
Uber das Projektfenster
zuganglich (siehe
Kapitel 3.10.2).

Das Menu enthalt auch die
Druckfunktionen (Drucken,
Druckvorschau und Drucker-
einrichtung).

Unter Recent Files und
Recent Projects wird eine
Liste der 10 zuletzt gedffneten
Dateien und Projekte ange-
zeigt.
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3.9.2 Das Meni ,Edit*

Das Menl Edit enthalt die nach
den Windows-Konventionen bli-
chen Editier-Funktionen.

Daruber hinaus enthalt das Menl
eine Such-Funktion (Find, Find
Next) sowie eine Ersetzen-Funk-
tion (Replace); siehe Text suchen
und ersetzen.

Wir empfehlen Ihnen nicht, mit cut
and Paste Zeichen oder Zeilen aus
anderen Programmen in einen
Quelltext einzufuigen. Es kann hier-
bei zu unvorhergesehenen Fehl-
funktionen kommen.

3.9.3 Das Menii ,,View“

Im Meni view stellen Sie ein, wel-
che Leisten der Entwicklungsum-
gebung angezeigt werden:

— die Werkzeugleiste (Standard
Toolbar)

— die Editor-Leiste
— die ADtools-Leiste
— die Statuszeile

Naheres zum Prozessfenster fin-
den Sie in Kapitel 3.10.4 auf
Seite 80, zur Werkzeugleiste siehe
Abb. 2.

)

Wig
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Fedao

Cuk
Copy

Paste
Select Al

Find. ..
Find Mewxk

Replace...

Gata Line. .,

ADwin

Chrl+Z
Crl+5Shifk+2

Chrl+i
Crl4+-C
Chrl+Y

Chrl+-a

Crl+F

F3
Ctrl+H
Ctrl+a

Standard Toolbar

Editor Toolbar

A0tools Toolbar

Skatushbar

Restaore Defaulk Layouk
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MitRestore Default Layout stellen Sie mit einem Tastendruck die
Standard-Ansicht wieder her, die beim ersten Offnen des Programms
TiCoBasic aktiv war, darunter auch die Einstellungen der Toolbox.

3.9.4 Das Menii ,,Build“

Im Men( Build kénnen Sie Quelltext bersetzen:
— mit Compile in einen Prozess.

— mit Make Bin File in eine Binardatei.

— mitMake Lib File in eine Library.

C  Compile and Aokoskark Fa
H# Make Bin File F7
Make Lib File F&

Bitte beachten Sie: Vor dem Kompilieren werden automatisch alle
geanderten Quelltexte, Library- und Include-Dateien gespeichert.
(AutoSave)

Eine Anderung kann auch durch automatisches Einriicken von Text-
zeilen (siehe Kapitel 3.4.3 auf Seite 26) stattfinden, beispielsweise
beim Offnen einer vorher nicht formatierten Datei.

Compile ist der umfassendste Befehl des Menus: Er Ubersetzt das gesamte
Projekt (oder den einzelnen Quelltext) und tGbertragt den erzeugten Binar-
code als Prozess auf den TiCo-Prozessor.

Der Prozess wird auf dem TiCo-Prozessor automatisch gestartet.

Fehler und Warnungen beim Kompilieren werden im Infofenster ange-
zeigt. Ein Doppelklick auf die Fehlermeldung markiert die betreffende
Zeile rot.

Make Bin File ist nur fir lizenzierte TiCoBasic-Benutzer verfligbar. Der
Befehl Ubersetzt das gesamte Projekt (oder den einzelnen Quelltext) in
Binarcode und speichert diesen automatisch in einer Datei ab. Die Binar-
datei wird mit dem Namen und im Verzeichnis der Quelltext-Datei abge-
legt, jedoch mit der Dateiendung . TIx. Hierbei steht x fiir den
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Prozessortyp (siehe auch Make Lib FileDas Men( ,,Options*, Dialogfenster
.Process Options*).

Eine Binardatei mit der Endung <*.TI2> beispielsweise kénnen Sie
aufden TiCo-Prozessor vom Typ TiCo2 Gibertragen. Sie kdnnen die Bi-
nardatei mit TiCoBasic Ubertragen (siehe Kapitel 3.7.1 ,TiCo-Binarda-
tei Ubertragen*) oder aber aus einer Entwicklungsumgebung (wie C
oder Visual Basic).

Make Lib File ist nur fir lizenzierte TiCoBasic-Benutzer verfiigbar. Der
Befehl (ibersetzt den aktiven Quelltext — die Datei muss mit dem Dateityp
LibFile gespeichert sein —in Bindrcode und speichert diesen automa-
tisch als Library-Datei ab. Die Library wird mit dem Namen und im Ver-
zeichnis der Quelltext-Datei abgelegt, jedoch mit der Dateiendung . TLx.
Hierbei steht x wieder fiir den Prozessortyp (s.0.).

Anschlielend kénnen Sie die Library in andere Quelltexte einbinden und
auf deren Funktionen und Unterprogramme zugreifen (siehe Kapitel 4.5.3
auf Seite 116).

3.9.5 Make Lib FileDas Menii ,,Options*

Im Menl Options kénnen Sie eine Reihe
von Optionen einstellen, die unmittelbar
wirksam werden. Zu jedem Menupunkt wird
ein eigenes Dialogfenster aufgerufen, in Process. .,
dem Sie |hre Einstellungen vornehmen.

Ciptions

Cormpiler ...

2] Settings...
S Project Settings...

Dialogfenster ,,Compiler Options*

Die Einstellungen, die Sie in diesem Dialogfenster machen (bitte von
oben nach unten), werden fiir jedes Kompilieren eines Quelltextes
verwendet. Insbesondere sind dies Informationen tber das ADwin-
System und den TiCo-Prozessor, auf dem die Ubersetzten Quelltexte
als Prozess laufen sollen.

Wenn Sie Quelltexte fir verschiedene TiCo-Prozessoren kompilieren
mdchten, mussen Sie die Einstellungen in diesem Dialogfenster fur
jeden TiCo-Prozessor neu anpassen.
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A D Wl n Entwicklungsumgebung nutzen

Compiler Options

B ADvinfoll v
ADwin CPU; 11 v
Device Mo.: |_£_15I]_;_| Hex
Processzar i TiCaol :»J
Module &ddress:

[] Do Mot Access The Device

Remember Device Mo,

[ ok l [ Cancel

Abb. 3 — Das Dialogfenster Compiler Options

— System: Wahlen Sie den Eintrag aus, der lhrem ADwin-System ent-
spricht.

— ADwin CPU: Wahlen Sie den Prozessor des ADwin-Systems.

— Device No.:Wahlen Sie die Geratenummer, mit der das gewtinschte
ADwin-System angesprochen werden kann.

Sie vergeben die Geratenummer mit dem Programm <ADcon-
fig.exe>. Die Werkseinstellung ist 150 Hex.

— Processor: Wahlen Sie den Typ des TiCo-Prozessors auf der Hard-
ware (Modul).

— Module Address (nur fur ADwin-Pro [I-System): Wahlen Sie die
Adresse des Moduls, auf dem sich der TiCo-Prozessor befindet.

— Do Not access the device: Bei deaktivierter Option wird die beim
Kompilieren erzeugte Binardatei automatisch zur Hardware ubertra-
gen. Die Hardware muss daher fiir das Kompillieren erreichbar sein.
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Bei aktiver Option kénnen Quelltexte auch dann fir die eingestellte
ADwin-Hardware kompiliert werden, wenn sie nicht mit dem PC ver-
bunden ist.

Beachten Sie: Die Meniieintrage zum Ubertragen von Bootloader-
oder Binardateien (Kapitel 3.9.7 ,Das Menii , Tools**, Seite 73) sind nur
aktiv, wenn die Option deaktiviert ist.

— Remember Device No.: Bei aktiver Option wird die zuletzt verwen-
dete Device No. (siehe oben) beim SchlieRen des Programms gespei-
chert; beim Neustart wird diese Nummer automatisch eingestellt.

Bei deaktivierter Option wird die Device No. nicht gespeichert. Beim
Start von TiCoBasic wird die zuletzt — bei aktiver Option — gespeicherte
Device No. verwendet.

Dialogfenster ,,Process Options“

Sie legen in diesem Dialogfenster Compiler-Optionen fur das aktive
Quelltextfenster fest, d.h. Sie bestimmen Eigenschaften des Prozes-
ses, der aus dem aktiven Quelltext Ubersetzt und zur ADwin-Hard-
ware Ubertragen wird.

Dies gilt sinngemaf auch fiir Library-Dateien, bei denen aber nur die
Option Optimize eingestellt werden kann.

Sie mussen fur jedes Quelltextfenster separat die nétigen Einstellun-
gen vornehmen, indem Sie das Dialogfenster jeweils neu aufrufen (es
sei denn, Sie mochten die Voreinstellung verwenden). Sie kdnnen das
Dialogfenster mit einem Doppelklick auf die Statuszeile im Quelltext-
fenster 6ffnen.
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ADwin

Process Options

Process

®1 Q2

Eventzource

(&) Timer

@

External Ewvent

O 4

) External

Entwicklungsumgebung nutzen

X]

) Mone

Address:

| H/D | [100

tdazk:

W alue:

|
| H/D | [6H |
|

O peration:
Frioty
(%) High
) Low

Optimize

(3 Mo
& Yes

Initial Frocessdelay:

Werzion:

[HID”D

Lewvel | 1 "

foo0 |

]

E |

ak

H Cancel ]

Abb. 4 — Das Dialogfenster Process Options
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— Process: Prozessnummer

Stellen Sie die Nummer ein, unter der der Gbertragene Prozess auf
dem TiCo-Prozessor angesprochen wird.

Wenn Sie mehrere Prozesse gleichzeitig auf einem TiCo-Prozessor
ablaufen lassen, miissen Sie jedem Prozess eine eigene Nummer zu-
weisen.

— Eventsource: Stellen Sie ein, welches Event-Signal den Abschnitt
Event: lhres Prozesses starten soll.

* Timer
regelmaRige Impulse des internen Zahlers dienen als Event-
Signal. Mit der Systemvariablen Processdelay legen Sie fest, in
welchen Zeitabstanden der Zahler ein Event-Signal auslost.

* External
Bestimmte Werte in der Hardware-Adresse Address im TiCo-
Prozessor dienen als Event-Signal. Der Prozess lauft immer mit
hoher Prioritat ab.
Weitere Einstellungen siehe unten bei External Event.

* None
Der Prozesstyp None (ohne Event-Signal) wird nur fir — meist in
Assembler programmierte — Spezialanwendungen benétigt und
schlie3t andere Prozesstypen aus. Wenn nicht anders
programmiert, reagiert der Prozess nicht auf Event-Signale und
wird nur einmal durchlaufen.

— External Event: Einstellungen flr externe Event-Signale.

Hier legen Sie fest, welches Hardware-Ereignis unter welchen Bedin-
gungen ein Event-Signal auslost. Die Werte kdnnen jeweils hexadezi-
mal oder dezimal eingegeben werden.

Der Ablauf zum Auslésen eines Event-Signals ist wie folgt: Der Wert an
der Hardware-Adresse Address wird mit der Bitmaske Mask Und-ver-
knUpft und anschliefend mit dem Wert value lber den Operator Ope -
ration verglichen. Wenn der Vergleich wahr ist, wird ein Event-Signal
ausgelost.

Hardware-Adresse, Bitmaske und Vergleichswert sind fiir jede ADwin-
Hardware unterschiedlich. Beachten Sie dazu die Beispielprogramme
unter C:\ADwin\TiCoBasic), bei denen das Wort Extern_im Da-
teinamen enthalten ist.
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External Event

Address: H/D | |7OH

b azk: HAD | |12H

W alue: H/D | |0

O peration; » W

Beispiel: Die Einstellung oben maskiert den Wert der Adresse 70h mit
12h, so dass nur die Bits 2 und 5 erhalten bleiben. Wenn das Ergebnis
> 0 ist, wenn also eines der beiden Bits gesetzt ist, wird der Prozess
Uber ein Event-Signal gestartet.

Priority: Prioritdt des Prozesses.

Stellen Sie die Prioritat des Prozesses ein, mit der er im System laufen
soll.

Optimize:

Die wahlweise einschaltbare Optimierung kann die Prozess-Ausfih-
rungszeit (je nach Programmierung) um bis zu 20% verkirzen sowie
den bendtigten Speicherplatz verringern. Eine hdherer Wert unter Le -
vel fuhrt zu kiirzeren Ausfiihrungszeiten.

Wenn Sie unerwartete Compiler- oder Laufzeitfehler eines Prozesses
feststellen, kdnnen Sie dies in Ausnahmefallen durch die erneute Ein-
stellung eines niedrigeren Level beheben.

Initial Processdelay: Stellen Sie hier das Processdelay (Zyklus-
zeit) ein, mit dem der Prozess beginnen soll.
Alternativ kénnen Sie die Variable Processdelay im Quelltext setzen.

User Version: Ganzzahliger Wert, der als Versionsnummer des
TiCoBasic-Programms dient.

Die Versionsnummer wird in der erzeugten Binardatei abgelegt. Sie
kénnen die Versionsnummer direkt aus der Binardatei auslesen; wen-
den Sie sich dazu bitte an unseren Support (support@adwin.de).
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Dialogfenster ,,Settings“

Das Dialogfenster hat mehrere Seiten, die Sie lGiber das Baumdia-
gramm im linken Teilfenster anwahlen:

Editor
+ Editor - General
» Editor - Syntax Colors
« Editor - Print Settings

— Language
— Directories
— Help

— ADtools

Editor - General

Parse and format: Der Editor kann den Quelltext automatisch for-
matieren, z.B. einriicken und die Syntax hervorheben. Hierfir ist es
noétig, dass der Editor alle Quelltexte kontinuierlich durchsucht (engl.:
to parse). Die gefundenen Informationen dienen auch als Basis fur
komfortable Funktionen wie: Befehle und Variablen automatisch ver-
vollstandigen, Deklarationen einer Datei anzeigen oder Befehlspara-
meter anzeigen.

Beachten Sie, dass das standige Durchsuchen der Quelltexte auf

langsamen Rechnern zu GeschwindigkeitseinbulRen flihren kann.
Parse Declarations: Der Editor durchsucht die Quelltexte kontinu-
ierlich. Davon abhangig ist eine Reihe komfortabler Funktionen.

Autoindent: Der Quelltext wird automatisch eingertickt (engl.: to in-
dent). Die Einrlickpositionen werden Uber Tabsize festgelegt. Siehe
auch ,Textzeilen einrlicken” auf Seite 26.

Indent TiCoBasic sections: Programmabschnitte werden zu-
satzlich um eine Stufe eingerickt.

Smart format: Zeilen automatisch formatieren, siehe ,,Automatisch
formatieren“ auf Seite 26.

Align comments at specified position: Kommentar hinter
Quellcode wird automatisch auf die angegebene Position gesetzt.
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Beachten Sie: Mit doppelten Kommentarzeichen ' ' kdnnen Sie einen
Kommentar dennoch manuell positionieren.

Display quick info on mouse over: Wenn Sie den Mauszeiger
auf ein Wort setzen, erscheinen zugehdrige Deklaration und Hinweise
als Tooltip. Siehe auch ,Deklaration eines Befehls oder Variablen an-
zeigen“ auf Seite 47.

Tabsize: Geben Sie ein, um wieviele Leerzeichen ein einzelner Ta-
bulatorsprung eine Zeile einrtickt. Zum Einrlicken werden grundsatz-
lich nur Leerzeichen verwendet.

Font size: Geben Sie ein, mit welcher ZeichengrolRe der Quelltext
angezeigt wird, siehe auch Editor - Syntax Colors.

Beachten Sie: Andere Texte in der Bedienoberflache bleiben unveran-
dert.

“#I1f Processor = ..." graying: Ein bedingter Anweisungsblock
wird grau dargestellt, wenn die aktuelle Prozessoreinstellung nicht der
Bedingung mit dem Systemparameter Processor entspricht; siehe
auch #If ... Then ... {#Else ... } #EndIf auf Seite 173. Andere Bedin-
gungen werden nicht berticksichtigt.
Show line numbers: Im Randstreifen (engl.: gutter) links vom Quell-
text werden die Zeilennummern des Quelltexts angezeigt. Siehe auch
»ZU einer Programmzeile springen® auf Seite 42.

Column mark, visible: An der angegebenen Position wird eine
Linie angezeigt, so dass man eine selbst gewahlte Zeilenlange leicht
einhalten kann. Auf diese Weise kann man z.B. zu lange Zeilen fir
den Druck vermeiden.

Editor - Syntax Colors

Der Editor hebt die verschiedenen Syntax-Elemente farbig hervor;
siehe auch Kapitel 3.4.1 ,Syntax hervorheben® auf Seite 25. Die voll-
standige Syntax-Hervorhebung erfordert, dass die Option Parse
Declarations unter Editor - General aktiv ist.
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Sie kénnen die Hervorhebung fiir jedes Syntaxelement (Definition
siehe unten) separat einstellen:

— Color: Textfarbe
— Bold: Schriftschnitt Fett
— Italic: Schriftschnitt Kursiv

Der Beispieltext oberhalb wird mit den aktuellen Einstellungen forma-
tiert.

Set to Default Iéscht alle Anderungen und setzt wieder die Stan-
dard-Einstellungen ein.

Sie kdnnen die SchriftgrélRe des Quelltexts unter Editor - General,
Font size andern.
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Der Editor unterscheidet folgende Syntax-Elemente:

— TiCoBasic-Syntax (System related):

TiCoBasic sections: Die Kennworter Init:, Event: und
Finish: fir die Programmabschnitte.

Compiler Directives: Befehle fur den Pre-Compiler wie
#Define, die mit # beginnen.

Reserved Keywords: Die Basis-Befehle in TiCoBasic wie Dim.
Global Variables: Die globalen Variablen par 1 ... Par_ 80
und Data_1 ... DATA 16.

External Keywords: TiCoBasic-Befehle fur den Zugriff auf Ein-
und Ausgange wie P2_ADC. Diese Befehle werden in der Regel in
mitgelieferten Include- oder Library-Dateien deklariert.

Symbols: Rechenzeichen wie Klammern, + oder =.

— Benutzerdefiniert (User related):

Defined Names: Symbolische Namen wie myName, die mit
#Define deklariert sind.

Local Variables: Mit Dim deklarierte lokale Variablen wie
myVar.

Sub Names: Namen (wie mySub) von benutzerdefinierten
Modulen, die mit Sub oder Lib_sSub deklariert sind.
Function Names: Namen (wie myFunction) von
benutzerdefinierten Modulen, die mit Function oder
Lib_Function deklariert sind.

— Sonstige (Other):

Numbers: Zahlenkonstanten in dezimaler (15), hexadezimaler
(0Fh) und bindrer Schreibweise (1111b).
Strings: Zeichenketten in doppelten "Hochkommas".

— Comments: Kommentare nach Rem oder nach Kommentarzeichen .

— Standard Text: Alle Elemente, die nicht zu anderen Gruppen geho-
ren, z.B. ungiiltige Befehle wie Eixt (anstelle von Exit).

Editor - Print Settings
Die Einstellungen betreffen den Ausdruck eines Quelltexts.
Header bezieht sich auf die Kopfzeile des Ausdrucks.

Print Header: Bei aktiver Option erscheint auf jeder Seite des Aus-
drucks eine Kopfzeile.

Header text: Der Text der Kopfzeile.
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Layout legt fest, welche Elemente der Bildschirmansicht in den Aus-
druck Ubernommen werden.

Color: Bei inaktiver Option ist der Ausdruck schwarz/weil}.

Syntax Highlight: Bei aktiver Option erscheint die Syntax-Hervor-
hebung im Ausdruck.

Line numbers: Bei aktiver Option werden die Zeilennummern am lin-
ken Rand gedruckt.

Font size: Legt die SchriftgroRe des Ausdrucks fest.

Language
Wahlen Sie aus, in welcher Landessprache die Fehlermeldungen des

Compilers und die Online-Hilfe ausgegeben werden. Zur Wahl stehen
Deutsch oder English.

Directories

Legen Sie die Verzeichnisse fest, in denen die Entwicklungsoberfla-
che und der Compiler nach Dateien suchen:

— BTLDirectory: Hier sucht die Entwicklungsumgebung nach Treiber-
dateien fir die Kommunikation mit dem TiCo-Prozessor..

— IncludeDirectory:Indiesem Verzeichnis sucht der Compiler nach
Dateien <*.Inc>, die Sie mit #Include (und ohne Pfadangabe) in
einen Quelltext einbinden.

— Lib Directory: In diesem Verzeichnis sucht der Compiler nach
Library-Dateien <* .1ib>, die Sie mit Import (und ohne Pfadangabe)
in einen Quelltext einbinden.

— Default workingdirectory: In diesem Verzeichnis sucht die Ent-
wicklungsumgebung, wenn eine Datei oder ein Projekt gedffnet wird.
Wir empfehlen, die voreingestellten Verzeichnisse fiur BTL, Include
und Library nicht zu verandern. Wenn Sie Include- und Library-
Dateien aus anderen Verzeichnissen einbinden, kdnnen Sie im Ein-
binde-Befehl den vollstandigen oder relativen Pfadnamen angeben.
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Help

Mit der Option stay on top bleibt das Hilfefenster in jedem Fall das
oberste Fenster. Dadurch kann die Bedienoberflache verdeckt wer-
den.

ADtools

Die Hilfsprogramme ADfools (Beschreibung siehe Kapitel 3.12 auf
Seite 89) konnen Uber eine eigene Symbolleiste aufgerufen werden.
Bei aktiver Option erscheint das jeweilige Hilfsprogramm in der ADt-
ools-Leiste.

Dialogfenster ,,Project Settings*

Sie legen im Dialogfenster Einstellungen zum aktuellen Projekt fest.
Die Einstellungen werden mit der Projektdatei gespeichert. Eine
gespeicherte Einstellung wird beim Laden der Projektdatei wieder her-
gestellt; vorherige Einstellungen gehen verloren.

— Reiter General
— Reiter Description
— Reiter Prebuild / Postbuild
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Project Settings

Settings are stored in the Project File

Compiler Optionz
] ADwin Systemn and &D0win CPU

[] Device Mo,
[] Proceszar
[] Module ddress

[ 0K & Save ][ Ok l[ LCancel

Reiter General
Die markierten Einstellungen werden mit der Projektdatei gespeichert.
— Dialogfenster Compiler Options

* ADwin System and ADwin CPU

e DeviceNo.

¢ DProcessor
¢ Module Address

— Meni Debug
¢ Debug Mode

Reiter Description

Sie kdnnen eine Beschreibung erstellen und mit der Projektdatei spei-
chern. Die Beschreibung hat keine weitere Funktion in .

Reiter Prebuild/ Postbuild

Sie kdnnen Kommandozeilen-Aufrufe eingeben, die automatisch vor
jedem Ubersetzen (prebuild) bzw. danach (Postbuild) ausgefiihrt
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werden. Die Kommandozeilen werden mit der Projektdatei gespei-
chert.

Jeder Compiler-Aufruf (siehe unten, $BurLDACTION) I6st die Ausfuh-
rung der Kommandozeilen-Aufrufe aus; jedoch nur, wenn die zu kom-
pilierende Quelltext-Datei in die Projektdatei eingebunden ist.

Die Kommandozeilen werden nacheinander dem Betriebssystem
Ubergeben, wobei das Projektverzeichnis als Arbeitsverzeichnis dient.
AnschlieBend wartet jeweils auf die erfolgreiche Abarbeitung der
Kommandozeile. Wenn die Abarbeitung fehlschlagt und nicht mehr
reagiert, missen Sie die Abarbeitung Gber den Taskmanager been-
den.

In einer Kommandozeile kdnnen folgende Variablen verwendet wer-
den:

— $PROJECTNAME: Projektdatei ohne Pfad und Dateierweiterung.
— $PROJECTPATH: Pfad des Projektverzeichnisses (ohne Projektdatei).
— S$PROJECT: Projektdatei (ohne Pfad).

— SBUILDACTION: Zeichenkette, die den ausldsenden Compiler-Aufruf
angibt.
* C: Menleintrag Buildp Compile
* MB: Menueintrag Buildp Make Bin File
* ML: MenUeintrag Buildp Make Lib File

Pfadangaben sollten zur Sicherheit mit Anfiihrungszeichen umgeben
werden (wegen Leerzeichen).

Wenn eine Zeile mit # beginnt, wird sie als Kommentar gewertet und
nicht weiter beachtet.

3.9.6 Das Menii ,,Debug*

Im Menl Debug kdénnen Sie den
Debug-Modus aktivieren, der

lhnen beim Auffinden von Lauf- G
zeit-Fehlern hilft. Beachten Sie
bitte, dass die Einstellung erst
nach dem nachsten Kompilieren
wirksam wird.

Debug Mode
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Option Debug mode

Wenn Sie die Compiler-Option Debug mode im Menl Debug aktivie-
ren und anschlieBend einen Quelltext kompilieren, werden zusatzli-
che Sicherheitsabfragen in den Prozess eingebaut (siehe auch
Kapitel 5.3.1 auf Seite 124).

Die Compiler-Einstellung wird auch in der Statusleiste angezeigt, die
Einstellung fiir einen laufenden Prozess dagegen im Prozessfenster.

Das Einschalten der Option verlangert die Programm-Ausfiihrungs-
zeit und vergroRert den Speicherbedarf. Sie sollten daher die Option
nur wahrend der Programmentwicklung nutzen.

Mit #Begin /#End Debug Mode Disable kdnnen Sie den Modus
zeitweise deaktivieren.

Wenn ein Laufzeitfehler im ADwin-System auftritt, wird die Fehlermel-
dung im Fenster ,Debug Errors” angezeigt (unten im Info-Bereich),
und zwar mit dem Zeitpunkt des ersten Auftretens. Beim ersten Auf-
treten eines Fehlers wird das Fenster automatisch in den Vordergrund
gesetzt.

Ein Neustarten des Prozesses setzt die Fehlermeldungen nicht
zuruck, das Ricksetzen geschieht jedoch bei einem Neuladen des
Prozesses.

Ewvent: | Timer Initial Processdelay: 1000 Pr

Proceszs Mo. . Debug Emor
3 [rata index [globall too large

== =l Infa | & Tala ﬁDehug Errors | . GlobalVariables

Busy: | %  PM: | 210,156 DM | 256,492 D

Abb. 5 — Das Fenster Debug Errors

Die folgende Tabelle zeigt, welche Fehler angezeigt werden und wel-
che Korrektur dazu jeweils erfolgt.
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Fehlermeldung, Ursache Korrekturmaf3nahme

Data index zu groR / <1 Der Zugriff wird nicht ausgefihrt.
Array index zugroR / <1

Schreibzugriff auf nicht dekla-
rierte Elemente eines lokalen
oder globalen Felds, d.h. auf
eine zu groRe oder zu kleine
Elementnummer.

Es wird fiir jeden Prozess nur ein einzelner Fehler angezeigt (in der
Regel der zuletzt aufgetretene), auch wenn der Prozess mehrere
Laufzeitfehler erzeugt.

3.9.7 Das Menii , Tools“

Im Meni Tools rufen Sie Hilfspro-
gramme auf.

Der Menleintrag Bootloader... Uber-

tragt eine Binardatei zum TiCo-Prozessor

und/oder aktiviert den TiCo-Bootloader.

Der TiCo-Bootloader kann einen Prozess

beim Einschalten der ADwin-Hardware

automatisch starten. Naheres ist in Kapi- Bootloader. ..
tel 3.7.2 ,TiCo-Bootloader programmie- Load Bin File. ..
ren®, Seite 50 beschrieben.

Der Menueintrag Load Bin File.. uber- R

trggt eine vorhand_ene 3|nardgt?| zum I{E TaraphTiCa
TiCo-Prozessor (siehe TiCo-Binardatei

Ubertragen, Seite 49).

Der Menleintrag Reset TiCo stoppt den
TiCo-Prozessor und setzt ihn zurtck; alle
globalen TiCo-Variablen werden auf Null
gesetzt und der Prozess wird geldscht.

Reset TiCo Ckrl+5hift+FS

Die Menleintrage Bootloader... und Load Bin File.. stehen nur
zur Verfligung, wenn im Dialogfenster ,Compiler Options® die Option
,Do not access the device” deaktiviert ist (siehe Seite 58).
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Der Menleintrag TGraphTiCo startet ein Hilfsprogramm; Kurzbe-
schreibung siehe Kapitel 3.12 auf Seite 89.

3.9.8 Das Menii ,,Window*

Mit dem Menl Window kdnnen Sie zwi-
schen verschiedenen Quelltext-Fenstern
umschalten und diese am Bildschirm
arrangieren.

Der MenlUpunkt Arrange Icons ordnet
die Symbole verkleinerter Dateien neu an, | 1]  Tile Vertical

was Sie z.B. nach einer Anderung der = Tile Harizonkal
Bildschirmauflésung verwenden kdnnen.

Unten im MenU kdnnen Sie Uber die Datei-

namen einen der gedffneten Quelltexte Arrange Icons
zum aktiven Fenster machen. Der aktive

Quelltext ist mit einem Haken gekenn-

zeichnet; im Beispiel rechts ist dies
TiCoBasicl.bas.

Win Ij [m]E]

E Cascade

Close all

v 1 TiCoBasicl

3.9.9 Das Menii ,Help*

Mit dem Menl Help rufen Sie die Online-Hilfe der Entwicklungsum-
gebung auf:

— Content: Inhaltsverzeichnis _
Help

— Index: Indexverzeichnis %3 Cantent ChI+EL

— Instructions by

N
* Alphabet: Befehlsliste L@ Index

alph?betlsch . Instructions by Alphabet
* Topic: Befehlsliste nach
Themen. Inskructions by Topic

About

Die Befehlslisten beziehen sich auf das ADwin-System, das im Dialog-
fenster ,Compiler Options® (Seite 58) eingestellt ist.
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Alternativ kdnnen Sie auch die Schaltflache 3 verwenden. Mit der
Taste [F1] erhalten Sie Hilfe zu einem ged&ffneten Fenster oder zu
einem markierten Befehlswort.

About 6ffnet ein Fenster, das die Version der Entwicklungsumgebung
und den verwendeten License key angibt. Wenn Sie die Schaltfla-
che Change License wahlen, kdnnen Sie den License key dndern
(siehe auch Kapitel 3.1.1 auf Seite 11).

Ohne Eingabe des gliltigen License key befindet sich TiCoBasic im
Demo-Modus. In diesem Modus ist das Arbeiten mit der Entwicklungs-
umgebung nur zu Prif-, Demonstrations- und Bewertungszwecken
erlaubt. Sie kénnen beispielsweise keine Binardateien erzeugen.
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3.10 Fenster
Der Info-Bereich wird separat behandelt, sieche Seite 83.

3.10.1 Toolbox

Die Toolbox ist der Bereich in der Oberflache links, in dem das Pro-
jektfenster, das Parameterfenster, das Registerfenster und das Pro-
zessfenster angezeigt werden.

Die Toolbox teilt sich in einen oberen und einen unteren Anzeigebe-
reich. Die zugehdrigen Fenster kdnnen den beiden Anzeigebereichen
frei zugeordnet werden. Ein verdecktes Fenster wird durch einen Klick
auf den zugehdrigen Reiter in den Vordergrund geholt.

Um ein Fenster einem Bereich zuzuordnen, gehen Sie vor wie folgt:

— Offnen Sie mit einem Rechtsklick auf die Kopfleiste des Fensters das
Kontextmenu.

— Wahlen Sie den Anzeigebereich oben (top) oder unten (bottom).

|

] Parameters -
= e ]

1 SE0536906

2 | 14R40R4997 n.

— Esistmdglich, alle Fenster dem gleichen Anzeigebereich zuzuordnen.
Dadurch ist nur eines der Fenster im Vordergrund.

Die Standardeinstellung kann durch den Meniieintrag View P Res-

tore default layout wieder eingestellt werden.

Die Toolbox kann Uber die Symbole in der Kopfzeile als frei verschieb-

bares Fenster angezeigt oder ganz ausgeblendet werden.

3.10.2 Projektfenster

Das Projektfenster zeigt an, ob ein Projekt gedffnet und welche Quell-
text- oder Include-Dateien eingebunden sind.

Das Projektfenster ist Teil der Toolbox (siehe Seite 76).

Sie kénnen im Projektfenster folgende Aktionen ausflhren (siehe
auch Projekte verwalten, Seite 51):
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— Alle offenen Dateien in das Projekt einbinden:
Wahlen Sie Add Open Files to Project aus dem Kontextmeni im
Projektfenster.

— Eine andere Datei zum Projekt hinzufiigen:
Wahlen Sie Add Other File to Project aus dem Kontextmeni im
Quelltextfenster.

— Eine oder mehrere Dateien aus dem Projekt I6schen:
Markieren Sie die Dateien per Mausklick im Projektfenster und
» drlicken die Taste [ENTF] oder
* wahlen Remove from Project aus dem Kontextmena.

— Eine Datei 6ffnen und zum aktiven Quelltext machen:
+ Klicken Sie doppelt (linke Maustaste) auf die Datei oder
* Markieren Sie eine Datei im Projektfenster und wahlen Open aus
dem Kontextmen.

— Alle Dateien des Projekts speichern:
Wahlen Sie Save all Files of Project aus dem Kontextmeni im
Projektfenster oder die Schaltflache in der Projektleiste.

— Windows Explorer mit dem Pfad der markierten Datei 6ffnen:
Wahlen Sie Open Path in Window Explorer aus dem Kontextmen(
im Projektfenster.
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ADwin

Toolbox

1 Project TIE-Debugtbp *

A HdITH

Filename
BAS-Files

IM_OUT.BAS

RingB uffer_E

= Palameter:;

Directory

Add Open Files ko Project

Save All Files of Project

Open

Remove from Projeck

Dpen Path in Windows Explorer

Abb. 6 — Das Projekt-Fenster mit Kontextmenu

Projekt
anlegen

Projekt
speichern

Projekt-
einstellungen

A dI =

Alle Projekt-
dateien speichern

Projekt
6ffnen

Abb. 7 — Die Projektleiste

3.10.3 Parameterfenster

Das Parameterfenster zeigt die globalen Parameter Par 1...Par_ 80
an. Mit dem Schiebebalken am rechten Rand kénnen Sie den ange-
zeigten Parameter-Bereich auswahlen.

Das Parameterfenster ist Teil der Toolbox (siehe Seite 76).
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Wenn die Kommunikation zwischen PC und ADwin-System aktiv ist
(Schaltflache Enable Cyclic Update © in der Werkzeugleiste),
sind die Tabellenfelder weif} hinterlegt und zeigen die Werte der glo-
balen Parameter an. Die Werte werden kontinuierlich vom System
ausgelesen und angezeigt. Grau hinterlegte Felder zeigen an, dass
keine Kommunikation stattfindet.

] Parameters x‘]
Far FPar

1 707279 |

2 1336227 |

3 E25348

4] 11H

5 0

? 0]

g 707279

= =

10 | 0|
1| 0|

12 | 0|

13 0|

14 0|

15 0|

16 0|

17 | 0|

18 0|

19 | 0
Parameters | Processes Re'ﬁ'isters'

Abb. 8 — Das Parameter-Fenster

Sie kdnnen die Werteanzeige zwischen dezimal und hexadezimal
umstellen (siehe Par 5 in Abb. 8), indem Sie mit der Maus auf die
Nummer der betreffenden Variable klicken (links vom Tabellenfeld).
Mit einem Klick auf den Spaltentitel Par wird die Anzeige aller Para-
meter Par_1...Par 80 auf einmal gedndert.
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Die FlieRkommawerte FPar 1 ... FPar_ 80 werden mit 7 Stellen
Genauigkeit angezeigt.

Mit der Schaltflaiche Scan Global Variables .2 kdnnen Sie Ver-
wendete globale Variablen und Felder anzeigen (siehe Seite 48).

3.10.4 Prozessfenster

Das Prozessfenster zeigt Informationen tber die Prozesse auf dem
TiCo-Prozessor an, wenn die Kommunikation zwischen PC und Sys-
tem aktiv ist (Schaltflache © in der Werkzeugleiste). Anderenfalls ist
das Fenster grau hinterlegt.

Das Prozessfenster ist Teil der Toolbox (siehe Seite 76). Sie 6ffnen
das Prozessfenster mit einem Klick auf den Reiter Processes.

Toolbox woE
', Processes
blau = Debug-
olau = Modus
niedrige
Prioritat i @ running _J 550000 ﬁ:
rot = 3 @ running L 20000
hohe
Prioritat L Process-

delay

Project | Processes | Reaqiskers

Abb. 9 — Das Prozess-Fenster

Fir jeden Prozess werden folgende Informationen angezeigt:
— Prozess-Prioritat

Die Farbe der Prozessnummer gibt die Prioritat an.
* rot = hohe Prioritat
* blau = niedrige Prioritat.
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Die Bedeutung und die Zeiteinheiten des Processdelay sind in
Kapitel 6.2.1, Seite 131 erlautert.

— Prozess-Status
* running: Prozess lauft.
* stopped: Prozess wurde angehalten.
* ---:Prozess ist nicht vorhanden.

Sie kénnen einen Prozess mit der Schaltflache stop d beenden und
mit Start = wieder starten. Die Schaltflachen in der Werkzeugleiste

haben die gleiche Funktion; sie beziehen sich auf den zum aktiven
Quelltext gehdrigen Prozess.

— Processdelay (Prozess-Zykluszeit)

Das zum aktiven Quelltext gehoérige Processdelay ist auch oben in der
Werkzeugleiste zu sehen.

Sie kénnen die Zykluszeit andern, indem Sie einen neuen Wert in das
Eingabefeld schreiben. Sobald Sie das Feld verlassen, wird der Wert
zum TiCo-Prozessor Gibertragen. Achten Sie darauf, den TiCo-Prozes-
sor nicht durch zu kleine Werte (berlasten.

— Prozess arbeitet im Debug-Modus 2.3

Das Icon wird angezeigt, wenn der Prozess im Debug-Modus arbeitet.
Naheres zum Debug-Modus ist unter Option Debug mode beschrie-
ben. Das Icon wird rot, wenn im Prozess ein Debug-Fehler erkannt
wurde.

Die Compiler-Einstellung zum Debug-Modus wird in der Statusleiste
angezeigt.

3.10.5 Registerfenster

Das Registerfenster zeigt die Registerinhalte des TiCo-Prozessors
an, wenn die Kommunikation zwischen PC und System aktiv ist
(Schaltflache & in der Werkzeugleiste). Anderenfalls sind die Felder
grau hinterlegt.

Das Registerfenster ist Teil der Toolbox (siehe Seite 76). Sie 6ffnen
das Registerfenster mit einem Klick auf den Reiter Registers.
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=i Reqgisters

Programm-

0 PLC: zahler

Arboits- C: Timer: ln:ﬁ:ne
register A...D E: r
iy
|ndesregizter:
[nternal; E sternal:
1: 1 Externe Index-
2 > register 1...2

Interne Index-
register 1...4 3

Parameters | Processes | Reqgisters

Abb. 10 — Das Register-Fenster

Die Registerinhalte sind hilfreich, wenn Sie in lhrem Programm
Assembler-Befehle verwenden. Eine Dokumentation der Assembler-
Befehle ist derzeit noch nicht verfugbar.

Das Quelltextfenster ist das Hauptfenster der Entwicklungsumge-
bung, in dem Sie die Quelltexte von TiCoBasic-Programmen editie-
ren.

Die verschiedenen Funktionen im Quelltextfenster sind in Kapitel 3
beschrieben. Wichtige Abschnitte sind folgende:

— Grundelemente der Entwicklungsumgebung, Seite 15.
— Quelltexte erstellen, Seite 19.

— Kontextment im Quelltextfenster, Seite 21.

3.10.6 Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand der Bedienoberflache.
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[Forviet, press 1 [ nays. o e | oo Tt col1 BN 1res 111 ADwerGadD
\ U A _
v N "
Aktion in Prozessorauslastung Cursor-Position
und SpeichergréRe Compiler-Einstellung

— Links: Informationen zur zuletzt ausgefiihrten Aktion.

— Mitte: Die aktuelle Auslastung (bei aktiver Verbindung zwischen PC
und TiCo) und die Speichergroflie des TiCo-Prozessors. aktiver

— Rechts: Die aktuelle Cursor-Position im Quelltextfenster (Zeile und
Spalte); daneben die Einstellungen fiir den Compiler: Debug-Modus,
Device no., Prozessor, ADwin-Hardware.

Ein Doppelklick auf die Compiler-Einstellungen 6ffnet das Dialogfens-
ter ,Compiler Options® (Seite 58).

Die Angaben zu Prozessorauslastung und Speicherplatz bedeuten:
Busy: Zeitliche Auslastung des Prozessors in Prozent, berechnet
als:

Rechenzeit / (Rechenzeit + Leerlaufzeit).
Siehe auch Kapitel 6.2.2.

PM: Verfligbarer Programmspeicher in Bytes.
DM: Verfugbarer interner Datenspeicher in Bytes.
DX / sX: Verfugbarer externer Datenspeicher in Bytes.

3.11 Info-Bereich

Der Info-Bereich ist der Bereich in der Oberflache ganz unten, in dem
folgende Fenster angezeigt werden:

— Infofenster (siehe unten)

— ToDo-Liste (siehe ToDo-Liste)

— Das Fenster Debug Errors (siehe Seite 72)

— Fenster ,Global Variables® (siehe Seite 86)

— Fenster ,Declarations” (siehe Seite 87)
Weitere Fenster siehe Kapitel 3.10, Seite 76.
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3.11.1 Infofenster

Im Info-Fenster werden Meldungen des Compilers zum jeweils akti-
ven Quelltext dargestellt:

— Statusmeldung nach dem Kompilieren
— Fehlermeldungen

— Warnungen

Warnungen und Fehlermeldungen werden mit dem Ort des Auftretens
(Zeile, Dateiname und Pfad) angegeben. Ein Doppelklick auf die Mel-
dung farbt die betreffende Quelltextzeile rot und setzt den Cursor in
die Zeile.

Eine erfolgreiche Statusmeldung nach dem Kompilieren sieht z. B. fol-
gendermalfien aus:

Event: | Timer  Initial Processdelay: 1000 Pr.:| 2 Prioritv: | High  Optimi

Description Lin
Compile: C:\path\TiCoBasic1_Pr1.bas

TiCoBasicCompiler Version 1.02.01 17.01.2008
Process compiled. Codesize: 212 Workspacesize: 728 Constsize: 720 .
0 Errors, 0 Warnings ‘

Nur fur Prozessoren bis T11: Die Werte der Statusmeldung geben Hin-
weise, wieviel Speicherplatz der Prozess bendétigen wird.

— Codesize: Grofke der erzeugten Binardatei in Bytes; die Datei wird als
Prozess im Programmspeicher (PM) abgelegt.

— Workspacesize: Bendtigter Speicherplatz in Bytes im lokalen Daten-
speicher (DM).

Der Platz wird bendtigt fir:
» Compiler-Tabelle: 720 Byte
+ interne Zwecke: 8 Byte
» temporare Compiler-Variablen: Bedarf abhangig vom Programm
» Variablen und Felder in DM_Local:
jede lokale Variable: 4 Byte
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jedes lokale Feld: (FeldgroRe + 1) * 4 Byte
jedes globale Feld Data_x: (FeldgroRe + 6) * 4 Byte
* Auch Variablen und Felder in DRAM_Extern bendtigen Platz im
lokalen Datenspeicher:
jedes lokale Feld: 0 Byte
jedes globale Feld Data_x: 16 Byte

— Constsize: Bendtigter Speicherplatz (DM) fiir Konstanten in Bytes.

— Stacksize: Grofe des internen Stapels (DM), der fir Libraries ver-
wendet wird.

Es wird nicht angezeigt, wieviel Speicherplatz im externen Datenspei-
cher (DX) bendtigt wird.

3.11.2 ToDo-Liste

Das Fenster ToDo dient als einfache ToDo-Liste: es werden Zeilen der
aktuellen Quelltextdatei angezeigt, in denen der Text ToDo : als Kom-
mentar enthalten ist. Durch entsprechende Kommentarzeilen knnen
Sie noch nicht erledigte Arbeiten am Quelltext markieren und Uber-
sichtlich anzeigen.

Wenn eine Aufgabe erledigt ist, Idschen Sie einfach die entspre-
chende Kommentarzeile.

Das Fenster ToDo ist Teil des Info-Bereichs (siehe Seite 83).

13

14 Finish:

15 'ToDo: Set

16 '0icrout

L. Sr LI — -
Event: | Tiner Initial Processdelay:

Line Ma.  ToDo

3 ToDie: comment inilialization

k] ToDo: check output koop

15 ToDor Set firach state at progeam end

.zl Info | ] ToDe [3) | - Global Variables | A] Declaations

Ein Doppelklick auf einen ToDo-Eintrag setzt den Cursor in die betref-
fende Zeile im Quelltext.
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3.11.3 Fenster ,,Global Variables*“

Das Fenster Global Variables zeigt an, welche globalen Variablen
(Par 1 ...Par 80)und Felder (Data 1 ... Data_ 16)in einem Pro-
jekt oder in einem Quelltext verwendet werden.

Um die Anzeige zu starten oder zu aktualisieren, klicken Sie auf die
Schaltflache Scan Global Variables .2 im Parameterfenster
(siehe Verwendete globale Variablen und Felder anzeigen, Seite 48).

Das Fenster ist Teil des Info-Bereichs (siehe Seite 83).

= Al GGlobal Variable  Process file Line Mo, Source file

= Par Par_1 ADB-SCR-wIN-Globalvars1 bas L] adb-scr-win-globalvars. inc

Par_1 Par_1 ADE-SCR-WIN-Globalarsl bas 9
Par_2 Par_1 ADE-SCR-WIN-Globalarsl.bas 13
Par 3 Par_1 ADB-SCR-WIN-Global/ars.bas 15 used 2 times
F‘ar_d Par_1 ADB-5CR-WIN-Globalvars1.bas 16 uged 2 times
Par_1 0 Par_1 ADB-SCR-wIN-Globalvars2 bas 8
) Par_2 ADB-5CR-wWIN-Globalvars1 bas 14
i) Par_3 ADBSCR-WINGlobalvars2bas 5
= Data Par_3 ADB-SCR-wIN-Globalvars2 bas 7
Data b Par_4 ADB-5CR-wWIN-Globalyars1.bas 2 adb-scr-win-globalvars. inc
Data 8 Par_4 ADB-SCR-wIN-Globalars) bas 3 adb-scr-win-globalvars.ing
Par_4 ADB-SCR-wIN-Globalvars2 bas 3
Par_4 ADB-5CR-WIN-Globalvars2 bas 7
Par_10 ADB-SCR-wIN-Globalvars1 bas 3 adb-scr-win-globalvars. inc
Par_10 ADB-5CR-wWIN-Globalvars2 bas 7
Data b ADB-5CR-wIN-Globalvars1 bas L
Data & ADB-SCR-wIN-Globalvars1 bas 15
Data § ADB-5CR-wWIN-Globalyars2.bas 2
Data 8 ADB-SCR-wIN-Globalvars1.bas L

=l Infa | g Talo ﬁDebug Enors || Timing Analyzer |,/ Global Yariables ﬂ Declarations

Das markierte Element in der Baumanzeige links legt fest, welche
Variablen im Fenster rechts angezeigt werden So zeigt die Liste nach
einem Klick auf Par nur noch die Variablen Par 1...Par 80 an
(soweit verwendet).

Sie kdnnen die Zeilen im rechten Fenster mit einem Klick auf einen
Spaltentitel alphabetisch sortieren.
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Die Liste zeigt an:

— Global Variable: Name der verwendeten globalen Variablen oder
des globalen Felds.

— Process file: Name der Hauptdatei des durchsuchten Prozesses.

— Line no.: Zeilennummer, wo die Variable genutzt oder aufgerufen
wird.

— Source file: Dateiname, wo die Variable genutzt oder aufgerufen
wird. Ein leerer Eintrag heil3t, dass die Zeile sich auf die Hauptdatei
des Prozesses bezieht (siehe Spalte Process file).

Wenn Sie den Quelltext andern, wird das Fenster nicht automatisch

aktualisiert. Verwenden Sie dazu Schaltflache Scan Global Vari-
ables ,’ im Parameterfenster.

3.11.4 Fenster ,Declarations*

Das Fenster Declarations zeigt alle zu einer Quelltextdatei und zu
den verbundenen Include- und Library-Dateien gehérenden Deklara-
tionen an. Zum Aktualisieren der Anzeige driicken Sie die Schaltfla-
che Update.

Deklarationen aus anderen als der aktiven Quelltextdatei — auch
innerhalb eines Projekts — werden nicht bertcksichtigt.

Das Fenster Declarations ist Teil des Info-Bereichs (siehe
Seite 83).
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ADB-SCRAWIN-Declarations. baz lS_lrlslenlj | .{l\.Dwip-Gol_d .ADWGEU“”C | ’ﬂ.‘”.

Type  Mame Declaration Line Mo, | Description
_ Sub

L test Sub best() 11
»Dim

" i Dir i Az Long 9

#Define «1 Par_11
#Define #2 Par_12
#Define »3 Par_13
#Define «4 Par_14

= R | B N

ﬂUpdate ?_] Shaow Groups
=l Infa | & TaDa g@:Debug Errars |(& | Timing Analyzer | ! Global Varniables |£] Declarations

Die Deklarationen werden unter verschiedenen Reitern, die den Ort
der Deklaration reprasentieren, angezeigt:

— [file] .bas:Inder Quelltextdatei erstellte Deklarationen: lokale Vari-
ablen, Felder, Befehle (Sub, Function) und symbolische Namen
(#Define).

— System: Systemvariablen und Befehle, die in TiCoBasic implementiert
sind und die zu den aktuellen Compiler-Einstellungen passen.
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Die globalen Variablen Par werden nicht angezeigt. Beachten Sie hier-
zu auch das Fenster ,Global Variables® (Seite 86) und die Funktion
»Verwendete globale Variablen und Felder anzeigen® (Seite 48).

— ADwin-Gold, ADwin-1light-16: Befehle fiir Hardware-Zugriffe, die
in TiCoBasic implementiert sind und die zu den aktuellen Compiler-
Einstellungen passen.

— [file].inc: Variablen und Befehle, die in dieser Include-Datei
deklariert sind. Ein solcher Reiter taucht nur auf, wenn im Quelltext
eine Include-Datei mit #Include eingebunden ist.

— [file] .1lib: Variablen und Befehle, die in dieser Bibliotheksdatei
deklariert sind. Ein solcher Reiter taucht nur auf, wenn im Quelltext
eine Bibliotheksdatei mit Import eingebunden ist.

— A11: Alle gultigen Deklarationen aus den oben aufgefiihrten Quellen.

Sie kénnen die Deklarationen mit einem Klick auf einen Spaltentitel
sortieren. Wenn Sie die Option Show Groups aktivieren, werden die
Deklarationen nach Gruppen sortiert.

Wenn Sie den Quelltext andern, wird das Fenster nicht automatisch
aktualisiert. Verwenden Sie dazu Schaltflache Update.

Die Deklarationen kénnen nur angezeigt werden, wenn die Option
Parse Declarations unter Editor - General (siehe Seite 64) aktiv
ist.

3.12 ADtools

ADtools sind kleine Hilfsprogramme, die Daten und Betriebszusténde
eines ADwin-Systems oder eines TiCo-Prozessors anzeigen. Sie star-
ten ADtools mit einem Klick auf eine Schaltflache in der senkrechten
Leiste am rechten Rand.

Fir den TiCo-Prozessor gibt es derzeit nur das Programm
TGraphTiCo, mit dem Sie die Werte globaler Felder (Data) grafisch
anzeigen kénnen.

Bitte beachten Sie: Sie kdnnen in die -Leiste auch Aufrufkirzel zu
Dateien / Ordnern einfligen (Seite 49).

Jedes ADtool ist ein eigenstandiges Windows-Programm, das Sie
auch mehrfach starten kdnnen: Lassen Sie sich alle interessanten
Parameter auf dem Bildschirm anzeigen. Wenn Sie eine passende
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Bildschirmanzeige zusammengestellt haben, kdnnen Sie die Gesamt-
Konfiguration speichern und spater erneut verwenden.

Folgende ADtools stehen Ihnen zur Verfigung:

y speichert und Iadt eine von Ihnen erstellte Gesamt-Konfiguratio-

Sl ADtools
nen aus mehreren ADtools.
e

stellt den Inhalt globaler Felder eines TiCo-Prozessors in Kur-

(' TGraphTiCo
phali venform dar.

Alle weiteren Informationen zu den Hilfsprogrammen entnehmen Sie
bitte der Online-Hilfe, die Sie im jeweiligen Hilfsprogramm aufrufen.
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4 Prozesse programmieren

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein TiCoBasic-Programm
aufbauen, strukturieren und welche Variablen Ihnen dabei zur Verfi-
gung stehen.

4.1 Programmaufbau

Sie geben ein TiCoBasic-Programm als ASCII-Text mit dem Editor der
Entwicklungsumgebung ein; dabei verwenden Sie eine erweiterte
Basic-Syntax. Diesen Quelltext tGbersetzt der Compiler in einen aus-
fuhrbaren Prozess fir den Tico-Prozessor, siehe Quelltext Ubersetzen
auf Seite 23.

Ein Quelltext besteht aus einer beliebigen Anzahl von Befehlszeilen,
die jeweils einen Befehl oder eine Zuweisung enthalten; Ausnahme
siehe : (Doppelpunkt). Eine Quelltextzeile darf bis zu 2048 (ASCII-)
Zeichen enthalten; Ausnahme siehe #Include.

TiCoBasic akzeptiert bei Befehlen und Variablennamen Gro3- und
Kleinschreibung. In unseren Beispielen verwenden wir allerdings zur
besseren Unterscheidung eine einheitliche Schreibweise.

Ein Programm besteht aus bis zu 3 Abschnitten, die bei der Ausfih-
rung auf dem Tico-Prozessor unterschiedliche Aufgaben Gberneh-
men, sowie aus den erforderlichen Deklarationen. Halten Sie die
Reihenfolge der Abb. 11 beim Programmaufbau ein.

Jedes Programm muss zumindest den Abschnitt Event : enthalten.

Die Ausnahme im Programmaufbau ist der Prozess ohne Ansteue-
rung (None), in dem es keine fest definierten Abschnitte gibt. Naheres
siehe Seite 130.

Optional kdnnen Sie Funktionen und Unterprogramme definieren, und
»Include“-Dateien und Libraries einbinden.
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<TiCoBasic.BAS>

Makros:
Funktionen und
Unterprogramme

v

Deklarationen:

#INCLUDE <

<TiCoBasic.INC>

Makros:
Funktionen und
Unterprogramme

<TiCoBasic.TLx>

Makros:
Funktionen und
Unterprogramme

Bibliothek:
Funktionen und
Unterprogramme

v

INIT:

EVENT :

v

FINISH:

v

Makros:
Funktionen und
Unterprogramme

Abb. 11 — Aufbau eines TiCoBasic-Programms
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4.1.1 Die Programmabschnitte

Die Programmabschnitte (siehe Abb. 11) beginnen jeweils mit einem
Kennwort. Alle Abschnitte haben die fir den Prozess eingestellte Pri-
oritat (Dialogfenster ,Process Options®, Seite 60).

— Init: ist der Programmabschnitt, der bei jedem Start des Prozesses
einmalig durchlaufen wird. Er dient zur Initialisierung, z.B. von Variab-
len oder Datenleitungen.

— Event: ist der zentrale Funktionsabschnitt, der (typischerweise) in
regelmafRigen Abstanden aufgerufen wird, bis er gestoppt wird. Je
nach Einstellung wird der Aufruf durch einen zyklischen Timer-Event
oder durch einen externen Event ausgeldst.

— Finish: wird nach dem Stoppen eines Prozesses einmalig durchlau-
fen und ist daher das ,Gegenstuick® zur Initialisierung.

Die Abschnitte Init: und Finish: sind optional, der Abschnitt

Event: muss immer vorhanden seibn. Im Unterschied zu ADbasic

existiert kein Abschnitt LowInit:.

4.1.2 Befehle fiir den Hardware-Zugriff

Befehle flr den Zugriff auf ADwin-Hardware gehéren zum Lieferum-
fang und werden in Include-Dateien (und Bibliotheken (Libraries))
bereit gestellt.

Die folgenden Include-Dateien enthalten die Befehle zur Ansteuerung
der Hardware-I/Os. Sie kdnnen die Dateien mit einem Textbaustein
(siehe Textbausteine einfiigen, Seite 46) leicht in den Quelltext einbin-
den:

GoldIITiCo.inc ADwin-Gold I
Textbaustein einfligen mit IG2[TAB].
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AInTiCo.inc ADwin-Pro II: Befehle fir mehrere
AOUt TiCo.inc Modultypen; Textbaustein einfigen
Arin;TiCo.inc mit IP[TAB].
CAN TiCo.inc
Cnt_TiCo.inc
DIO32TiCo.inc
Fieldbus_TiCo.inc
LSbus_TiCo.inc
MIO TiCo.inc
MIO-D12 TiCo.inc
RS_LIN TiCo.inc
SPI TiCo.inc
Beachten Sie: Greifen Sie aus TiCoBasic nur dann auf ADwin-Hard-

ware (bzw. Schnittstellen) zu, wenn sichergestellt ist, dass kein Zugriff
aus ADbasic stattfindet.

4.1.3 Benutzerdefinierte Befehle und Variablen

Sie kénnen Eigene Befehle und Variablen dokumentieren (Seite 27),
so dass die eingefiigten Hinweistexte beim Programmieren automa-
tisch als Tooltip angezeigt werden.

Das Fenster ,Declarations* (Seite 87) zeigt eine Ubersicht aller defi-
nierten Befehle und Variablen an.

Alle benutzerdefinierten Namen (symbolische Namen ausgenom-
men) missen mit einem Buchstaben beginnen und dirfen nur aus
Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9) und dem Zeichen,_*“ (Underscore)
bestehen. Umlaute (3, 6, 0) sind nicht erlaubt, Gro3- und Kleinschrei-
bung wird nicht unterschieden. Die Ladnge von Namen ist nur begrenzt
durch die max. Zeilenlange (2048 Zeichen).

Symbolische Namen

Mit der Anweisung #Define kdnnen Sie symbolische Namen definie-
ren (siehe). Gruppieren Sie alle diese Definitionen am Beginn der
Datei und vor dem Start der Programmabschnitte.
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Symbolische Namen werden haufig flir Konstanten, globale Variablen
und globale Felder verwendet, aber auch fiir Berechnungsausdriicke.

Felder und lokale Variablen

In TiCoBasic missen Sie nur lokale Variablen und alle Felder vor der
Benutzung mit Dim deklarieren (siehe Seite 158). Die globalen Vari-
ablen Par n sind bereits vordefiniert und mussen nicht deklariert wer-
den. Nach der Deklaration haben Variablen und Felder keinen
definierten Inhalt, sollten also von Ihnen initialisiert werden.

Alle diese Variablen und Felder sind innerhalb des Prozesses in allen
Programmabschnitten verfiigbar. Auf die globalen Variablen und Fel-
der kénnen Sie darlber hinaus auch aus anderen Prozessen und von
der ADwin CPU aus zugreifen, z.B. um Daten auszutauschen.

Im Fenster ,Global Variables* (Seite 86) kbnnen alle verwendeten glo-
balen Variablen und Felder angezeigt werden.

Makros

Makro-Funktionen Function .. EndFunction und -Unterpro-
gramme Sub .. EndSub werden bei einem Aufruf im Programmtext
an der aufrufenden Stelle eingefligt (siehe auch Kapitel 4.5.1 auf
Seite 115). Makros missen in jedem Fall auerhalb der Program-
mabschnitte definiert werden (siehe Abb. 11 auf Seite 92).

Die Gruppe der Makros und Libraries werden unter dem Oberbegriff
Prozeduren zusammengefasst.

Libraries

Das Einbinden von Libraries muss vor dem Beginn der Programm-
abschnitte erfolgen. Library-Funktionen Lib_ Function ..
Lib_ EndFunction und -Unterprogramme Lib_ Sub
Lib_EndSub sind Programm-Module mit geringerem Speicherbedarf
(bei mehrfachem Aufruf) als die o0.g. Makro-Funktionen und -Unter-
programme (siehe auch Kapitel 4.5.3 auf Seite 116).

Die Gruppe der Makros und Libraries werden unter dem Oberbegriff
Prozeduren zusammengefasst.
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4.2 Variablen und Felder

4.21
Datenstruktur ~ Name Datentyp Bemerkung
Globale Variablen und Felder
Variable (Skalar) Par 1...Par 80 Long
System-Variable Processdelay Long o
- Vordefiniert,
Processn_running Long nicht deklarierbar
L Name Data_ nicht
Eindimensiona- Data 11[]... Riigé £f anderbar, nur Deklara-
les Feld (Vektor) Data 16[] . IBUEEE tion von Feldnummer
und Dimension.
Lokale Variablen und Felder
- muss deklariert wer-
frei wahlbar Long
den
Eindimensiona- - muss deklariert wer-
frei wahlbar Long

les Feld (Vektor)

den

Wenn Sie bei der Deklaration den Speicherbereich nicht explizit fest-
legen, werden Variablen und Felder standardmafig im internen Spei-
cher DM angelegt (Speicherbelegung siehe Kapitel 4.3.1).

Der Datentyp Long hat eine Lange von 32 Bit.

4.2.2 Datenstrukturen
In TiCoBasic stehen Ihnen vor allem 2 Datenstrukturen zur Verfligung:

Variablen (Skalare)

Eindimensionale Felder.

Eine Variable kann einen einzelnen Wert enthalten.

VAR

ARRAY

Ein Feld besteht aus einer frei definierbaren Zahl von Feld-
elementen, die je einen Wert enthalten kénnen.

Sie kénnen eindimensionale globale Felder Data_n auch
als Ringbuffer verwenden (Ringspeicher nach dem Prin-
zip: First in, first out, siehe Kapitel 4.3.3 auf Seite 105).
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Die maximale Anzahl an Variablen bzw. die GroRRe eines Felds ist nur
durch die Speichergrofie des TiCo-Prozessors begrenzt.

Der Compiler unterscheidet
— Globale Variablen (Parameter) und Globale Felder (Arrays):

Auf globale Datenstrukturen kénnen sowohl alle TiCo-Prozesse als
auch die ADwin CPU zugreifen, z.B. zum Austausch von Daten.

System-Variablen zéhlen zu den globalen Variablen (siehe Seite 101).
— Lokale Variablen und Felder (siehe Seite 102):

Lokale Datenstrukturen sind nur innerhalb des Prozesses verfiigbar, in
dem sie deklariert wurden.

Innerhalb einer Funktion oder eines Unterprogramms deklarierte Da-
tenstrukturen sind nur lokal innerhalb der Funktion oder des Unterpro-
gramms verfligbar.
Sie deklarieren Variablen und Felder mit der Anweisung Dim. Dadurch
wird der Datentyp bestimmt, der erforderliche Platz im Speicher belegt
und der Speicherplatz dem Variablennamen fest zugeordnet.

Zur Vereinfachung fir Sie sind die globalen Variablen Par_1
Par_ 80 bereits vordefiniert; Sie mussen (und kdnnen) diese Variab-
len also nicht deklarieren.

Die Deklaration globaler Felder erkennt der Compiler am Namen

,Data n“, wobei ,Data *“ ein festgelegter Text ist und ,n" die von
Ihnen festgelegte Nummer des Felds (1...16)).

Variablen und Feldelemente haben nach der Deklaration keinen defi-
nierten Wert und sollten deshalb mit einem sinnvollen Wert (z.B. Null)
initialisiert werden. Ausnahme: Mit dem Ubertragen eines Prozesses
auf den TiCo-Prozessor werden die globalen Variablen par 1
Par_ 80 automatisch mit Null initialisiert.

4.2.3 Datentypen

Bei der Deklaration von Variablen und Feldern muss der Datentyp
angegeben werden.

Der Compiler verarbeitet nur den Datentyp Long. Das sind ganzzah-
lige 32 Bit-Werte mit dem Wertebereich:

—2147483648 ... +2147483647 = -231 42311
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Im nachsten Abschnitt ist dargestellt, mit welchen Schreibweisen Sie
einen Zahlenwert eingeben kénnen.

4.2.4 Zahlenwerte eingeben

Sie kdnnen 4 verschiedene Schreibweisen benutzen, wenn Sie einen
Zahlenwert angegeben moéchten. Die folgenden Beispiele weisen
einer Variablen x den Wert 930 zu.

1. Dezimale Schreibweise: x = 930

2. Exponential-Schreibweise: x = 93E1

Hierbei steht ,,93E1" flir 931 o’ ,d.h. nach dem ,£“folgt der (max. 2-stel-
lige) Exponent zur Basis 10.

3. Binare Schreibweise (angehangtes ,b“): x = 111010001b.
4. Hexadezimale Schreibweise (angehangtes ,h"): x = 3A2h.

Wenn der hexadezimale Wert mit einem Buchstaben (2 - ¥) beginnt,
mussen Sie eine Null voranstellen: Anstelle von ,F6h" also ,0F6h". An-
derenfalls interpretiert der Compiler ihren Wert als den Namen einer lo-
kalen Variablen.
Bei einer Zahlenwert im Quelltext kdnnen Sie die Schreibweise zwi-
schen dezimal, bindr und hexadezimal einfach mit [CTRL-SPACE]
andern.

4.2.5 Globale Variablen (Parameter)

Auf globale Variablen (und Felder) kdnnen alle laufenden TiCo-Pro-
zesse und die ADwin CPU zugreifen; daher eignen sie sich gut zum
Datenaustausch zwischen den Prozessen oder zwischen den Prozes-
sen und der ADwin CPU (siehe auch Kapitel 6.3.1 ,Datenaustausch
zwischen Prozessen®). Ihnen stehen 80 ganzzahlige Variablen sowie
bis zu 16 Felder (Arrays) vom Datentyp Long zur Verfligung. Alle Vari-
ablen und Feldelemente haben eine Lange von 32 Bit.

Die ebenfalls global verfugbaren System-Variablen sindauf Seite 101
beschrieben.
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Sie kénnen die globalen Variablen in lhren Programmen an beliebiger
Stelle verwenden, ohne sie zu deklarieren. Die Variablen haben
jedoch keinen definierten Wert und sollten deshalb mit einem sinnvol-
len Wert (z.B. Null) initialisiert werden. Ausnahme: Mit dem Ubertra-
gen eines Prozesses auf den TiCo-Prozessor werden die globalen
Variablen Par_1 ... Par 80 automatisch mit Null initialisiert.

Die in einem Programm verwendeten globalen Variablen und Felder
kdénnen im Fenster ,Global Variables“ (Seite 86) angezeigt werden.

Die globalen Variablen werden auch als Parameter bezeichnet und
haben die Namen Par 1, Par 2,...,Par_ 80 mitdem Datentyp Long
fir ganzzahlige 32Bit-Werte.

Beispiel

Rem Der Parameter 5 erhdlt den Wert 700.

PAR 5 = 700

Rem Die Spannung am analogen Eingang 1 wird gemessen und

Rem in Parameter 72 abgelegt.

PAR 72 = ADC(1)
Im Gegensatz zu den sonstigen Variablen dirfen Sie die globalen
Variablen Par n nicht deklarieren, da sie vordefiniert und dem Com-
piler bereits bekannt sind.

4.2.6 Globale Felder (Arrays)

Die globalen Felder ermdglichen lhnen, grole Datenmengen zwi-
schen den Prozessen auf dem ADwin-System oder der ADwin CPU
auszutauschen (siehe auch Kapitel 6.3.1 ,Datenaustausch zwischen
Prozessen®). Ihnen stehen bis zu 16 globale Felder (Arrays) vom
Datentyp Long zur Verfigung.

Da Gr6Re und Datentyp wahlbar sind, miissen Sie globale Felder am
Anfang lhres Programms deklarieren (siehe Dim) und méglichst auch
initialisieren (die Feldelemente haben sonst keinen definierten Wert).

Die in einem Programm verwendeten globalen Felder und Variablen
kénnen im Fenster ,Global Variables“ (Seite 86) angezeigt werden.

Die Deklaration eines globalen Felds erkennt der Compiler am Namen
,Data n“, wobei ,Data “ ein festgelegter Text ist und ,n" die von
Ihnen festgelegte Nummer des Felds (1...16)). Die Namen fiir Data-
Felder sind also:
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Data 1, Data 2,...,Data 16.

Andere Feldnummern sind unzuldssig. Sie kénnen jedoch die Feld-
nummern frei wahlen, auch die Deklaration von z.B. Data_5 (ohne
Data 1...Data_4)istgultig. In lnrem Programm werden die Felder
vom Compiler anhand ihrer Nummer unterschieden.

-O- Beispiel

REM Feld 5 mit 20000 Elementen vom Typ Long deklarieren.

Dim DATA 5[20000] As Long
Die maximale GroRe der Felder richtet sich nur nach dem verfligbaren
Speicherplatz. Beispielsweise kann auf einem TiCo-Prozessor mit
256 MiB Speicher ein Feld mit Gber 67 Millionen Elementen vom Typ
Long deklariert werden.

Nachdem das Feld deklariert ist, kbnnen Sie auf jedes einzelne Ele-
ment zugreifen. Das erste Element eines Felds besitzt den Index 1.

A Weisen Sie auf keinen Fall dem Element O eines Felds einen Wert zu,
z.B. mitpata_ 1[0]=...

0. Beispiel

Rem Der globalen, ganzzahligen Variablen Par 1 wird der
Rem Wert des 200. Elements aus dem Feld 5 zugewiesen.
PAR 1 - DATA 5([200]

Rem Durch diese Anweisung erhdlt das 345. Element aus
Rem dem Feld Data 5 den Wert 4000.
DATA 5([345] = 4000

Sie kdnnen den Index eines Feldelements auch Uber eine Variable

Ubergeben:
Rem Auch hier wird, wie im Beispiel davor, dem 345.
Element des
Rem Felds Data 5 der Wert 4000 zugewiesen.
nummerl = 345
DATA 5 [nummerl] = 4000
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Dagegen darf die Nummer eines Felds nicht durch eine Variable tber-
geben werden. Die folgende Anweisung fihrt zu einer Fehlermeldung
des TiCoBasic-Compilers:

num = 2
DATA _num[300] = 20 '"FALSCH !!
DATA 2([300] = 20 '"RICHTIG

Der Compiler interpretiert Data_num als Namen eines lokalen Felds,
das (wahrscheinlich) nicht deklariert wurde und daher nicht verfiigbar
ist. Verwenden Sie statt dessen die Schreibweise Data_ 2. Beachten
Sie die unterschiedliche Syntax-Hervorhebung bei den Variablen.

4.2.7 System-Variablen

Um Informationen Uber den Status des TiCo-Prozessors zu erhalten,
stehen lhnen die folgenden System-Variablen zur Verfigung. Diese
Variablen sind global, d.h. fur alle TiCo-Prozesse und von der ADwin
CPU aus verfugbar. Weitere Informationen finden Sie bei den Befehls-
beschreibungen.

Processn Running

Zeigt den Status des Prozesses n an (mitn = 1...10), d.h. ob der Pro-
zess lauft, gerade angehalten wird oder gestoppt ist (siehe Seite 202).
Die Variable kann nur gelesen werden.

Process Error

Zeigt bei aktiviertem Debug-Modus den zuletzt aufgetretenen Fehler
des Prozesses n an (mitn = 1...4, siehe Seite 201). Die Variable kann
nur gelesen werden.

Processdelay

Der Soll-Zeitabstand, in dem zeitgesteuerte Prozesse vom Zahler auf-
gerufen werden, ist das Processdelay, auch Zykluszeit genannt. Mit
der Systemvariablen Processdelay (siehe auch Seite 199) kdnnen
Sie die Zykluszeit abfragen oder einstellen. Die Zykluszeit wird in Takt-
zyklen des Zahlers gemessen.

Sie kdnnen die Variable Processdelay nur innerhalb der Abschnitte
Init: und Event: lesen und beschreiben. Das Beschreiben der Va-
riablen ist jedoch nur 1mal pro Abschnitt erlaubt.

Achten Sie darauf, dass die Auslastung des Prozessors moglichst we-
niger als 90 % betragt, keinesfalls aber 100 % ubersteigen darf.
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4.2.8 Lokale Variablen und Felder

Alle lokalen Variablen und Felder, die Sie fir lhren Prozess bendtigen,
missen Sie vor dem Beginn des ersten Abschnitts in lhrem TiCo-
Basic-Programm deklarieren und mdglichst auch initialisieren (sie
haben sonst keinen definierten Wert).

Namen missen mit einem Buchstaben beginnen und dirfen nur aus
Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern (0-9) und dem Zeichen,_“ (Underscore)
bestehen.! Umlaute (a, 6, 0) sind nicht erlaubt, Grofl3- und Kleinschrei-
bung wird nicht unterschieden. Die Lange von Variablennamen ist nur
begrenzt durch die max. Zeilenlange (2048 Zeichen).

Bei (skalaren) Variablen sind als Datentypen ganzzahlige Werte in
32 Bit (Long) verfugbar.

Beispiel
REM Definiere die Variable 'wert' mit dem Datentyp Long
Dim wert As Long

Variablen kénnen Sie nicht nur als skalare Gré3e, sondern auch als
eindimensionales Feld deklarieren, das heilt, Sie kdbnnen Felder von
Variablen erzeugen und verarbeiten. Die Anzahl der zu dimensionie-
renden Elemente im Feld wird in eckigen Klammern nach dem Namen
eingegeben.

Beispiel
Dim wert [100] As Long 'Definiert ein Feld der
'Ldnge 100 mit Namen 'wert'
'und dem Datentyp Long
Das erste Element eines Felds besitzt den Index 1, im Beispiel:
wert [1]. Auf das Element mit dem Index O durfen Sie nicht zugrei-
fen.

1. Beachten Sie: Namen lokaler Felder diirfen nicht mit der Zeichenfolge
Data_ beginnen, anderenfalls entsteht ggf. ein Compiler-Fehler.
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4.3 Variablen und Felder — Details

4.3.1 Variablen und Felder im Datenspeicher

Sie koénnen fir Felder und lokale Variablen explizit festlegen, in wel-
chem Speicherbereich (siehe unten) sie angelegt werden. Diese Fest-
legung geschieht bei der Deklaration mit Dim im Quelltext durch die
Zusatze At Dm_Local oder At Dram Extern.Wenn Sie bei der
Deklaration keinen Zusatz verwenden, werden Variablen und Felder
im internen Speicher DM angelegt

Wie empfehlen lhnen die Verwendung des internen Speichers fur Vari-
ablen und (kleine) Felder, auf die Sie sehr schnell zugreifen méchten.
Der langsamere externe Speicher ist —falls vorhanden — wegen seiner
Grole vorwiegend fur Felder geeignet.

In Abb. 12 sehen Sie Beispiele fiir Deklarationen, um Variablen und
Felder in den verschiedenen Speicherbereichen anzulegen.

Variable /  Speicher-  Deklaration im Quelltext
Feld bereich

Lokale intern (DM)  Dim var As Long
Variable oder
Dim var As Long At DM Local

extern (DX) Dimvar As Long At DRam_Extern

Feld intern (DM) Dimarray[5] As Long At DM_Local

(global oder extern (DX) Dpimarray[5] As Long
lokal) oder
Dimarray [5] As Long At DRam_Extern

Abb. 12 — Festlegung des Speicherbereichs bei Deklarationen

Die globalen Variablen Par 1...Par 80 sind vordefiniert und stehen
immer im internen Speicher DM zur Verfligung. Sie brauchen und kon-
nen diese daher nicht neu (z.B. fiir den externen Speicher) deklarie-
ren.

4.3.2 Speicherbereiche

Der TiCo-Prozessor verwendet einen schnellen internen Speicher
(SRAM) und - falls vorhanden — einen groRen externen Speicher

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017

103



104

(SDRAM). Manche Pro lI-Module besitzen anstelle des externen
SDRAM ein schnelleres SRAM (SX).

Je die Halfte des internen Speichers steht als Programmspeicher PM
und als Datenspeicher DM zur Verfigung.

interner Speicher externer Speicher
(SRAM)
PM: Prozesse und DX: Daten (SDRAM)
Betriebssystem oder
DM: Daten (Variab- SX: Daten (SRAM)
len, Felder)

— Programmspeicher (PM)

Der Programmspeicher belegt die Hélfte des internen SRAM und
nimmt das Betriebssystem und lhre Prozesse auf.

— Datenspeicher intern (DM)

Der interne Datenspeicher belegt die Halfte des internen SRAM und
nimmt die globalen und lokalen Variablen und Felder auf ).

— Externer Speicher (DX, SX)
Der externe Speicher belegt das externe SDRAM.

Bei manchen Pro II-Modulen (z.B. Pro 1I-MIO-TiCo) ist anstelle des
SDRAM ein SRAM-Speicher eingebaut.

Der Zugriff auf den externen Speicher ist immer mit einer — noch dazu
schwankenden — Wartezeit (Jitter) verbunden; ausgenommen davon
ist der Zugriff Gber Die Datenstruktur RingBuffer (siehe Seite 105). Be-
achten Sie hierzu Kapitel 5.2.6 auf Seite 124.
Sie kénnen auf Daten im internen Speicher DM deutlich schneller
zugreifen als auf Daten im externen Speicher DX. Bei externem
SRAM und internem Speicher ist der Zugriff etwa gleich schnell. Die
Zugriffszeiten auf die Speicherbereiche PM und DM im internen
SRAM sind gleich.
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Die Speichergrofte (SRAM, SDRAM) ist eine Bestelloption und kann
nicht nachtraglich vergréfiert werden.

Die GroRRe der Speicherbereiche ist der einzige Faktor, der die Grélke
von Prozessen und die Zahl der deklarierbaren Variablen und Felder
begrenzt (indirekt auch die Grélie der Quelltext-Dateien). Sie sehen in
der Statusleiste der Entwicklungsumgebung, wieviel Speicher Ihnen in
PM, DM und DX insgesamt zur Verfligung steht (angegeben in Bytes).

4.3.3 Die Datenstruktur RingBuffer

Um groRRe Datenmengen kontinuierlich und schnell zu Ubertragen,
empfehlen wir globale Felder bata n mit der Datenstruktur
RingBuf fer: Ein Ringspeicher, der nach dem Prinzip ,First In, First
Out* verwaltet wird.

Die grundsétzlichen Eigenschaften von globalen Feldern sind in Kapi-
tel 4.2.6 ,Globale Felder (Arrays)“ auf Seite 99 beschrieben.

Ein Ringbuf fer ist nicht zu verwechseln mit der Datenstruktur FIFO
der ADwin CPU. Der FIFO-Ringspeicher ist im Handbuch ADbasic
beschrieben.

Ringspeicher sind fur verschiedene Anwendungen sinnvoll; allerdings
schlief3en sich die Anwendungen gegenseitig aus:

— Der TiCo-Prozess greift auf Daten im externen DRAM zu und zwar
lesend wie schreibend Uber den gleichen Ringspeicher.

— ADbasic-Prozesse (auf der ADwin CPU) und TiCoBasic-Prozesse tau-
schen (iber einen Ringspeicher miteinander Daten aus. Fiir jede Uber-
tragungsrichtung ist ein separater Ringspeicher erforderlich.

— Mehrere Prozesse auf dem TiCo-Prozessor tauschen tber einen Ring-
speicher miteinander Daten aus. Es sind 2 Ringspeicher erforderlich,
einer zum Schreiben und einer zum Lesen.

Der Umgang mit der Datenstruktur RingBuf fer ist nicht einfach. Bei
falscher Anwendung kénnen schwer auffindbare Fehler entstehen.
Die Verwendung der Datenstruktur RingBuf fer ist daher erfahrenen
Benutzern von ADbasic und TiCoBasic vorbehalten.

Wie arbeitet der Ringspeicher?

In einem Ringspeicher werden die Daten auf besondere Weise ver-
waltet. Sie konnen sich die Daten als eine Kette vorstellen, an deren
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Ende Sie neue Daten einzeln anhangen und an deren Spitze Sie ein-
zelne Daten abholen kénnen. Sie greifen also — im Unterschied zu
einem ,einfachen” Feld — nicht auf beliebige Feldelemente zu, son-
dern immer nur auf das erste oder letzte (liber je einen Datenzeiger).
Dadurch lesen Sie die Daten in der gleichen Reihenfolge aus, wie sie
in das Feld geschrieben wurden (=First In, First Out).

Da ein RingBuffer-Feld eine endliche (von Ihnen deklarierte) Zahl von
Elementen besitzt, bildet die Kette aus benutzten und unbenutzten
Feldelementen einen Ring, den Ringspeicher. Die Datenzeiger auf
das erste und das letzte benutzte Feldelement werden automatisch
verwaltet, wenn Sie dem Feld einen neuen Wert zuweisen oder einen
Wert auslesen.

Aus der Ringstruktur des RingBuffer-Felds ist ersichtlich, dass die
Spitze der Datenkette das Datenende ,liberholen® kann. Dies ist mog-
lich, wenn Sie Daten schneller in den RingBuffer schreiben als Sie sie
auslesen. Dadurch werden alte gespeicherte Daten Uberschrieben
und gehen somit verloren.

Ringspeicher deklarieren und anwenden
Ein Ringspeicher wird mit Dim deklariert:

Beispiel

Rem Lese-Ringspeicher mit 103 Elementen im externen
Speicher

Dim DATA 1[103] As Long As RingBuffer For Read At
DRAM Extern

Rem Schreib-Ringspeicher mit 1000 Elementen

Rem im internen Speicher

Dim DATA 2[1000] As Long As RingBuffer For Write At
DM_Local

Rem Lese- und Schreib-Ringspeicher mit 199 Elementen im

Rem externen Speicher

Dim DATA_3[199] As Long As RingBuffer For_ Read At
DRAM Extern

Dim DATA 3[199] As Long As RingBuffer For Write At
DRAM Extern

Zu FeldgréRen im externen Speicher beachten Sie bitte den Abschnitt
RingBuffer.
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Wenn kein Speicherbereich angegeben wird, verwendet der Compiler
die Voreinstellung DM _Local. Wir empfehlen als Erinnerungsstitze,
den Speicherbereich bei der Deklaration immer anzugeben.

Beachten Sie bitte, dass Sie ein globales Feld Data nicht gleichzeitig A
als ,einfaches” Feld und als Ringspeicher verwenden kénnen.

Auf ein RingBuffer-Feld greifen Sie zu, indem Sie dessen Feldnamen
(mit der entsprechenden Feldnummer) angeben.

Beispiel -0~
Dim DATA 5[1000] As Long As RingBuffer For_ Read At
DM_Local
Dim DATA 5[1000] As Long As RingBuffer For Write At
DM_Local
REM Schreibt in den RingBuffer mit der Nummer 5 den Wert 95.
DATA 5 = 95
PAR 7 - DATA 5
REM Liest einen Wert aus dem RingBuffer und speichert ihn in
REM der globalen Variablen Par 7.
Um sicherzustellen, dass noch Platz im RingBuffer ist, sollten Sie vor
dem Schreiben die Funktion RingBuffer Empty verwenden. In
gleicher Weise priifen Sie mit der Funktion RingBuffer Full vor
dem Lesen, ob noch nicht gelesene Werte vorhanden sind.

In Bezug auf die folgenden Regeln bildet der externe Speicher
SRAM_ Extern (SX) mit dem internen Speicher DM Local einen
gemeinsamen Speicherbereich. Auf bestimmten Pro |I-Modulen
ersetzt SRAM Extern den externen Speicher DRAM Extern.

Allgemeine Regeln zur Deklaration von Ringspeichern:
— Fur jeden Speicherbereich sind 2 Ringspeicher-Deklarationen erlaubt.

— Im externen Speicher DRAM_Extern ist je ein Ringspeicher zum
Lesen und ein Ringspeicher zum Schreiben erlaubt.

Im Speicherbereich DM Local + SRAM Extern sind Kombinationen
von Lese- und Schreib-Ringspeichern mdéglich. Sie kdnnen also auch
2 Lese-Ringspeicher oder 2 Schreib-Ringspeicher deklarieren.

— Esistnicht erlaubt, im externen Speicher DRAM_Extern neben einem
Ringspeicher auch normale Felder zu deklarieren.
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:‘(-')1 Beispiel

= Rem 2 Ringspeicher im externen Speicher; damit sind
normale

Rem Felder im externen Speicher nicht mehr erlaubt!

Dim DATA 5[199] As Long As Ringbuffer For Read At
DRam_Extern

Dim DATA 5[199] As Long As Ringbuffer For Write At
DRam_Extern

Rem 2 Ringspeicher im internen Speicher

Rem Normale Felder sind auflerdem méglich

Dim DATA_1[200] As Long As Ringbuffer For_ Read At
DM_Local

Dim DATA 2[200] As Long As Ringbuffer For Read At
DM_Local

Dim DATA 3([200] As Long At DM _Local

Auf externes DRAM zugreifen

Der Zugriff auf globale und lokale Felder im externen Speicher ist rela-
tiv langsam. Ein schneller Datenaustausch ist dagegen mit einem
Ringspeicher moglich. Hierbei schreibt und liest der TiCo-Prozess die
Daten Uber den gleichen Ringspeicher.
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Beispiel
Rem Schreib- und Lese-Ringspeicher im externen Speicher
Rem Damit sind normale Felder im DRAM Extern nicht mehr
Rem erlaubt!
Dim DATA 5[199] As Long As Ringbuffer For Read At
DRAM Extern
Dim DATA 5[199] As Long As Ringbuffer For Write At
DRAM Extern
Dim free,used,valuel As Long

Init:
Rem Lese-Ringspeicher Data 5 initialisieren
RingBuffer Clear (5, Par_ 1)

Event:
Rem Sind noch Elemente zum Beschreiben frei?
free = Ringbuffer Empty(5,0)
If (free > 0) Then
DATA 5 = valuel
EndIf
Rem Kdénnen noch benutzte Elemente gelesen werden?
used = Ringbuffer Full(5,0)
If (used > 0) Then
PAR 7 - DATA 5
EndIf
Nach der Deklaration eines Lese-Ringspeichers im externen Speicher
sollten Sie den Ringspeicher mit dem Befehl RingBuffer Clear

initialisieren.

Datenaustausch zwischen TiCo-Prozessen

Zwei TiCo-Prozesse in einem Projekt (siehe auch Kapitel 6.3.1 auf
Seite 134) kénnen Uber einen Ringspeicher kontinuierlich und schnell
miteinander Daten austauschen. Der Ringspeicher kann dazu im (klei-
neren) internen Speicher oder im (langsameren) externen Speicher
liegen.

Der Datenaustausch arbeitet nur korrekt, wenn der Datenfluss eindeu-
tig ist, also nur der eine Prozess in den Ringspeicher schreibt und nur
der andere Prozess daraus liest. Dabei ist auch eine Umkehr des
Datenflusses mdglich, solange der Datenfluss eindeutige bleibt.
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). DBeispiel

Prozess 1 schreibt Daten:
Rem Schreib-Ringspeicher im internen Speicher
Dim DATA 5[500] As Long As Ringbuffer for Write At
DM_Local
Dim free,valuel As Long

Init:
Rem Lese-Ringspeicher Data 5 initialisieren
RingBuffer Clear (5, Par 1)

Event:
Rem Sind noch Elemente zum Beschreiben frei?
free = Ringbuffer Empty (5, 0)
If (free > 0) Then
DATA 5 = valuel
EndIf

Prozess 2, der Daten liest:
Rem gleiches Feld, aber als Lese-Ringspeicher
Dim DATA 5[500] As Long As Ringbuffer for Read At
DM_Local
Dim used As Long

Event:
Rem Kdénnen noch benutzte Elemente gelesen werden?
used = Ringbuffer Full(5, 0)
If (used > 0) Then
PAR 7 = DATA 5
EndIf

Datenaustausch mit ADbasic-Prozessen

ADbasic-Prozesse (auf der ADwin CPU) und TiCoBasic-Prozesse
kdnnen Uber einen Ringspeicher kontinuierlich und schnell miteinan-
der Daten austauschen. Der Ringspeicher kann dazu im (kleineren)
internen Speicher oder im (langsameren) externen Speicher liegen.

Fir jede Ubertragungsrichtung ist jeweils ein eigener Ringspeicher
erforderlich, der nur in TiCoBasic deklariert wird. Der Datenaustausch
arbeitet nur korrekt, wenn der Datenfluss eindeutig ist, also nur der
eine Prozess in den Ringspeicher schreibt und nur der andere Pro-
zess daraus liest. Eine Umkehr des Datenflusses ist nicht moglich.
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Die Datenubertragung verwendet eine globale Variable Par n des
TiCo-Prozessors zur Synchronisation. Hierzu tragt der ADbasic-
Befehl den aktuellen Wert des Schreib- oder Lesezeigers — je nach
Richtung des Datenflusses — in die Variable ein, so dass in TiCoBasic
bekannt ist, wieviele Daten gelesen oder geschrieben werden kénnen.

Beispiel ‘e

-
0
TiCoBasic-Prozess, der Daten schreibt
Rem Schreib-Ringspeicher im internen Speicher
#Define free Par_1

Dim DATA 1[500] As Long As Ringbuffer for Write At
DM_Local

Init:
Rem Schreib-Ringspeicher Data 1 initialisieren
RingBuffer Clear(l, Par_5)

Event:
Rem Sind noch Elemente im Data 1 zum Beschreiben frei?
Rem In ADbasic wurde der Lesezeiger im TiCo-Parameter Par 5
Rem gesetzt. Damit kann hier die Anzahl der freien Elemente
Rem gelesen werden.
free = Ringbuffer Empty(l, Par 5)
If (free > 0) Then
DATA 1 = Par 3
EndIf
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ADbasic-Prozess, der Daten liest (hier fur ADwin-Gold Il)
#Include ADwinGoldII.inc
Dim DATA 10[300] As Long 'Feld flir gelesene Daten
Dim tset[150] As Long 'Feld filir TiCo-Einstellungen
Dim val As Long 'Fehlerwert

Init:
Rem Datentlibertragung zum TiCo-Prozessor 1 initialisieren
TDrv_Init (1, tset)

Event:
Rem Bis zu 250 Werte aus dem TiCo-Feld Data 1 lesen und
Rem in Data 10 speichern. Der Lesezeiger wird in den
Rem TiCo-Parameter Par 5 geschrieben.
val = Get TiCo RingBuffer (tset, 1, DATA 10, 1, 250, 1,
5, 0)
If (val > 0) Then
Rem Daten wurden gelesen, Daten weiter verarbeiten
EndIf
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4.4 Berechnungsausdriicke

Ein Berechnungsausdruck ist das, was Sie einer Variablen zuweisen
oder einem Befehl als Argument Gbergeben. Er besteht aus einer
beliebigen Kombination von:

— einfachen Daten: Konstante, Variable oder Feldelement.

— Operatoren, die auf Argumente angewendet werden, die wieder
Berechnungsausdrticke sind.

— Befehlen aus dem TiCoBasic-Befehlssatz oder benutzerdefinierte
Befehlen.

441 Auswertung von Operatoren

Fur die Auswertung eines Berechnungsausdrucks (Definition siehe
Kapitel 4.4) ist es wesentlich, in welcher Reihenfolge die Operatoren
angewendet werden. Hierzu werden die Operatoren in Kategorien ein-
geteilt, die nach Prioritaten geordnet sind: Eine Kategorie hdherer Pri-
oritat wird vor einer Kategorie niederer Prioritat bearbeitet (siehe).

Operator Kategorie

non Begrenzer von Zeichenketten

Kennwort in TiCoBasic  Befehl, Funktion, Variable, etc.

= Zuweisung

() Klammern

- Vorzeichen einer Konstanten

* / Punkt-Operatoren
+ - Strich-Operatoren
And Or XOr Binar-Operatoren
<>= Vergleichs-Operatoren
And Or Boolesche Operatoren
Abb. 13 —

Abb. 14 — Prioritaten von Operatoren-Kategorien
(von oben nach unten absteigende Prioritat)
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Beispiel

var = PAR 1 + PAR 2 * PAR 173 / 4

entspricht

var = PAR 1 + (PAR 2 * (PAR 173) /4)
Wenn sich 2 Operatoren in der gleichen Kategorie befinden (oder glei-
che Operatoren vorhanden sind), dann verarbeitet der Compiler diese
wie sie erscheinen, von links nach rechts.

Wenn Sie Variablen mit negativem Vorzeichen verwenden, kann dies

in manchen Fallen zu unerwarteten Ergebnissen fihren, die Sie durch
Klammersetzung vermeiden.

Beispiel
var = 1/-x 'nicht empfohlene Schreibweise
var =1/ (-x) 'Korrekt: Negativer Umkehrwert

4.5 Bedingungen, Schleifen und Module

Wenn Sie Programme schreiben, strukturieren Sie diese in TiCoBasic
mit folgenden Elementen:

Kontrollstrukturen verkiirzen aufwandige Abschnitte.
» Schleifen fur oft wiederholte Abschnitte:
Do .. Until oder
For ... Next.
» Abfragen fiir fallweise Unterscheidungen:
If ...EndIf, #If ... #EndIf oder
SelectCase ... EndSelect.

— Unterprogramm- und Funktions-Makros ermdglichen lhnen, haufig
benutzte Programmabschnitte zu definieren als
* Unterprogramm-Makros mit Sub ... EndSub
* Funktions-Makros mit Function ... EndFunction

— Bibliotheken (Libraries) von kompilierten Funktionen und Unterpro-
grammen, die Sie mit Import in den Quelltext einbinden:
» Library-Unterprogramme: Lib Sub ... Lib_EndSub
» Library-Funktionen: Lib_Function ... Lib_EndFunction

— Sammlungen von Quelltext-Abschnitten und Programm-Makros in
Include-Dateien, die Sie komplett in den Quelltext einbinden mit
#Include filename.Inc
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Sie finden nahere Erklarungen und Beispiele der Befehle in Kapitel 7
,Befehlsreferenz".

4.5.1 Unterprogramm- und Funktions-Makros

Unterprogramme und Funktionen definieren Makros, d.h. deren voll-
standiger Anweisungsblock wird (noch vor dem Kompilieren) an der
aufrufenden Stelle in den Quelltext eingefigt.

Die Syntax von Unterprogramm- und Funktions-Makros ist sehr ein-
fach, Sie missen lediglich die Begriffe Sub ... EndSub und Function
... EndFunction wie eine Klammer um die jeweiligen Program-
mabschnitte legen. Funktionen geben — im Unterschied zu Unterpro-
grammen — einen Wert zurilck.

Makros erhéhen die Ubersichtlichkeit Ihres Quelltextes. Beachten Sie
aber auch, dass jeder Aufruf die erzeugte Binardatei vergrofiert. Sie
kdnnen alternativ auch Library-Funktionen oder -Unterprogramme
verwenden (siehe unten).

Sie finden nahere Informationen zum Aufbau von Makros in der
Befehlsreferenz (Seite 167: Function ... EndFunction; Seite 223: Sub
... EndSub).

4.5.2 Include-Dateien

Sie kdnnen eine Sammlung von Quelltext-Abschnitten erstellen und in
einer sogenannten ,Include-Datei“ speichern. Solche Dateien (bzw.
den darin enthaltenen Quelltext) kdnnen Sie sehr einfach mit dem
Befehl #Include in lhren aktuellen Quelltext einbinden.

Der Inhalt von Include-Dateien unterliegt den gleichen Regeln wie der
von normalen Quelltext-Dateien, vorwiegend enthalten sie jedoch nur
Unterprogramm- und Funktions-Makros.

Zum Erstellen einer Include-Datei geben Sie, wie bei einer ,normalen®
TiCoBasic-Datei, den gewunschten Quelltext ein und speichern die-
sen mit ,File / Save as” als Dateityp ,Include file *.Inc"

Je nach enthaltenem Quelltext miissen Sie darauf achten, an welcher
Stelle Sie die Include-Datei in lhren aktuellen Quelltext einbinden,
damit die korrekte Programmstruktur gewahrt bleibt. Wenn die
Include-Datei Unterprogramm- und Funktions-Makros enthalt, muss
sie beispielsweise vor dem Abschnitt Init: oder nach dem Abschnitt
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Finish: eingebunden werden.
Sie kdnnen Include-Dateien auch in Quelltexte von Library-Dateien
oder anderen Include-Dateien einbinden.

Die Include-Dateien, die mit TiCoBasic geliefert werden, enthalten
Unterprogramm- und Funktions-Makros, die Befehle fur den Hard-
ware-Zugriff definieren; siehe Befehle fir den Hardware-Zugriff auf
Seite 93. Aus diesem Grund ist die korrekte Stelle fir das Einbinden
dieser Dateien der Anfang des Quelltexts (siehe Seite 92).

Sobald eine Include-Datei mit #Include in einen Quelltext eingebun-
den ist, werden die darin definierten Befehle im Quelltext hervorgeho-
ben (siehe Syntax hervorheben).

4.5.3 Bibliotheken (Libraries)

In einer Bibliothek kdnnen Sie kompilierte Library-Unterprogramme
und -Funktionen (Module) zusammenfassen. Mit dem Befehl ITmport
binden Sie diejenigen Module einer Library in einen Prozess ein, die
dort tatsachlich aufgerufen werden.

Die Library-Module sind den Funktions- und Unterprogramm-Makros
ahnlich. Sie erstellen diese in einem Quelltext mit den Befehlen
Lib Sub .. Lib EndSub und Lib Function
Lib_EndFunction und kompilieren daraus die Library-Datei mit
,Build / Make 1ib file".

Wenn Sie einen Quelltext kompilieren, in dem eine Library importiert
wird, werden nur die im Quelltext aufgerufenen Library-Module zu der
Binardatei hinzugefuigt. Ein mehrfacher Aufruf im Quelltext vergrofiert
die Binardatei nicht (im Gegensatz dazu siehe auch Kapitel 4.5.1
LUnterprogramm- und Funktions-Makros"), jedoch bendtigt jeder ein-
zelne Aufruf auch zusatzliche Ausfiihrungszeit.

Beachten Sie bitte, dass ein Library-Modul kein Library-Modul inner-
halb der gleichen Library-Datei aufrufen kann. Wir empfehlen Ihnen,
statt dessen Funktions- und Unterprogramm-Makros zu verwenden.
Alternativ kdnnen Sie auch eine zusatzliche Library erstellen (oder
mehrere).

Wenn Sie Libraries verschachtelt einbinden (d.h. in einer Library eine
weitere Library einbinden), missen Sie im aufrufenden Quelltext die
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Libraries aller Schachtelungsstufen einbinden (siehe Abb. 15), sonst
erhalten Sie eine Fehlermeldung des Compilers.

Rekursive Aufrufe von Library-Funktionen oder Unterprogrammen
sind nicht erlaubt.
Sie finden nahere Informationen zum Aufbau von Library-Modulen in

der Befehlsreferenz (Seite 182: Lib_Function ... Lib_EndFunction;
Seite 187: Lib_Sub ... Lib_EndSub).

Quelltext eines Prozesses Bibliothek 1 Bibliothek 2
<TiCoBasic.BAS>
IMPORT BIB2.TLx |¢
IMPORT BIB1.TLx [
500 <BIBL.TLx> <BIB2.TLx>
Bibliothek:
IMPORT BIB2.TLx Funktionen und

Unterprogramme

Bibliothek:
Funktionen und
Unterprogramme

Abb. 15 — Verschachteltes Einbinden von Bibliotheken

Makros kontra Bibliotheken

Was tun Sie, wenn Sie sowohl ein Makro als auch eine Bibliothek zur
Lésung einer Aufgabe verwenden kénnen? In diesem Fall mussen Sie
zwischen Programmgeschwindigkeit und Programmgrofie abwagen.

Ein Makro wird im Code so oft expandiert, wie es im Quelltext aufge-
rufen wird. Wenn Ihr Programm eine Makro-Funktion 100-mal aufruft,
gibt es 100 Kopien dieses Makros im endgultigen Programm. Im
Gegensatz dazu gibt es den Code einer Library-Funktion nur einmal.
Deshalb wére es hinsichtlich einer geringen Programmgréf3e besser,
eine Library-Funktion zu wahlen.

Wenn ein Programm eine Library-Funktion aufruft, erfordert das einen
bestimmten Verarbeitungsaufwand, um die Programmausfihrung an
die Bibliothek zu Gibergeben und spater wieder in das aufrufende Pro-
gramm zuruckzukehren. Beim ,Aufrufen” eines Makros gibt es diesen
Verarbeitungsaufwand nicht, da der Code bereits im Programm steht.
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Hinsichtlich einer héheren Ausfiihrungsgeschwindigkeit liegen die
Vorteile also bei den Makros.

Das Abwagen zwischen Programm-Gré3e und -Geschwindigkeit ist
fur den Programmieranfanger eher unerheblich. Wichtig werden diese
Betrachtungen erst bei grof3en oder zeitkritischen Anwendungen.
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5 Prozesse optimieren

Der Tico-Prozessor ist dafir ausgelegt, Regel-, Steuer- und Messauf-
gabe schnell und prazise auszufiihren. Je nach Anforderung kann es
erforderlich werden, dass Sie |Ihr TiCoBasic-Programm fir eine
schnellere Bearbeitungszeit optimieren.

Im folgenden zeigen wir beispielhaft, mit welchen Mitteln und an wel-
chen Stellen Sie bei einer Optimierung ansetzen kénnen. Die Vorge-
hensweise hangt von vielen Faktoren ab und ist daher auf den
Einzelfall abzustimmen.

5.1 Bearbeitungszeit messen

Als Grundlage fiir eine Optimierung ist es wichtig, die Bearbeitungs-
zeit eines Prozesszyklus oder von Programmabschnitten zu messen.
Sie verwenden hierzu den internen Zahler des Tico-Prozessors.

Der Tico-Prozessor verfiigt iber einen internen Zahler, der in Zeittak-
ten von 10ns oder 20ns hochgezahlt wird. Mit dem Befehl
Read Timer () kdnnen Sie den aktuellen Zahlerstand feststellen.

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung wird der Zahler auf <&)

den Wert 0 (Null) gesetzt und anschlieftend in festen Zeittakten konti-
nuierlich hochgezahlt.

Sie messen die Bearbeitungszeit von Programmen als Zeitdifferenz.
Im folgenden Beispiel wird die Bearbeitungszeit eines zeitkritischen
Abschnitts (abziiglich eines Offsets) in der globalen Variablen Par 1
gespeichert.

Sie erhalten den Offset, wenn Sie die beiden Read Timer ()-Zeilen
nacheinander — ohne dazwischen liegende Anweisungen — ausfiihren
und die Differenz dieser Werte bilden. Der Offset muss fiir das
betrachtete Programm nur ein Mal ermittelt werden.
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B s Beispiel
® Dim tl1, t2 As Long

Event:

tl = Read Timer ()

. 'zeltkritischer Abschnitt

t2 = Read Timer ()

PAR 1 = t2 - tl- 4 'Bearb.zelit des zeitkritischen
'"Abschnitts in Zeittakten
" (Offset = 4 Zeittakte)

Wenn Par_1 im obigen Beispiel den Wert 37 erhalt, hat der zeitkriti-
sche Abschnitt mit dem Prozessor TiCo1 37 x 20ns = 740ns bendtigt.
Sie kdnnen die Zeitmessung auch benutzen, um beispielsweise die
Zeitdifferenz zwischen zwei externen Event-Signalen zu messen. Im
Beispiel wird diese bei jedem Aufruf in der globalen Variablen par 1

gespeichert.

-O- Beispiel
Dim oldtime, time As Long

Init:
oldtime = Read Timer ()

Event:
time = Read Timer ()
PAR 1 = time - oldtime
oldtime = time

5.2 Verschiedene Tipps

5.2.1 Zugriff auf Hardware-Adressen

Viele Funktionen des Tico-Prozessors werden Uber dessen Steuer-
und Datenregister kontrolliert. Diese Funktionen kénnen Sie sehr
schnell ausfiihren lassen, wenn Sie mit den Befehlen In und out
direkt auf die entsprechenden Register zugreifen. Direkt bedeutet,
dass Sie im Prozesszyklus die Adressen nicht berechnen, sondern als
konstante Werte Gbergeben: Sie sparen die Berechnungszeit ein.
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Die Adressen der Steuer- und Datenregister finden Sie im entspre-
chenden Hardware-Handbuch.

5.2.2 Konstanten anstelle von Variablen

Eine Berechnung kann deutlich schneller ausgefiihrt werden, wenn
Sie Werte als Konstanten und nicht mit Variablen angeben.

Beispiel O-
PAR 1 - PAR 2 * PAR 2 'mit Par 2=17
PAR 1 - 17 * 17 B
Fir die erste Berechnung muss zur Laufzeit der Wert der Variablen
Par_2 ermittelt, das Quadrat berechnet und Par_1 zugewiesen wer-
den.
In der zweiten Berechnung kann schon der Compiler den Wert ermit-
teln. Zur Laufzeit wird der Wert nur noch zugewiesen.

5.2.3 Schnellere Messfunktion

Mit dem Befehl ADC wird eine A/D-Wandlung fir einen Kanal mit
bestimmter Verstarkung vorgenommen. Der Befehl ist sehr einfach
gehalten, um Ihnen die Anwendung zu erleichtern, denn er fasst meh-
rere Ablaufschritte zusammen (siehe Hardware-Handbuch zum
ADwin-System).

Es gibt verschiedene Situationen, in denen Sie mit den einzelnen
Ablaufschritten einen schnelleren Ablauf erzielen kénnen als mit dem
Befehl aDc.

Beispielsweise wird mit dem Befehl ADC nicht ausgenutzt, dass sich
auf einem ADwin-Gold II-System zwei ADC befinden, die gleichzeitig
zwei verschiedene Kanale konvertieren kdnnen. Dies geschieht im fol-
genden Beispiel:
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Bod Beispiel
& Rem Beispiel flir Gold IT
Event:

Rem Multiplexer der ADC auf Kandle 1 und 2 setzen
Set Mux1 (00000b)

Set Mux2 (00000b)

. 'Einschwingzeit abwarten
Start Conv (1llb) 'Wandlung an beiden ADC

'starten
Wait EOC(11lb) 'Wandlungsende abwarten
PAR 1 = Read ADC(1) 'Auslesen von ADCI1
PAR 2 = Read ADC(2) 'Auslesen von ADC2

5.2.4 Wartezeit genau einstellen

Mit einer Wartezeit kann man leicht einen genauen Zeitabstand zwi-
schen 2 Befehlen einstellen, z.B. um eine feste Bearbeitungszeit
eines Hardware-Bausteins zu Uberbriicken.

Der Befehl sleep stellt die genaue Wartezeit ein: Der Prozessor
stoppt fiir die eingestellte Zeit, so dass der folgende Befehl entspre-
chend spater startet.

5.2.5 Wartezeiten nutzen

Manche Befehle erfordern nach ihrem Aufruf eine bestimmte Warte-
zeit, ohne dabei den Prozessor zu nutzen. Diese Zeit kbnnen Sie fir
andere Berechnungen nutzen.

Solche Befehle sind set_Mux1/2 und Start_Conv, nach denen
Wartezeiten nétig sind, um das Einschwingen des Multiplexers und
die Konvertierung der ADC abzuwarten. Wahrend dieser Wartezeit ist
aber der Prozessor nicht beschéftigt, kdnnte also andere Aufgaben
Uubernehmen.

Genauere Angaben lber die erforderlichen Wartezeiten bei der
Datenwandlung finden Sie in lhrem Hardware-Handbuch.

Als praktische Anwendung wird das Beispiel aus dem Abschnitt
»Schnellere Messfunktion® nun so erweitert, dass in einem Prozesszy-
klus 2 Messungen an je 2 ADC durchgefiihrt werden. Dadurch kénnen
Sie im Vergleich zum Befehl ADC in der gleichen Zeit die 4fache Zahl
an Messungen durchfiihren.
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Der wesentliche Effekt beruht darauf, dass die einzelnen Schritte der
2 Messungen nicht nacheinander folgen, sondern das Setzen des
Multiplexers in die Wartezeit der jeweils anderen Messung verscho-
ben wird. Die Ablaufe der beiden Messungen iberlagern sich: Auf den
Wandlungsstart (Dauer 2us) fir die Kanale 1+2 folgt das Setzen des
Multiplexers (Dauer 2 ps) fiir die Kanale 3+4.

Beispiel -0~
Rem Beispiel fiur Gold II
#Include GoldIITiCo.inc

Init:
Set Muxl1 (000b) 'Muxl auf Kanal 1 (PGA-Faktor 1)
Set Mux2 (000b) 'Mux2 auf Kanal 2 (PGA-Faktor 1)
Sleep (20) '2 us warten
Event:
Start_Conv (11lb) 'Wandlung starten (Kandle 1+2)
Set Muxl1 (001b) 'Muxl auf Kanal 3
Set Mux2 (001b) 'Mux2 auf Kanal 4
Wait_ EOC (1l1b) '"Wandlungsende abwarten (Kandle 1+2)
PAR 1 = Read ADC(1) 'Auslesen von ADC1, Kanal 1
PAR 2 = Read ADC(2) 'Auslesen von ADC2, Kanal 2
Start Conv (1lb) 'Wandlung starten (Kandle 3+4)
Set Muxl (000b) 'Muxl auf Kanal 1
Set_Mux2 (000b) 'Mux2 auf Kanal 2
Wait EOC (11b) 'Wandlungsende abwarten (Kandle 3+4)
PAR 3 = Read ADC(1) 'Auslesen von ADC1, Kanal 3
PAR 4 = Read ADC(2) 'Auslesen von ADC2, Kanal 4

Fir die erste Messung im Abschnitt Event : ist es erforderlich, den

Multiplexer bereits im Abschnitt Init: zu setzen, damit der erste Start

der Wandlung definiert ist.
Achten Sie streng darauf, dass Sie die Mindest-Wartezeiten fiir das A
Einschwingen des Multiplexers und fiir die Konvertierung der ADC
nicht unterschreiten, da sonst die A/D-Wandlung nicht funktioniert und
falsche Ergebnisse liefert. Hinweise bietet das Kapitel 5.2.4 ,Wartezeit
genau einstellen®.
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5.2.6 Optimierung des Speicherzugriffs

Der Zugriff auf den externen Speicher ist relativ langsam, insbeson-
dere beim Zugriff auf Einzeldaten. Bei einem Prozess mit niedriger Pri-
oritdt kann ein Einzelzugriff auf den externen Speicher sogar dazu
fuhren, dass die Reaktionszeit eines Prozesses mit hoher Prioritat
verlangsamt wird.

Zusatzlich ergibt sich bei jedem Zugriff auf den externen Speicher des
TiCo-Prozessors eine Wartezeit, die variieren kann (,Jitter). Der
Grund ist, dass der TiCo-Prozessor davon ausgeht, dass man auf
zufallige Speicherstellen zugreift, und deswegen jeden Zugriff neu
organisiert — mit entsprechender Wartezeit.

Vermeiden Sie die oben genannten Nachteile, indem Sie die Daten-
struktur RingBuf fer flr den Zugriff auf Daten im externen Speicher
verwenden. Beachten Sie: Die Nachteile werden erst nach der Initia-
lisierung und dem ersten Zugriff mit der Datenstruktur RingBuffer
vermieden.

Informationen zur Anwendung der Datenstruktur RingBuf fer finden
Sie in Kapitel 4.3.3 auf Seite 105.

5.3 Debugging

Die Bedienoberflache beinhaltet als Hilfsmittel zur Fehlersuche den
Debug-Modus. Der Debug-Modus wird Giber das Meni ,Debug” akti-
viert (siehe Kapitel 3.9.6 auf Seite 71) und entfaltet seine Hilfstatigkeit
fur solche Prozesse, die bei aktiviertem Modus kompiliert werden.

Beachten Sie: Das Aktivieren des Debug-Modus erzeugt zusatzlichen
Programm-Code. Dadurch verldngert sich die Ausfiihrungszeit des
Programms und der Speicherbedarf wird erhéht — zum Teil betracht-
lich. Nutzen Sie das Hilfsmittel daher nur zum Entwickeln und Testen
von Programmen.

5.3.1 Laufzeitfehler erkennen (Debug-Modus)

Der Debug-Modus ist ein Hilfsmittel zum Aufsplren folgender Lauf-
zeitfehler in TiCoBasic-Programmen:

—  Zugriff auf zu groRRe / zu kleine Elementnummern eines Felds
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Ohne Debug-Modus werden diese Laufzeitfehler ignoriert, d.h. das
Ergebnis der entsprechenden Zeile ist undefiniert, wird aber dennoch
fur den weiteren Programmablauf verwendet. Dies kann, je nach Pro-
gramm, unerwinschte Folgen haben, im schlimmsten Fall bis zum
Absturz des ADwin-Systems.

Sie aktivieren die Option ,Debug mode” im MenU ,Debug®; kompilie-
ren Sie anschliel’end den zu priifenden Quelltext. Sobald ein Laufzeit-
fehler auftritt, wird er automatisch im Fenster ,Debug Errors® (siehe
Option Debug mode) angezeigt. AuRerdem wird der Fehler so behan-
delt, dass ein stabiler Betriebszustand erhalten bleibt.

Gefundene Fehler missen in jedem Fall bereinigt werden; die auto-
matische Fehlerbehandlung des Debug-Modus ist nur ein Hilfsmittel
fur die Fehlersuche, nicht fir den Dauerbetrieb.

Die Einzelheiten zum Aktivieren und zur Anzeige der Laufzeitfehler
sind im Abschnitt ,Option Debug mode” auf Seite 72 beschrieben.
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6 Prozesse im Betriebssystem

Das ADwin-System stellt alle Méglichkeiten zur Verfiigung, um kom-
plexe Anlagen zu regeln, zu steuern und Messungen durchzufihren.
Mit TiCoBasic programmieren Sie einen Prozess, der diese Moglich-
keiten nutzt: Sie legen darin fest, wie und wann der Tico-Prozessor
analoge und digitale Daten verarbeitet und nach auf3en gibt, entweder
um der ADwin CPU zuzuarbeiten oder auch ganz eigenstandig.

Nach dem Start des Prozesses wird das Programm1 im Tico-Prozes-
sor (typischerweise) zyklisch, also in regelmafligen Abstanden neu
aufgerufen und abgearbeitet. Ein solcher Aufruf eines Prozesszyklus
wird durch eines der folgenden Startsignale, sogenannte ,Events®,
ausgeloést:

1. Timer-Event: Ein Impuls des internen Zahlers. Sie kdnnen fir jeden
Prozess separat festlegen, in welchem Zeitabstand (Processdelay) ein
neuer Event ausgeldst wird: das ist ein zeitgesteuerter Prozess.

2. Externer Event: Ein externes Signal, das am ,Event“-Eingang lhres
ADwin-Systems eingeht. Dies kdnnte beispielsweise ein Impuls eines
Inkrementalgebers sein: das ist ein extern gesteuerter Prozess.

3. Der Prozesstyp None (ohne Event-Signal) wird nur fir — meist in
Assembler programmierte — Spezialanwendungen bendtigt und
schlieRt andere Prozesstypen aus. Wenn nicht anders programmiert,
reagiert der Prozess nicht auf Event-Signale und wird nur einmal
durchlaufen.

Die exakte Funktion eines Prozesses definieren Sie im TiCoBasic-

Quelltext:

— Die Initialisierung im Abschnitt Init:.

— Die eigentliche Funktion des Prozesszyklus im zentralen Abschnitt
Event:.

— Die Schlussbearbeitung im Abschnitt Finish:.
Von der ADwin CPU aus kdnnen Sie die Prozesse eines Systems
steuern, d.h. Sie kdnnen die Prozesse starten, stoppen oder deren

Processdelay andern. Vom PC aus ist dies nur mit der Entwicklungs-
umgebung TiCoBasic moglich. Mit der Bootloader-Option kénnen

1. genauer: der Programmabschnitt Event:.
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Prozesse auflerdem beim Starten der ADwin-Hardware automatisch
gestartet werden. Naheres zum Programmieren des Bootloaders
siehe Kapitel 3.7.2 , TiCo-Bootloader programmieren®, Seite 50.

6.1 Prozessverwaltung

Auf dem TiCo-Prozessor sollte nur ein einziger Prozess (mit hoher Pri-
oritat) laufen. Je nach Aufgabenstellung wahlen Sie dafur einen der
folgenden Prozesstypen:

— Zeitgesteuerter Prozess (Timer)

Neben dem hochprioren zeitgesteuerten Prozess ist zusatzlich auch
ein niederpriorer zeitgesteuerter Prozess mdglich. Der Prozess mit
niedriger Prioritdt kann nicht alleine ausgeflihrt werden.

— Extern gesteuerter Prozess (External)
Der extern gesteuerte Prozess hat immer hohe Prioritat.
— Prozess ohne Ansteuerung (None)
Bei dem Prozess ohne Ansteuerung spielt die Prioritat keine Rolle.

Es ist auch mdglich, einen zeitgesteuerten und einen extern gesteu-
erten Prozess miteinander zu kombinieren. Wenden Sie sich in die-
sem Fall bitte an unseren Support (support@adwin.de), damit wir Sie
Uber die erforderlichen Vorkehrungen informieren kénnen.

Wenn Sie mehrere Prozesse gleichzeitig nutzen wollen, missen Sie
die Quelldateien in ein Projekt einbinden (siehe Kapitel 3.10.2 auf
Seite 76).

6.1.1 Zeitgesteuerter Prozess (Timer)

Beim zeitgesteuerten Prozess startet ein regelmafiger Impuls des
internen Zahlers einen Prozesszyklus. Der Zeitabstand zwischen zwei
Impulsen wird auch als Zykluszeit (Processdelay) bezeichnet und
kann in Schritten zu 10ns oder 20ns eingestellt werden (siehe auch
Kapitel 4.2.7 auf Seite 101).

Neben dem zeitgesteuerten Prozess mit hoher Prioritat ist zuséatzlich
auch ein zeitgesteuerter Prozess mit niedriger Prioritdt méglich. Wei-
sen Sie einem Prozess seine Prioritat Gber das Meni ,Options \
Process Options” zu.
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Der Prozess mit hoher Prioritat wird bevorzugt behandelt:

— Signal kénnen in Intervallen von 10ns / 20ns ohne Jitter ausgegeben
werden.

— Vom Aufruf des Prozesszyklus durch den internen Zahler bis zur Bear-
beitung des ersten Befehls vergehen maximal 120ns, mit TiCo2 sogar
nur 100ns.

— Der hochpriore Prozesszyklus ist nicht unterbrechbar und wird immer
vollstandig abgearbeitet.

Auch ein Stopp-Befehl kann einen laufenden, hochprioren Prozesszy-
klus nicht unterbrechen: es muss auf das Ende der Bearbeitung ge-
wartet werden.

Ein Prozesszyklus mit niedriger Prioritat wird sofort unterbrochen,

wenn ein Prozesszyklus mit hoher Prioritat aufgerufen wird und zwar

so lange, bis dieser fertig bearbeitet ist.
Programmieren Sie zeitkritische Vorgange in den Prozess mit hoher
Prioritdt und andere Vorgange mit niedriger Prioritat, damit der Pro-
zessor die zeitkritischen Prozesszyklen ungestort bearbeiten kann.

6.1.2 Extern gesteuerter Prozess (External)

Beim extern gesteuerten Prozess startet ein bestimmtes externes Sig-
nal einen Prozesszyklus.

Der Prozess lauft immer mit hoher Prioritat:

— Vom Aufruf des Prozesszyklus durch ein externes Signal bis zur Bear-
beitung des ersten Befehls vergehen maximal 300ns.

— Der hochpriore Prozesszyklus ist nicht unterbrechbar und wird immer
vollstandig abgearbeitet.

Auch ein Stopp-Befehl kann einen laufenden, hochprioren Prozesszy-

klus nicht unterbrechen: es muss auf das Ende der Bearbeitung ge-

wartet werden.
Das aufrufende externe Signal wird sehr flexibel Giber eine Hardware-
Adresse festgelegt: Der Wert der Hardware-Adresse wird mit einer
Bitmaske Und-verknipft und anschlielend mit einem festen Wert
Uber einen Operator (<, >, =) verglichen. Wenn der Vergleich wahr ist,
wird ein Event-Signal ausgel6st. Zum Einstellen der Werte siehe Dia-
logfenster ,,Process Options“ auf Seite 60.
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Die Hardware-Adressen sind fiir jede ADwin-Hardware unterschied-
lich.

External Event

Address: H/AD | |7O0H

EELY H/D | |12H

Walue: n

CDperation; > w

Beispiel: Die Einstellung oben maskiert den Wert der Adresse 70h mit
12h, so dass nur die Bits 2 und 5 erhalten bleiben. Wenn das Ergebnis
> 0 ist (operation und value), wenn also eines der beiden Bits
gesetzt ist, wird ein Event-Signal aus geldst und damit ein Prozesszy-
klus gestartet. Gesetzt den Fall, die Hardware-Adresse ist ein Regis-
ter fur Digitaleingange, 16st also jedes Setzen eines der beiden — den
Bits 2 und 5 zugeordneten — Digitalkanale einen Prozesszyklus aus.

6.1.3 Prozess ohne Ansteuerung (None)

Der Prozesstyp None (ohne Event-Signal) wird nur fir — meist in
Assembler programmierte — Spezialanwendungen bendtigt und
schlielt alle anderen Prozesstypen aus. Wir empfehlen die Anwen-
dung nur fir sehr erfahrene Nutzer.

Der Prozess reagiert nicht auf Event-Signale, sondern startet, sobald
der Prozess auf den TiCo-Prozessor libertragen ist oder durch die
Bootloader-Funktion. Das Programm wird nur einmal durchlaufen, es
beginnt nicht automatisch von vorne.

Um das Programm mehr als einmal zu durchlaufen, kdnnen beispiels-
weise Schleifen eingesetzt werden.

Der Prozesstyp None beeinflusst das Betriebssystem: Prozesse kén-
nen von aulerhalb weder gestartet noch gestoppt werden, noch kann
die Zykluszeit von Prozessen verandert werden.
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Beachten Sie die Besonderheiten bei der Programmierung: <)

— Im Programm gibt es keine Abschnitte, die Kennwoérter Init:,
Event: und Finish: sind daher ungiiltig und erzeugen eine Fehler-
meldung.

— Der Befehl End hat keine Funktion.

— Programmieren Sie an das Ende des Programms eine Endlosschleife.
Anderenfalls kdnnen unvorhergesehene Probleme auftreten. Eine
Endlosschleife kann so aussehen:

Do
Until (1 = 2)

Die Programmierung mit Assembler ist in einem separaten Handbuch

beschrieben.

6.2 Zeitverhalten von Prozessen

6.2.1 Processdelay

Der Zeitabstand, in dem zeitgesteuerte Prozesszyklen vom Zahler
aufgerufen werden, ist die Zykluszeit des Abschnitts Event:. Die
Zykluszeit wird in Taktzyklen des Zahlers gemessen und dann als Pro-
cessdelay bezeichnet. Sie kdnnen das Processdelay jedes Prozesses
Uber den Wert der Systemvariablen Processdelay festlegen (siehe
auch Seite 199).

Auch der Zeitabstand zwischen dem Ende des letzten Befehls im
Abschnitt Init: und dem Beginn des Abschnitts Event : betragt ein
Processdelay (plus einige wenige Taktzyklen).

Die Dauer eines Zahler-Taktzyklus ist abhangig vom Prozessortyp:

Prozessor Taktzyklus
TiCo1 20ns
TiCo2 10ns

Abb. 16 — Dauer eines Zahler-Taktzyklus (Einheit des Processdelay)

Ein Processdelay mit dem Wert 1250 beispielsweise bedeutet beim
Prozessor TiCo1 einen regelmafigen Aufruf im Zeitabstand von
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1250 x 20ns = 25us. Dies kann z.B. eingestellt werden mit der Pro-
grammzeile:
Processdelay = 1250
Damit jeder (zeitgesteuerte) Prozesszyklus zu der (mit
Processdelay) festgelegten Zeit aufgerufen wird, darf die Bearbei-
tungszeit eines Prozesszyklus die Zykluszeit auch im ungunstigsten
Fall nicht Gberschreiten. Unterschiede bei der Berechnungszeit erge-
ben sich beispielsweise bei fallweisen Unterscheidungen (If, Case).
Bearbeitungszeit  Prozessor frei
Y — S
Prozess 2 N I I

125 ps 150 ps 175 ps 200 ps

Processdelay
(Zykluszeit)

Abb. 17 — Processdelay und Bearbeitungszeit

Beispiel

Wenn eine umfangreiche Berechnung nur alle 1000 Messungen auf-
tritt, dann muss auch die lange Bearbeitungszeit dieses Prozesszyklus
kirzer sein als die Zykluszeit. Um dennoch kurze Prozesszyklen zu er-
reichen, ist es eine gute Alternative, die Berechnung in kleine Schritte
aufzuteilen und in jedem Prozesszyklus jeweils einen Schritt zu bear-
beiten. Die Prozesszyklen erhalten dadurch eine durchweg gleichma-
Rige und kurze Bearbeitungszeit.

6.2.2 Auslastung des TiCo-Prozessors

Die Auslastung des TiCo-Prozessors ist das Verhaltnis von genutzter
Rechenzeit zur insgesamt verfligbaren Rechenzeit, angegeben in
Prozent.

Sie kdnnen die Auslastung des Prozessors an der Anzeige ,Busy” in
der Statusleiste der Entwicklungsumgebung beobachten (siehe
Kapitel 3.10.6). Dieser Wert gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, ob der
Prozessor noch gentigend Rechenzeit frei hat, um alle Prozesszyklen
abarbeiten zu kénnen.
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Die Auslastung des Prozessors sollte 90% nur in Ausnahmefallen
Uberschreiten, den Wert 100% jedoch niemals.

6.2.3 Verschiedene Betriebszustinde im Betriebssystem

Das Betriebssystem behandelt den zeitgesteuerten und den extern
gesteuerten Prozess beim Zeitverhalten unterschiedlich: Bei dem
extern gesteuerten Prozess konnen Event-Signale verloren gehen,
bei zeitgesteuerten Prozessen in der Regel nicht.

Zeitgesteuerter Prozess

Bei einem zeitgesteuerten Prozess wird in der Regel jeder Prozess-
zyklus zu der (mit Processdelay, Seite 131) festgelegten Zeit auf-
gerufen. Manchmal ist dies nicht méglich, z.B. weil ein Prozesszyklus
langer dauerte als die Zykluszeit; dann laufen Event-Signale des inter-
nen Zahlers auf.

Das Betriebssystem holt aufgelaufene Event-Signale nach, d.h. Pro-
zesszyklen werden nacheinander ohne Pause aufgerufen, bis das
urspringliche Zeitraster wieder erreicht ist. Beim niederprioren Pro-
zess qilt dies auch, soweit der hochpriore Prozess nicht aktiv ist.

gberlanger Zyklus

—
Processdelay @ verspéteter Start
(Zyluszeit) Bl korrekter Start

Wenn aufgelaufene Event-Signale langer als 231 Takte — bei TiCo1:
42,9 Sekunden, bei TiCo2 21,5 Sekunden — auf die Abarbeitung war-
ten missen, werden die Event-Signale nicht mehr nachgeholt. Wenn
eine derart grof3e Verzdogerung auftritt, missen Sie das Zeitverhalten
des Prozesses Uberpriifen: Es ist wahrscheinlich, dass der Prozess-
zyklus regelmaRig langer dauert als die Zykluszeit. In diesem Fall ver-
groRern Sie die Zykluszeit oder verkirzen die Bearbeitungszeit fiir
den Prozesszyklus durch geeignete Programmierung.
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Extern gesteuerter Prozess

Bei dem externen Prozess werden eintreffende Event-Signale sehr
schnell bearbeitet, jedoch kénnen auch Event-Signale verloren
gehen.

Das Betriebssystem verwendet ein Hardware-Register, um externe
Event-Signale zu verarbeiten. Ist ein Event-Signal eingetroffen, startet
das Betriebssystem sofort einen Prozesszyklus, wenn nicht gerade
ein hochpriorer Prozesszyklus bearbeitet wird. In diesem Fall dient
das Register als Zwischenspeicher fir das Event-Signal, und das
Betriebssystem startet den nachsten Prozesszyklus sofort nach dem
aktuell bearbeiteten Prozesszyklus.

Wenn mehrere Event-Signale wahrend eines Prozesszyklus eintref-
fen, werden anschlief3end nicht entsprechend viele Prozesszyklen
aufgerufen, sondern nur ein einziger; es gehen also Event-Signale
verloren.

Ein externes Event-Signal ist eine besonders wichtige Information —
schon weil sie vom ADwin-System nicht vorherbestimmbar ist — und
darf auf keinen Fall verloren gehen. Achten Sie deshalb in diesem
Prozess ganz besonders auf kurze Prozesszyklen (im Abschnitt
Event:).

6.3 Kommunikation

6.3.1 Datenaustausch zwischen Prozessen

Sie kdnnen Daten zwischen TiCoBasic-Prozessen Uber globale Vari-
ablen (Par 1 ... Par 80)oder Uber globale Felder (Data_ n) austau-
schen.

Wenn Sie globale Felder in mehreren Prozessen verwenden, miissen
Sie diese in jedem Prozess in absolut gleicher Weise deklarieren. In
diesem Fall ist es praktisch, wenn Sie die Deklaration der globalen
Felder in einer Include-Datei speichern und diese in allen Prozessen
einbinden (siehe auch Kapitel 4.5.2 ,Include-Dateien®).

Dies gilt nicht fur Die Datenstruktur RingBuffer (siehe Kapitel 4.3.3 auf
Seite 105); hier darf die Deklaration innerhalb eines Projekts nur ein
einziges Mal vorkommen.
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Je nach Programmierung kénnen Sie (jeweils gleiche) globale Variab-
len verwenden, um aus einem Prozess heraus einen anderen, gleich-
zeitig laufenden Prozess zu steuern.

Beispiel
Prozess 1 arbeitet als Funktionsgenerator und Prozess 2 als Regler.
Der Funktionsgenerator schreibt regelmafig den jeweils erzeugten
Wert in die globale Variable Par 10. Der Regler liest bei jedem Pro-
zesszyklus diese globale Variable Par 10 aus und verwendet deren
Inhalt als Sollwert des Regelkreises.

Damit steuert der Funktionsgenerator auf einfache Weise den Soll-
wertverlauf des Reglers. Alle lokalen Variablen und Felder des Prozes-
ses 1 bleiben hierbei dem Prozess 2 verborgen (und umgekehrt).
Beachten Sie bitte, dass bei der Zusammenarbeit der beiden Prozesse
auch deren Zeitverhalten von Bedeutung ist.

6.3.2 Kommunikation zwischen PC und TiCo-Prozessor

Vom PC aus haben Sie keinen direkten Zugriff auf den TiCo-Prozes-
sor, der Zugriff ist nur von der ADwin CPU aus mdglich. Die ADwin
CPU kann Prozesse im TiCo-Prozessor steuern, Daten von dort lesen
oder dorthin schreiben (siehe Kapitel 6.3.3 auf Seite 136). Der TiCo-
Prozessor selbst kommuniziert nicht aktiv.

Um Daten zwischen PC und TiCo-Prozessor austauschen zu kénnen,
muss die ADwin-CPU als Zwischenstation eingerichtet werden. Hier-
bei Ubertragt ein Prozess — den Sie selbst erstellen missen — auf der
ADwin-CPU die Daten und Steuersignale. Auf diese Weise arbeitet
auch der Datenfluss bei der Entwicklungsumgebung TiCoBasic.

Daten werden immer Uber globale Variablen (Par_n, FPar n) oder

globale Felder (Data_n) ausgetauscht (auch beim Datenaustausch
zwischen Prozessen, siehe oben).

Kommunikation zwischen PC und ADwin CPU

Die Kommunikation zur ADwin CPU lauft unter Windows Uber die
sogenannte ,ADwin32.d11“ bzw. ,ADwiné4.d11" (dynamic-link
library), in der ADwin CPU Ubernimmt diese Aufgabe ein Kommunika-
tionsprozess.
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Wenn Sie mit der ActiveX-Schnittstelle arbeiten, Gbernimmt diese —
auf den ersten Blick ahnlich zentral — jede Kommunikation mit der
ADwin CPU. Intern gibt die ActiveX-Schnittstelle die kommunizierten
Daten weiter an die ,ADwin32/64.d11“ oder erhalt sie von dieser.

beliebige VR uUsB Echtzeitkern
Anwendung [+ 7 adwin32 a1 | Hnk | Kommuni- Daten-
adwingd.d11 [€ > kations- speicher
) . ’ Ether- | prozess Prozesse
»i A
TiCoBasic [€—» net 110
PC ADwin-System

Die ,aDwin32/64.d11" Ubernimmt folgende Aufgaben:

— Kommunikation mit dem angesprochenen ADwin-System UberEther-
net (TCP/IP).

— Erkennen und Behandeln von Fehlern.

— Verriegeln mehrerer PC-Anwendungen gegeneinander, wenn diese
gleichzeitig auf dasselbe System zugreifen méchten.

Durch die Verriegelung kébnnen mehrere Anwendungen unabhangig

voneinander und quasi gleichzeitig auf ein oder mehrere ADwin-Sys-

teme zugreifen.

Wenn eine PC-Anwendung die Kommunikation zu einem bestimmten
System aufnimmt, Ubergibt es neben der gewiinschten Anweisung
auch eine Geratenummer, die sogenannte ,Device No“. Anhand die-
ser ,Device No* unterscheidet die ,ADwin32/64.d11" die verschiede-
nen ADwin-Systeme und ordnet die entsprechenden Einstellungen
Zu.

6.3.3 Kommunikation zwischen ADwin CPU und TiCo-Prozessor

Die ADwin CPU kann Prozesse im TiCo-Prozessor steuern, Daten
von dort lesen oder dorthin schreiben. Der TiCo-Prozessor selbst
kommuniziert nicht aktiv.
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Mit ADbasic-Befehlen kann die ADwin CPU auf den TiCo-Prozessor
zugreifen und folgende Aktionen ausflhren:

— Datenzugriff Initialisieren.

— Globale Variablen Par_1...Par_80 lesen und schreiben.

— Globale Felder Data_1...Data_16 lesen und schreiben.

— Ringspeicher lesen und schreiben sowie Zustand abfragen.
— Processdelay eines TiCo-Prozesses einstellen und abfragen.
— TiCo-Prozesse starten und stoppen.

— Prozessor starten, stoppen und zuriicksetzen.

— Systeminformation abfragen.

— Binardatei Ubertragen.

Eine detaillierte Beschreibung der Befehle finden Sie hier:
— ADwin-Gold II: Kapitel 7.4 auf Seite 229.

— ADwin-Pro II: Kapitel 7.5 auf Seite 275.

6.3.4 Die Device No

Jedes ADwin-System, das an einen PC angeschlossen ist, wird tGber
eine (in diesem PC) eindeutige Geratenummer, die Device No ange-
sprochen.

Sie stellen die Device-No. mit dem Programm ADconfig ein: Pro-
grams P ADwin P ADconfig.

In ADconfig verknlpfen Sie eine ,Device No“ mit den Verbindungspa-
rametern, mit denen ein System erreichbar ist (Uber TCP/IP). Auf

diese Informationen greift die ,ADwin32.d11" zurlick, um mit dem Sys-
tem kommunizieren zu kdnnen.
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7 Befehlsreferenz

Im folgenden sind die in TiCoBasic verfugbaren Befehle fir TiCo-Pro-
zessoren aufgefuhrt. Befehle zur Steuerung der Ein- und Ausgénge
finden Sie in der Hardware-Dokumentation.

Die Befehle sind alphabetisch sortiert aufgefihrt. Im Anhang gibt es
eine Befehlsubersicht.

In Kapitel 7.4 und Kapitel 7.5 sind die ADbasic-Befehle aufgefihrt, mit
denen die ADwin CPU auf den TiCo-Prozessor zugreifen kann; die
Befehle sind flir ADwin-Gold Il und fir ADwin-Pro Il separat aufge-
fihrt.

7.1 Befehlssyntax
Beachten Sie bitte:
— Als Argument ist ein beliebiger Berechnungsausdruck mdglich.
— Bei einigen Argumenten ist die Datenstruktur vorgeschrieben, die wie
folgt gekennzeichnet ist:
Konstante Zahlen wie 35 sowie Berech-
nungsausdriicke ohne Variablen.
\7V:38 Variable oder Feldelement.

Feld, in der Syntaxzeile auch erkennbar an
den Klammern [ ] nach dem Feldnamen.

— Neben einem Argument oder dem Rickgabewert einer Funktion ist der
erwartete Datentyp angegeben:

LONG | ganze Zahl
rocic| logischer Ausdruck in einer Bedingung

— Manche Befehle kbnnen nur benutzt werden, wenn eine bestimmte
Library- oder Include-Datei eingebunden wird. Unter Syntax ist der
jeweilige Befehl zum Einbinden angegeben (setzen Sie diese Befehls-
zeile bitte an den Anfang des Quelltextes).

Es wird davon ausgegangen, dass die erforderliche Library- oder In-
clude-Datei in dem Verzeichnis liegt, das unter ,Options P Set-
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tings® unter dem Reiter ,Directory” eingestellt ist (siehe auch die
Befehle #Include oder Import).

7.2 Basis-Befehlssatz TiCoBasic
Die Befehle in diesem Abschnitt sind fur alle TiCo-Prozessoren giltig.
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A D Win + (Addition)

+ (Addition)

Der Operator ,+“ addiert je zwei Werte.

Syntax

val = val 1 + val 2

Parameter
val 1 Summand 1 LONG |
val 2 Summand 2 LONG |
Bemerkungen
-/ -
Siehe auch

- (Subtraktion), * (Multiplikation), / (Division), * (Potenz)

Beispiel
Par 1 = 9 + 4 '"Par 1 = 13
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- (Subtraktion)

- (Subtraktion)

Der Operator ,-“ subtrahiert je zwei Werte.
Syntax

val = val 1 - val 2

Parameter
val 1 Minuend

val 2 Subtrahend

Bemerkungen
-/ -

Siehe auch
+ (Addition), * (Multiplikation), / (Division), * (Potenz)

Beispiel
Par 1 = 9 - 4 'Par 1 = 5
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* (Multiplikation)

Der Operator ,*“ multipliziert je zwei Werte.

Syntax

val = val 1 * val 2

Parameter
val 1 Multiplikator 1
val 2 Multiplikator 2
Bemerkungen
-/ -
Siehe auch

+ (Addition), - (Subtraktion), / (Division), » (Potenz)

Beispiel
Par 1 = 9 * 4 '"Par 1 = 36
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/ (Division) A D Win

| (Division)

Der Operator ,,/“ dividiert je zwei Werte.

Syntax

val = val 1 / val 2

Parameter
val 1 Dividend
val 2 Divisor
Bemerkungen

Beachten Sie, dass eine Division immer ohne Rest durchgefiihrt wird.

Wenn Sie durch eine Variable mit negativem Vorzeichen teilen, mis-
sen Sie diese in Klammern setzen, damit das erwartete Ergebnis be-
rechnet wird (siehe auch Kapitel 4.4.1 ,Auswertung von Operatoren®).

Siehe auch
+ (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation), » (Potenz)

Beispiel
Par 1 = 36 / 4 'Par 1 = 9
REM Par 2: ganzzahlige Rechnung
Par 2 = 2 / 4 * 5 'Par 2 = 0
Par 3 = 27 / (-Par 1) 'Par 3 = -3

Rem Beachten Sie die Klammersetzung in der letzten Zeile
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A DWin A (Potenz)

A (Potenz)

Ak

Der Operator ,*“ berechnet eine beliebige Potenz eines Wertes.

Syntax

val = val_1 ©~ val 2

Parameter
val 1 Basis LONG |
val 2 Exponent LONG |
Bemerkungen

Wenn die Basis und/oder der Exponent eine Variable mit negativem
Vorzeichen ist, missen Sie diese in Klammern setzen, damit das Vor-
zeichen bei der Potenzierung beriicksichtigt wird (siehe auch Kapitel

4.4.1 ,Auswertung von Operatoren). Bei Konstanten ist dies nicht der
Fall.

varl = -272 'varl = 4
var2 = -varl”™2 'var2 = -16
var3 = (-varl)”2 'var3 = 16

Polynome werden schneller berechnet, wenn Sie die Potenzen mittels
Ausklammerung durch wenige Multiplikationen ersetzen:

vy = a + b*x + c*x”2 + d*x"3 +e*x"4'langsame Variante

y =a + x*¥(b + x*(c + x*(d + x*e))) 'schnelle Variante

Siehe auch

+ (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation), / (Division)

Beispiel
Par 1 = 9 ~ 4 '"Par 1 = 6561
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#... (Compiler-Anweisung)

Ein TiCoBasic-Befehl, der mit dem Zeichen ,#" beginnt, ist eine
Anweisung fir den Compiler, den Quelltext vor dem Erzeugen des
Binarcodes auf eine bestimmte Weise zu bearbeiten.

Folgende Compiler-Anweisungen stehen Ihnen zur Verfigung:

#Define Definition symbolischer Konstanten: Zeichenfol-
gen im Quelltext werden durch andere Zeichenfol-
gen ersetzt.

#Include Datei einfigen: Eine Datei (mit Quelltext) wird in
den Quelltext eingefigt.

#If. . #EndI Bedingte Kompilierung: Bei erflllter Bedingung
£ werden die entsprechenden Quelltextzeilen kom-
piliert, anderenfalls geldscht

#Begin_ Unterbricht in einem laufenden Prozess den
Debug Debug-Modus.

Mode

Disable

#End Hebt die Unterbrechung des Debug-Modus wieder
Debug auf.

Mode

Disable
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: (Doppelpunkt)

Das Zeichen , : “ trennt Programmschritte innerhalb einer einzelnen
Programmzeile.

Syntax

[Schritt 1] : [Schritt 2] {: [Schritt 3] ..}

Bemerkungen

[Schritt n] bezeichnet einen beliebigen Programmschritt, wie er
sonst in einer einzelnen Programmzeile angegeben wird.

Eine Programmzeile darf nicht mehr als 2048 Zeichen beinhalten.
Verwenden Sie den Befehl nur, wenn dadurch der Quelltext tGbersicht-
licher wird.

Beispiel
Inc Par 1 : Inc Par 2
Rem Par 1 und Par 2 erhdhen in *einer* Zeile
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= (Zuweisung) ADwin

= (Zuweisung)

Der Operator =" weist der Variablen oder dem Feldelement links vom
Operator das Ergebnis des Ausdrucks rechts vom Operator zu.

Syntax

var = expr

Parameter
var Variable oder Feld VAR
LONG |
expr Berechnungsausdruck LONG
Bemerkungen
-/ -
Beispiel
Dim val 1, val 2 As Long'Deklaration
Init:
val 1 = 69 'Zuweisung einer
'Konstanten
Event:
val 2 = val 1 * 2 'Zuwelsung eines
'Ausdrucks
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< = > (Vergleich)

Die Operatoren ,<“, ,=“und ,>“ dienen zum Vergleich zweier Werte. In
TiCoBasic kommen diese Operatoren nur in Bedingungen vor.

Syntax

If (val 1 > val 2) Then

Parameter
val 1 Operand LONG |
val 2 Operand LONG |
Bemerkungen

Folgende Vergleiche sind maoglich:

Operator ~ Bedeutung

< kleiner

<= kleiner oder gleich
> gréRer

>= gréfer oder gleich
= gleich

<> ungleich

Siehe auch
If ... Then ... {Else ... } EndIf, #If ... Then ... {#Else ... } #EndIf

Beispiel
Dim value As Long
Event:
value = -5
If (value < 0) Then value = 0
Rem Ergebnis: value = 0
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Absl ADWin
Absl

AbsT liefert den Betrag einer Long-Variablen.

Syntax

ret val = AbsI(value)

Parameter
value Argument: —(231-1) ... +281.1. LONG |
ret val Betrag des Arguments (O ... +231-1). LONG |
Bemerkungen

Fir den kleinsten negativen, ganzzahligen Wert -231 gibt es in TiCo-
Basic keine positive Entsprechung; der Betrag dieses Werts ist daher
undefiniert.

Siehe auch
Mod

Beispiel
Dim val_1, val_2 As Long

Event:

val 1 = -5
val 2 = AbsI(val 1) 'Ergebnis: val 2 = 5
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ADwin And

And

Der Operator And verknipft zwei ganzzahlige Werte bitweise oder
zwei Boolesche Ausdriicke als Boolescher Operator.

Syntax

ret_val = val_1 And val_2
'Bitweiser Operator

If ((exprl) And (expr2)) Then
'Boolescher Operator

Parameter
val 1,val Ganzzahliger Wert LONG |
2
exprl, Boolescher Ausdruck mit dem Wert ,wahr* oder Locic|
expr2 ,falsch”

Bemerkungen

Sie kdnnen mit And nur gleichartige Ausdriicke verkniipfen (ganzzah-
lige oder Boolesche), ein Mischen ist nicht moglich.

Sie kénnen Boolesche Ausdriicke nur mit den Anweisungen If ...
Then ... Else oder Do ... Unt il verwenden (Variablen kdnnen keine
Booleschen Werte annehmen).

Wenn Sie in einer Zeile mehrere Boolesche Operatoren verwenden,
mussen Sie jede Verknlipfung separat in Klammern setzen. Bei der
Verknlipfung ganzzahliger Werte ist dies nicht erforderlich.

Siehe auch
Not, Or, XOr
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Beispiel
Rem Bitweise Verknlipfung von Long-Variablen
Dim val_1, val_2, val3 As Long
val_1 = 0100b '= 4
val 2 = 0110b '= 6
val3 = val_1 And val 2'Bitweise Verkniipfung
Rem Ergebnis: val3 = 0100b = 4

Rem ODER:

Rem Boolesche Verknilipfung von Booleschen Ausdriicken
Dim val_ 1, val4 As Long

val 1 = 314

Rem Boolesche Verkniipfung: (wahr) And (wahr) = wahr
If ((val_1 < 910) And (val_ 1 > 310)) Then
vald = 1
Else
vald = 0
EndIf 'Ergebnis: val4 = 1
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A D W’ n #Begin_Debug_Mode_Disable

#Begin_Debug_Mode_Disable

#Begin Debug Mode Disable verhindert bei eingeschaltetem
Debug-Modus das Erzeugen von Debug-Informationen.

Syntax

#Begin Debug Mode Disable

Parameter
-/-

Bemerkungen

#Begin Debug Mode Disable ist eine Praprozessor-Anweisung
und hat nur eine Funktion, wenn der Prozess mit der Option Debug
mode kompiliert wird (siehe Seite 72). Der Debug-Modus dient dazu,
Laufzeitfehler zu erkennen, siehe Kapitel 5.3.1 auf Seite 124.

Die Unterbrechung des Debug-Modus wird mit #End Debug Mode
Disable wieder aufgehoben.

Sie kénnen Unterbrechungen des Debug-Modus nicht verschachteln,
d.h. jedes #End Debug Mode Disable hebt die Unterbrechung in
jedem Fall wieder auf. Achten Sie dabei besonders auf Unterbrechun-
gen in Makros oder Bibliotheken.

Siehe auch
#End_Debug_Mode_Disable, #Include

Beispiel

Event:
#Begin Debug Mode Disable
Rem unkritischer Quellcode, der nicht lberwacht wird
Rem ...
#End Debug Mode Disable
Rem kritischer Quellcode mit Uberwachung auf
Rem Laufzeitfehler
Rem ..
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Data_n A D Wi n

Data_n

MitDimData n[..] As ... wird ein globales Data-Feld dimensioniert.
Weitere Informationen zur Dimensionierung siehe Dim auf Seite 158.

Syntax

Dim Data n[diml] As Long
{At <mem type>}

Parameter
Data n Name des deklarierten Data-Felds mit n: 1...16.
dimil, dim2 FeldgréRe: Anzahl (1...2231) der Elemente vom
Typ arr_type im Feld. LONG |
<mem_ Speicher, in dem die Variablen abgelegt werden:
type> DRAM_Extern: externer Datenspeicher.
SRAM_Extern: externer SRAM-Speicher
bei Pro lI-Modulen (anstelle des DRAM).
DM_Local:interner Datenspeicher (Default).
Bemerkungen

Bei einem Feld kdnnen Sie auf die Elemente 1...dim zugreifen. Das
Feldelement [0] dirfen Sie nicht verwenden, denn es wird flr interne
Zwecke benutzt.

Die maximale FeldgroRe ist abhangig vom verfligbaren physikalischen
Speicher auf dem TiCo-Prozessor.

Siehe auch

Dim, RingBuffer, ,Globale Felder (Arrays)” auf Seite 99, ,Variablen und
Felder im Datenspeicher” auf Seite 103

Beispiel
Rem Dimensioniere das globale Feld Data 15 mit
Rem 1000 Long-Elementen
Dim Data_15[1000] As Long
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Dec

Dec verringert den Wert einer Long-Variablen um 1.

Syntax
Dec (var)
Parameter
var Name einer lokalen oder globalen Long-Variablen VAR
| CONST
LONG |
Bemerkungen

Die Anweisung Dec (var) fuhrt zum gleichen Ergebnis wie die Pro-
grammzeile: val=val-1. AuBerdem kann die Anweisung Dec eine
geringere Ausflhrungszeit haben.

Siehe auch
Inc, - (Subtraktion)
Beispiel

Dim index As Long
Dim Data_1[1000] As Long

Init:

index=1000

Event:
DAC (1,Data_1llindex]) 'Wert auf DACI ausgeben
Dec (index) 'index um 1 verringern
If (index<1) Then

index=1000 '"Nach 1000 Ausgaben von

EndIf 'vorne beginnen

Die Konstante kann abhangig von #If PRIORITAET definiert werden.
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#Define

#Define ersetzt im Quelltext einen symbolischen Namen durch
einen frei definierbaren Ausdruck, z.B. eine Konstante.

Syntax

#Define name expression

Parameter

name Symbolischer Name, ohne Hochkommata.

Sonderzeichen sind nicht erlaubt, nur
alphanumerische Zeichen (a...z, A...Z, 0...9)
und der Unterstrich ().

expressio Ausdruck, fir den der symbolische Name
n steht; ohne Hochkommata.

Alle Zeichen sind erlaubt.

Bemerkungen

Stellen Sie diese Anweisung an den Beginn eines Quelltextes. Die Er-
setzung wird im Quelltext ab der darauf folgenden Zeile durchgefiihrt.

Die Funktion #Define ist ein Praprozessor-Befehl, d. h. die Ersetzung
findet statt, wenn Sie den Quelltext kompilieren lassen (noch bevor der
Compiler das lauffahige Programm erzeugt). Verwenden Sie die Funk-
tion, um im Quelltext aussagekraftige Namen anstelle von Konstanten,
Parametern oder Berechnungsausdriicken zu verwenden.

Die erste Zeichenfolge bis zu einem Leerzeichen wird als symbolischer
Name interpretiert, der nachfolgende Zeileninhalt bis zum Zeilenum-
bruch als einzufligender Ausdruck’. Der Ausdruck wird exakt so ein-
geflgt, wie Sie ihn definiert haben; Variablennamen im Ausdruck
werden also nicht durch deren aktuellen Wert, sondern als Zeichenfol-
ge ersetzt.

Grof3- und Kleinschreibung wird beim Suchen und Ersetzen nicht un-
terschieden.

1. Text hinter einem Kommentarzeichen ,, ' wird vom Compiler ignoriert.

| consT

STRING|

| coNST |

STRING
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A D Wi n #Define

Wenn Sie fiir expression einen Rechenausdruck einsetzen, emp-
fehlen wir, diesen mit Klammern zu umgeben. Sie vermeiden damit
eventuelle Fehler im Zusammenhang mit weiteren Rechenausdrik-
ken.

Siehe auch

#Include

Beispiel
#Define setpoint Par_1 'Kommentar, wird nicht ersetzt
#Define measured Data 1
#Define const 12441223

Mit diesen Anweisungen kénnen Sie im Quelltext anstelle von Par 1,
Data_1 und der Ziffernfolge die Namen setpoint, measured und
const verwenden.

#Define Sollwert (13 + 473)
Par 1 = 2 * Sollwert "= 2 * (13 + 473)

Ohne die Klammern im #Define-Ausdruck wiirden Sie statt des er-
warteten Ergebnisses ,154" den Wert ,90“ erhalten.
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Dim ADWin

Dim

Dim deklariert ein oder mehrere
— lokale Variablen

— lokale eindimensionale Felder

— globale eindimensionale Felder Data_n [n] (auch RingBuffer-Felder)
Data_n[n] [m] Grundlagen zu Variablen und Datentypen finden Sie in
Kapitel 4.2.3 auf Seite 97 sowie Informationen zu RingBuffer-Feldern
unter dem Stichwort RingBuffer auf Seite 206.
Syntax

Dim varl {, var2, ..} As Long

Dim arrayl [diml] As Long

{At <mem types>}

Dim Data n[diml] As Long

{As RingBuffer For Read /
RingBuffer For Write} {At <mem types}
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Parameter
varl, var2 Namen der deklarierten Variablen

arrayl, Namen derdeklarierten Felder. Fir Data_n kann

array2, n aus 1...16 gewahlt werden.

Data n

diml, dim2 FeldgroRe: Anzahl (1...231) der Feldelemente
vom Typ Long. LONG |

<mem Speicherbereich, in dem die Variablen abgelegt werden:

type> DRAM_Extern: externer Datenspeicher

SRAM Extern: externer SRAM-Speicher bei Pro II-Modulen
(anstelle von DRAM)
DM_Local:interner Datenspeicher (Default)

Bemerkungen

Die globalen Variablen Par_n dirfen nicht deklariert werden, weil sie
vordefiniert sind.

Wenn Sie von der ADwin CPU oder aus mehreren Prozessen auf Da-
ten zugreifen wollen, ist dies nur iber globale Variablen und Felder
moglich.

Die Datenstruktur RingBuf fer ist geeignet, um grol3e Datenmengen
kontinuierlich und schnell zu Gbertragen, zwischen ADwin CPU und Ti-
Co-Prozessor, zwischen TiCo-Prozessor und externem Speicher oder
zwischen zwei TiCo-Prozessen.

Der Umgang mit Ringspeichern ist nicht einfach. Bei falscher Anwen- A
dung kénnen schwer auffindbare Fehler entstehen. Die Verwendung

des Datentyps RingBuf fer ist daher erfahrenen Benutzern von Ti-
CoBasic und ADbasic vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Hinweise in Kapitel 4.3.3 auf Seite 105.

Bei einem Feld kénnen Sie auf die Elemente 1...dim zugreifen. Das
Feldelement [0] dlrfen Sie nicht verwenden, weil es fir interne Zwecke
benutzt wird.

Die maximale FeldgroRe ist abhangig vom verfiigbaren physikalischen
Speicher auf dem TiCo-Prozessor.

Hinweise zum Umgang mit den verschiedenen Speicherbereichen
<mem_type> finden Sie Uber die unten angegebenen Querverweise.
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Siehe auch

Data_n, Event:, RingBuffer, Finish:, Init:, ,Variablen und Felder” auf
Seite 96, ,Variablen und Felder im Datenspeicher” auf Seite 103,
~opeicherbereiche” auf Seite 103

Beispiel
Rem Dimensioniere varl als Long-Variable
Dim varl As Long

Rem Dimensioniere das Feld arrayl mit
Rem 1000 Long-Elementen
Dim arrayl[1000] As Long

Rem Dimensioniere das globale Feld Data 15 mit

Rem 1007 Long-Elementen als Lese-Ringspeicher
Dim Data 15[1007] As Long As RingBuffer For Read
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ADwin o .. unti

Do ... Until

Do...Until definiert eine Schleife, deren Anweisungsblock minde-
stens einmal durchlaufen werden. Die Schleife wird abgebrochen,
wenn die Abbruchbedingung den Wert ,Wahr* hat.

Syntax

Do

'Anweisungsblock

Until (condition)
Parameter

condition Boolesche Abbruchbedingung mit den LOGIC]

Operatoren <, >, =, And und Or.

Siehe auch

< => (Vergleich), And, Or, For ... To ... {Step ... } Next, SelectCase

Bemerkungen
Sie kénnen Do...Unt 11-Schleifen beliebig tief verschachteln.

Vermeiden Sie Schleifen mit langer Ausflihrungszeit in hochprioren
Prozessen, weil diese nicht unterbrochen werden kénnen.

Beispiel
Dim count As Long
Dim Data 1[103] As Long As RingBuffer For Write

Init:

count = 1

Event:

Do 'Schleife beginnen
Data_1 = ADC(1,4) 'Messwert auslesen
Inc count 'Zdhlvariable erhdhen

Until (count > 100) '100 Messungen

'durchgefiihrt?
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End ADWin

End

End beendet einen Prozess

Syntax
End

Bemerkungen

Der Befehl End beendet die Ausfiihrung des Abschnitts sofort. End ist
in allen Programmabschnitten gultig.

Wenn der Befehl im Abschnitt Event: benutzt wird, beginnt danach
die Ausfuihrung des Abschnitts Finish: (sofern vorhanden). Wennim
Abschnitt Event : nach der Anweisung End weitere Programmzeilen
folgen, werden sie nicht mehr ausgefihrt.

Siehe auch

ProcessN_Running,

Beispiel
Event:
If (ADC(1) > 3000) Then'Messen und Vergleichen
End 'Prozess beenden, aber Finish: noch ausfiihren
EndIf

Finish:
Set Digout (1) 'Dig. Ausgang 1 setzen
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A D W’ n #End_Debug_Mode_Disable

#End_Debug_Mode_Disable

#End Debug Mode Disable hebt die Unterbrechung des Debug-
Modus wieder auf.

Syntax

#End Debug Mode Disable

Parameter
-/-

Bemerkungen

#End_Debug Mode Disable ist eine Priprozessor-Anweisung und
hat nur eine Funktion, wenn der Prozess mit der Option Debug mode
kompiliert wurde (siehe Seite 72) und der Debug-Modus mit #Begin_
Debug Mode Disable unterbrochen wurde. Der Debug-Modus
dient dazu, Laufzeitfehler zu erkennen, siehe Kapitel 5.3.1 auf
Seite 124.

Der Debug-Modus wird mit #Begin Debug Mode Disable unter-
brochen.

Sie kdnnen Unterbrechungen des Debug-Modus nicht verschachteln.
Achten Sie dabei besonders auf Unterbrechungen in Makros oder Bi-
bliotheken.

Siehe auch

#Begin_Debug_Mode_Disable, #Include

Beispiel

Event:
#Begin Debug Mode Disable
Rem unkritischer Quellcode, der nicht lberwacht wird
Rem ..
#End Debug Mode Disable
Rem kritischer Quellcode mit Uberwachung auf
Rem Laufzeitfehler
Rem ...
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Event:

Das Kennwort Event : bezeichnet den Anfang des Haupt-Programm-
abschnitts, der bei jedem Event-Signal aufgerufen wird.

Syntax

Event:

Parameter
-/-

Bemerkungen

Zur Ubersicht der Programmabschnitte siehe Kapitel 4.1.1 auf
Seite 93.

Der Programmabschnitt Event: ist der zentrale Funktionsabschnitt,
der im Prozess (typischerweise) in regelmafigen Abstanden aufgeru-
fen wird, bis er gestoppt wird. Je nach Einstellung wird der Aufruf wird
durch einen zyklischen Timer-Event oder durch einen externen Event
ausgeldst. Naheres ist in Kapitel 6 ,Prozesse im Betriebssystem® be-
schrieben.

Siehe auch

Dim, Init:, Finish:

Beispiel
Dim val 1 As Long
Event:
val 1 = -5
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Finish:
Das Kennwort Finish: bezeichnet den Anfang des Programm-
abschnitts zur Schlussbearbeitung.

Syntax
Finish:

Parameter- / -

Bemerkungen

Zur Ubersicht der Programmabschnitte siehe Kapitel 4.1.1 auf
Seite 93.

Der Programmabschnitt Finish: wird einmalig durchlaufen, sobald
der Prozess gestoppt wird.

Wenn der letzte Befehl im Abschnitt Finish: abgearbeitet ist, vergeht
noch eine bestimmte Zeit, bis der Prozessstatus ,gestoppt” erreicht ist.

Im Unterschied zu ADbasic hat der Abschnitt Finish: die Prioritat,
die fiir den Prozess gewabhlt ist.
Siehe auch

Dim, Init:, Event:, ProcessN_Running

Beispiel
Dim val 1 As Long
Finish:
val 1 = -5
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For ... To ... {Step ... } Next

For...Next definiert eine Schleife, die eine bestimmte Zahl an Durch-
laufen haben sollen.

Syntax

For i = X To Y {Step Z}

'Anweisungsblock

Next i
Parameter

i lokale Zahlvariable

X Startwert der Laufvariablen

Y Endwert der Laufvariablen

Z Schrittweite (=1) der Laufvariablen; Vorgabewert: 1
Bemerkungen

Der Anweisungsblock wird in jedem Fall einmal ausgefiihrt, auch wenn
der Startwert x groRer als der Endwert Y ist.

Deklarieren Sie die Zahlvariable als lokale Variable (Datentyp Long).

Ein hochpriorer Prozess kann von keinem anderen Prozess unterbro-
chen werden, auch wenn gerade eine zeitaufwandige Schleife bear-
beitet wird. Wahrend dieser Zeit kann der TiCo-Prozessor nicht auf
andere Events reagieren. Die Schleife darf deshalb in hochprioren Pro-
zessen nur verwendet werden, wenn die Anzahl der Schleifendurch-
laufe niedrig gehalten wird.

Siehe auch
Do ... Until, If ... Then ... {Else ... } Endlf, SelectCase

Beispiel
- / -
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A DW’n Function ... EndFunction

Function ... EndFunction

Function...EndFunction definiert ein Funktions-Makro mit Uber-
gabeparametern und einem Ruckgabewert.

Syntax

Function macro name ({val 1, val 2, ..}) As Long

{Dim var As Long}

'Anweisungsblock
macro_name = .. 'Riickgabewert zuweilisen
EndFunction
Parameter
macro Name der Funktion und Rickgabewert, Datentyp
name Long
val 1,val_ Namen der Ubergabeparameter; LONG |
2 fur Felder ist die Syntax mit Dimensionsklammern

erforderlich: array [] oder Data n[].

Bemerkungen

Allgemeine Informationen tUber Makros finden Sie in Kapitel 4.5.1 auf
Seite 115.

Diese Anweisung definiert ein Funktions-Makro, d.h. der vollstandige
Anweisungsblock zwischen Function und EndFunction wird an
der aufrufenden Stelle eingeflgt.

Funktionen erhéhen die Ubersichtlichkeit Ihres Quelltextes. Beachten
Sie aber, dass jeder Funktionsaufruf die kompilierte Datei vergroRert.

Sie kdnnen Funktionen an 3 Stellen einfiigen:
1. Vor dem Abschnitt Init:
2. Nach dem Abschnitt Finish:

3. Ineinerseparaten Datei, die Sie mit #Include einbinden (aber nur
an einer der Stellen, die unter 1. und 2. angegeben sind).
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Beachten Sie bitte, dass Sie in Funktionen:

¢ keine Prozess-Abschnitte wie Init:, Event:, oder Finish:
definieren.

* am Anfang lokale Variablen definieren kdnnen, die nur inner-
halb der Funktion und flir die Dauer der Abarbeitung verfluigbar
sind.

Eine lokale Variable kann den gleichen Namen haben wie eine
Variable, die au3erhalb der Funktion definiert wurde.

e dem Funktionsnamen einen Wert zuweisen, damit dieser zum

Ruckgabewert an die aufrufende Stelle wird.

Eine Funktion wird mit ihrem Namen und allen definierten Argumenten
aufgerufen; die Funktion muss in der aufrufenden Programmzeile als
Argument verwendet werden, z.B. in einer Zuweisung (siehe Beispiel).
Als Argument ist jeder Berechnungsausdruck (auch Felder) zulassig,
solange er den passenden Datentyp hat.

Wenn Sie keine Argumente definieren, missen Sie dennoch beim Auf-
ruf der Funktion die Leerklammern verwenden: name () .

Wenn ein Feld als Ubergabeparameter einer Funktion verwendet wird,
ist die Syntax fiir Aufruf und Definition unterschiedlich:
e Funktions-Aufruf ohne Dimensions-Klammern:
ret val = name (array pass)
¢ Funktions-Definition mit Dimensions-Klammern:
Function name (array def[])

Werte werden an Feldelemente (eines Felds als Ubergabeparameter)
zugewiesen wie gewdhnlich:
array def [2] = value

Wenn Sie einem Ubergabeparameter x in der Funktion einen Wert zu-
weisen, darf beim Funktionsaufruf fir x nur eine Variable oder ein ein-
zelnes Feld-Element angegeben werden, aber keine Konstante. Auf
diese Weise kénnen Ubergabeparameter auch einen Riickgabewert
enthalten.
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Ubergabeparameter in symbolischen Namen (#Define) filhren zu
Compiler-Problemen. Nutzen Sie deswegen Definitionen, die ohne
Ubergabeparameter auskommen.
Rem Ungeeignet: Ubergabeparameter 'array def' im Define
#Define pointerl array def [2]
Rem Geeignete Alternative
#Define pointer2 2
Function name (array def[])

If (pointerl > 0) Then 'Zeile erzeugt Compiler-Fehler

If (array def [pointer2] > 0) Then 'so geht's

EndFunction
Bei Berechnungsausdriicken in einer Funktion sollten die Ubergabe-
parameter in Klammern stehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Pro-

bleme mit der Rangfolge von Operatoren (z.B. Punkt- vor Strich-
Rechnung).

Siehe auch
#Include, Sub ... EndSub

Beispiel

Function sumsquare (wl, w2, w3) As Long

Rem Die Funktion berechnet das Summenquadrat aus den
Werten

Rem wl, w2 und w3
Dim sum AS Long
sum = wl + w2 + w3
sumsguare = sum * sum

EndFunction

Ein Aufruf der Funktion erfolgt z.B. mit den Programmzeilen:
Event:

X = sumsquare (xl, x2, X3)

DAC (1, sumsquare (x1, x2, x3))

Aufruf mit Feld
Die gleiche Funktion mit einem Feld als Ubergabe-Parameter:
Function sumsquare array (arrayl[]) As Long

Dim sum As Long

sum = array[l] + arrayl[2] + arrayl[3]

sumsquare array = sum * sum
EndFunction
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Der Aufruf dieser Funktion erfolgt wieder in ahnlicher Weise (allerdings
ohne die Dimensionsklammern):

Dim my array[3] As Long

Dim Data_1[3] As Long

Dim x As Long
Event:

X = sumsquare_array (my_array)

DAC (1, sumsquare array (Data 1))

Beim Aufruf kdnnen Sie ein globales Feld (wie Data_1) oder ein loka-
les Feld (wie my _array)angeben. Tragen Sie nur den Feldnamen ein,
ohne Elementnummer und eckige Klammern.

Prozessor Prioritat
Hoch Niedrig
T9 25ns 100ps
T10 25ns 50us
™ 3,3ns 3,3ns = 0,00§ps
T12 1,0ns 1,0ns ==0,001us
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If ... Then ... {Else ... } EndIf

Die Kontrollstruktur bewirkt in Abhdngigkeit von einer Bedingung die
Ausflihrung einer Anweisung (I£f...Then...) oder eines Anweisungs-
blocks (If...Then...Else...EndIf).

Syntax
If (condition) Then
'Anweisungsblock
{Else 'Der else-Teil ist optional

'Anweisungsblock }
EndIf
oder

If (condition) Then instr

Parameter
condition Boolesche Bedingung mitden Operatoren <, <=, >, >=, LoGcIc |
=, <>, And und Or.
Wenn die Bedingung ,Wahr* ist, werden die Anweisun-
gen nach Then ausgefihrt.

instr Anweisung (entspricht einer Befehlszeile).

Bemerkungen

Sie kdnnen 1 £-Strukturen beliebig tief verschachteln; nur die Speicher-
gréfle begrenzt Sie hierbei.

Der Anweisungsblock nach E1se wird (falls vorhanden) schneller aus-
gefihrt als der nach 1f...Then. Dies beschleunigt die Gesamt-Aus-
fuhrungszeit des Event :-Abschnitts, weil die Bedingung meistens
den Wert ,Falsch” hat, z.B. bei der Priifung auf Uberschreiten von
Grenzwerten.

In der einzeiligen Variante darf die Anweisung weder ein Unterpro-
gramm-Makro (Sub) noch ein Funktion-Makro (Function) aufrufen.
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If ... Then ... {Else ... } EndIf

ADwin

Siehe auch

< => (Vergleich), And, Or, Do ... Until, SelectCase

Beispiel
Dim val As Long

Event:
val = ADC(1)

If (val > 3000) Then
Digout Reset (10b)
Digout Set (01b)

Else

Digout Reset (01b)
Digout Set (10b)
EndIf

'Deklaration

'Messwert erfassen

'Grenzwert Uberschritten:
'Rlicksetzen Digout 1
'Setzen Digout 0
'Grenzwert nicht
"liberschritten:
'Rlicksetzen Digout 0
'Setzen Digout 1
'Kontrollstruktur Ende
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ADWin #If ... Then ... {#Else ... } #EndIf
#If ... Then ... {#Else ... } #EndIf

Die Praprozessor-Anweisung bewirkt in Abhangigkeit von einer
Bedingung die Kompilierung eines Anweisungsblocks
(#If...Then...#Else...#EndIf).

Syntax
#If <SYSPAR> = value Then
'Anweisungsblock
{#Else 'Der else-Teil ist optional
'Anweisungsblock}
H#EndIf
Parameter
<SYSPAR> = Boolesche Bedingung (ohne Klammern und LocIC]|
value Hochkommas) mit dem Gleich-Operator =.
Wenn die Bedingung erfullt ist, werden die folgen-
den Anweisungen ausgefuhrt.
Die Systemparameter <SYSPAR> und die zuge-
hérigen Werte value sind in der Tabelle unten
aufgefihrt.
<SYSPAR> value Bedeutung
ADWIN ADWIN GOLDII |Einstellung ,System®im Fen-
SYSTEM ADWIN PROII |ster ,Compiler Options®.
PROCESSOR | TICO1 Einstellung ,Processor” im
TICO2 Fenster ,Compiler Opti-
ons".
Bemerkungen

In der Bedingung darf nur der Operator ,=* verwendet werden; weder
Boolesche Verknipfungen mit And und Or noch Klammerungen sind
erlaubt. Sie kénnen #I £-Strukturen beliebig tief verschachteln; nur die
SpeichergroRe begrenzt Sie hierbei.

Es gibt keine einzeilige Variante wie bei If..Then.
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Bei einem Kommandozeilen-Aufruf des Compilers (siehe Seite 12-9)
beziehen sich die Systemparameter auf die beim Aufruf Gbergebenen
Parameter /Sx und /Px.

Siehe auch
< => (Vergleich), If ... Then ... {Else ... } EndIf

Beispiel
Rem Processdelay auf 800us setzen
#If Processor = Ticol Then
Rem 800us = 40000 x 20ns
Processdelay = 40000
#EndIf
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Import
Import bindet Funktionen und Unterprogramme aus der angegebe-
nen Library-Datei bei der Kompilierung mit ein.

Syntax
Import {path}file

Parameter
file Dateiname der Library-Datei ohne Hochkommas.
Die Dateiendung ist . TL1 fur Tico1, .TL2 fir grpyyg
Tico2.
path Vollstandiger Pfad mit Laufwerk oder relativer
Pfad der Library-Datei; ohne Hochkommas STRING
Bemerkungen

Allgemeine Informationen tber Bibliotheken finden Sie im Abschnitt
Kapitel 4.5.3 auf Seite 116.

Fliigen Sie Import-Anweisungen ganz am Anfang lhres Quelltextes
ein (vor der Variablendeklaration). Wenn Sie im Quelltext einer Library-
Datei weitere Library-Dateien importieren, miissen Sie dies zusatzlich
auch im aufrufenden Quelltext tun.

Es werden nur diejenigen Funktionen und Unterprogramme aus der Li-
brary-Datei eingebunden, die Sie in lhrem Quelltext aufrufen.

Wenn Sie keinen Pfadnamen angeben, wird die Datei nur im Standard-
Verzeichnis (siehe Meni Options Directories, Seite 68) gesucht.
Verwenden Sie bei der Pfadangabe den Backslash "\", um Verzeich-
nisnamen voneinander zu trennen.

Das Basisverzeichnis fiir relative Pfadangaben ist—wenn der Quelltext
Teil einer Projektdatei ist — das Verzeichnis der Projektdatei, anderen-
falls das Verzeichnis der Quelltextdatei.

Derzeit sind im Lieferumfang von TiCoBasic keine Bibliotheken enthal-
ten.
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Siehe auch

#Include
Beispiel

Rem Benutzerdefinierte Library flr TiCol importieren
Import C:\MyFiles\ADwinLibs\dig2volt.TL1
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In

In gibt den Inhalt einer bestimmten Speicherstelle im 1/O-Adressbe-
reich des TiCo-Prozessors zurick.

Syntax
ret val = In(addr)
Parameter
addr Adresse der auszulesenden Speicherstelle. LONG |
ret val Inhalt der Speicherstelle. LONG |
Bemerkungen

Sie bendtigen den Befehl In in aller Regel nicht. Nutzen Sie die Be-
fehle der Include-Dateien, um den TiCo-Prozessor zu steuern.

In ist nur fir spezielle Anwendungen vorgesehen, die in Zusammen-
arbeit mit unserem Support erstellt werden. Die Dokumentation enthalt
daher keine Beschreibung von Speicherstellen des TiCo-Prozessors.

Wenn in einem Projekt ein extern gesteuerter Prozess enthalten ist,
darf In nurin einem hochprioren Prozess eingesetzt werden.

Siehe auch
Out

Beispiel

Rem Das Beispiel zeigt nur die Verwendung der Befehle In
Rem und Out nur symbolisch.

Rem Fithren Sie das Programm nicht aus!

Event:
If (In(100h) <> 0) Then 'Speicherstelle 100h auslesen
Out (0, 255) 'Adresse 0 auf den Wert 255
'setzen
Else
out (0, 0) 'Adresse 0 auf den Wert 0
'setzen
EndIf
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Inc

ADwin

Inc

Inc erhéht den Wert einer lokalen oder globalen ganzzahligen Vari-

ablen um Eins.

Syntax

Inc (var)

Parameter

var Name einer lokalen oder globalen Long-Variablen

Bemerkungen

Sie

Die Anweisung Inc (var) flhrt zum gleichen Ergebnis wie die Pro-
grammezeile: var = var + 1. Allerdings kann diese Anweisung eine ge-

ringere Ausfliihrungszeit haben.

he auch
Dec, + (Addition)

Beispiel

Dim index As Long
Dim Data_1[1000] As Long

Init:
index=1

Event:
Data_1l[index] = ADC(1l) 'Messwert im Feld ablegen
Inc (index) 'index um 1 erhd&hen

Rem Nach 1000 Messungen das Programm beenden
If (index > 1000) Then End
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#Include

#Include bindet den vollstdndigen Inhalt einer Include-Datei in den
Quelltext ein.

Syntax

#Include {path}filename

Parameter
filename Name der einzubindenden Datei (mit Endung
». Inc“) ohne Hochkommas STRING
path Vollstandiger Pfad mit Laufwerk oder relativer
Pfad. STRING
Bemerkungen

Allgemeine Informationen Uber Include-Dateien finden Sie in Kapitel
4.5.2 auf Seite 115.

Flgen Sie #Include-Anweisungen ganz am Anfang lhres Quelltex-
tes ein (vor der Variablendeklaration). Im Quelltext einer Include-Datei
kénnen Sie weitere Include-Dateien importieren.

Wenn die eingebundene Include-Datei Library-Funktionen verwendet,
mussen Sie mit Import auch die entsprechenden Library-Dateien ein-
binden.

Wenn Sie keinen Pfadnamen angeben, wird die Datei nur im Standard-
Verzeichnis (sieche Menl Options Directories, Seite 68) gesucht.
Verwenden Sie bei der Pfadangabe den Backslash "\", um Verzeich-
nisnamen voneinander zu trennen.

Das Basisverzeichnis fiir relative Pfadangaben ist— wenn der Quelltext
Teil einer Projekts ist — das Verzeichnis der Projektdatei, anderenfalls
das Verzeichnis der Quelltextdatei.

Um eine der im Lieferumfang von TiCoBasic enthaltenen Include-Da-
teien — sie enthalten Befehle zur Ansteuerung der Hardware-I/Os —
einzubinden, geben Sie die ersten Zeichen des Befehls #Include
ein, driicken [CTRL][SPACE] und wahlen die passende Include-Datei
aus der Liste.
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Folgende Include-Dateien gehdren zum Lieferumfang von TiCoBasic
und enthalten die Befehle zur Ansteuerung der Hardware-1/Os:

GoldIITiCo.inc ADwin-Gold II: Alle Befehle; Textbau-
stein einfligen mit IG[ TAB].

AInTiCo.inc ADwin-Pro II: Befehle fir mehrere

AOULTiCo . inc Modultypen; Textbaustein einfligen
mit IP[TAB].

AOQutlTiCo. inc
ArincTiCo.inc
CAN TiCo.inc
Cnt_TiCo.inc
DIO32TiCo.inc
MIO TiCo.inc
MIO-D12_TiCo.inc
Fieldbus TiCo.inc
RS_LIN_TiCo.inc
SPI TiCo.inc
Math TiCo.inc Mathematik-Befehle.
Siehe auch
#Define, Import, Function ... EndFunction, Sub ... EndSub
Beispiel

Rem Datei im angegebenen Verzeichnis suchen
#Include C:\Test\demofunc.Inc

Rem Datei im Standard-Verzeichnis suchen
#Include demofunc.Inc

Rem Relative Pfadangabe.

Rem Der Pfad ist relativ zum Verzeichnis der Projektdatei,
Rem wenn der Quelltext zu einem Projekt gehdrt.

Rem Gehért der Quelltext nicht zu einem Projekt, ist

Rem der Pfad relativ zum Verzeichnis der Quelltextdatei.
#Include .\demofunc.Inc
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Init:

Das Kennwort Init: bezeichnet den Anfang eines Programm-
abschnitts zur Initialisierung.

Syntax

Init:

Parameter- / -Bemerkungen

Zur Ubersicht der Programmabschnitte siehe Kapitel 4.1.1 auf
Seite 93.

Der Programmabschnitt Init: wird einmal durchlaufen, sobald der
Prozess gestartet wird. Die Zeit zwischen dem letzten Befehl im Ab-
schnitt Init: und dem Beginn des Abschnitts Event : betragt etwas
mehr als 1 X Processdelay.

Der Programmabschnitt hat die fiir den Prozess eingestellte Prioritat
(Menipunkt ,Options / Process"). Bei hoher Prioritat kann der Pro-
grammabschnitt nicht unterbrochen werden und sollte dann mdglichst
kurz sein.

Siehe auch

Dim, Event:, Finish:, Processdelay

Beispiel
Dim val 1 As Long
Init:
val 1 = -5
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Lib_Function ... Lib_EndFunction

Lib Function...Lib EndFunction definiertin einer Library-Datei
eine Funktion mit Ubergabe- und Riickgabeparametern.

Syntax

Lib Function lib name (<lib_parls {
<lib par2s>, ..} )
As <fct_type>

{Dim var As <var_type>}
'Anweisungsblock
lib_name = ..

Lib EndFunction

Syntax der Ubergabeparameter <1ib_pars:
<by type>var name As <var_ type>

182 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



Parameter

lib name

<fct type>

var_name

<by types>

<var_ type>

Bemerkungen

Name der Library-Funktion und des Rlckgabe-
werts; Datentyp <fct_types.

Datentyp: Float32, Floaté64, Float (bis T11),
Long.

Name eines Ubergabeparameters innerhalb der
Library-Funktion;

fur Felder ist die Syntax mit Dimensionsklam-
mern erforderlich: array [] oder Data n|[].

Methode zur Ubergabe der Parameter:
ByRef: Zeiger auf Variable oder Feld Gibergeben.
ByVal: Wert (ibergeben.

Datentyp: Float32, Float64, Float (bis T11),
Long, String.

Allgemeine Informationen Uber Library-Dateien finden Sie in Kapitel
4.5.3 auf Seite 116.

Erstellen Sie Library-Funktionen (und -Unterprogramme) in einer eige-
nen Quelltext-Datei. Nach der Kompilierung mit ,Build / Make 1ib
f£ile"kénnen Sie mit dem Befehl Import diejenigen Module einer Li-
brary in einen Prozess einbinden, die dort tatsachlich aufgerufen wer-

den.

Innerhalb einer Library-Funktion kénnen Sie

¢ lokale Variablen und Felder deklarieren und verwenden.
Deklarieren Sie Variablen immer am Anfang, keinesfalls aul3er-
halb des Unterprogramms.

* globale Variablen und Felder verwenden, wenn sie als Parame-
ter Ubergeben werden.

¢ dem Funktionsnamen einen Wert zuweisen, damit dieser zum
Rickgabewert an die aufrufende Stelle wird.

Innerhalb einer Library-Funktion ist nicht erlaubt:
¢ Prozess-Abschnitte wie Init:, Event:, oder Finish: defi-

nieren.

* Library-Funktion oder -Unterprogramm aus der gleichen
Library-Datei aufrufen.
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Gegebenenfalls miissen Sie die aufzurufende Funktion in eine
neue Library-Datei auslagern und von dort importieren.

* Anweisung SelectCase benutzen.

e Symbolische Namen mit #Define deklarieren.

* AufHardware zugreifen wie auf analoge oder digitale Ein- oder
Ausgange.

Die Methoden zur Ubergabe von Parametern unterscheiden sich fol-
gendermalden:

e ByRef: Die Library-Funktion kann den Parameter verandern,
so dass der geanderte Wert anschliel3end im aufrufenden Pro-
gramm vorliegt (es wird die Adresse des Parameters liberge-
ben).

e ByVal: Die Library-Funktion kann nur auf den Wert des Para-
meters zugreifen, diesen aber selbst nicht andern. Der Para-
meter bleibt also fiir das aufrufende Programm gleich.

Wenn ein Feld als Ubergabeparameter einer Library verwendet wird,
ist die Syntax fir Definition und Aufruf unterschiedlich:
¢ Definition des Funktionsparameters mit Klammern:
Lib Functionname (arrayl[]) ...
* Funktionsaufruf mit dem Parameter ohne Klammern:
ret val = name (array)

Definieren Sie Felder als Ubergabeparameter immer ByRef und ohne
FeldgroRe. Sie kdnnen keine Ringbuffer-Felder als Ubergabeparame-

ter verwenden.

Siehe auch
Lib_Sub ... Lib_EndSub, Import, Function ... EndFunction, Sub ...
EndSub
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A D Wl n Lib_Function ... Lib_EndFunction

Beispiel
Rem ---------- Mittelwertbildung ----------
Rem Bindrdatei speichern als MEAN.TLI1
Rem (Endung je nach Prozessor)
Lib_Function average (ByRef array[] As Long, ByVal ptr As Long,
ByVal cnt As Long) As Long
Dim i As Long
average = 0
If (cnt > 0) Then
For i = ptr To (ptr + cnt)
average = average + arrayl[i]
Next i
average = average / cnt
EndIf
Lib_EndFunction
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Library-Aufruf

Den Aufruf der Library-Funktion average sehen Sie im folgenden

Beispiel, einem sogenannten ,moving average filter":
Rem Library 'MEAN' importieren
Import C:\MyFiles\ADwinLibs\MEAN.tll 'siehe oben
#Define cnt 10 'Anzahl der Summanden (Samples)
#Define samples Data 1 'Anzahl Messwerte
#Define filtered Data 2'Anzahl gefilterte Messwerte
#Define length 1000 'Feldlange
Dim samples[length] As Long'Quell-Feld
Dim filtered[length] As Long'Ziel-Feld

Dim i As Long 'Zdhlvariable
Init:
i =1 'Zdhlvariable initialisieren

Processdelay = 40000 'Messung mit 1 kHz

Event:
samples[i] = ADC(1) 'Analogwerte messen und speichern
Inc i 'Zdhlvariable erhdhen

If (i> length) Then End'1000 Messungen durchgefihrt?
'Wenn ja: Finish

Finish:

For i = 1 To (length - cnt) 'Alle Messwerte aufrufen
Rem Library-Funktion "average" aufrufen
filtered[i + cnt] = average (samples,i,cnt)

Rem Beachten Sie die Syntax beim Feld 'samples'
Rem als Ubergabeparameter ohne eckige Klammern
Next i
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Lib_Sub ... Lib_EndSub

Lib Sub...Lib_EndSub definiertin einer Library-Datei ein Unterpro-
gramm mit Ubergabeparametern.

Syntax
Lib_Sub lib name (<lib parls> {, <lib par2s, ..})
{Dim var As <var_type>|
{#Define name expression}
'Anweisungsblock

Lib_EndSub

Syntax der Ubergabeparameter <1ib_pars:
<by type>var name As <var_ type>

Parameter
lib name Name des Library-Unterprogramms.
var_ name Name eines Ubergabeparameters innerhalb des

Library-Unterprogramms;
fur Felder ist die Syntax mit Dimensionsklam-
mern erforderlich: array [] oder Data n|[].

<by_type> Methode zur Ubergabe eines Parameters:
ByRef: Zeiger auf Variable oder Feld Gibergeben.
ByVal: Wert Gbergeben.

<var_type> Datentyp: Float, Long, String.

Bemerkungen

Allgemeine Informationen Uber Bibliotheken (Libraries) finden Sie in
Kapitel 4.5.3 auf Seite 116.

Erstellen Sie Library-Unterprogramme (und -Funktionen) in einer eige-
nen Quelltext-Datei. Mit ,Build / Make 1ib file“ kompilieren sie
diese und erzeugen die Library-Datei. Der Befehl Import bindet die-
jenigen Module einer Library in einen Prozess ein, die dort tatsachlich
aufgerufen werden.
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Innerhalb eines Library-Unterprogramms kénnen Sie
* lokale Variablen und Felder deklarieren und verwenden.
Deklarieren Sie Variablen immer am Anfang, keinesfalls auRer-
halb des Unterprogramms.
* globale Variablen und Felder verwenden, wenn sie als Parame-
ter Ubergeben werden.

Innerhalb eines Library-Unterprogramms ist nicht erlaubt:

* Prozess-Abschnitte wie Init:, Event:, oder Finish: defi-
nieren.

* Library-Funktion oder -Unterprogramm aus der gleichen
Library-Datei aufrufen.
Gegebenenfalls miissen Sie die aufzurufende Funktion in eine
neue Library-Datei auslagern und von dort importieren.

» die Anweisung SelectCase benutzen.

* Symbolische Namen mit #Define deklarieren.

* Auf Hardware zugreifen wie analoge oder digitale Ein- oder
Ausgange.

Die Methoden zur Ubergabe von Parametern unterscheiden sich fol-
gendermalden:

e ByRef: Das Library-Unterprogramm kann den Parameter ver-
andern, so dass der gednderte Wert anschlieRend im aufrufen-
den Programm vorliegt (es wird die Adresse des Parameters
Ubergeben).

e ByVal:Das Library-Unterprogramm kann nur auf den Wert des
Parameters zugreifen, diesen aber selbst nicht &ndern. Der
Parameter bleibt also fir das aufrufende Programm gleich.

Wenn ein Feld als Ubergabeparameter einer Library verwendet wird,
ist die Syntax fir Definition und Aufruf unterschiedlich:
» Definition des Unterprogrammparameters mit Klammern: LIB_
Sub subname(array[]) ...
* Aufruf mit dem Parameter ohne Klammern:
subname(array)

Definieren Sie Felder als Ubergabeparameter immer ByRef und ohne
FeldgroRe. Sie kdnnen keine Ringbuffer-Felder als Ubergabeparame-
ter verwenden.

Siehe auch

Lib_Function ... Lib_EndFunction, Import, Function ... EndFunction,
Sub ... EndSub
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Beispiel
Rem Bindrdatei speichern als DIG2VOLT.TL1
Rem (Endung je nach Prozessor)
Rem Messwertumrechnung von Digit (0..65535)
Rem nach Volt(+10V)
Lib_Sub dig2volt (ByRef digit[] As Long, ByVal ptr As Long,
ByVal cnt As Long, ByVal gain As Long,
ByRef volt[] As Float)
Dim i As Long
For 1 = ptr To (ptr + cnt)
volt[i] = ((digit[i] * 20 / 65536) - 10) / gain
Next i
Lib_EndSub
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Lib_Sub ... Lib_EndSub A DW’n

Library-Aufruf

Den Aufruf der Library-Funktion daig2vo1t sehen Sie im folgenden Bei-

spiel, einer Messwert-Umwandlung:
Rem Die Library 'DIG2VOLT' wird importiert
Import C:\MyFiles\ADwinLibs\DIG2VOLT.t1l1l

#Define cnt 1000 'Anzahl der Samples
#Define ptr 1 'Erstes Sample
#Define gain 1 'Verstdrkungsfaktor PGA

#Define samples Data 1 'Speicher filir Messwerte

#Define scaled Data_2 'Speicher konvertierte Messwerte
#Define length 1000 'Feldl&nge

Dim samples[length] As Long'Quell-Feld

Dim scaled[length] As Long'Ziel-Feld

Dim i As Long 'Zdhlvariable
Init:
i =1 'Startwert Zdhlvariable

Processdelay = 40000 'Messung mit 1 kHz

Event:
samples[i] = ADC(1l) 'Analogwerte messen und speichern
Inc 1 'Zdhlvariable erhdhen

If (i> length) Then End'1000 Messungen durchgefihrt?
'Wenn ja: Finish

Finish:
Rem Die gewlinschten Messwerte konvertieren durch
Rem Aufruf des Library-Unterprogramms 'dig2volt'
dig2volt (samples, ptr, cnt,gain, scaled)

Rem Beachten Sie die Syntax beim Feld 'samples'
Rem als Ubergabeparameter ohne eckige Klammern []
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Max_Long
Max Long liefert den groReren von 2 ganzzahligen Werten.

Syntax

ret val = Max Long(vall, val2)

Parameter
val 1 Vergleichswert 1
val 2 Vergleichswert 2

ret val Der groRere der beiden Vergleichswerte.

Bemerkungen
-/-

Siehe auch
Absl, Min_Long

Beispiel
Event:
Par 10 = Max Long(Par_1,Par 2)
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Min_Long A D Wi n

Min_Long

Min Long liefert den kleineren von 2 ganzzahligen Werten.

Syntax

ret val = Min Long(vall, val2)

Parameter

val 1 Vergleichswert 1

val 2 Vergleichswert 2

ret val Der kleinere der beiden Vergleichswerte.
Bemerkungen

-/-
Siehe auch

Absl, Max_Long

Beispiel
Event:
Par 10 = Min Long(Par_1,Par 2)
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NOP

NOP (No OPeration) lasst den Prozessor fiir die Zeit von einem Takit-
zyklus warten.

Syntax
NOP

Bemerkungen

Diese Anweisung bendtigt in der Regel einen Prozessor-Taktzyklus:

TiCo1 20ns
TiCo2 10ns

Sie kdnnen mit dieser Anweisung erforderliche Wartezeiten Gberbrik-
ken (beispielsweise nach Set_Mux1), wenn es keine sinnvolle andere
Verwendung der Prozessorzeit gibt.

Siehe auch
NOPs, Sleep
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NOPs

NOPS lasst den Prozessor flir mehrere Taktzyklen warten. Die Warte-
zeit entspricht der Anzahl mehrerer NOP-Befehle.

Syntax

NOPS (number)

Parameter
number Anzahl (>1) der einzufiigenden NOP-Befehle. LONG |
Fur Konstanten ist 32767 der groRRte mogliche Wert.
Bemerkungen

Verwenden Sie NOPs nur in hochprioren Prozessen. In niederprioren
Prozessen ist sleep die bessere Wahl, vor allem weil bei hohen Wer-
ten fir value unerwartet lange Wartezeiten auftreten kdnnen.

Der Befehl NoPs bendtigt weniger Speicherplatz als die entsprechen-
de Anzahl an NOP-Befehlen.

Wenn number eine Konstante ist, ersetzt NOPs die angegebene Zahl
von NOP-Befehlen exakt. Bei Verwendung einer Variablen werden
2...4 Taktzyklen zuséatzlich bendtigt; ebenso werden beim Zugriff auf
externen Speicher oder bei Berechnungen weitere Taktzyklen bend-
tigt.

Unter bestimmten Voraussetzungen fiigt der Compiler nach NoPs au-
tomatisch einen zusatzlichen NOP-Befehl ein. Wenn stattdessen eine
exakte Wartezeit bendtigt wird, verringern Sie number um 1 und fligen
den NOP-Befehl (hinter NOPs) von Hand ein.

Wenn die Ausfiihrung von NOPS unerwartet lange dauert, kdnn-
te die Variable number einen negativen Wert enthalten. Ver-
wenden Sie stattdessen eine positive Konstante.

Siehe auch
NOP, Sleep

Beispiel
-/-
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Not

Not invertiert die Bits eines Werts.

Syntax
ret val Not (val)
Parameter
val zu invertierender Wert (kein logischer Ausdruck) =~ LoNG |
ret val invertiertes Argument LONG |
Bemerkungen

Not arbeitet nur bitweise. Daher kbnnen Sie mit Not keine logischen
Ausdriicke (True / False) negieren. Falsch wére also: Not (Par_2 >
2).

Siehe auch
And, If ... Then ... {Else ... } EndIf, Or, XOr
Beispiel

Dim val_1 As Long
Dim val 2 As Long

val 1 = -3
Rem -3 = 11111111111111111111111111111101b
val_2 = Not(val_1) 'Ergebnis: val 2 = 010b = 2

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 195



or ADwin

Or

Der Operator Or verknipft zwei ganzzahlige Werte bitweise oder zwei
Boolesche Ausdriicke als Boolescher Operator.

Syntax

ret_val = val_1 Or val_2 'Bitweiser Operator

If ((exprl) Or (expr2)) Then 'Boolescher Operator
Parameter

val 1,val 2 Ganzzahliger Wert LONG |

exprl, expr2 Boolescher Ausdruck mitdem Wert ,wahr” oder ,falsch” LoGIC]|

Bemerkungen

Sie kénnen mit or nur gleichartige Ausdriicke verknupfen (ganzzahli-
ge oder Boolesche), ein Mischen ist nicht mdglich.

Sie kénnen Boolesche Ausdriicke nur mit den Anweisungen If ...
Then ... Else oder Do ... Until verwenden (Variablen kénnen keine
Booleschen Werte annehmen).

Wenn Sie in einer Zeile mehrere Boolesche Operatoren verwenden,
missen Sie jede Verkniipfung separat in Klammern setzen. Bei der bit-
weisen Verknlpfung ganzzahliger Werte sind keine Klammern erfor-
derlich.

Siehe auch
And, If ... Then ... {Else ... } EndIf, Not, XOr
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Beispiel
Dim val 1, val 2, val3 As Long
Dim x, val4 As Long

Init:
Rem Bitweise Operator
val_1 = 0100b
val 2 = 0110b
val3 = val_ 1 Or val_2 'Ergebnis: val3 = 0110b

Rem Boolescher Operator

x = 15
Event:
If ((x < 3) Or (x > 9)) Then
vald = 1
Else
val4d = 0
EndIf 'Ergebnis: val4 = 1
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Out

out schreibt einen Wert in eine bestimmte Speicherstelle im 1/O-
Adressbereich des TiCo-Prozessors.

Syntax

Oout (addr, wvalue)

Parameter
addr Adresse der zu beschreibenden Speicherstelle. LONG |
value Zu schreibender Wert. LONG |
Bemerkungen

Sie bendtigen den Befehl out in aller Regel nicht. Nutzen Sie die Be-
fehle der Include-Dateien, um den TiCo-Prozessor zu steuern.

out ist nur fur spezielle Anwendungen vorgesehen, die in Zusammen-
arbeit mit unserem Support erstellt werden. Die Dokumentation enthalt
daher keine Beschreibung von Speicherstellen des TiCo-Prozessors.

Siehe auch
In
Beispiel

Rem Das Beispiel zeigt die Verwendung der Befehle IN und
Rem OUT nur symbolisch. Flhren Sie das Programm nicht aus!

Init:
If (In(100h)=0) Then 'Speicherstelle 100h = 07?
Out (1,12) '"Wert 12 in Adresse 1 schreiben
EndIf
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Processdelay

Die Systemvariable Processdelay definiert das Processdelay (die
Zykluszeit) eines Prozesses.

Processdelay ersetzt die Systemvariable Globaldelay, die aus
Kompatibilitatsgriinden weiterhin gultig ist.
Syntax

ret_val = Processdelay

oder

Processdelay = expr

Parameter
ret val Aktuell eingestellte Zykluszeit in Taktzyklen. LONG
expr Einzustellende Zykluszeit: Anzahl (=1) der Taktzyklen.  LONG
Bemerkungen

Bei einem zeitgesteuerten Prozess wird der Abschnitt Event : vom in-
ternen Zahler zyklisch und in festen Zeitabstanden aufgerufen. Der
Zeitabstand zwischen zwei Aufrufen, Zykluszeit oder Processdelay ge-
nannt, wird in Zahler-Taktzyklen gezahlt.

Die Zeiteinheit des Processdelay ist bei TiCo1 20ns, bei TiCo2 10ns.

Wahlen Sie bei hochprioren Prozessen eine ausreichend grofRes
Processdelay, um eine Uberlastung des TiCo-Prozessors zu vermei-
den. Als Faustregel sollte die Auslastung des Prozessors (Anzeige:
,Busy x%"“ in der Statusleiste) mdglichst unter 90% bleiben und darf
keinesfalls 100 % Ubersteigen.

Wenn die Bearbeitungszeit des Abschnitts Event: groRer ist als das
Processdelay, kommen der nachste Zahler-Aufruf und die folgenden
verspatet.

Ein konstantes Processdelay kdnnen Sie festlegen, indem Sie der Va-
riablen Processdelay im Abschnitt Init: einen Wert zuweisen. Sie
Uberschreiben damit ggf. die Voreinstellung, die Sie in der Entwick-
lungsumgebung TiCoBasic im Dialogfenster ,Options / Process®
unter ,Initial Processdelay" eingegeben haben.
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Sie kénnen die Systemvariable innerhalb eines Abschnitts nur einmal
beschreiben.

Wenn der Parameter Processdelay innerhalb eines Prozesszyklus,
d.h. im Abschnitt Event : geandert wird, wird die Zykluszeit dadurch
sofort verandert. Dies kann insbesondere bei einer Verklrzung der Zy-
kluszeit kritisch sein: Achten Sie immer darauf, dass die Bearbeitungs-
zeit des Prozesszyklus kiirzer bleibt als die neu eingestellte Zykluszeit.

Siehe auch

Read_Timer, Kapitel 6.2.1 ,Processdelay”

Beispiel
Init:
Rem Zykluszeit auf 800 us einstellen
Processdelay = 40000

Wenn Sie eine langere Zykluszeit bendtigen als mit Processdelay
einstellbar ist, konnen Sie eine Hilfsvariable verwenden:
Init:
Rem Max. Zykluszeit einstellen, bei TiCol etwa 42,9 s
Processdelay = 2147483647
Rem Hilfsvariable initialisieren
Par 1 = 0

Event:
Inc Par 1
Rem 100fache Zykluszeit verwenden: bei TiCol 71,5 Min.
If (Par 1 = 100) Then
Par 1 = 0
Rem Programm ausfiihren

EndIf
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Process_Error

Process Error gibtden (in der Regel) zuletzt aufgetretenen Fehler
des aktuellen Prozesses zurick.

Syntax

ret_val = Process_Error

Parameter
ret val Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers im  LONG |

Prozess. Einige Fehlernummern:

0: kein Fehler

10: Zugriff auf eine zu groRRe Elementnummer eines glo-
balen Felds.

11: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines globalen Felds.

12: Zugriff auf eine zu groRe Elementnummer eines
lokalen Felds.

13: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines lokalen Felds.

Bemerkungen

Der Rickgabewert der Systemvariablen ist nur definiert, wenn der De-
bug-Modus eingeschaltet ist (siehe Option Debug mode, Seite 72). Die
Variable kann nur gelesen werden.

Siehe auch
-/-
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ProcessN_Running

Die Systemvariable ProcessN Running gibt den aktuellen Status
eines bestimmten Prozesses zurlick.

Syntax
ret val = ProcessN Running
Parameter
n Prozessnummer n (0...4)
LONG |
ret_val Prozess-Status: LONG
1 Prozess lauft
0 Prozess ist gestoppt
-1 Prozess wird gestoppt
Bemerkungen

Diese Systemvariable kann nur gelesen werden.

Siehe auch
EndBeispiel
Event:
Rem Status von Prozess 2 ermitteln
Par 2 = Process2 Running
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Read_Timer

Read Timer gibt den aktuellen Zahlerstand des ADwin-Systems

zuruick.

Syntax

ret val = Read Timer ()

Parameter
ret val Aktueller Zahlerstand in Prozessor-Takzyklen.

Bemerkungen
Der Zahlerstand kann nur gelesen werden.

Ein Taktzyklus ist je nach Prozessortyp unterschiedlich lang:

Prozessor Taktzyklus
TiCo1 20ns
TiCo2 10ns

Sie konnen eine Zeitdifferenz aus der Differenz von 2 Zahlerstdnden
ermitteln. Beachten Sie dabei bitte, dass ein gelesener Zahlerstand
nach einer bestimmten Zeit wieder erneut erreicht wird. Dieser Zahler-
Uberlauf hangt von den oben angegeben Zeiteinheiten ab:

Prozessor Dauer
TiCo1 42,9 Sek.
TiCo2 21,5 Sek.
Siehe auch
Processdelay
Beispiel
Dim timervalue As Long
Event:

timervalue = Read Timer ()
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Siehe auch Beispiel seconds _timer TiCo.bas im Ordner
C:\ADwin\TiCoBasic\samples ADwin
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Rem,

Die Compiler-Anweisungen Rem oder ,, '“ ermdglichen das Einfigen
von Kommentaren im Quelltext. Sie bewirken, dass der in einer Pro-
grammezeile folgende Text vom Compiler ignoriert wird.

Syntax
Rem comment
instr : Rem comment

instr 'comment

Parameter
comment Beliebige Zeichenfolge
instr TiCoBasic-Anweisung
Bemerkungen

Die Anweisung gilt nur fiir die Zeile, in der sie benutzt wird. Fir einen
mehrzeiligen Kommentar miissen Sie jede Zeile einzeln mit der Anwei-
sung Rem oder dem Zeichen ' beginnen.

Wenn Sie eine Rem-Anweisung hinter einer anderen Anweisung in ei-
ner Befehlszeile einfligen, dann trennen Sie beide durch einen Doppel-
punkt :. Bei dem Kommentarzeichen ' ist dies nicht erforderlich.

Sie kdnnen die Position eines Kommentars hinter einer Anweisung
festlegen; mehr dazu finden Sie unter Kommentare positionieren
(Seite 26).

Beispiel
Rem Dies ist ein Kommentar, der mehr als eine
Rem Textzeile bendtigt
'Dies ist auch eine Kommentarzeile
Dim min As Long : Rem Kommentar nach einer Anweisung
Dim max As Long 'Kommentar nach einer Anweilisung
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RingBuffer

Mit Dim Data n As RingBuffer For x wird ein globales Data-
Feld als Ringspeicher zum Lesen oder zum Schreiben dimensioniert.

Syntax

Dim Data n[length] As Long As RingBuffer For Read
{At <Mem Type>}

Dim Data n[length] As Long As RingBuffer For Write
{At <Mem Type>}

Parameter

Data n Name des deklarierten Data-Felds
(n:1...16).

length FeldgroRe (>1): Anzahl der Elemente im Feld. Im
externen Datenspeicher ist der Wertebereich ein-
geschrankt.

<Mem__ Speicherbereich, in dem die Variablen abgelegt
Type> werden:
DRAM Extern: externer Datenspeicher.
Hier ist der Wertebereich fir 1ength nurin Schrit-
ten einstellbar:
length =8xa+7;a>0
SRAM Extern: externer Datenspeicher bei Pro |I-
Modulen (anstelle von DRAM).
DM_Local:interner Datenspeicher (Default).

Bemerkungen

A Der Umgang mit Ringspeichern ist nicht einfach. Bei falscher Anwen-
dung koénnen schwer auffindbare Fehler entstehen. Die Verwendung
des Datentyps RingBuf fer ist daher erfahrenen Benutzern von AD-
basic und TiCoBasic vorbehalten. Beachten Sie in jedem Fall die Hin-
weise in Kapitel 4.3.3 auf Seite 105.

Sie kdnnen nur Data-Felder als Ringspeicher verwenden. Dadurch
kann ein RingBuf fer-Feld nicht mehr gleichzeitig als ,normales*”
Feld verwendet werden.
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Nach der Dimensionierung sollten Sie den Ringspeicher im Abschnitt
Init: mit RingBuffer Clear initialisieren.

Fir einen Ringspeicher im externen Datenspeicher gilt:

* Wenn Sie eine nicht erlaubte Feldgrée 1ength angeben, wird
der Ringspeicher automatisch mit der nachstgroReren, erlaub-
ten FeldgrofRe dimensioniert. Beispielsweise andert der Com-
piler die FeldgréRe [1000] automatischin [1007].

* In einem Lese-Ringspeicher sollten Sie die Daten nach der
Dimensionierung im Abschnitt Init: mit dem Befehl
Refresh RingBuffer aktualisieren.

Wenn Sie schneller Daten in einen Ringspeicher schreiben als ausle-
sen, werden alte gespeicherte Daten Ulberschrieben und gehen damit
verloren. Zur Abhilfe kénnen Sie die Befehle RingBuffer Empty
und RingBuffer Full verwenden.

Siehe auch

Dim, Data_n, Refresh_RingBuffer, RingBuffer_Clear, RingBuffer Em-
pty, RingBuffer_Full, ,Globale Felder (Arrays)” auf Seite 99, ,Die Da-
tenstruktur RingBuffer” auf Seite 105

Beispiel
REM Dimension the global array Data 15 with
REM 1007 LONG elements as read ringbuffer
Dim Data 15[1007] As Long As RingBuffer For Read
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Refresh RingBuf fer aktualisiert die Daten in einem Lese-Rings-
peicher im externen Speicher.

Syntax

Refresh RingBuffer (data_no)

Parameter
data no Nummer (1...16) des Ringspeichers Data x. LONG |

Bemerkungen

Bei einem Ringspeicher im internen Speicher sowie bei einem Schreib-
Ringspeicher im externen Speicher ist die Aktualisierung mit
Refresh RingBuffer nicht erforderlich.

Bei einem Lese-Ringspeicher im externen Speicher missen Sie die
Daten (vor dem Auslesen) in folgenden Fallen aktualisieren:

* Im Lese-Ringspeicher sind schon Daten vorhanden und es
wird zum ersten Mal ein Wert gelesen.

* Nach dem vorherigen Auslesen enthielt der Ringspeicher weni-
ger als 8 Werte und anschlieend wurden neue Daten in den
Ringspeicher geschrieben.

Anders gesagt: Sie kénnen die regelmaRige Aktualisierung mit
Refresh RingBuffer vermeiden, wenn der Ringspeicher
nach jedem Auslesen eines Werts 8 oder mehr Werte enthalt.

Die Aktualisierung richtet in keinem Fall Schaden an, d.h. es kénnen
keine Werte doppelt gelesen werden oder verloren gehen. Im Zweifels-
fall ist es also besser, einmal zuviel mit Refresh RingBuffer zu ak-
tualisieren als einmal zuwenig.

Siehe auch

RingBuffer (Deklaration), RingBuffer_Clear, RingBuffer_Empty,
RingBuffer_Full, Kapitel 4.3.3 ,Die Datenstruktur RingBuffer*
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A D Wl n Refresh_RingBuffer

Beispiel
#Include AOut TiCo.inc
Rem Use global array Data 12 as ringbuffer
Dim Data 12[999] As Long As Ringbuffer For Read At DRAM Extern

Dim i As Long

Init:
Rem initialize ringbuffer
RingBuffer Clear (12, Par 1)
Rem wait until ringbuffer contains more than 7 values
Do
Until (RingBuffer Full (12, Par 1) > 7)
Rem refresh ringbuffer data
Refresh RingBuffer (12)

Event:
Rem read 500 ringbuffer values, but always have more

Rem than 7 values left in it
If (RingBuffer Full (12, Par 1) > 507)
For i = 1 To 500
Par 10 = Data_12
DAC(2, Par_10) '"do something with Par 10
Next i
EndIf

Finish:
For i = 1 To RingBuffer Full (12, Par 1)
Par 10 = Data 12
Next i
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RingBuffer_Clear

RingBuffer Clear initialisiert den Schreib- und den Lese-Zeiger
eines Ringspeichers.

Syntax

RingBuffer Clear (data no, Par x)

Parameter

data no Nummer (1...16) des Ringspeichers Data_x.

Par x Bei Datenubertragung ADwin CPU / TiCo:
Globale Variable (Par_1...Par_ 80), die eine
Kopie des Schreib- oder Lesezeigers auf den
Ringspeicher enthalt.

Bemerkungen

Die Intialisierung eines Ringspeichers ist in 2 Fallen sinnvoll:

* Vor dem ersten Zugriff auf den Ringspeicher.
Sie sollten dies auf jeden Fall im Abschnitt Init: tun, weil die
Ringspeicher-Zeiger bei der Dimensionierung nicht initialisiert
werden.

e Wahrend des Programmablauf, wenn Sie alle im Feld gesam-
melten Daten (z.B. wegen eines Messfehlers) verwerfen wol-
len.

Das Initialisieren des Schreib- und des Lese-Zeigers andert die im
Ringspeicher enthaltenen Daten nicht.

Die globale Variable Par_x wird nur fur die Datenlibertragung zwi-
schen ADwin CPU (z.B. T11) und TiCo-Prozessor benétigt. Die Varia-
ble enthalt dann eine Kopie des Schreib- oder Lesezeigers auf den
Ringspeicher.

Wenn Sie beispielsweise in ADbasic mit Set TiCo RingBuffer
Daten in dem Ringspeicher schreiben, aktualisiert die ADwin CPU bei
jedem Schreibvorgang den Schreibzeiger und kopiert den Wert in die
globale Variable par x auf dem TiCo-Prozessor. Mit dem Wert in
Par_x kann RingBuffer Full in TiCoBasic die Anzahl der beleg-
ten Elemente im Ringspeicher berechnen.

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017

LONG|

LONG|



A D W’ n RingBuffer_Clear

Bei einer Datenlibertragung zwischen ADwin CPU und TiCo-Prozes-

sor muss folgende Reihenfolge eingehalten werden, um einen Rings-

peicher zu initialisieren:

1. Initialisieren Sie in TiCoBasic den Ringspeicher mit Ringbuffer
Clear.

2. Stellen Sie sicher, dass weder in ADbasic noch in TiCoBasic Daten
in den Ringspeicher geschrieben oder daraus gelesen werden.
Initialisieren Sie in ADbasic die Datenlbertragung mit TDrv_Init.

4. Jetzt kdnnen Sie mit dem Ringspeicher weiter arbeiten.

Siehe auch

RingBuffer (Deklaration), Refresh_RingBuffer, RingBuffer_Empty,
RingBuffer_Full, Kapitel 4.3.3 ,Die Datenstruktur RingBuffer*

Beispiel
REM 1007 LONG elements as write ringbuffer
Dim Data_ 11[1007] As Long As Ringbuffer For Write

Init:

Rem initialize read pointer of Data 11 (using Par 4)
Ringbuffer Clear(ll, Par 4)
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RingBuffer_Empty

RingBuffer Empty gibt die Anzahl der freien Elemente in einem
Schreib-Ringspeicher zuriick.

Syntax

ret_val = RingBuffer Empty (data no, Par x)

Parameter

data no Nummer (1...16) des Ringspeichers Data_x.

Par x Bei Datenubertragung ADwin CPU / TiCo:
Globale Variable (Par_1...Par_ 80), die eine
Kopie des Lesezeigers auf den Ringspeicher ent-
halt.

Bei Datenubertragung ext. Speicher / TiCo: 0.

ret val Anzahl der freien Ringspeicher-Elemente.

Bemerkungen

Initialisieren Sie den Schreibzeiger des Schreib-Ringspeichers mit
RingBuffer Clear, bevor Sie das erste Mal auf den Ringspeicher
zugreifen.

Wenn Sie Daten in einen Ringspeicher schreiben wollen, sollten Sie
vorher mit RingBuffer Empty Uberprifen, ob noch genligend Platz
im Ringspeicher frei ist.

Bitte beachten Sie, dass Ringspeicher im externen Speicher immer in
Schritten von 8 Elementen dimensioniert werden (see Seite 206).

Die globale Variable Par_x wird nur fur die Datenlibertragung zwi-
schen ADwin CPU (z.B. T11) und TiCo-Prozessor benétigt. Die Varia-
ble enthalt dann eine Kopie des Schreib- oder Lesezeigers auf den
Ringspeicher.

Wenn Sie beispielsweise in ADbasic mit Get TiCo RingBuffer
Daten aus dem Ringspeicher lesen, aktualisiert die ADwin CPU bei je-
dem Lesevorgang den Lesezeiger und kopiert den Wert in die globale
Variable Par x auf dem TiCo-Prozessor. Mit dem Wert in Par _x kann
RingBuffer Empty in TiCoBasic die Anzahl der freien Elemente im
Ringspeicher berechnen.
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Siehe auch

RingBuffer (Deklaration), RingBuffer_Full, Get_TiCo_RingBuffer
(ADbasic), Kapitel 4.3.3 ,Die Datenstruktur RingBuffer®

Beispiel
REM 1007 LONG elements as write ringbuffer
Dim Data 11[1007] As Long As Ringbuffer For Write

Init:
Ringbuffer Clear (11, Par 4)

Event:
Rem read number of unused elements in Data 11,
Rem using Par 4 as read pointer
Par 1 = RingBuffer Empty (11, Par 4)
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RingBuffer Full gibtdie Anzahl der genutzten Elemente in einem
Lese-Ringspeicher zurlck.

Syntax
ret val = RingBuffer Full (data no, Par_ x)
Parameter
data no Nummer (1...16) des Ringspeichers Data x. LONG |
Par x Bei Datenubertragung ADwin CPU / TiCo: VAR
Globale Variable (Par_1...Par_80), die eine |y |
Kopie des Schreibzeigers (auf der ADwin CPU)
auf den Ringspeicher enthalt.
Bei Datenubertragung ext. Speicher / TiCo: 0.
ret val Anzahl der belegten Ringspeicher-Elemente. LONG |
Bemerkungen

Initialisieren Sie den Schreibzeiger des Schreib-Ringspeichers mit
RingBuffer Clear, bevor Sie das erste Mal auf den Ringspeicher
zugreifen.

Wenn Sie Daten aus einem Ringspeicher lesen, sollten Sie vorher mit
RingBuffer Full Uberprifen, ob im Ringspeicher noch Daten ent-
halten sind. Falls keine Daten mehr vorhanden sind, wird aus dem
Ringspeicher ein undefinierter Wert gelesen.

Bitte beachten Sie, dass Ringspeicher im externen Speicher immer in
Schritten von 8 Elementen dimensioniert werden (see Seite 206).

Die globale Variable par x wird nur fur die Datenubertragung zwi-
schen ADwin CPU (z.B. T11) und TiCo-Prozessor benétigt. Die Varia-
ble enthalt dann eine Kopie des Schreib- oder Lesezeigers auf den
Ringspeicher.

Wenn Sie beispielsweise in ADbasic mit Set_TiCo RingBuffer
Daten in dem Ringspeicher schreiben, aktualisiert die ADwin CPU bei
jedem Schreibvorgang den Schreibzeiger und kopiert den Wert in die
globale Variable par x auf dem TiCo-Prozessor. Mit dem Wert in
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Par x kann RingBuffer Full in TiCoBasic die Anzahl der beleg-
ten Elemente im Ringspeicher berechnen.

Siehe auch

(Deklaration), RingBuffer_Empty, Set_TiCo_RingBuffer (ADbasic),
Kapitel 4.3.3 ,Die Datenstruktur RingBuffer”

Beispiel
REM 1007 LONG elements as read ringbuffer
Dim Data 12[1007] As Long As RingBuffer For Read

Init:
Ringbuffer Clear (12, Par 3)

Event:
Rem read number of used elements in Data 12
Rem (using Par 3)
Par 1 = RingBuffer Full (12, Par 3)
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SelectCase

ADwin

Die Kontrollstruktur selectCase bewirkt in Abhangigkeit von einem
Wert die Ausfiihrung eines von mehreren Anweisungsblécken.

Syntax

SelectCase var
Case constla{,constlb, ..}
'Anweisungsblock

CCase const2a{,const2b, ..}

'Anweisungsblock
CaseElse
'Anweisungsblock
EndSelect
Parameter
var Auszuwertendes Argument (kein Berechnungs-  LONG |
ausdruck).
const1la, Wert von var (0...255), bei dem der nachfol-
constlb, gende Anweisungsblock ausgefiihrt wird.
const2a
const2b
Bemerkungen

In einer Library-Funktion oder einem Library-Unterprogramm kann die
Kontrollstruktur nicht verwendet werden.

Sie kdnnen mehrere SelectCase-Strukturen beliebig tief verschach-
teln; nur die Speichergréf3e begrenzt Sie hierbei.

Je nach Argument konnen Sie mit SelectCase verschachtelte I£-
Strukturen ersetzen und damit tibersichtlicher gestalten; vor allem aber
wird diese Struktur schneller ausgefiihrt als mehrere aufeinander fol-
gende If-Strukturen.

Wenn das auszuwertende Argument mit keiner der Case-Konstanten
Ubereinstimmt, wird — falls vorhanden — nur der CaseElse-Anwei-
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sungsblock ausgefiihrt. Dies geschieht ebenfalls, wenn das auszuwer-
tende Argument auRerhalb des Wertebereichs der Konstanten liegt.

Ccase steht fir ,Continue Case®: Wenn ein Case- oder CCase-Anwei-
sungsblock abgearbeitet wurde, dann wird ein direkt folgender cCase-
Anweisungsblock ebenfalls abgearbeitet.

Im Beispiel unten wird deshalb nicht nur die Anweisung ADC (5) , son-
dern auch ADc (7) ausgefihrt. Ware dagegen Par_1 = 3, dann wiirde
nur ADC (7) ausgefihrt.

Wenn Sie in den Anweisungsblécken Variablen so verandern, dass
sich der Wert des Arguments andert, wird dies erst bei der nachsten
SelectCase-Abfrage beriicksichtigt.

Die Struktur verwendet intern eine Sprungtabelle im Datenspeicher
(DM), deren Speicherbedarf sich nach der gréRten angegeben Case-
/ccase-Konstanten richtet. Um den Speicherplatz-Bedarf zu be-
schranken, ist der Wertebereich der Konstanten auf 0...255 einge-
schrankt. Es qilt:

Speicherbedarf in Bytes = [ (grof3ter Konstantenwert)+1] 4
Beispielsweise ware der Speicherbedarf bei Case 200:
(200 + 1) 4 =804 Bytes; der max. Bedarf betragt genau 1KiB.
Siehe auch
Do ... Until, For ... To ... {Step ... } Next, If ... Then ... {Else ... } EndIf
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SelectCase
Beispiel
Event:
Par 1 = 2
SelectCase Par_1 'Par 1 auswerten
Case 0 'Ist Par 1 = 0?
Par 10 = ADC(1) 'ADC (1) auslesen
Case 1 'Ist Par 1 = 1?
Par 10 = ADC(3) 'ADC(3) auslesen
Case 2 'Ist Par 1 = 2?

Par 10 = ADC(5)

CCase 3
Par 11 = ADC(7)

'ADC(5) und auch (durch
'CCase) ADC(7) auslesen
'Ist Par 1 = 37
'ADC(7) auslesen

Case 4,5,6,7,16 'Ist Par 1 = 4, 5, 6, 7 oder 167
Rem digitale Eingdnge einlesen
Par 2 = Digin Word()

CaseElse

'Par 1: sonstige Werte

Rem Wert von Par 10 an digitale Ausgdnge ausgeben

Digout Word (Par 10)

EndSelect

'Abschluss der Auswahl
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Shift_Left

Shift Left verschiebt alle Bits eines Werts um eine bestimmte Stel-
lenzahl nach links. Rechts frei werdende Bits werden zu 0 gesetzt.

Syntax

ret val = Shift Left (val,num)

Parameter
val Argument LONG |
num Anzahl der Stellen, um die das Argument geschoben LONG |
wird (0...31).
ret val Argument mit verschobenen Bits oder LONG
0 fur (num < 0) und fir (num > 31)
Bemerkungen

Das Verschieben um n Stellen nach links entspricht einer Multiplikation
mit 2". Ein eventuell vorkommender Uberlauf wird nicht berlcksichtigt,
d.h. ein gesetztes Bit ist verloren, wenn es aus dem Argument nach
links ,heraus geschoben® wird.

Die Ausfiihrungszeit ist gleich derjenigen bei einem vergleichbaren
Multiplikations-Operator.

Siehe auch
Shift_Right

Beispiel
Dim val 1, val 2 As Long

Event:

val 1 = 1024
val 2 = shift Left(val 1, 2) 'Ergebnis: val 2=4096
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Shift_Right

shift Right verschiebt alle Bits eines Werts um eine bestimmte
Stellenzahl nach rechts. Links frei werdende Bits werden zu 0 gesetzt.

Syntax

ret val = Shift Right (val, num)

Parameter
val Argument LONG |
num Anzahl der Stellen, um die das Argument geschoben LONG |
wird (0...31).
ret val Argument mit verschobenen Bits oder LONG
0 fuir (num < 0) und fur (num > 31)
Bemerkungen

Falls das Argument eine positive Zahl ist, entspricht das Verschieben
um n Stellen nach rechts einer Division durch 2". Ein eventuell vorkom-
mender Divisions-Rest wird nicht berticksichtigt, d.h. ein gesetztes Bit,
das aus dem Argument nach rechts ,heraus geschoben® wird, ist ver-
loren.

Die Ausflihrungszeit ist geringer als bei einem vergleichbaren Divisi-
ons-Operator, d.h. val 2 = shift Right(val 1, 3) ist schneller
alsval 2=val 1/ 8.

Siehe auch
Shift_Left

Beispiel
Dim val_1, val_2 As Long

Event:

val 1 = 1024
val 2 = shift Right(val_ 1, 3) 'Ergebnis: val 2=128
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Sleep

Sleep lasst den Prozessor fir eine definierte Zeit warten.

Syntax

Sleep (val)

Parameter
val Anzahl (=1) der zu wartenden Zeiteinheiten in 100ns. LONG |

Bemerkungen

Da der Befehl sleep als Zahlschleife ausgefiihrt wird, kann er bei ei-
nem hochprioren Prozess nicht unterbrochen werden.

Verwenden Sie nach Méglichkeit eine Konstante als Argument. Wenn
das Argument val eine Berechnung erfordert, bendtigt dies eine be-
stimmte Zeitspanne zuséatzlich; diese ist jeweils konstant und betragt
einige wenige Taktzyklen.
Folgende Falle erfordern eine Berechnung:
* Das Argument st ein Berechnungsausdruck mit Variablen oder
Feldelementen.
¢ Die Variable im Argument ist fir den Speicherbereich DRAM
Extern deklariert.
* Das Argument ist ein Feld.

Siehe auch
NOP, NOPs

Beispiel
Event:
Set Mux (0) 'Multiplexer setzen
Sleep(25) '2.5 us (=25*100ns) warten
'= Einschwingzeit des MUX
Start Conv (1) 'Konvertierung starten
Rem ...
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Fir unglltige Argumente ist der Riickgabewert undefiniert.

222 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



ADwin Sub ... EndSub
Sub ... EndSub

Sub...EndSub definiert ein Unterprogramm-Makro mit Ubergabepa-
rametern.

Syntax
Sub macro_name ({val 1, val 2, ..})

{Dim var As <var_type>|

'Anweisungsblock
EndSub
Parameter
macro Name des Unterprogramms
name
val 1,val Namen der Ubergabeparameter; FLOAT |
2 far Felder ist die Syntax mit Dimensionsklammern |
erforderlich: array [] oder Data n[].
Bemerkungen

Allgemeine Informationen tber Makros finden Sie in Kapitel 4.5.1 auf
Seite 115.

Diese Anweisung definiert ein Unterprogramm-Makro, d.h. der voll-
stdndige Anweisungsblock zwischen Sub und Endsub wird an der auf-
rufenden Stelle eingefiigt.

Unterprogramm-Makros erhdhen die Ubersichtlichkeit Ihres Quelltex-
tes. Beachten Sie aber, dass aber auch jeder Aufruf des Unterpro-
gramms die kompilierte Datei vergroRert.

Sie kdnnen Unterprogramme an 3 Stellen einfiigen:
1. Vor dem Abschnitt Init:.
2. Nach dem Abschnitt Finish:.

3. Ineinerseparaten Datei, die Sie mit #Include einbinden (aber nur
an einer der Stellen, die unter 1. und 2. angegeben sind).

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 223



Beachten Sie bitte, dass Sie in Unterprogrammen:

¢ keine Prozess-Abschnitte wie Init:, Event:, oder Finish:
definieren durfen.

* am Anfang lokale Variablen definieren kdnnen, die nur inner-
halb des Unterprogramms und fir die Dauer der Abarbeitung
verfugbar sind.

Dies gilt auch, wenn die Variablen den gleichen Namen haben
wie Variablen auf3erhalb des Unterprogramms.

Bei Berechnungsausdriicken in einem Unterprogramm sollten die
Ubergabeparameter in Klammern stehen. Auf diese Weise vermeiden
Sie Probleme mit der Rangfolge von Operatoren (z.B. Punkt- vor
Strich-Rechnung).

Ein Unterprogramm wird mit seinem Namen und allen definierten Ar-
gumenten aufgerufen. Als Argument ist jeder Berechnungsausdruck
(auch Felder) zulassig, solange er den passenden Datentyp hat.
Wenn Sie keine Argumente definieren, missen Sie dennoch beim Auf-
ruf des Unterprogramms die Leerklammern verwenden: name () .

Wenn ein Feld (kein Feldelement) als Ubergabeparameter eines Un-
terprogramms verwendet wird, ist die Syntax fur Aufruf und Definition
unterschiedlich:
e Unterprogramm-Aufruf ohne Dimensions-Klammern:
subname (array pass)
e Unterprogramm-Definition mit Dimensions-Klammern:
Sub subname (array_def[]) ...

Werte werden an Feldelemente (eines Felds als Ubergabeparameter)
zugewiesen wie gewodhnlich:
array def [2] = value

Wenn Sie einem Ubergabeparameter x im Unterprogramm einen Wert
zuweisen, darf beim Unterprogramm-Aufruf fur x keine Konstante an-
gegeben werden, sondern nur eine Variable oder ein einzelnes Feld-
Element. Auf diese Weise kénnen Ubergabeparameter auch einen
Ruckgabewert enthalten.

Siehe auch

#Include, Function ... EndFunction
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Beispiel
-/-

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 225



XOr ADWin
XOr

Der Operator x0r (Exklusiv-Oder) verknlpft zwei ganzzahlige Werte
bitweise.

Syntax

. val 1 XOr val 2 ..

Parameter
val 1,val 2 Ganzzahliger Wert LONG |

Siehe auch
And, Not, Or

Beispiel
Dim value As Long
Event:
value = 0100b XOr 0110b
Rem Ergebnis: value = (4 XOr 6) = 0010b = 2
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7.3 Mathematik-Befehle

Die Include-Datei Math TicCo.inc enthélt zusatzliche Mathematik-
Befehle, die Uber den Befehlssatz des TiCoBasic-Compilers hinaus
gehen.

Mathematik-Befehle

Name Funktion

Mod Mod berechnet den ganzzahligen Rest bei
einer Division von zwei ganzen Zahlen.
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Mod

Mod berechnet den ganzzahligen Rest bei einer Division von zwei
ganzen Zahlen.

Syntax
#Include Math TiCo.inc

ret val = Mod(x param, y param)

Parameter
X_param Dividend. LONG |
y_param Divisor. LONG |
ret val Rest aus der Division von x_param/y param. _ LONG
Bemerkungen

Die Division mit Rest arbeitet nach der symmetrischen Variante, bei
der der Quotient durch Abschneiden der Nachkommastellen berech-
net wird. Mit dieser Definition wird der Quotient zur Null hin gerundet
und der Rest hat das gleiche Vorzeichen wie der Dividend.

Der ganzzahlige Rest bei einer Division durch Null ist gleich dem Divi-
dend: Mod (x, 0) = x.

Die Ausfiihrungszeit fiir die Modulo-Funktion betragt beim Tico-1 bis
zu 0,86 ys (hohe Prioritat).

Siehe auch
/ (Division), Absl

Beispiel
#Include Math TiCo.inc
Par 1 = Mod (17, 3) 'Par 1 = 2
Par 2 = Mod (-9, 5) 'Par 2 = -4

1]
[W8)

Par 3 = Mod (72, Par 2) 'Par 3
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Gold II: TiCo-Prozessor

7.4 Gold Il: TiCo-Prozessor

Mit den folgenden ADbasic-Befehlen greift die ADwin CPU (Prozessor

T11) auf den TiCo-Prozessor zu:

Datenzugriff Initialisie-
ren

TDrv_Init

Globale Variablen lesen
und schreiben

Get_Par, Get_Par_Block
Set_Par, Set_Par_Block

Globale Felder lesen
und schreiben

GetData_Long, SetData_Long

Ringspeicher lesen,
schreiben und Status
abfragen

Get_TiCo_RingBuffer, RingBuffer_Empty
Set_TiCo_RingBuffer, RingBuffer_Full

Processdelay setzen
und abfragen

TiCo_Get_Processdelay,
TiCo_Set_Processdelay

Debug-Fehler abfragen

TiCo_Get_Process_Error

Prozesse starten und
stoppen, Prozessor
steuern

TiCo_Start_Process, TiCo_Stop_Process
TiCo_Stop, TiCo_Start, TiCo_Restart,
TiCo_Reset_Mode

Systeminformationen
abfragen

Get_TiCo_Status, Process_Status,
Workload

Binardatei Gbertragen

TiCo_Flash, TiCo_Load

Beachten Sie bitte: Bei fast allen Befehlen muss zuerst die DatenU-

bertragung mit TDrv_Init initialisiert werden.
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Get_Par

Get_ Par gibt den Wert einer globalen Variablen Par x von einem
TiCo-Prozessor zuruck.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc
ret _val = Get Par(tico no, par_no)
Parameter
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
par_no Nummer (1...80) der globalen Variablen. LONG |
ret val Wert (-231...+231-1) der globalen Variablen. __LONG |
Bemerkungen

Mehrere Werte werden mit Get_Par Block schneller gelesen.
Die Nummer tico_no ist nicht zu verwechseln mit dem Typ des TiCo-
Prozessors wie TiCo1 oder TiCo2 und muss derzeit den Wert 1 haben.
Der Parameter ist fir spatere Entwicklungen vorgesehen, wenn AD-
win-Hardware mehrere TiCo-Prozessoren enthalt.

Siehe auch
Get_Par_Block, GetData_Long, Set_Par, Set_Par_Block, SetData_
Long, TDrv_Init

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset[150] As Long'settings array for data transfer

Init:
TDrv_Init(tico no, tset)

Event:
REM read Par 1 from TiCo into Par 2 of ADwin CPU
Par 2 = Get Par(tico no, 1)
REM read Par 2 from TiCo
Par 5 = 2
Par 6 = Get Par(tico no, Par 5)
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ADwin

Get_Par_Block

Get Par Block liest eine Anzahl von globalen Variablen Par x des
TiCo-Prozessors und schreibt die Werte in ein Feld.

Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

Get_Par Block(tico no, dest_arrayl],
dest_array idx, par_no, par_count)

Parameter
tico no

dest
array ]

dest
array idx

par no

par_ count

Bemerkungen
-/ -

Siehe auch

Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
Zielfeld, in das die Werte (ibertragen werden.
LONG |

Ziel-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die LONC |
Werte abgelegt werden.

Index (1...80) der ersten globalen Variablen, die LONG |
gelesen wird.

Anzahl (1...80) der zu lesenden Variablen. LONG |

Get_Par, GetData_Long, Set_Par, Set_Par_Block, SetData_Long,

TDrv_Init
Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel

#Include ADwinGoldII.INC

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim Data 1[80] As Long

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

TDrv_Init(tico no, tset)

Event:
REM read Par 1..Par 80 from TiCo and write values to
REM Data_1[1]..Data 1[80] of ADwin CPU
Get Par Block(tico no,Data 1,1,1,80)
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Get_TiCo_RingBuffer

Get TiCo RingBuffer liest Werte aus einem Ringspeicher von
einem TiCo-Prozessor und schreibt die Werte in ein Feld der ADwin
CPU.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc
ret_val =
Get TiCo RingBuffer (tdrv datatablel],
src_array no, dest arrayl[], dest array idx,

maxcount, flowrate, tico par, struct)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LoNG |
(]
src_ Nummer (1...16) des Schreib-Ringspeichers FLOAT|
array no Data_n aufdem TiCo-Prozessor.
dest Zielfeld, in das die Werte iibertragen werden.
array|] LONG |
dest Index (1...n) des ersten Elements im Feld dest  LONG |
array idx array[], in das geschrieben wird.
maxcount  Max. Anzahl (1...n) der zu (ibertragenden Werte.  LONG |
flowrate  Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fur den Datendurchsatz.
1: langsam.
2: mittel.
3: schnell.
tico par Kennzahl zum Ubertragen des Lesezeigers zum LONG |

TiCo-Prozessor.

1...80: Nummer (1...80) der globalen Variablen Par n
des TiCo-Prozessors, in die der aktuelle Lesezei-
gerwert geschrieben wird.

0: Der Lesezeiger wird nicht Gbertragen.
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struct Kennwert fir Messwert-Satze: LONG |
0: Beliebige Anzahl von Daten lesen.
>0: Die Anzahl der Ubertragenen Daten muss ein Viel-
faches von struct sein.

ret val Erfolgsstatus des Befehls: LONG |
-1: Fehler, der Schreib-Ringspeicher des TiCo ist nicht
korrekt deklariert.
>0: Befehl war erfolgreich. Der Ruckgabewert ist die
Anzahl der ubertragenen Werte.

Bemerkungen

Der Befehl liest nicht mehr als maxcount Daten. Wenn weniger Daten
im Ringspeicher enthalten sind, werden alle vorhandenen Daten tber-
tragen.

Beim Lesen von einem Ringspeicher speichert Get TiCo
Ringbuffer die letzte Leseposition, den Lesezeiger, in dem Feld
tdrv_datatable []. Wenn der Befehl Ringbuffer Empty des
TiCo-Prozessors korrekt arbeiten soll, muss in t ico_par die Nummer
einer globalen Variablen angegeben werden. Dadurch wird der Wert
des Lesezeigers in die globale Variable des TiCo-Prozessors libertra-
gen.
Siehe auch

Set_TiCo_RingBuffer, TDrv_lInit

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/-

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 235



236

Get_TiCo_Status A D Wi n

Get_TiCo_Status

Get TiCo Status gibt zurlick, ob der TiCo-Prozessor aktiv ist.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret _val = Get TiCo_Status /()

Parameter
ret val Status des TiCo-Prozessors: LONG |
0: Prozessor ist gestoppt.
1: Prozessor lauft.
-3: Fehler, kein TiCo-Prozessor vorhanden.
Bemerkungen
-/-
Siehe auch

Process_Status, Workload

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/ -
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GetData_Long

GetData Long liest Werte aus einem globalen Feld von einem TiCo-
Prozessor und schreibt die Werte in ein Feld.
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GetData_Long

Syntax

ADwin

#Include ADwinGoldII.inc

GetData Long (tdrv_datatable[], src_array no,
src_array idx, count, dest arrayl],
dest array idx, flowrate)

Parameter

tdrv_
datatable
[]

src
array no

src_
array idx

count

dest
array|]

dest
array idx

flowrate

Bemerkungen

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
enthalt. LONG |

Nummer (1...16) des globalen Felds Data x auf LONG |
dem TiCo-Prozessor.

Index (1...n) des ersten Elements, das im globa- LoNG |
len Feld src_array no gelesen wird.

Anzahl (1...n) der zu (ibertragenden Werte. LONG |
Zielfeld, in das die Werte (ibertragen werden.
LONG |

Ziel-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die L.ONG |
Werte im Zielfeld abgelegt werden.

Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fir den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Es muss gewahrleistet sein, dass
* das globale Feld src_array no auf dem TiCo-Prozessor
deklariert ist und
* das Feld dest_array mit mindestens count Elementen
deklariert ist.

Siehe auch

Get_Par, Set_Par, SetData_Long, TDrv_Init
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Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen

-/ -

Beispiel

#Include ADwinGoldII.INC

#Define tico no 1 'TiCo no.

Dim tset 41[150] As Long 'settings array for data

'transfer
Dim Data 4[200] As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
TDrv_Init(tico no,tset 41)

Event:
REM read 120 values from TiCo Data 2 (starting from
REM Data 2[20]) into Data 4 of ADwin CPU (starting
REM from index 5). flowrate is high.
GetData Long(tset 41,2,20,120,Data 4,5,3)
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Process_Status

Process_ Status gibt den Status eines Prozesses auf einem TiCo-
Prozessor zurtick.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret val = Process_Status(tico no, process_no)

Parameter
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
ret val Status des Prozesses: __LONG |
#1: Prozess lauft.
0: Prozess lauft nicht, d.h. er ist nicht geladen, nicht
gestartet oder gestoppt.
Bemerkungen
-/ -
Siehe auch

Get_TiCo_Status, TiCo_Get_Processdelay, TiCo_Set_Processdelay,
TiCo_Start Process, TiCo_Stop_Process, Workload

Giltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel

#Include ADwinGoldII.INC

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim Data_4[200] As Long

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

TDrv_Init(tico no, tset)

Event:
REM read status of TiCo process 1
Par 1 = Process Status(tico no,1)
REM if process 1is running, read TiCo Par 5
If (Par_1 = 1) Then
Par 2 = Get Par(tico no,5)
EndIf
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RingBuffer_Empty
RingBuffer Empty gibt die Anzahl der freien Elemente in einem
Schreib-Ringspeicher eines TiCo-Prozessors zuriick.
Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret val = RingBuffer Empty (tdrv_datatablel],

Data_ no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[]
Data_no Nummer (1...16) des Schreib-Ringspeichers LoNG |
Data_n auf dem TiCo-Prozessor.
ret val Anzahl der freien Elemente im Schreib-Ring- LONG |
speicher.
Bemerkungen

Bei Get TiCo RingBuffer ist keine vorherige Abfrage mit
RingBuffer Empty erforderlich.

Siehe auch
Get_TiCo_RingBuffer, RingBuffer_Full, TDrv_lInit

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/-

Beispiel
-/ -
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RingBuffer_Full

RingBuffer Full gibtdie Anzahl der genutzten Elemente in einem
Lese-Ringspeicher eines TiCo-Prozessors zurlck.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret _val = RingBuffer Full (tdrv_datatablel[],

Data no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |

[l

Data_no Nummer (1...16) des Lese-Ringspeichers Data  LONG |
n auf dem TiCo-Prozessor.

ret val Anzahl (0...n) der genutzten Elemente im Lese- LONC |
Ringspeicher.

Bemerkungen

Bei set_TiCo RingBuffer ist keine vorherige Abfrage mit
RingBuffer FULL erforderlich.

Siehe auch
Set_TiCo_RingBuffer, RingBuffer_Empty, TDrv_Init

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/-

Beispiel
-/ -
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Set_Par

Set Par setzt den Wert einer globalen Variablen Par x auf einem
TiCo-Prozessor.
Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

Set Par(tico no, par no, value)

Parameter
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
par_no Nummer (1...80) der globalen Variablen. LONG |
value Wert (-231...+231-1) der globalen Variablen. __LONG |
Bemerkungen

Set_Par setzt den Wert der globalen Variablen unabhangig davon, ob
gerade ein TiCo-Prozess lauft. Da ADwin CPU- und TiCo-Prozesse
nicht synchron arbeiten, kdnnen sich die Werte globaler Variablen fiir
den TiCo-Prozess vollig unerwartet wahrend der Laufzeit andern.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Synchronisierung von ADwin
CPU und TiCo mit Hilfe eines Software-Handshakes.

Siehe auch
Get_Par, Get_Par_Block, GetData_Long, Set_Par_Block, SetData_
Long, TDrv_Init

Gilltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel
#Include ADwinGoldII.Inc
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer
Init:
TDrv_Init(tico no, tset)
Par_5=200
Event:

REM write value of Par 5 (ADwin CPU) to TiCo Par 2
Set Par(tico no,2,Par 5)
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Set_Par_Block

Set Par Block schreibt Werte aus einem Feld in eine Anzahl von
globalen Variablen Par x des TiCo-Prozessors.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

Set Par Block(tico no, src_arrayll],
src_array idx, par no, par_ count)

Parameter
tico _no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
src_ Quellfeld, aus dem Daten Ubertragen werden.
array|[] LONG |
src_ Indes des Feldelements, ab dem Werte aus dem LONG |
array idx Quellfeld gelesen werden.
par_no Index (1...80) der ersten globalen TiCo-Variablen, LONG |
die beschrieben wird.
par count Anzahl der zu Ubertragenden Werte. LONG |
Bemerkungen

Set Par Block setzt die Wert der globalen Variablen unabhéngig
davon, ob gerade ein TiCo-Prozess lauft. Da ADwin CPU- und TiCo-
Prozesse nicht synchron arbeiten, kénnen sich die Werte globaler Va-
riablen fiir den TiCo-Prozess vollig unerwartet wahrend der Laufzeit
andern.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Synchronisierung von ADwin
CPU und TiCo mit Hilfe eines Software-Handshakes.

Siehe auch

Get_Par, Get_Par_Block, GetData_Long, Set_ParSetData_Long,
TDrv_Init
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Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen

-/ -

Beispiel

#Include ADwinGoldII.Inc

#Define tico no 1 'TiCo no.

Dim tset[150] As Long'array for data transfer settings
Dim Data 1[40] As Long
Dim i As Long

Init:
TDrv_Init(tico no, tset)
For 1 = 1 To 40

Data 1[i] = i*10
Next
Par 15=1111
Par 16=2222
Par 17-=3333
Par 18-=4444
Par 19-5555

Event:
REM write 40 values from Data 1 (starting from Data 1[1])
REM into Par 1..Par 40 (TiCo)
Set Par Block(tico no,Data 1,1,1,40)
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Set_TiCo_RingBuffer

Set TiCo RingBuffer schreibt Werte aus einem Feld der ADwin
CPU in einen Ringspeicher auf einem TiCo-Prozessor.

Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

ret_val =

Set TiCo RingBuffer (tdrv datatablel],
dest array no, src_arrayl]l, src array idx,
maxcount, flowrate, tico par, struct)

Parameter

tdrv_
datatable
[]

dest
array no

src_
array|]

src_
array idx

maxcount

flowrate

tico_par

248

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung

enthalt.

LONG|

Nummer (1...16) des Lese-Ringspeichers Data  FLOAT|

n auf dem TiCo-Prozessor.

Quellfeld, aus dem die Werte tibertragen werden.

Index (1...n) des ersten Elements im Feld src_
array[], das gelesen wird.

Max. Anzahl (1...n) der zu Ubertragenden Werte.

Auswertung nur fir niederpriore Prozesse: Kenn-
wert fur den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Kennzahl zum Ubertragen des Schreibzeigers

zum TiCo-Prozessor.

1...80: Nummer (1...80) der globalen Variablen Par n
des TiCo-Prozessors, in die der aktuelle Schreibzei-
ger geschrieben wird.

0: Der Schreibzeiger wird nicht tUbertragen.
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struct Kennwert fir Messwert-Satze: LONG |
0: Beliebige Anzahl von Daten schreiben.
>0: Die Anzahl der Ubertragenen Daten muss ein Viel-
faches von struct sein.

ret val Erfolgsstatus des Befehls: LONG |
-1: Fehler, der Lese-Ringspeicher des TiCo ist nicht
korrekt deklariert.
>0: Befehl war erfolgreich. Der Ruckgabewert ist die
Anzahl der ubertragenen Werte.

Bemerkungen

Der Befehl schreibt nicht mehr als maxcount Daten. Wenn weniger
freie Elemente im Ringspeicher vorhanden sind, werden nur die freien
Elemente im Ringspeicher beschrieben.

Beim Schreiben in einen Ringspeicher speichert set _TICO
Ringbuffer die letzte Schreibposition, den Schreibzeiger, in dem
Feld tdrv_datatable[].Wennder Befehl Ringbuffer Full des
TiCo-Prozessors korrekt arbeiten soll, mussin t ico_par die Nummer
einer globalen Variablen angegeben werden. Dadurch wird der Wert
des Lesezeigers in die globale Variable des TiCo-Prozessors libertra-
gen.
Siehe auch

Get_TiCo_RingBuffer, TDrv_lInit

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/-
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SetData_Long

SetData_Long liest Werte aus einem Feld und schreibt sie in ein glo-
bales Feld eines TiCo-Prozessors.

250 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



A D Win SetData_Long

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

SetData Long (tdrv_datatable[], dest_array no,
dest array idx, count, src_arrayl],
src_array idx, flowrate)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[1
dest Nummer (1...16) des globalen Felds Data x auf LONG |
array no dem TiCo-Prozessor.
dest Index (1...n) des ersten Elements, das im globa- LoNG |
array idx lenFeld dest array no beschrieben wird.
count Anzahl (1...n) der zu Gbertragenden Werte. LONG |
src_ Quellfeld, aus dem die Werte gelesen werden. ARRAY
array[] LONG |
src_ Quell-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die  Loxg |

array idx Werte gelesen werden.

flowrate  Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fur den Datendurchsatz.
1: langsam.
2: mittel.
3: schnell.

Bemerkungen

Es muss gewahrleistet sein, dass
* das globale Feld dest_array no auf dem TiCo-Prozessor
deklariert ist und
¢ das Feld mit mindestens count Elementen deklariert ist.

Siehe auch
Get_Par, GetData_Long, Set_Par, TDrv_Init
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Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen

-/ -
Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data

'transfer
Dim Data 1[150] As Long
Dim tset_41[150] As Long
Dim i As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
TDrv_Init(tico no,tset 41)
For i = 1 To 80
Data 1[i] = 1
Next

Event:

REM read 120 values from TiCo Data 2 (starting from

REM Data 2[1]) into Data 1 of ADwin CPU (starting
REM from Data 1[5]). flowrate is high.
SetData Long(tset 41,2,1,120,Data_1,5,3)
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TDrv_Init

TDrv_Init initialisiert die Datenibertragung zwischen ADwin CPU
und einem TiCo-Prozessor.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

REM define settings array for TiCo x
Dim tdrv datatable[150] As Long

TDrv_Init(tico no, tdrv datatablel[])

Parameter
tico_no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable aufnimmt. LONG |
[

Bemerkungen

Der Befehl muss vor der Datenlbertragung zwischen ADwin CPU und
TiCo ausgefuihrt werden. Der Befehl sollte im Abschnitt Init: stehen.

Fast alle Befehle, die auf den TiCo zugreifen, bendétigen eine Initialisie-
rung der Dateniibertragung.

Die Initialisierung muss fiir jeden TiCo-Prozessor separat durchgefiihrt
werden. Fur jeden TiCo-Prozessor muss ein Feld tdrv_
datatable [] mit 150 Elementen angelegt werden.

Das Feld tdrv_datatable [] wird von den Befehlen GetData
Long, SetData Long und Workload verwendet.
Siehe auch
Get_Par, Get_Par_Block, TiCo_Get_Processdelay, GetData_Long,
Set_Par, Set_Par_Block, TiCo_Set_Processdelay, SetData_Long
Giiltig fiir
Gold Il
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Pinbelegungen

-/ -
Beispiel
#Include ADwinGoldII.inc
#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim Data 4[200] As Long
Dim Data_7[1000] As Long
Dim tset [150] As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
TDrv_Init(tico no, tset)

Event:
REM read 120 values from TiCo Data 2 (starting from
REM Data 2[20]) into ADwin CPU Data 4 (starting from
REM index 5).
REM flowrate is 3 (high)
GetData Long(tset,2,20,120,Data 4,5,3)
REM read 800 values from TiCo Data 5 (starting from
REM Data 7[9]) into Data 5 of ADwin CPU (starting from
REM index 1).
REM Flowrate is 3 (high)
GetData Long(tset,5,9,800,Data 7,1,3)
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TiCo_ Flash Ubertragt eine TiCoBasic-Binardatei aus einem Feld in
den Flash-Speicher eines TiCo-Prozessors.

Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

ret val = TiCo Flash(tico no,arrayl[])

Parameter
tico_no

array|]

ret val

Bemerkungen

Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |

Feld, in dem die TiCoBasic-Binardatei enthalten

ist.

LONG |

Status der Datenubertragung: LONG |

0:

-1:

2:

»w

SNo o

DatenUlbertragung erfolgreich.

Fehler: Befehl darf nur bei niedriger Prioritat ver-
wendet werden.

Fehler: Programmspeicher ist zu klein.

Fehler: Datenspeicher ist zu klein.

Fehler: Programm- und Datenspeicher sind zu
klein.

Fehler: Falsches Passwort.

Fehler: Externer Speicher ist zu klein.

Fehler: Flash-Speicher (EEPROM) ist zu klein.

: Fehler: Die Binardatei ist nicht fiir den TiCo-Prozes-

sor geeignet.

Verwenden Sie TiCo_Flash nur in niederprioren Prozessen.

Der Befehl Tico_ Flash dient dazu, eine TiCoBasic-Binardatei — ein
kompiliertes TiCo-Programm — in den Flash-Speicher eines TiCo-Pro-
zessors zu Ubertragen. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:
* Erzeugen Sie in der Oberflache TiCoBasic eine Binardatei mit
Buildp Make Bin File.
« Ubertragen Sie die Binardatei in ein globales Feld der ADwin
CPU. Geeignet ist die Funktion File2Data (bzw. LoadFrom-
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File), die in mehreren Programmiersprachen zur Verfligung
steht.

» Ubertragen Sie die Daten im globalen Feld array [] mit dem
Befehl Tico_Flash in den Flash-Speicher.

¢ Wenn der Bootloader aktiviert ist, started der Prozess der TiCo-
Basic-Binardatei automatisch nach dem nachsten Einschalten
der ADwin-Hardware.

Wenn das Feld array [] keine TiCoBasic-Binardatei enthalt, ist der
Rickgabewert des Befehls ungiiltig.

Siehe auch
TiCo_Load

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/-
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TiCo_Get_Processdelay

TiCo Get Processdelay gibt das Processdelay (die Zykluszeit)
eines Prozesses auf einem TiCo-Prozessor zurlick.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret_val =
TiCo Get Processdelay (tdrv_datatablel],
process no)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[]
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
ret_val  Aktuell eingestellte Zykluszeit (-237...+231-1) des rzowC |
TiCo-Prozessors in Taktzyklen. Ein Taktzyklus
dauert 20ns.
Bemerkungen
Bei einem zeitgesteuerten Prozess wird der Abschnitt Event : vom in-
ternen Zahler zyklisch und in festen Zeitabstadnden aufgerufen. Der
Zeitabstand zwischen zwei Aufrufen, Zykluszeit oder Processdelay ge-
nannt, wird in Zahler-Taktzyklen gezahlt.
Siehe auch
Process_Status, TiCo_Set_Processdelay, TDrv_Init
Giiltig fiir
Gold Il
Pinbelegungen
-/-
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Beispiel

#Include ADwinGoldII.INC

#Define tico no 1 'TiCo no.

Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

TDrv_Init(tico no, tset)
Event:

REM read processdelay of process 1 into Par 1
Par 1 = TiCo Get Processdelay (tset, 1)
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TiCo_Get_Process_Error

TiCo Get Process Error gibt den zuletzt aufgetretenen Fehler
des angegebenen Prozesses auf einem TiCo-Prozessor zuriick.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret val = TiCo_Get Process Error (tdrv_datatablel],
process no)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[]
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
ret val Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers im  LONG |
Prozess:
0: kein Fehler
10: Zugriff auf eine zu groRe Elementnummer eines glo-
balen Felds.
11: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines globalen Felds.
12: Zugriff auf eine zu groRe Elementnummer eines
lokalen Felds.
13: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines lokalen Felds.
Bemerkungen

Der Riickgabewert ist nur definiert, wenn der Debug-Modus auf dem
TiCo-Prozessor eingeschaltet ist (siehe Option Debug mode,
Seite 72).

Siehe auch

Process_Status, TiCo_Get_Processdelay, TDrv_lInit
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Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen

-/-
Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer
Init:

TDrv_Init(tico no, tset)
Event:

REM read process error of process 1 into Par 1
Par 1 = TiCo Get Process Error (tset, 1)
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TiCo_Load

TiCo Load Ubertragt eine TiCoBasic-Binardatei aus einem Feld in
den Speicher eines TiCo-Prozessors und startet den Prozess.
Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

ret val = TiCo Load(tico no, arrayl[])

Parameter
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors. LONG |
array (] Feld, in dem die TiCoBasic-Binardatei enthalten
ist. LONG |
ret val Status der Datenubertragung: LONG |

0: Datenibertragung erfolgreich.

-1: Fehler: Befehl darf nur bei niedriger Prioritat ver-

wendet werden.

Fehler: Ungiiltige Prozessornummer.

Fehler: Programmspeicher ist zu klein.

Fehler: Datenspeicher ist zu klein.

Fehler: Programm- und Datenspeicher sind zu

klein.

Fehler: Falsches Passwort.

Fehler: Zugriff auf externen Speicher ist nicht mog-

lich.

10: Fehler: Der bendtigte externe SRAM-Speicher ist zu
klein.

11: Fehler: Das Feld enthalt keine gtiltige TiCoBasic-
Binardatei.

12: Fehler: Die Binardatei ist nicht fir den TiCo-Prozes-
sor geeignet.

RN

Bemerkungen

Verwenden Sie TiCo_Load nur in niederprioren Prozessen.
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Der Befehl TiCco Load dient dazu, eine TiCoBasic-Binardatei — ein
kompiliertes TiCo-Programm — in den TiCo-Prozessor zu Ubertragen.
Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

* Erzeugen Sie in der Oberflache TiCoBasic eine Binardatei mit
Buildp Make Bin File.

« Ubertragen Sie die Binardatei in ein globales Feld des ADwin-
Prozessors. Geeignet ist die Funktion File2Data (bzw.
LoadFromFile), die in mehreren Programmiersprachen zur
Verfligung steht.

» Ubertragen Sie die Daten im globalen Feld array [] mitdem
Befehl Tico_ILoad auf den TiCo-Prozessor.

* Der Prozess der TiCoBasic-Binardatei wird automatisch
gestartet.

Wenn das Feld array [] keine TiCoBasic-Binardatei enthalt, ist der
Ruckgabewert des Befehls ungiiltig.

Siehe auch
TiCo_Flash

Giltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/ -
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TiCo_Restart

TiCo Restart stoppt den TiCo-Prozessor und startet ihn anschlie-
Rend wieder.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Restart ()
Parameter

-/-

Bemerkungen

Das Stoppen beendet auf dem TiCo-Prozessor sofort jeden Prozess
sowie den Zahler. Die Daten werden durch das Stoppen nicht veran-
dert.

Siehe auch
TiCo_Reset_Mode, TiCo_Stop, TiCo_Start

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/-

Beispiel
-/ -

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017

263



TiCo_Reset_Mode A D Wi n

TiCo_Reset_Mode

TiCo Reset Mode stellt ein, ob beim TiCo-Prozessor ein Reset
durchgefihrt wird, wenn die ADwin CPU (T11) gebootet wird.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Reset Mode (mode)

Parameter
mode Gewiinschter Reset-Modus beim Booten des T11. LONG |
0: Betriebszustand des TiCo-Prozessors bleibt unver-
andert. Default.
1: Der TiCo-Prozessor wird gestoppt und neu gestar-
tet.
Bemerkungen

Der Betriebsmodus mode=1 hat nur eine Bedeutung, wenn der TiCo-
Prozessor bereits lauft.

Siehe auch
TiCo_Restart, TiCo_Stop, TiCo_Start

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
#Include ADwinGoldII.inc
INIT:
TiCo Reset Mode (1) 'reset TiCo processor with TI11
"boot
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TiCo_Set_Processdelay
TiCo Set Processdelay setzt das Processdelay (die Zykluszeit)
eines Prozesses auf einem TiCo-Prozessor.
Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Set Processdelay (tdrv_

datatable[], process no,
value)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[]
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
value Einzustellender Wert fiir das Processdelay. LONG |
Bemerkungen
-/ -
Siehe auch

TiCo_Get_Processdelay, Process_Status, TDrv_Init

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/-
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Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 'TiCo no.
Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer
Init:
TDrv_Init(tico no, tset)
Processdelay = 6000 'set cycle time
Event:

REM set TiCo processdelay to run with same cycle time as
REM the process of the ADwin processor (T11)
TiCo Set Processdelay(tset, 1, Processdelay/6)
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TiCo_Start

TiCo Start startet den TiCo-Prozessor.

Syntax

#Include ADwinGoldII.inc

TiCo_ Start ()

Parameter
-/-

Bemerkungen
-/-

Siehe auch
TiCo_Stop, TiCo_Restart

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/ -
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TiCo_Start_Process

TiCo Start Process startet einen Prozess auf einem TiCo-Pro-
Zessor.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Start Process (tdrv_datatablel[],
process_no)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
(]
process__ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no

Bemerkungen

Der Prozess muss bereits auf dem TiCo-Prozessor vorhanden sein.

Siehe auch

TiCo_Get_Processdelay, Process_Status, TiCo_Set_Processdelay,
TiCo_Start_Process, TiCo_Stop_Process, Workload

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Init:
Par 1 = 0

Processdelay = 100000

REM start TiCo process in parallel to ADwin CPU
REM process

TDrv_Init(tico no, tset)

TiCo Start Process(tset,1)

Event:
REM ... program

Finish:
REM stop TiCo process in parallel to ADwin CPU
REM process
TiCo Stop Process(tset,1)
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TiCo_Stop

TiCo_ Stop stoppt den TiCo-Prozessor.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Stop ()
Parameter

/-

Bemerkungen

Das Stoppen beendet auf dem TiCo-Prozessor sofort jeden Prozess
sowie den Zahler. Die Daten werden durch das Stoppen nicht veran-
dert.

Siehe auch
TiCo_Start, TiCo_Restart

Giltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -

Beispiel
-/ -
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TiCo_Stop Process
TiCo Stop Process stoppt einen Prozess auf einem TiCo-Prozes-
Sor.
Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

TiCo Stop Process (tdrv_datatablel],
process_no)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LONG |
[l
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no

Bemerkungen

Der Prozess muss auf dem TiCo-Prozessor vorhanden sein.

Siehe auch

TiCo_Get_Processdelay, Process_Status, TiCo_Set_Processdelay,
TiCo_Start_Process, Workload

Giiltig fiir
Gold Il

Pinbelegungen
-/ -
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Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 'TiCo no.
Dim tset [150] As Long 'settings array for data
"transfer
Init:
Par 1 = 0

Processdelay = 100000

REM start TiCo process in parallel to ADwin CPU process
TDrv_Init (tico_no, tset)

TiCo Start Process(tset, 1)

Event:
REM ... program

Finish:

REM stop TiCo process
TiCo Stop Process(tset,1)
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Workload

Workload gibt die Auslastung eines TiCo-Prozessors zurlck.

Syntax
#Include ADwinGoldII.inc

ret _val = Workload (tdrv_datatablel])

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt. LoNG |

[]

ret val Prozessor-Auslastung in Prozent (0.0 ... 100.0) FLOAT|
oder Fehlerwert:
<0: TiCo-Prozessor ist gestoppt oder
kein TiCo-Prozessor vorhanden.

Bemerkungen

Der Ruckgabewert ist die mittlere Prozessorauslastung in der Zeit zwi-
schen dem vorherigen und dem aktuellen Aufruf von Workload. Beim
ersten Aufruf in einem Programm ist der Rlickgabewert daher ungiiltig.

Der kurzeste Zeitabstand zwischen zwei Befehlsaufrufen sollte min-
destens das 100fache des Processdelay betragen. Anderenfalls
kann der Riickgabewert einen Fehler von mehr als 1% haben.

Wenn der vorherige Aufruf von Workload langer als 85 Sekunden zu-
ruck liegt, ist der Rickgabewert ungultig. Rufen Sie den Befehl dann
ein zweites Mal auf, um einen giiltigen Riickgabewert zu erhalten.
Siehe auch
TiCo_Get_Processdelay, Process_Status, TiCo_Set_Processdelay,
TiCo_Stop_Process, TDrv_Init
Giiltig fiir
Gold I
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Pinbelegungen

-/-
Beispiel
#Include ADwinGoldII.INC
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
"transfer
Init:

TDrv_Init(tico no, tset)
Event:

REM read TiCo workload
FPar 1 - Workload (tset)
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Pro lI: TiCo-Prozessor

7.5 Proll: TiCo-Prozessor

Mit den folgenden ADbasic-Befehlen greift die ADwin CPU auf den

TiCo-Prozessor zu:

Datenzugriff Initialisie-
ren

P2 _TDrv_Init, P2_Get_TiCo_Status

Globale Variablen
lesen und schreiben

P2_Get_Par, P2_Get_Par_Block
P2_Set_Par, P2_Set_Par_Block

Globale Felder lesen
und schreiben

P2_GetData_Long, P2_SetData_Long

Ringspeicher lesen,
schreiben und Status
abfragen

P2_Get_TiCo_RingBuffer, P2_RingBuffer
Empty
P2_Set TiCo_RingBuffer, P2_RingBuffer_Full

Processdelay setzen
und abfragen

P2_TiCo_Get_Processdelay,
P2_TiCo_Set_Processdelay

Debug-Fehler abfra-
gen

P2_TiCo_Get_Process_Error

Prozesse starten und
stoppen, Prozessor
steuern

P2 _TiCo_Start Process, P2_TiCo_Stop_ Pro-
cess

P2_TiCo_Stop, P2_TiCo_Start, P2_TiCo_
Restart

Systeminformationen
abfragen

P2 Process_Status, P2_Workload

Binardatei Gbertragen

P2_TiCo_Flash, P2_TiCo_Load

Beachten Sie bitte: Bei fast allen Befehlen muss zuerst die Daten(-

bertragung mit P2 TDrv_Init initialisiert werden.
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P2_Get Par

P2 Get_ Par gibt den Wert einer globalen Variablen Par x von
einem TiCo-Prozessor des angegebenen Moduls zuriick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc
ret _val = P2 Get Par (module, tico no, par no)
Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul ~ LONG |
(nicht Typ).
par_no Nummer (1...80) der globalen Variablen. __LONG |
ret val Wert (-231...+231-1) der globalen Variablen. __LONG |
Bemerkungen

Mehrere Werte werden mit P2_Get Par Block schneller gelesen.

Siehe auch

P2_Get_Par_Block, P2_GetData_Long, P2_Set_Par, P2_Set_Par_
Block, P2_SetData_Long, P2_TDrv_lInit

Gilltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E
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Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2_TDrv_Init (module,tico_no, tset)

Event:

REM read Par 1 from TiCo and write value to Par 2 of ADwin
REM CPU

Par 2 = P2 Get Par (module,tico no,1)

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017 277



278

P2_Get_Par_Block A D Wi n

P2 _Get_Par_Block

P2 Get Par Block liest eine Anzahl von globalen Variablen Par
x des TiCo-Prozessors vom angegebenen Modul und schreibt die
Werte in ein Feld.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 Get Par Block(module, tico no, dest_arrayl],
dest array idx, par no, par count)

Parameter

module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |

tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul = LONG |
(nicht Typ).

dest Zielfeld, in das die Werte (ibertragen werden.

array ] LONG |

dest Ziel-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die LONG |

array idx Werte abgelegt werden.

par_no Index (1...80) der ersten globalen Variablen, die LONG |
gelesen wird.

par_count Anzahl (1...80) der zu lesenden Variablen. LONG |

Bemerkungen
-/ -

Siehe auch

P2_Get_Par, P2_GetData_Long, P2_Set_Par, P2_Set_Par_Block,
P2_SetData_Long, P2_TDrv_Init

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AlIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
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TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim Data 1[80] As Long

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2 TDrv Init (module,tico no, tset)

Event:
REM read Par 1..Par 80 from TiCo and write values to
REM Data 1[1]..Data_1[80] of ADwin CPU
P2 Get Par Block(module,tico no,Data 1,1,1,80)
REM read Par_ 20..Par 29 from TiCo and write values to
REM Par 5..Par 14 of ADwin CPU
P2 Get Par Block (module,tico no,PAR,5,20,10)
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P2 _Get TiCo_Bootloader_Status

P2 Get TiCo Bootloader Status gibt den Status des TiCo-
Bootloaders auf dem angegebenen Modul zurick.

Syntax

#Include ADwinPro All.inc

ret_val =

Parameter
module

ret val

Bemerkungen

P2_Get_TiCo_Bootloader Status (module)

Eingestellte Moduladresse (1...15).

Status des Bootloaders:

0: Bootloader ist ausgeschaltet.

1: Bootloader ist eingeschaltet.

-1: Fehler; Befehl bei hoher Prioritat genutzt.

-2: Fehler; Modul nicht ansprechbar (Timeout).
-3: Fehler; Kein TiCo-Prozessor auf dem Modul.

Der Befehl kann nur bei niedriger Prozessprioritat ausgefihrt werden.

Siehe auch

P2_TDrv_Init

Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, Aln-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/-
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P2_Get_TiCo_RingBuffer

P2 Get TiCo RingBuffer liest Werte aus einem Ringspeicher
von einem TiCo-Prozessor und schreibt die Werte in ein Feld der
ADwin CPU.
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Syntax

#Include ADwinPro All.inc

ret val = P2 Get TiCo RingBuffer (tdrv _datatablel],
src_array no, dest arrayl[], dest array idx,
maxcount, flowrate, tico par, struct)

Parameter
tdrv_

[l

src
array no

dest
array|]

dest
array idx

maxcount

flowrate

tico_par

282

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer.

LONG|

Nummer (1...16) des Schreib-Ringspeichers FLOAT|

Data_n auf dem TiCo-Prozessor.

Zielfeld, in das die Werte (ibertragen werden.

Index (1...n) des ersten Elements im Feld dest
array [], in das geschrieben wird.

Max. Anzahl (1...n) der zu Ubertragenden Werte.

Auswertung nur fir niederpriore Prozesse: Kenn-
wert fir den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Kennzahl zum Ubertragen des Lesezeigers zum

TiCo-Prozessor.

1...80: Nummer (1...80) der globalen Variablen Par _n
des TiCo-Prozessors, in die der aktuelle Lesezei-
gerwert geschrieben wird.

0: Der Lesezeiger wird nicht Gbertragen.
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struct Kennwert fir Messwert-Satze:
0: Beliebige Anzahl von Daten lesen.
>0: Die Anzahl der Ubertragenen Daten muss ein Viel-
faches von struct sein.

ret val Erfolgsstatus des Befehls:
-1: Fehler, der Schreib-Ringspeicher des TiCo ist nicht
korrekt deklariert.
>0: Befehl war erfolgreich. Der Ruckgabewert ist die
Anzahl der ubertragenen Werte.

Bemerkungen

Der Befehl liest nicht mehr als maxcount Daten. Wenn weniger Daten
im Ringspeicher enthalten sind, werden alle vorhandenen Daten tber-
tragen.

Beim Lesen von einem Ringspeicher speichert P2 _Get TiCo
RingBuffer die letzte Leseposition, den Lesezeiger, in dem Feld
tdrv_datatable []. Wenn der Befehl RingBuffer Empty des
TiCo-Prozessors korrekt arbeiten soll, muss in t ico_par die Nummer
einer globalen Variablen angegeben werden. Dadurch wird der Wert
des Lesezeigers in die globale Variable des TiCo-Prozessors lbertra-
gen.

Siehe auch
P2_Set_TiCo_RingBuffer, P2_TDrv_lInit

Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/-
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P2 _Get_TiCo_Status

P2 Get TiCo Status gibt zuriick, ob der TiCo-Prozessor auf dem
angegebenen Modul aktiv ist.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret_val = P2 Get TiCo_ Status (module)

Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |
ret val Status des TiCo-Prozessors. LONG |
-3: Fehler, kein TiCo-Prozessor vorhanden.
-2: Fehler, kein Pro [I-Modul.
0: Prozessor ist gestoppt.
1: Prozessor lauft.
Bemerkungen
-/-
Siehe auch

P2 Process_Status, P2_Workload

Giltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/-

284 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



A D Win P2_GetData_Long

P2_GetData_Long

P2 GetData_ Long liest Werte aus einem globalen Feld von einem
TiCo-Prozessor und schreibt die Werte in ein Feld.
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P2_GetData_Long

Syntax

ADwin

#Include ADwinPro All.inc

P2 GetData Long(tdrv_datatable[], src_array no,
src_array idx, count, dest arrayl],
dest array idx, flowrate)

Parameter

tdrv_
datatable
[]

src
array no

src_
array idx

count

dest
array|]

dest
array idx

flowrate

Bemerkungen

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |

Nummer (1...16) des globalen Felds Data x auf LONG |
dem TiCo-Prozessor.

Index (1...n) des ersten Elements, das im globa- LoNG |
len Feld src_array no gelesen wird.

Anzahl (1...n) der zu (ibertragenden Werte. LONG |
Zielfeld, in das die Werte (ibertragen werden.
LONG |

Ziel-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die L.ONG |
Werte im Zielfeld abgelegt werden.

Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fir den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Es muss gewahrleistet sein, dass
* das globale Feld src_array no auf dem TiCo-Prozessor
deklariert ist und

e das Feld

dest_array mit mindestens count Elementen

deklariert ist.

Siehe auch

P2_Get_Par, P2_Set_Par, P2_SetData_Long, P2_TDrv_lInit
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Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset 41[150] As Long 'settings array for data

'transfer
Dim Data_4[200] As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
P2 TDrv Init (module,tico no,tset 41)

Event:
REM read 120 values from TiCo Data 2 (starting from Data
REM 2[20])
REM into Data 4 of ADwin CPU (starting from index 5).
REM flowrate is high
P2 GetData Long(tset 41,2,20,120,Data 4,5,3)
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P2 Process_Status

P2 Process_Status gibt den Status eines Prozesses auf einem
TiCo-Prozessor des angegebenen Moduls zurlick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret _val = P2 Process_ Status(module, tico_no,
process no)

Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15).
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul
(nicht Typ).
process__ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses.
no
ret val Status des Prozesses:
#1: Prozess lauft.
0: Prozess lauft nicht, d.h. er ist nicht geladen, nicht
gestartet oder gestoppt.
Bemerkungen
-/-
Siehe auch

P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_TiCo_Set Processdelay, P2_TiCo_
Start_Process, P2_TiCo_Stop_Process, P2_Workload

Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, Aln-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E
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Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim Data 4[200] As Long

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2_TDrv_Init (module,tico_no, tset)

Event:
REM read status of TiCo process 1
Par 1 = P2 Process Status (module,tico no,1)
REM if process is running, read TiCo Par 5
If (Par_1 = 1) Then
Par_2 = P2_Get_ Par (module,tico no,5)
EndIf
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P2_RingBuffer_Empty

P2 RingBuffer Empty gibt die Anzahl der freien Elemente in
einem Schreib-Ringspeicher eines TiCo-Prozessors zurlck.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret_val = P2_Ringbuffer Empty (tdrv_datatablel],

data_ no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung

datatable enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer.
[]

data_no Nummer (1...16) des Schreib-Ringspeichers
Data_n auf dem TiCo-Prozessor.

ret val Anzahl der freien Elemente im Schreib-Ring-
speicher.

Bemerkungen

Bei P2 _Get TiCo RingBuffer ist keine vorherige Abfrage mit P2
RingBuffer Empty erforderlich.

Siehe auch
P2_Get_TiCo_RingBuffer, P2_RingBuffer_Full, P2_TDrv_Init

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/ -
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P2_RingBuffer_Full

P2 RingBuffer Full gibt die Anzahl der genutzten Elemente in
einem Lese-Ringspeicher eines TiCo-Prozessors zuriick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret val = P2 Ringbuffer Full (tdrv_datatablel],

data no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung

datatable enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer.
[]

data_no Nummer (1...16) des Lese-Ringspeichers Data__
n auf dem TiCo-Prozessor.

ret val Anzahl (0...n) der genutzten Elemente im Lese-
Ringspeicher.

Bemerkungen
Bei P2_Set_TiCo_RingBuffer ist keine vorherige Abfrage mit P2
RingBuffer Full erforderlich.

Siehe auch
P2_Set_TiCo_RingBuffer, P2_RingBuffer_Empty, P2_TDrv_Init

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/ -
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P2 _Set Par

P2 Set Par setzt den Wert einer globalen Variablen Par x auf
einem TiCo-Prozessor des angegebenen Moduls.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 Set Par (module, tico_no, par no, value)

Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul ~ LONG |
(nicht Typ).
par_no Nummer (1...80) der globalen Variablen. __LONG |
value Wert (-231...+231-1) der globalen Variablen. __LONG |
Bemerkungen

P2 Set Par setzt den Wert der globalen Variablen unabhéngig da-
von, ob gerade ein TiCo-Prozess lauft. Da ADwin CPU- und TiCo-Pro-
zesse nicht synchron arbeiten, kdnnen sich die Werte globaler
Variablen fir den TiCo-Prozess vollig unerwartet wahrend der Laufzeit
andern.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Synchronisierung von ADwin
CPU und TiCo mit Hilfe eines Software-Handshakes.

Siehe auch

P2_Get_Par, P2_Get_Par_Block, P2_GetData_Long, P2_Set_Par_
Block, P2_SetData_Long, P2_TDrv_lInit

Gilltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E
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Beispiel
#Include ADwinPro All.INC
#Define module 4 'module address
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer
Init:
P2_TDrv_Init (module,tico_no, tset)
Par 5=200
Event:

REM write value of Par 5 (ADwin CPU) to TiCo Par 2
P2 Set Par (module,tico no,2,Par 5)
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P2_Set Par_Block

P2 Set Par Block schreibt Werte aus einem Feld in eine Anzahl
von globalen Variablen Par x des TiCo-Prozessors vom angegebe-
nen Modul.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 Set Par Block(module, tico no, src_arrayl],
src_array idx, par no, par_ count)

Parameter

module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |

tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul = LONG |
(nicht Typ).

src_ Quellfeld, aus dem Daten Ubertragen werden.

array ] LONG |

src_ Indes des Feldelements, ab dem Werte aus dem  LONG |

array idx Quellfeld gelesen werden.

par_no Index (1...80) der ersten globalen TiCo-Variablen, LONG |
die beschrieben wird.

par count Anzahl der zu Ubertragenden Werte. LONG |

Bemerkungen

P2 Set Par Block setzt die Wert der globalen Variablen unabhan-
gig davon, ob gerade ein TiCo-Prozess lauft. Da ADwin CPU- und
TiCo-Prozesse nicht synchron arbeiten, konnen sich die Werte globa-
ler Variablen fiir den TiCo-Prozess vollig unerwartet wahrend der Lauf-
zeit andern.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Synchronisierung von ADwin
CPU und TiCo mit Hilfe eines Software-Handshakes.
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Siehe auch

P2_Get_Par, P2_Get_Par_Block, P2_GetData_Long, P2_Set_
ParP2_SetData_Long, P2_TDrv_lInit

Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset[150] As Long 'settings array for data

'transfer
Dim Data_1[40] As Long
Dim i As Long

Init:
P2 TDrv Init (module,tico no,tset)
For i = 1 To 40
Data 1[i] = i*10
Next
Par 15-1111
Par 16-2222
Par 17-3333
Par 18-=4444
Par_19=5555

Event:
REM write 40 values from Data 1 (starting from Data 1[1])
REM into Par 1..Par 40 (TiCo)
P2 Set Par Block(module,tico no,Data 1,1,1,40)
REM write Par 15..Par 19 (ADwin CPU) into Par 50..Par 54
REM (TiCo)
P2 Set Par Block(module,tico no,PAR,15,50,5)
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P2_Set_TiCo_RingBuffer

P2 Set TiCo RingBuffer schreibt Werte aus einem Feld der
ADwin CPU in einen Ringspeicher auf einem TiCo-Prozessor.

Syntax

#Include ADwinPro All.inc

ret _val = P2 Set TiCo RingBuffer (tdrv_datatable(],
dest array no, src_arrayl]l, src array idx,
maxcount, flowrate, tico par, struct)

Parameter

tdrv__
datatable
[]

dest
array no

src_
array|]

src_
array idx

maxcount

flowrate

tico_par

296

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |

Nummer (1...16) des Lese-Ringspeichers Data FLOAT |
n auf dem TiCo-Prozessor.

Quellfeld, aus dem die Werte (ibertragen werden.
LONG |

Index (1...n) des ersten Elements im Feld src_ LONG |
array[], das gelesen wird.

Max. Anzahl (1...n) der zu (ibertragenden Werte.  LONG |

Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fir den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Kennzahl zum Ubertragen des Schreibzeigers ~LoNG |
zum TiCo-Prozessor.
1...80: Nummer (1...80) der globalen Variablen Par n
des TiCo-Prozessors, in die der aktuelle Schreibzei-
ger geschrieben wird.
0: Der Schreibzeiger wird nicht tUbertragen.
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tdrv__
datatable
[]

dest
array_no

src__
array (]

src_
array idx

maxcount

flowrate

tico par

P2_Set_TiCo_RingBuffer

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
enthélt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |

Nummer (1...16) des Lese-Ringspeichers Data  FLOAT |
n auf dem TiCo-Prozessor.

Quellfeld, aus dem die Werte libertragen werden.

LONG |
Index (1...n) des ersten Elements im Feld src_ LONG |
array[], das gelesen wird.
Max. Anzahl (1...n) der zu Ubertragenden Werte.  LONG |
Auswertung nur fir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |

wert flr den Datendurchsatz.
1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Kennzahl zum Ubertragen des Schreibzeigers —LoNG |
zum TiCo-Prozessor.
1...80: Nummer (1...80) der globalen Variablen Par n
des TiCo-Prozessors, in die der aktuelle Schreibzei-
ger geschrieben wird.
0: Der Schreibzeiger wird nicht tbertragen.

struct Kennwert fiir Messwert-Satze: LONG |
0: Beliebige Anzahl von Daten schreiben.
>0: Die Anzahl der ibertragenen Daten muss ein Viel-
faches von struct sein.
ret val Erfolgsstatus des Befehls: __LONG |
-1: Fehler, der Lese-Ringspeicher des TiCo ist nicht
korrekt deklariert.
>0: Befehl war erfolgreich. Der Ruckgabewert ist die
Anzahl der ubertragenen Werte.
Bemerkungen
Der Befehl schreibt nicht mehr als maxcount Daten. Wenn weniger
TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017
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freie Elemente im Ringspeicher vorhanden sind, werden nur die freien
Elemente im Ringspeicher beschrieben.

Beim Schreiben in einen Ringspeicher speichert P2 _Set TiCo
RingBuffer die letzte Schreibposition, den Schreibzeiger, in dem
Feld tdrv_datatable [].Wenn der Befehl RingBuffer Full des
TiCo-Prozessors korrekt arbeiten soll, muss in tico_par die Nummer
einer globalen Variablen angegeben werden. Dadurch wird der Wert
des Lesezeigers in die globale Variable des TiCo-Prozessors Ubertra-
gen.

Siehe auch
P2_Get_TiCo_RingBuffer, P2_TDrv_lInit

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-1 Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/ -
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P2_SetData_Long

P2 SetData_Long liest Werte aus einem Feld und schreibt sie in ein
globales Feld eines TiCo-Prozessors auf dem angegebenen Modul.
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P2_SetData_Long

Syntax

ADwin

#Include ADwinPro All.inc

P2 SetData Long(tdrv_datatable[], dest_array no,
dest array idx, count, src arrayl],
src_array idx, flowrate)

Parameter

tdrv_
datatable
[]

dest
array no

dest
array idx

count

src_
array|]

src_
array idx

flowrate

Bemerkungen

Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |

Nummer (1...16) des globalen Felds Data x auf LONG |
dem TiCo-Prozessor.

Index (1...n) des ersten Elements, das im globa- LONG |
len Feld dest_array no beschrieben wird.

Anzahl (1...n) der zu (ibertragenden Werte. LONG |

Quellfeld, aus dem die Werte gelesen werden. ARRAY
LONG |

Quell-Startindex (1...n): Feldelement, ab dem die oG |
Werte gelesen werden.

Auswertung nur fiir niederpriore Prozesse: Kenn-  LONG |
wert fir den Datendurchsatz.

1: langsam.

2: mittel.

3: schnell.

Es muss gewahrleistet sein, dass
* das globale Feld dest_array no auf dem TiCo-Prozessor
deklariert ist und

e das Feld

Siehe auch

mit mindestens count Elementen deklariert ist.

P2_Get_Par, P2_GetData_Long, P2_Set_Par, P2_TDrv_lInit
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Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset[150] As Long 'settings array for data

'transfer
Dim Data_1[150] As Long
Dim tset 41[150] As Long
Dim i As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
P2_TDrv_Imnit (module,tico_no,tset_41)
For 1 = 1 To 80
Data 1[i] = i
Next

Event:
REM write 120 values
REM from Data 1 of ADwin CPU, starting from Data 1[5]
REM into TiCo Data 2, starting from Data 2[1]
REM flowrate is high
P2 SetData Long(tset 41,2,1,120,Data 1,5,3)
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P2_TDrv_lInit

P2 TDrv_Init initialisiert die Datenlbertragung zwischen ADwin
CPU und einem bestimmten TiCo-Prozessor.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

REM define settings array for TiCo y on module x
Dim tdrv datatable[150] As Long

P2 TDrv Init (module, tico no, tdrv datatablel])

Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul =~ LONG |
(nicht Typ).
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable aufnimmt. LONG |

[l

Bemerkungen

Der Befehl muss vor der Dateniibertragung zwischen ADwin CPU und
TiCo ausgefiihrt werden. Der Befehl sollte im Abschnitt Init: stehen.

Fast alle Befehle, die auf den TiCo zugreifen, bendétigen eine Initialisie-
rung der Datentibertragung.

Die Initialisierung muss fir jeden TiCo-Prozessor separat durchgefiihrt
werden. Dabei muss auch jeweils ein Feld tdrv_datatable [] mit
150 Elementen angelegt werden.

Das Feld tdrv_datatable [] wird von den Befehlen P2_GetData
Long, P2 _SetData Long und P2 Workload verwendet.

Siehe auch

P2_Get_Par, P2_Get_Par_Block, P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_
GetData_Long, P2_Set_Par, P2_Set_Par_Block, P2_TiCo_Set_Pro-
cessdelay, P2_SetData_Long
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Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.inc

#Define module_a 4 'address of module a
#Define TiCo_a 1 '"TiCo no.

#Define module b 7 'address of module b

#Define TiCo b 1 'TiCo no.
Dim Data_4[200] As Long
Dim Data_5[1000] As Long
Dim tset 41[150] As Long
Dim tset 71[150] As Long

Init:
REM initialize data transfer ADwin CPU <-> TiCo
P2 TDrv_ Init (module a,TiCo_a, tset_ 41)
P2 TDrv Init (module b,TiCo b, tset 71)

Event:
REM read 120 values from module a, TiCo Data 2 (starting
REM from
REM Data 2[20]) into Data 4 of ADwin CPU (starting from
REM index 5)
REM flowrate is high
P2 GetData Long(tset 41,2,20,120,Data 4,5,3)
REM read 800 values from module b, TiCo Data 7 (starting
REM from
REM Data 7[9]) into Data 5 of ADwin CPU (starting from
REM index 1).
REM flowrate is high
P2 GetData Long(tset 71,7,9,800,Data 5,1,3)
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P2_TiCo_Get_Processdelay

P2 TiCo Get Processdelay gibt das Processdelay (die Zyklus-
zeit) eines Prozesses auf einem TiCo-Prozessor des angegebenen
Moduls zurtick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret_val = P2_TiCo_Get_Processdelay (

tdrv_datatable[], process_no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung

datatable enthalt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer.
[]

process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses.
no

ret val Aktuell eingestellte Zykluszeit (-231...+231-1) des
TiCo-Prozessors in Taktzyklen. Ein Taktzyklus
dauert 20ns.

Bemerkungen

Bei einem zeitgesteuerten Prozess wird der Abschnitt Event : vom in-
ternen Zahler zyklisch und in festen Zeitabstadnden aufgerufen. Der
Zeitabstand zwischen zwei Aufrufen, Zykluszeit oder Processdelay ge-
nannt, wird in Zahler-Taktzyklen gezahlt.

Siehe auch
P2_Process_Status, P2_TiCo_Set_Processdelay, P2_TDrv_lInit

Giltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, Aln-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
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Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.INC

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2 TDrv Init (module,tico no, tset)
Event:

REM read processdelay of process 1 into Par 1
Par 1 = P2 TiCo Get Processdelay (tset, 1)
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P2 TiCo_Get_Process Error

P2 TiCo Get Process Error gibt den (in der Regel) zuletzt auf-
getretenen Fehler des Prozesses auf einem TiCo-Prozessor zuriick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc
ret _val = P2 TiCo Get Process_ Error (
tdrv_datatable[], process_no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthélt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |
[1
process__ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
ret val Nummer des zuletzt aufgetretenen Fehlers im  LONG |
Prozess:
0: kein Fehler
10: Zugriff auf eine zu groRe Elementnummer eines glo-
balen Felds.

11: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines globalen Felds.

12: Zugriff auf eine zu groRe Elementnummer eines
lokalen Felds.

13: Zugriff auf eine zu kleine Elementnummer (< 0)
eines lokalen Felds.

Bemerkungen

Der Riickgabewert der Systemvariablen ist nur definiert, wenn der De-
bug-Modus eingeschaltet ist (siehe Option Debug mode, Seite 72). Die
Variable kann nur gelesen werden.

Siehe auch
P2_Process_Status, P2_TiCo_Set_Processdelay, P2_TDrv_Init
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Giiltig fiir
-/-
Beispiel
#Include ADwinPro All.INC
#Define module 4 'module address
#Define tico no 1 '"TiCo no.
Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer
Init:

P2 TDrv Init (module,tico no, tset)
Event:

REM read recent process error of process 1 into Par 1
Par 1 = P2 TiCo_Get Process Error (tset,1l)
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P2 TiCo_Flash

P2 TiCo Flash Ubertragt eine TiCoBasic-Binardatei aus einem
Feld in den Flash-Speicher eines TiCo-Prozessors.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc
ret_val = P2 TiCo Flash (module,tico no,arrayl])
Parameter
module Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |
tico no Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul ~ LONG |
(nicht Typ).
array[] Feld, in dem die zu (ibertragenden Daten enthal-
ten sind. LONG |
ret val Status der Dateniibertragung: LONG |

0: Datenubertragung erfolgreich.
-2: kein Modul an dieser Adresse oder das Modul hat
keinen TiCo-Prozessor.

-1: Fehler: Befehl darf nur bei niedriger Prioritat ver-

wendet werden.

Fehler: Unglltige Prozessornummer.

Fehler: Programmspeicher ist zu klein.

Fehler: Datenspeicher ist zu klein.

Fehler: Programm- und Datenspeicher sind zu

klein.

Fehler: Falsches Passwort.

Fehler: Externer Speicher ist zu klein.

Fehler: Flash-Speicher (EEPROM) ist zu klein.

2: Fehler: Die Binardatei ist nicht fir den TiCo-Prozes-
sor geeignet.

Sl

SYoa

Bemerkungen

Verwenden Sie P2_TiCo_Flash nurin niederprioren Prozessen.
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Der Befehl P2_TiCo_ Flash dient dazu, eine TiCoBasic-Binardatei —
ein kompiliertes TiCo-Programm — in den Flash-Speicher eines TiCo-
Prozessors zu Ubertragen. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

* Erzeugen Sie in der Oberflache TiCoBasic eine Binardatei mit
Buildp Make Bin File.

« Ubertragen Sie die Binardatei in ein globales Feld der ADwin
CPU. Geeignet ist die Funktion File2Data (bzw. LoadFrom-
File), die in mehreren Programmiersprachen zur Verfligung
steht.

» Ubertragen Sie die Daten im globalen Feld array [1 mitdem
Befehl P2_Tico Flash in den Flash-Speicher.

* Wenn der Bootloader aktiviert ist, started der Prozess der TiCo-
Basic-Binardatei automatisch nach dem nachsten Einschalten
der ADwin-Hardware.

Wenn das Feld array [] keine TiCoBasic-Binardatei enthalt, ist der
Riickgabewert des Befehls ungliltig.

Siehe auch
P2 TiCo_Load

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, Aln-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/-
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P2 TiCo_Load

P2 TiCo Load Ubertragt eine TiCoBasic-Binardatei aus einem Feld
in den Speicher eines TiCo-Prozessors und startet den Prozess.

Syntax

#Include ADwinPro All.inc

ret_val =
Parameter

module

tico_no

array ]

ret val

Bemerkungen

P2_TiCo_Load (module, tico_no,arrayl])

Eingestellte Moduladresse (1...15). LONG |

Nummer (1) des TiCo-Prozessors auf dem Modul ~ LONG |
(nicht Typ).

Feld, in dem die TiCoBasic-Binardatei enthalten
sind. LONG |
Status der Dateniibertragung: LONG |
0: Datenubertragung erfolgreich.
-2: kein Modul an dieser Adresse oder das Modul hat
keinen TiCo-Prozessor.
-1: Fehler: Befehl darf nur bei niedriger Prioritat ver-
wendet werden.
1: Fehler: Ungiiltige Prozessornummer.
2: Fehler: Programmspeicher ist zu klein.
3: Fehler: Datenspeicher ist zu klein.
4: Fehler: Programm- und Datenspeicher sind zu
klein.
5: Fehler: Falsches Passwort.
6: Fehler: Externer Speicher ist zu klein.
10: Fehler: Der benétigte externe SRAM-Speicherist zu
klein.
11: Fehler: Das Feld enthalt keine gliltige TiCoBasic-
Binardatei.
12: Fehler: Die Binardatei ist nicht fir den TiCo-Prozes-
sor geeignet.

Verwenden Sie P2_TiCo_Load nur in niederprioren Prozessen.
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Der Befehl P2_TicCo_ Load dient dazu, eine TiCoBasic-Binardatei —
ein kompiliertes TiCo-Programm — in den TiCo-Prozessor zu libertra-
gen. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

* Erzeugen Sie in der Oberflache TiCoBasic eine Binardatei mit
Buildp Make Bin File.

« Ubertragen Sie die Binardatei in ein globales Feld des ADwin-
Prozessors. Geeignet ist die Funktion File2Data (bzw.
LoadFromFile), die in mehreren Programmiersprachen zur
Verfligung steht.

» Ubertragen Sie die Daten im globalen Feld array [1 mitdem
Befehl P2_TicCo Load auf den TiCo-Prozessor.

* Der Prozess der TiCoBasic-Binardatei wird automatisch
gestartet.

Siehe auch
P2_TiCo_Flash

Gilltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

siehe auch C:\ADwin\ADbasic\samples_ADwin_Proll
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P2 _TiCo_Restart

P2 TiCo Restart stoppt die TiCo-Prozessoren auf den angegebe-
nen Modulen und startet sie anschlieRend wieder.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 _TiCo_Restart (module_pattern)

Parameter
module  Bitmuster zum Ansprechen der Module, deren
pattern TiCos gestoppt werden sollen:
Bit = 0: Modul ignorieren.
Bit = 1: TiCos auf dem Modul stoppen.
Bits in module pattern | 31:15 14 13 01 00
Moduladresse - 15 14 2 1
Bemerkungen

Das Stoppen beendet auf den angesprochenen TiCo-Prozessoren so-
fort jeden Prozess sowie den Zahler. Die Daten werden durch das
Stoppen nicht verandert.

Die TiCo-Prozessoren auf den gewahlten Modulen werden gleichzeitig
gestartet. Der Befehl eignet sich daher, um alle angesprochenen TiCo-
Prozessoren zu synchronisieren.

Siehe auch
P2_TiCo_Stop, P2_TiCo_Start

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E
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Beispiel
-/-
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P2_TiCo_Set_Processdelay A D WI n

P2_TiCo_Set_Processdelay

P2 TiCo Set Processdelay setzt das Processdelay (die Zyklus-
zeit) eines Prozesses auf einem TiCo-Prozessor des angegebenen
Moduls.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 _TiCo_Set_ Processdelay (tdrv_datatablel[],
process no, value)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthélt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |
[]
process__ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. LONG |
no
value Einzustellender Wert fiir das Processdelay. LONG |
Bemerkungen
-/ -
Siehe auch

P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_Process_Status, P2_TDrv_Init

Gilltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



A D Wl n P2_TiCo_Set_Processdelay

Beispiel

#Include ADwinPro All.Inc

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2_TDrv_Init (module,tico_no, tset)
Processdelay = 6000 'set cycle time

Event:
REM set TiCo processdelay to run with same cycle time as
REM the process on the ADwin processor (T11)
P2 TiCo Set Processdelay (tset,1l,Processdelay/6)
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P2 TiCo_Start

P2 TiCo_ Start startet die TiCo-Prozessoren auf den angegebenen

Modulen.

Syntax

#Include ADwinPro All.inc

P2 _TiCo_Start (module_pattern)

Parameter
module  Bitmuster zum Ansprechen der Module, deren
pattern TiCos gestartet werden sollen:

Bit = 0: Modul ignorieren.

Bit = 1: TiCos auf dem Modul starten.

Bits in module pattern | 31:15

14

13

01

00

Moduladresse -

15

14

Bemerkungen

Die TiCo-Prozessoren auf den gewahlten Modulen werden gleichzeitig
gestartet. Der Befehl eignet sich daher, um alle angesprochenen TiCo-

Prozessoren zu synchronisieren.

Siehe auch
P2_TiCo_Stop, P2_TiCo_Restart

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4

Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/ -
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P2 TiCo_Start Process

P2 TiCo Start Process startet einen Prozess auf einem TiCo-
Prozessor.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc
P2 Tico Start Process (tdrv_datatable[], process no)

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthdlt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |
[]
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. __LONG |
no

Bemerkungen

Der Prozess muss bereits auf dem TiCo-Prozessor vorhanden sein.

Siehe auch

P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_Process_Status, P2_TiCo_Set Pro-
cessdelay, P2_TiCo_Start_Process, P2_TiCo_Stop_Process, P2_
Workload

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E
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Beispiel

#Include ADwinPro All.Inc

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

Par 1 = 0

Processdelay = 100000

P2 TDrv Init (module,tico_no, tset)

REM start TiCo process in parallel to ADwin CPU process
P2 Tico Start Process(tset,1)

Event:

REM ... program

Finish:

REM stop TiCo process in parallel to ADwin CPU process
P2 Tico Stop Process(tset,1)
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P2 TiCo Stop stoppt die TiCo-Prozessoren auf den angegebenen

Modulen.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

P2 TiCo_Stop (module_pattern)

Parameter
module  Bitmuster zum Ansprechen der Module, deren
pattern TiCos gestoppt werden sollen:
Bit = 0: Modul ignorieren.
Bit = 1: TiCos auf dem Modul stoppen.
Bits in module pattern | 31:15 14 | 13 01 00
Moduladresse - 15 14 2 1
Bemerkungen

Das Stoppen beendet auf den angesprochenen TiCo-Prozessoren so-
fort jeden Prozess sowie den Zahler. Die Daten werden durch das
Stoppen nicht verandert.

Siehe auch
P2_TiCo_Start, P2_TiCo_Restart

Giiltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Rev. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel
-/ -
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P2 _TiCo_Stop_Process

P2 TiCo Stop Process stoppteinen Prozess auf einem TiCo-Pro-

Zessor.
Syntax
#Include ADwinPro All.inc
P2 Tico Stop Process (tdrv_datatable[], process no)
Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthélt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |
[l
process_ Nummer (1...4) des TiCo-Prozesses. __LONG |
no
Bemerkungen

Der Prozess muss auf dem TiCo-Prozessor vorhanden sein.

Siehe auch

P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_Process_Status, P2_TiCo_Set_Pro-
cessdelay, P2_TiCo_Start_Process, P2_Workload

Gilltig fiir

Aln-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-I Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

320 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



A D Wl n P2_TiCo_Stop_Process

Beispiel

#Include ADwinPro All.Inc

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset [150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

Par 1 = 0

Processdelay = 100000

P2 TDrv Init (module,tico_no,tset)

REM start TiCo process in parallel to ADwin CPU process
P2 Tico Start Process(tset,1)

Event:
REM ... program

Finish:

REM stop TiCo process 1in parallel to ADwin CPU process
P2 Tico Stop Process(tset,1)
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P2 Workload

P2 Workload gibt die Auslastung eines TiCo-Prozessors auf dem
angegebenen Modul zuriick.

Syntax
#Include ADwinPro All.inc

ret_val = P2_Workload (tdrv_datatablel])

Parameter
tdrv_ Feld, das Einstellungen fiir die Dateniibertragung
datatable enthélt, u.a. Moduladresse und TiCo-Nummer. LONG |

(]

ret val Prozessor-Auslastung in Prozent (0.0 ... 100.0) FLOAT]|
oder Fehlerwert:
<0: TiCo-Prozessor ist gestoppt oder
das Modul besitzt keinen TiCo-Prozessor oder
kein Modul an der Ubergebenen Adresse.

Bemerkungen

Der Riickgabewert ist die mittlere Prozessorauslastung in der Zeit zwi-
schen dem vorherigen und dem aktuellen Aufruf von P2_Workload.
Beim ersten Aufruf in einem Programm ist der Riickgabewert daher
ungliltig.

Der kiirzeste Zeitabstand zwischen zwei Befehlsaufrufen sollte minde-
stens das 100fache des Processdelay betragen. Anderenfalls kann
der Riickgabewert mit einem Fehler Uber 1% behaftet sein.

Wenn der vorherige Aufruf von P2_Workload langer als 85 Sekunden
zurick liegt, ist der Ruckgabewert unglltig. Rufen Sie den Befehl ein-
fach ein zweites Mal auf, um einen gliltigen Riickgabewert zu erhalten.

Siehe auch

P2_TiCo_Get_Processdelay, P2_Process_Status, P2_TiCo_Set_Pro-
cessdelay, P2_TiCo_Stop_Process, P2_TDrv_Init
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Giiltig fiir

AlIn-32/18-D-TiCo Rev. E, AIn-8/18-TiCo Rev. E, AOut-1/16 Rev. E,
AOut-4/16-TiCo Rev. E, AOut-8/16-TiCo Rev. E, ARINC-429 Reuv. E,
CAN-2 Rev. E, CNT-D Rev. E, CNT-l Rev. E, CNT-T Rev. E, DIO-32-
TiCo Rev. E, DIO-32-TiCo2 Rev. E, DIO-32/1-TiCo Rev. E, DIO-8-D12
Rev. E, MIO-4 Rev. E, MIO-4-ET1 Rev. E, RSxxx-2 Rev. E, RSxxx-4
Rev. E, SPI-2-D Rev. E, SPI-2-T Rev. E

Beispiel

#Include ADwinPro All.Inc

#Define module 4 'module address

#Define tico no 1 '"TiCo no.

Dim tset[150] As Long 'settings array for data
'transfer

Init:

P2 TDrv Init(module,tico no,tset)
Event:

REM read TiCo workload
FpPar 1 = P2_Workload (tset)
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8 Was tun bei Problemen?

Wenn Sie bei der Installation Probleme haben, ziehen Sie bitte die
Dokumentation zu lhrem ADwin-System zu Rate. Uberpriifen Sie, ob
alle Einstellungen richtig und vollstandig durchgefuhrt wurden. Priifen
Sie auch, ob die Einstellungen im Menu ,Opt ions\Compiler* richtig
sind.

Sollten Ihre Probleme dann immer noch bestehen, rufen Sie uns bitte
an. Auch wenn Sie weitergehende Hilfe wiinschen, stehen wir lhnen
gern zur Verfigung; Sie finden Adresse und Telefonnummer lhres
Ansprechpartners in der vorderen Umschlagseite des Handbuchs.
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Anhang

Tastaturkiirzel in TiCoBasic

A.1 Tastaturkiirzel in TiCoBasic

Um die Tastaturktrzel fir Textbausteine zu sehen, 6ffnen Sie die Datei
<TiCoBasicCS.xml> in C:\ADwin\TiCoBasic\Common\ mit einem

Browser.
Tastenkiirzel Funktion Menuaufruf
F1 Hilfethema fiir den markier-
ten Befehl aufrufen.
CTrRL-F1 Inhaltsverzeichnis der Hilfe HelpP Content
aufrufen.
F2 Deklaration des markierten
Befehls anzeigen.
CTRL-F2 Zur Deklaration des mar-
kierten Befehls springen.
F3 Text nochmals vorwarts Edit P Find Next
suchen.
SHIFT-F3 Text nochmals riickwarts
suchen.
CTRL-F3 Text an Cursor-Position

vorwarts suchen.

CTRL-SHIFT-F3

Text an Cursor-Position
rickwarts suchen.

CTRL-F5

ADwin-CPU fir Kommuni-
kation mit dem TiCo-Pro-
zessor initialisieren.

CTRL-SHIFT-F5

TiCo-Prozessor sofort
stoppen und zurlicksetzen

F6 Bibliothek erzeugen. BuildPMake Lib File
F7 Binardatei erzeugen. BuildPMake Bin File
F8 Quelltext kompilieren. BuildP Compile
CTRL-F8 Prozess starten.
F9 Prozess stoppen.
CTRL-SPACE Deklaration einfligen oder

vervollstandigen.

CTRL-SHIFT-SPACE

Parameter einer Sub /
Function anzeigen.
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Tastaturkiirzel in TiCoBasic

ADwin

Tastenkirzel Funktion Menuaufruf
CTRL-A Alles markieren. Edit P Select All
CTRL-B Markierte Zeilen in Kom- Source context menu:

mentar umwandeln.

Comment Block

CTRL-SHIFT-B

Kommentarzeichen aus
markierten Zeilen l6schen.

Source context menu:

Uncomment Block

CTRL-C Kopieren. Edit P Copy

CTRL-F Text suchen. Edit P Find

CTRL-G Zu einer Zeile springen.

CTRL-H Text ersetzen. Edit P Replace

CTRL-I Zeilen nach rechts einrli- Source context menu:

cken Indent
CTRL-SHIFT-I Zeilen nach links riicken ~ Source context menu:
Outdent

CTRL-N Neue Quelltextdatei. Filep New

CTRL-0 Quelltextdatei 6ffnen. Fileb Open

CTRL-P Quelltextdatei drucken. Fileb Print

CTRL-R Verwendete Parameter Parameter window:

markieren. lcon 2

CTRL-S Quelltextdatei speichern. FileP Save

CTRL-U Kleinschreibung.
CTRL-SHIFT-U Grof3schreibung.

CTRL-V Einfligen. Edit P Paste

CTRL-X Ausschneiden. Edit ) Cut

CTRL-Z Anderung zuriicknehmen. EditP Undo
CTRL-SHIFT-Z  Anderung wieder herstel- Edit P Redo

len.

CTRL-K + K Textmarke ein- oder aus-
schalten.

CTRL-K + N Zur nachsten Textmarke
springen.

CTRL-K + P Zur vorigen Textmarke
springen.

CTRL-K + X Einen Textbaustein aus

einer Liste einfligen.
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Legende:
A-B: Tasten A und B gleichzeitig driicken.

A+B: Tasten A und B nacheinander driicken, erst A, dann B.
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A.2 ASCIl-Zeichensatz

NUL
00h 0

SOH
01h 1

STX
02h 2

ETX
03h 3

EOT
04h 4

ENQ
05h 5

ACK
06h 6

BEL
07h 7

BS?
08h 8

TARB?
0%h 9

LF3
0Ah 10

vT
0Bh 11

FF
0Ch 12

CR*
0Dh 13

SO
0Eh 14

SI
OFh 15

DLE
10h 16

DC1
11h 17

DC2
12h 18

DC3
13h 19

DC4
14h 20

NAK
15h 21

SYN
16h 22

ETB
17h 23

18h 24

EM
19h 25

SUB
1Ah 26

ESC
1Bh 27

FS
1Ch 28

GS
1Dh 29

RS
1Eh 30

Us
1Fh 31

SPC>
20h 32

!
21h 33

22h 34

#

23h 35

$

24h 36

%

25h 37

&
26h 38

27h 39

28h 40

)

20h 41

*
2Ah 42

+
2Bh 43

’
2Ch 44

2Dh 45

2Eh 46

2Fh 47

30h 48

1

31h 49

2

32h 50

3

33h 51

4
34h 52

5

35h 53

6

36h 54

37h 55

38h 56

9

3%h 57

3Ah 58

’

3Bh 59

<
3Ch 60

3Dh 61

>
3Eh 62

3Fh 63

40h 64

A
41h 65

B
42h 66

Cc
43h 67

D
44h 68

E
45h 69

F
46h 70

G

47h 71

48h 72

T
40n 73

J
4Ah 74

K
4Bh 75

L
4ch 76

M
4Dh 77

N
4Eh 78

(0)
4Fh 79

50h 80

Q

51h 81

R
52h 82

S
53h 83

T
54h 84

U
55h 85

v
56h 86

W
57h 87

58h 88

Y
59h 89

Z
5Ah 90

[

5Bh 91

\

5Ch 92

1

5Dh 93

A

S5Eh 94

5Fh_95

60h 96

a
61h 97

b

62h 98

(o]
63h 99

d

64h 100

e
65h 101

£

66h 102

g

67h 103

h
68h 104

1
69h 105

J

6Ah 106

k
6Bh 107

1
6Ch 108

m
6Dh 109

n
6Eh 110

o
6Fh 111

P

70h 112

q

71h 113

r
72h 114

S
73h 115

t
74h 116

u
75h 117

v
76h 118

w
77h 119

X
78h 120

y

79h 121

z
7Ah 122

{

7Bh 123

7Ch124

}

7Dh 125

~

7Eh 126

X

7Fh 127

1 Backspace,
4 Carriage Return,

2 Tabulator,

5 Space
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A.3 Lizenzvertrag

Zwischen dem Kaufer von TiCoBasic — nachfolgend ,Lizenznehmer” genannt

und Jager Computergesteuerte Messtechnik GmbH, Rheinstralie 2 - 4, 64653
Lorsch — nachfolgend ,Jager Messtechnik GmbH” genannt — besteht der fol-

gende Lizenzvertrag:

1.

GEGENSTAND DES LIZENZVERTRAGES

1.1 Gegenstand des Lizenzvertrages ist die Software des Compilers und

Entwicklungssystems TiCoBasic (im folgenden als , TiCoBasic-Soft-
ware” bezeichnet) und die gedruckte Benutzerdokumentation mit der
Bezeichnung , TiCoBasic: Das Echtzeit-Entwicklungstool fiir ADwin-
Systeme” (im folgenden als ,zugehdriges Schriftmaterial” bezeichnet).

1.2 Die Jager Messtechnik GmbH macht darauf aufmerksam, dass es

2.

nach dem Stand der Technik nicht méglich ist, Computersoftware so zu
erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei
arbeitet. Gegenstand des Lizenzvertrages ist nur eine Computersoft-
ware, die im Sinne der Benutzerdokumentation grundsatzlich brauch-
bar ist.

UMFANG DER BENUTZUNG

2.1 Die Jager Messtechnik GmbH gewahrt dem Lizenznehmer das einfa-

che, nicht ausschlieRliche und personliche Nutzungsrecht. Dies
bedeutet, dass die beiliegende Kopie der TiCoBasic-Software nur auf
einem einzelnen Computer und nur an einem Ort benutzt werden darf.
Der Lizenznehmer darf die TiCoBasic-Software in korperlicher Form
(d. h. auf einem Datentrager abgespeichert) von einem Computer auf
einen anderen Computer ibertragen, vorausgesetzt, dass sie zu
jedem Zeitpunkt immer nur auf einem einzelnen Computer genutzt
wird. Eine weitergehende Nutzung ist nicht zulassig.

2.2 Programme, die durch den Lizenznehmer mit der TiCoBasic-Software

3.

erstellt werden, dirfen uneingeschrankt verteilt und weiterverwendet
werden.

BESONDERE BESCHRANKUNGEN

Dem Lizenznehmer ist es untersagt,

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Jager Messtechnik GmbH

die TiCoBasic-Software oder das zugehdrige schriftliche Material an
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einen Dritten zu Ubergeben oder einem Dritten sonstwie zuganglich zu
machen,

b) die TiCoBasic-Software von einem Computer liber ein Netz oder einen
Dateniibertragungskanal auf einen anderen Computer zu tGbertragen,

c) ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Jager Messtechnik GmbH
die TiCoBasic-Software abzuandern, zu lbersetzen, zurlickzuentwik-
keln, zu entkompilieren oder zu disassemblieren,

4. INHABERSCHAFT AN RECHTEN

4.1 Der Lizenznehmer erhalt mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum
an dem korperlichen Datentrager, auf dem die TiCoBasic-Software
aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der TiCoBasic-Software
selbst ist damit nicht verbunden.

4.2 Die Jager Messtechnik GmbH behalt sich insbesondere alle Verdffent-
lichungs-, Vervielfaltigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an
der TiCoBasic-Software vor.

5. VERVIELFALTIGUNG

5.1 Die TiCoBasic-Software und das zugehdrige Schriftmaterial sind urhe-
berrechtlich geschutzt.

Zu Sicherungszwecken ist dem Lizenznehmer das Anfertigen einer
einzigen Reservekopie der TiCoBasic-Software erlaubt. Er ist ver-
pflichtet, auf der Reservekopie den Urheberrechtsvermerk der Jager
Messtechnik GmbH anzubringen. Der in der TiCoBasic-Software vor-
handene Urheberrechtsvermerk darf nicht entfernt werden.

5.2 Es wird ausdriicklich untersagt, die TiCoBasic-Software, wie auch das
zugehdrige Schriftmaterial, ganz oder teilweise in urspriinglicher oder
abgeanderter Form oder in mit anderer Software zusammengemisch-
ter oder in anderer Software eingeschlossener Form zu kopieren oder
anders zu vervielfaltigen.

6. UBERTRAGUNG DES BENUTZUNGSRECHTES

6.1 Das Recht zur Benutzung der TiCoBasic-Software kann nur mit vorhe-
riger schriftlicher Einwilligung der Jdger Messtechnik GmbH an einen
Dritten Ubertragen werden. Der Lizenznehmer hat dann die bei ihm
installierte Software vollstandig zu I6schen und dem Dritten die Soft-
ware vollstéandig (Original-Datentrager mit Dokumentation, einschlief3-
lich der Sicherungskopie) zu Gibergeben. Das Nutzungsrecht darf
ferner nur auf einen Dritten Gibertragen werden, wenn sich der Dritte zu
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Gunsten der Jager Messtechnik GmbH mit den Bestimmungen dieses
Lizenzvertrages und den allgemeinen Geschéaftsbedingungen der
Jager Messtechnik GmbH einverstanden erklart.

6.2 Vermietung und Verleihung der TiCoBasic-Software sind ausdricklich
untersagt.

7. DAUER DES VERTRAGES
7.1 Der Lizenzvertrag lauft auf unbestimmte Zeit.

7.2 Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der TiCoBasic-Software
erlischt automatisch ohne Kiindigung, wenn er eine Bedingung dieses
Lizenzvertrages verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist er
verpflichtet, den Original-Datentrager und alle Kopien der TiCoBasic-
Software einschlieBlich etwaiger abgeanderter Exemplare sowie das
zugehdrige Schriftmaterial zu vernichten.

8. SCHADENSERSATZ UND VERTRAGSSTRAFE BEI VERTRAGS-
VERLETZUNG

8.1 Verletzt der Lizenznehmer Bestimmungen dieses Lizenzvertrages, so
ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

8.2 Unbeschadet dessen wird bei Verletzung des Urheberrechts der Jager
Messtechnik GmbH, unbefugter Benutzung der Software und unbefug-
ter Weitergabe der Software an Dritte, eine Vertragsstrafe von 20.000,-
EURO fur jeden Fall der Zuwiderverhandlung vereinbart.

8.3 Unterlassungsanspriiche werden von den Schadensersatzansprii-
chen und Vertragsstrafen nicht berthrt.

9. ANDERUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN

Die Jager Messtechnik GmbH ist berechtigt, Aktualisierungen der TiCoBasic-
Software nach eigenem Ermessen zu erstellen. Die Jager Messtechnik GmbH
ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen der TiCoBasic-Software dem Lizenz-
nehmer zur Verfiigung zu stellen.

Fir umfangreiche Aktualisierungen behalt sich die Jager Messtechnik GmbH
vor, einen Kostenbeitrag zu erheben.

10. GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG DER JAGER MESSTECHNIK
GMBH

a) Die Jager Messtechnik GmbH gewahrleistet gegenlber dem Lizenz-
nehmer, dass zum Zeitpunkt der Ubergabe der Datentrager, auf dem
die TiCoBasic-Software aufgezeichnet ist, unter normalen Betriebsbe-
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dingungen und bei normaler Instandhaltung in seiner Materialausfiih-
rung fehlerfrei ist.

b) Sollte der Datentrager fehlerhaft sein, so kann der Lizenznehmer
Ersatzlieferung wahrend der Gewahrleistungszeit von 6 Monaten ab
Lieferung verlangen. Er muss dazu den Datentrager einschlieRlich
einer Kopie der Rechnung/Quittung an die Jager Messtechnik GmbH
oder an den Vertriebspartner, von dem das Produkt bezogen wurde,
zurlickgeben.

c) Wird ein Fehler im Sinne von Ziffer 10 b) nicht innerhalb angemesse-
ner Frist durch eine Ersatzlieferung behoben, so kann der Lizenzneh-
mer nach seiner Wahl die Herabsetzung des Erwerbspreises oder das
Ruckgangigmachen des Lizenzvertrages verlangen. Weitere Anspri-
che gegen die Jager Messtechnik GmbH entstehen nicht.

d) Aus den vorstehend unter Punkt 1.2 genannten Griinden tGbernimmt
die Jager Messtechnik GmbH keine Haftung fir die Fehlerfreiheit der
TiCoBasic-Software. Insbesondere libernimmt die Jager Messtechnik
GmbH keine Gewahr dafiir, dass die TiCoBasic-Software den Anfor-
derungen und Zwecken des Lizenznehmers genugt oder mit anderen
von ihm ausgewahlten Programmen zusammenarbeitet. Die Verant-
wortung fur die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der
TiCoBasic-Software, sowie der damit beabsichtigten oder erzielten
Ergebnisse tragt der Lizenznehmer. Das gleiche gilt fiir das die TiCo-
Basic-Software begleitende zugehdrige Schriftmaterial.

e) Jager Messtechnik GmbH haftet nicht flir Schaden, es sei denn, dass
ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit seitens der
Jager Messtechnik GmbH verursacht worden ist. Eine Haftung wegen
eventuell von der Jager Messtechnik GmbH zugesicherten Eigen-
schaften bleibt unberihrt. Eine Haftung fiir Mangelfolgeschaden, die
nicht von der Zusicherung umfasst sind, ist ausgeschlossen.

f) Die Jager Messtechnik GmbH Gbernimmt keine Haftung fir Schaden
durch Viren, die mit dem Datentrager Gbertragen werden. Der Lizenz-
nehmer ist angehalten, die Datentrager auf Viren zu iberpriifen, bevor
er die TiCoBasic-Software auf seinem Computer installiert.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit des
Lizenzvertrages im Ubrigen nicht.

Ergédnzend zu den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gelten die allge-
meinen Geschaftsbedingungen der Jager Messtechnik GmbH.
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A.4 Kommandozeilen-Aufruf

Der TiCoBasic-Compiler kann nicht nur in der Bedienoberflache aktiviert wer-
den, sondern auch direkt aus Windows oder DOS aufgerufen werden (soge-
nannter ,Kommandozeilen“-Aufruf). Der Compiler arbeitet in beiden Fallen auf
gleiche Weise, kann also eine Quelltext-Datei kompilieren und daraus eine
Binar- oder Library-Datei erzeugen.

Der Compiler-Aufruf wird nur ausgefiihrt, wenn Sie in TiCoBasic Ihren License
key bereits eingegeben haben.

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Kommandozeile unter Windows
auf Seite A-9.

A.4.1 Syntax

Es gibt Kommandozeilen-Aufrufe zum Erzeugen einer Binardatei (Hauptop-
tion /M) und zum Erzeugen einer Bibliothek (Hauptoption /L).

Uber Schalter werden die Optionen fiir den Compiler eingestellt. Wenn ein
Schalter nicht angegeben ist, wird die jeweilige Voreinstellung (Default) ver-
wendet; wir empfehlen aber dennoch, alle Schalter anzugeben, um Unklarhei-
ten zu vermeiden'.

Beim Erzeugen einer Binardetei kdnnen gleichzeitig mehrere Quelldateien
kompiliert werden. Daher wird unterschieden zwischen Optionen, die fiir alle
Dateien gelten, und Optionen, die fir jede Datei separat anzugeben sind
(siehe Schalter /PROCESS).

Alternativ kdnnen Sie die Optionen fiir einen Aufruf in eine Datei, das make-
file, schreiben und den Compiler mit der Hauptoption /MAKE aufrufen.

SchlieBlich gibt es die Hauptoptionen /H zum Aufruf eines kurzen Hilfetexts
und /VER zur Anzeige der Compiler-Version.

Der Aufruf wird in einer einzelnen Zeile geschrieben. Achten Sie auf Grof3-
schreibung der Schalter.

1. Beispielsweise bleibt ein Aufruf mit allen Schaltern korrekt, auch wenn sich
eine Default-Einstellung andern sollte.
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Syntax

TiCoBasicCompiler /M [/A"dest"] [/IP"path"]
[/LP"path"] [/Lx] [/Sx] [/P1]/PROCESS src.bas [/ET |
/EA | /EN | /EE /EEAx /EEMx /EEVx /EEOx] [/PNx] [/PH
| /PL] [/PDx] [/Ox] [/Vx]

TiCoBasicCompiler /L src.bas [/A"dest"] [/IP"path"]
[/LP"path"] [/Lx] [/Sx] I[/P1l] [/Ox]

TiCoBasicCompiler /MAKE"makefile"
TiCoBasicCompiler /H

TiCoBasicCompiler /VER

Achtung: Fir den Prozessortyp T12 (Option /P12) muss anstelle von TiCo-
BasicCompiler der Aufruf ADbasic_C geschrieben werden.

Optionale Angaben stehen in eckigen Klammern []. Das Zeichen | trennt
Schalter, die sich gegenseitig ausschlielen.

Dateinamen kénnen ohne, mit relativem oder mit absolutem Pfadnamen
angegeben werden. Das Basisverzeichnis fir die beiden ersten Angaben ist
das Arbeitsverzeichnis, aus dem heraus die Kommandozeile aufgerufen wird.

Hauptschalter

/M Binardatei mit der Endung . TIn erzeugen.
n Prozessnummer; siehe Schalter /pNx.

/L Library-Datei (Bibliothek) mit der Endung . TLx erzeu-
gen.
x Prozessortyp; siehe Schalter /px.

/MAKE Hauptschalter, Dateiname und weitere Schalter fiir einen

Aufruf aus dem makefile entnehmen.

Der Textim makefile kann Gber mehrere Zeilen verteilt
geschrieben werden. Schalter auBerhalb des makefile
sind nicht erlaubt.

/H Kurzen Hilfetext anzeigen.
/VER Versionsnummer des Compilers anzeigen.
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Schalter

src.bas

/A"dest"

/IP"path"

/LP"path"

/Lx

/Sx

/Px

/PROCESS

/ET

/EE

Dateiname des zu kompilierenden Quelltextes; mit
Dateiendung .bas angeben. Bei Hauptschalter /M nach
/PROCESS angeben.

Compiler-Warnungen werden in die Datei src.wrn
geschrieben, Fehlermeldungen in die Datei src.err.

[Pfad und] Name der zu erzeugenden Datei <dest>
ohne Dateiendung. Voreinstellung ist der Dateiname
sSrc.

Die Dateiendung . TIn (Binardatei) oder . TLx (Library-
Datei) wird automatisch angehangt.

Verzeichnis, in dem nach Include-Dateien gesucht wird.
Die Einstellung uberschreibt den Standard-Pfad von
TiCoBasic und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.
Verzeichnis, in dem nach Library-Dateien gesucht wird.
Die Einstellung uberschreibt den Standard-Pfad von
TiCoBasic und sollte mit Bedacht eingesetzt werden.

Sprache, in der Fehlermeldungen und Warnungen aus-
gegeben werden.

/LE Englisch. Default.
/LG Deutsch

Hardware einstellen, fur die die Datei kompiliert wird:

/SGITI Gold Il
//SPII Pro ll; Default

Prozessortyp, fiir den die Datei kompiliert wird:
/P1 TiCo-Prozessor 1

Schliisselwort fiir die Optionen des nachsten Quelltexts.
Muss fiur jeden Quelltext wiederholt werden.

Nur gemeinsam mit dem Hauptschalter /M.

Zeitgesteuerten Prozess erzeugen, sieheKapitel 6.1.1
auf Seite 128 . Default.

Schlie3t /EE und /EN aus.

Extern gesteuerten Prozess erzeugen, siehe Kapitel
6.1.2 auf Seite 129; erfordert die Optionen /EEA, /EEM,
/EEV, /EEO.

Schliet /ET und /EN aus.
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Kommandozeilen-Aufruf

/EEAn

/EEMn

/EEVn
/EEOx

/EN

/PNx

/PH

/PL

/PDx

/0x

/Vx

ADwin

Hardware-Adresse n (dezimal), die fir das Event-Signal
ausgewertet wird.

Maskenwert n (dezimal), mit dem die Adresse UND-ver-
knUpft wird.

Vergleichswert n (dezimal).

Vergleichsoperator x:

1: < kleiner

2: = gleich

3: <= kleiner gleich

4: > groRer

6: >= groRer gleich

8: <> ungleich

Ungesteuerten Prozess erzeugen, siehe Kapitel 6.1.3
auf Seite 130.

Schlie3t /EE und /ET aus.

Nummer x (1...4) des Prozesses. Default: 1.

Prozess mit hoher Prioritat erzeugen. Default-Einstel-
lung. Siehe auch Kapitel 6.1 auf Seite 128.

Prozess mit niedriger Prioritdterzeugen (nur fir zeitge-
steuerten Prozess). Siehe auch Kapitel 6.1 auf
Seite 128.

Zykluszeit (Processdelay) des Prozesses auf x Bytes
einstellen. Default: 3000. Siehe auch Kapitel 6.2.1 auf
Seite 131.

Optimierungsstufe x (0, 1, 2) fir die Kompilierung ein-
stellen, siehe auch Dialogfenster ,Process Options*
(Seite 60).

/00 Optimierungsstufe 0 (=keine Optimierung)
/01 Optimierungsstufe 1 (Default)

/02 Optimierungsstufe 2

/03 Optimierungsstufe 3 (nur mit Option /P12)
/0s Geringe SpeichergrofRe (nur mit Option /P12)

/Of Hohe Geschwindigkeit (nur mit Option /P12)

Version x des Prozesses einstellen, siehe Dialogfenster
.Process Options” (Seite 60). Default: 1.
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A.4.2 Bemerkungen

Die Reihenfolge der Schalter ist beliebig. Bei den Schaltern wird Gro3-/Klein-
schreibung unterschieden, bei Dateinamen nicht.

Wenn der Schalter /A nicht verwendet wird, wird die erzeugte Binardatei oder
Library-Datei in dem Verzeichnis gespeichert, in dem sich der Quelltext befin-
det.

Treten wahrend der Kompilierung Warnungen oder Fehler auf, werden sie in
die Dateien src.wrn und src. err geschrieben. Die Fehlermeldungen sind
identisch mit denjenigen, die TiCoBasic im Infofenster (siehe Kapitel 3.11.1)
ausgeben wirde.

Die Dateien werden in dem Verzeichnis gespeichert, wo sich der Quelltext
src.bas befindet. Wenn Sie den Schalter /A verwenden, werden die Dateien
in dem Verzeichnis gespeichert, wo die Binar- oder Library-Datei erzeugt wird.

Wir empfehlen, vor dem Kompilieren Dateien mit Warn- und Fehlermeldungen
zu l6schen, damit Sie nach dem Kompiliervorgang einfach priifen kénnen, ob
dieser fehlerlos abgelaufen ist.

A.4.3 Beispiele
C:\ADwin\TiCoBasic\TiCoBasiccompiler.exe /L
Z:\Myfiles\test.bas

Diese Kommandozeile kompiliert den Quelltext <test .bas> und er-
zeugt die Library-Datei <test.TL1> im Verzeichnis <Z:\Myfi-
les\>.

Da nichts anderes angegeben ist, werden alle Standardeinstellungen
verwendet:

e erzeugte Datei im Verzeichnis der Quelldatei speichern

* englische Warnungen und Fehlermeldungen.

* Hardware: ADwin-Pro Il.

e TiCo-Prozessor 1.

¢ Optimierungsstufe 1.

Wenn Sie sich beim Aufruf im Verzeichnis <C:\ADwin\TiCoBasic>
befinden, kdnnen Sie obige Zeile kiirzer schreiben:
TiCoBasiccompiler.exe /L Z:\Myfiles\test.bas

Die kiurzeste Aufruf-Variante ergibt sich, wenn auch der Quelltext im
Verzeichnis <C: \ADwin\TiCoBasics> liegt:
TiCoBasiccompiler /L test.bas
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Wir empfehlen in jedem Fall — speziell fir eine Automatisierung des
Aufrufs — die vollstandige Variante:
TiCoBasiccompiler /L test.bas /A"test" /LE /SPII /Pl /Ol

TiCoBasicCompiler /M /LE /SGII /Pl /PROCESS
TiCo_inc Par 1.bas /ET /PN3 /PH /Ol

Kompiliert die Demo-Datei <TiCo_inc_Par 1> in eine Binar-Datei
fur ein Gold II-System mit TiCo-Prozessor; der Prozess ist zeitgesteu-
ert, hat die Nummer 3 und hohe Prioritat.

TiCoBasicCompiler /M /A"Y:\somewhere\your file" /LE /SGII
/Pl
/PROCESS C:\user\my file.bas /ET /PN3 /PH /O1

Die Binardatei heilt nun <your file.TL1>und befindet sichim Ver-
zeichnis <Y:\somewhere>; der Prozess ist zeitgesteuert, hat die Num-
mer 3 und hohe Prioritat.

A.4.4 Kommandozeile unter Windows

Der Begriff und die Funktionalitat ,Kommandozeilen-Aufruf‘ stammen noch
aus der DOS-Zeit, in der man Befehle an das Betriebssystem DOS in einer
Kommandozeile eingeben musste. Solche Eingaben sind auch unter Win-
dows nach wie vor mdglich und eignen sich z.B. fiir die Automatisierung von
Ablaufen.

Sie haben mehrere Mdéglichkeiten, Kommandozeilen unter Windows einzuge-
ben:

— Offnen Sie unter Windows ein MS-DOS-Fenster (Windows Start-
Menti, Verzeichnis Programs / Accessories). Jede Eingabe ist hier
eine Kommandozeile.

Der Compiler-Aufruf erfordert in jedem Fall die Windows-Umgebung.
Der Aufruf funktioniert also nur aus diesem Windows-Fenster, nicht
aus der originaren DOS-Ebene.

— Wahlen Sie im Start-Meni den MenUeintrag ,Run” und geben Sie im
Eingabefenster eine Kommandozeile ein.

— Legen Sie fir 6fter benétigte Kommandozeilen-Aufrufe jeweils ein Icon
auf dem Desktop an. Bei der Erstellung eines Icon geben Sie eine
Kommandozeile direkt ein.
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A D Wl n Kommandozeilen-Aufruf

Ein oder mehrere Kommandozeilen-Aufrufe kdnnen in einer Batch-Datei
<* .bat> zusammengefasst werden, z.B. um mehrere Quelltexte eines Pro-
jekts mit nur einem Aufruf zu kompilieren.

Bei jedem Aufruf missen Sie die jeweils passenden Schalter und Parameter
Ubergeben.
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Befehle fiir ADwin-Gold Il

A.5 Befehle fiir ADwin-Gold Il

ADwin

Im folgenden sind die in TiCoBasic verfligbaren Befehle fiir TiCo-Prozessoren
aufgefiihrt. Befehle zur Steuerung der Ein- und Ausgange finden Sie in der

Hardware-Dokumentation.

+ (Addition)

- (Subtraktion)

* (Multiplikation)

/ (Division)

A (Potenz)

= (Zuweisung)

: Doppelpunkt
#Begin_Debug_Mode_Disable
#Define
#End_Debug_Mode_Disable
#If ... Then ... {#Else ...} #EndIf
#Include

#..., Compiler-Anweisung

A
Absl|
And

D

Data_n
Dec

Dim

Do ... Until

E
End
Event:

F
Finish:

For ... To ... {Step ...} Next
Function ... EndFunction

G-L

If ... Then ... {Else ...} EndIf

Import
In

Inc
Init:

Lib_Function ... Lib_EndFunction
Lib_Sub ... Lib_EndSub

M-Q
Max_Long
Min_Long
Mod
NOP
NOPS
Not
Or
Out
Processdelay
ProcessN_Running
Process_Error

R

Read_Timer
Refresh_RingBuffer
Rem

Ringbuffer
RingBuffer_Clear
RingBuffer _Empty
RingBuffer_Full

S
SelectCase
Shift_Left
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Shift_Right XOr
Sleep
Sub ... EndSub Symbole

< => (Vergleich)
T-Z
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Befehle fiir ADwin-Pro

A.6 Befehle fiir ADwin-Pro

Im folgenden sind die in TiCoBasic verfiigbaren Befehle fiir TiCo--Prozesso-
ren aufgefiihrt. Befehle zur Steuerung der Ein- und Ausgange finden Sie in der

Hardware-Dokumentation.

+ (Addition)

- (Subtraktion)

* (Multiplikation)

/ (Division)

A (Potenz)

= (Zuweisung)

: Doppelpunkt
#Begin_Debug_Mode_Disable
#Define
#End_Debug_Mode_Disable
#If ... Then ... {#Else ...} #EndIf
#Include

#..., Compiler-Anweisung

A
Absl|
And

D

Data_n
Dec

Dim

Do ... Until

E
End
Event:

F

Finish:

For ... To ... {Step ...} Next
Function ... EndFunction

G-L

If ... Then ... {Else ...} EndIf

Import
In

Inc
Init:

Lib_Function ... Lib_EndFunction
Lib_Sub ... Lib_EndSub

M-Q
Max_Long
Min_Long
Mod
NOP
NOPS
Not
Or
Out
Processdelay
ProcessN_Running
Process_Error

R

Read_Timer
Refresh_RingBuffer
Rem

Ringbuffer
RingBuffer_Clear
RingBuffer _Empty
RingBuffer_Full
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S

SelectCase
Shift_Left
Shift_Right
Sleep

Sub ... EndSub
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A.7 Index

Symbole

-+ 142

# - 146

#Begin_Debug_Mode_Disable * 15
3

#Define - 156

#Else - 173

#End_Debug_Mode_Disable - 163

#EndIf - 173

#If - 173

#Include - 179

* 143

+ 141

.gotolink TiCoBasic_Gold2-
Thema_ger.fm
Gold2T - 18

/- 144

1 147

<=>-149

=-148

A+ 145

" (Rem) - 205

Zahlen
150h, siehe Device No

A
Abbruch, siehe Prozess beenden
Absl - 150
Absolutwert
Ganze Zahlen - 150
ActiveX
Kommunikation zum ADwin-
System - 136
ADbasic

Demo-Modus - 12
Add Open Files to Project - 76
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Add to Project

Kontextmeni - 21

Projektfenster - 76
Addition - 141
ADtools

Leiste einstellen - 69
ADtools - 89
ADWIN_GOLDII - 173
ADWIN_PROIl - 173
ADWIN_SYSTEM - 173
Align comments - 64
Analyse

Laufzeitfehler - 124
And - 151
Anhalten

TiCo-Prozessor - 14
Anhalten, siehe Prozess beenden
Anmerkungen, siehe Kommentar
Anzeige

aktuelle Informationen - 18

Auslastung: CPU, PM, DM,

DX - 82

Befehlsparameter - 46

Prozessoptionen - 17

ToDo-Liste - 85
Arithmetische Funktionen

- 142

* - 143

+ - 141

/- 144

A 145

Dec - 155

Inc - 178
Array-Index (lokal) zu gro3 / <1, sie-

he Laufzeitfehler, erkennen
Arrays, siehe Felder
(Dim) As - 158
ASCII-Zeichensatz - 4
(Dim ...) At - 158
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Index
Auslastung
Anzeige - 82
Definition - 132
auswerten

Operatoren - 113
Autoindent - 64
Automatisch
Einricken - 26
Formatieren - 26
vervollstandigen, Befehle und
Variablen - 44
AutoSave - 57
Autostart - 57

B
Bearbeitungszeit messen - 119
Bedienoberflache * 15
Bedingter Sprung
If ... Then - 171
SelectCase - 216
Befehl
Automatisch
vervollstandigen - 44
Deklaration anzeigen - 47
selbst dokumentieren - 27
Ubergabeparameter
anzeigen - 46
zur Deklaration springen - 42
Befehle
TiCo-Prozessor * 229
Befehlsreferenz - 139
Befehls-Separator (:) - 147
Befehlszeile
Grof3-/Kleinschreibung - 91
max. Zeilenlédnge - 91
Begin_Debug_Mode_Disable - 153
benutzerdefinierte Befehle / Variab-
len
dokumentieren - 27
Ubersicht - 94

ADwin

Berechnungsausdriicke - 113
auswerten - 113
symbolische Namen - 94

Betriebssystem
laden, siehe Initialisieren
Verzeichnis einstellen - 68

Bibliothek
Allgemeines - 116
Ein-/ausfalten - 31
Einbinden - 175
erlaubte Zeichen im Namen - 94
Erzeugen

aus TiCoBasic - 58
erzeugen * 57

aus Kommandozeile - 9
Funktion - 182
kontra Makro - 117
Position im Programm - 95
Rekursion verboten - 117
Unterprogramm - 187
Verzeichnis einstellen - 68

Binardatei

erzeugen - 57
aus Kommandozeile - 9
aus TiCoBasic - 58
siehe auch Bibliothek
Ubertragen zum TiCo-
Prozessor - 49

Binare Schreibweise - 98

Bits verschieben
nach links - 219
nach rechts - 220

Bookmark - 42

Bootloader - 128
Mentieintrag - 73
programmieren - 50

BTL-Datei: Verzeichnis
einstellen - 68

Busy-Anzeige - 82
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C
Clear Parameter Scan - 48
Code size - 84
code snippets - 46
Column mark - 64
Comment Block - 27
Compiler
Aufruf - 57
AutoSave - 57
Compilermeldung, Fehler /
Status - 84
Fehlermeldung - 57
Kommandozeilen-Aufruf - 9
Optionen einstellen - 58
Prebuild, Postbuild - 70
Compiler-Anweisungen
#Begin_Debug_Mode_Disable -
153
#Define - 156
#End_Debug_Mode_Disable - 1
63
#If ... Then - 173
#Include - 179
Uberblick - 146
Control block
im Kontextment - 21
markieren - 41
Cursor-Position - 82

D

Data_n
dimensionieren - 158
Globale Felder - 99
Ubersicht - 154
Data-Index (global) zu grof3 / <1,
siehe Laufzeitfehler, erkennen
Dateiname
Bibliothek - 58
Binardatei - 58
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Index

Datenaustausch
zwischen ADwin CPU und TiCo-
Prozessor - 136
zwischen PC und TiCo-
Prozessor - 135
zwischen Prozessen - 134
Datenspeicher
siehe auch Speicher
intern (DM) - 104
Ubersicht, intern, extern - 103
Zusatzbedarf durch
Debug-Modus - 124
Datenstrukturen
Globale Felder - 99
Globale Variablen - 98
Lokale Variablen und
Felder - 102
Ringbuffer - 105
Ubersicht - 96
Datentypen
Ubersicht - 97
Datenverlust
beim Initialisieren - 14
beim Ruicksetzen - 14
Ringbuffer - 106
Datenwort: Nummerierung von
Bits - 2
Debug
#Begin_Debug_Mode_Disable -
153
#End_Debug_Mode_Disable * 1
63
Allgemein - 124
Debug-Modus anwenden - 124
Meni - 71
Debug errors - 72
Debug mode - 72
Dec - 155
Declarations - 87
DEFINE, siehe #Define
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Index

Deklaration

alle anzeigen - 48, 87

anzeigen -+ 47

siehe Dimensionierung

zur ~ springen - 42
Dekrementieren - 155
Demo-Modus * 12
Deutsch - 68
Device No

Definition - 137

einstellen - 59
Dezimale Schreibweise - 98
Dim - 158
Dimensionierung

Befehl Dim - 158

Position im Programm - 95

Speicherbereich - 103
Directory siehe Verzeichnis
Division

durch 2 - 220

einfache - 144

ganzzahliger Rest - 228
DM, siehe Datenspeicher
Do ... Until - 161
dokumentieren, Befehle /

Variablen - 27
DRAM_Extern

Dim - 158

siehe Externer Speicher - 104
Druckeinstellungen - 67
DX, siehe Externer Speicher

E
Editor
General - 64
Print Settings - 67
Syntax Colors - 65
Editor-Leiste - 23
eigene Befehle / Variablen
dokumentieren - 27
Ein-/ausfalten, Textbereich - 31

ADwin

Einbinden

Include-Datei - 179
Library - 175

Einrticken

Kommentar - 26
Programmabschnitte - 64
Textzeilen - 26

Else (If ...) - 171

End - 162

End_Debug_Mode_Disable, siehe
#End_Debug_Mode_Disable

EndFunction - 167

Endif (If ...) - 171

ENDREGION - 29

EndSelect (SelectCase ...) - 216

EndSub - 223

English - 68

Entwicklungsumgebung

Leisten und Fenster - 15
starten - 11
Tastaturkiirzel - 1

erlaubte Zeichen im Namen

Makros, Libraries - 94

Ersetzen

Beispiele - 38
Regulare Ausdriicke - 38
Text - 33

Event

extern gesteuert - 129
externes Signal: Aufruf - 127
nicht gesteuert - 130
Signalquelle einstellen - 62
verlorenes Signal
ein Prozess
zeitgesteuert - 133
extern gesteuerter
Prozess - 134
Zeitdifferenz messen - 119
zeitgesteuert - 128

Event: - 164
Exklusiv-ODER-Verknupfung - 226
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Exponential-Schreibweise - 98
Externer Speicher
DX - 104
SDRAM - 103
SX - 104
externes Event-Signal * 127
Extremwert
Maximum Ganze Zahlen * 191
Minimum Ganze Zahlen - 192

F
F1: Hilfe aufrufen - 19
Faltbaren Textbereich
definieren - 29
Falten, Textbereiche - 31
Farbe einstellen - 65
Farbige Darstellung - 25
Fehler
durch Cut&Paste erzeugt - 56
geringere Optimierung
einstellen - 63
Fehlermeldung
des Compilers - 84
Laufzeitfehler - 72
Felder
Data_n - 154
erlaubte Zeichen im Namen - 102
globale - 99
erstes Element - 100
verwendete anzeigen - 48
initialisieren - 95
lokale - 102
erstes Element - 102
Ringbuffer - 206
Speicherbereich festlegen * 103
Ubersicht - 96
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Fenster
Compiler Options - 58
Debug errors - 72
Declarations - 87
Global Variables - 86
Info-Bereich - 83
Info-Fenster - 84
Parameter - 78
Process Options - 60
Project Settings - 69
Beschreibung - 70
General - 70
Prebuild, Postbuild - 70
Projekt - 76
Quelltext - 82
Quelltext-Statusleiste - 17
Statusleiste - 82
ToDo-Liste - 85
Toolbox - 76
Ubersicht - 15
Quelltext-Informationen - 17
FIFO - 105
Finden - 33
Beispiele - 37
Deklaration von
Befehl/Variable - 42
Regulare Ausdriicke - 38
Finish: - 165
Font
Farbe einstellen - 65
Grolie einstellen - 64
Font size - 64
For ... Next - 166
formatieren, Text im Editor * 26
Function - 167
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Funktion Hexadezimale Schreibweise - 98
Allgemeines zu Hilfe
Bibliotheken - 116 stay on top - 69
Allgemeines zu Makros * 115 Hilfe aufrufen - 19
Bibliothek (Lib_Function) - 182 Hilfsprogramme (ADtools) - 89

dokumentieren - 27
erlaubte Zeichen im Namen - 94 |

Makro - 167 If- 171
Position im Programm - 95 siehe auch #If - 173
Import - 175
G In-177
Ganze Zahlen Inc - 178
Wertebereich - 97 Include - 179
ganzzahliger Rest bei Include-Datei
Division - 228 Allgemeines - 115
Geratenummer, Definition - 137 einbinden - 179
Get_Par - 230 Verzeichnis einstellen - 68
Get_Par_Block - 232 Indent
Get_TiCo_RingBuffer - 234 manuell / automatisch - 26
Get_TiCo_Status - 236 Option TiCoBasic sections - 64
GetData_Long - 237 Info-Bereich - 83
gleich = - 149 Info-Fenster - 84
Global Variables, Fenster - 86 Init: - 181
Globaldelay - 199 Initialisieren - 14
globale Felder, siehe Felder, globa- Initialisierung - 93
le Inkrementieren - 178
globale Variablen, siehe Variablen, Interner Speicher
globale Datenspeicher (DM) - 104
Goto Line - 42 Gesamt (SRAM) - 103
GroR-/Kleinschreibung - 19 Programm (PM) - 104
gréRer als >, >= - 149
Gutter - 64 J
Jump forward/backward - 43
H Jump to Declaration - 42
Halt, siehe Prozess beenden
Hardware-Zugriff K
ADwin-Hardware - 93 Kleiner als <, <= - 149
Lesen. 177 Kommandozeilen-Aufruf - 9
Schreiben - 198
Header - 67

A-28 TiCoBasic 1.0, Handbuch Feb. 2017



ADwin

Kommentar
positionieren - 26
Syntax - 205
Zeilen in ~ andern - 27
Kommunikation
zwischen ADwin CPU und TiCo-
Prozessor - 136
zwischen PC und TiCo-
Prozessor - 135
zwischen Prozessen - 134
kompilieren siehe Compiler
Konstante - 94
Kontextment - 21
Projektfenster - 76
Kontrollstrukturen - 114

L
Language - 68
Laufzeitfehler

Anzeige - 72

erkennen - 124

siehe auch Debug-Modus
Lib_EndFunction - 182
Lib_EndSub - 187
Lib_Function - 182
Lib_Sub - 187
Library

dokumentieren - 27

Funktion - 182

Import - 175

siehe auch Bibliothek

Unterprogramm - 187
Lib-Verzeichnis einstellen - 68
License key eingeben - 12
Line numbers - 64
Lizenzschlissel eingeben - 12
Lizenzvertrag - 5
Load Bin File - 73
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Logische Funktionen
And - 151
Not - 195
Or - 196
Shift_Left - 219
Shift_Right - 220
XOr - 226
Long
siehe Ganze Zahlen
lost events (T12) - 132

M
Make Bin File, Make Lib File - 57
Makro
Allgemeines - 115
dokumentieren - 27
Ein-/ausfalten - 31
erlaubte Zeichen im Namen - 94
Funktion - 167
kontra Bibliothek * 117
Position im Programm - 95
Mark Controlblock - 41
Matlab
Lizenzschlissel - 12
Max_Long - 191
Maximum
Ganze Zahlen - 191
Menu
auswahlen - 16
Build - 57
Debug - 71
Edit - 56
File - 55
Help - 74
Leiste - 53
Options * 58
Tools - 73
View - 56
Window - 74
Menlleiste - 53
Messwertverlauf darstellen - 89
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Index

Metazeichen - 38
Min_Long * 192
Minimum

Ganze Zahlen - 192
Mod - 228
Mouse over - 64
Multiplikation

einfache - 143

mit 2 -+ 219

N
Namen
Felder und lokale Variablen - 102
Makros, Libraries - 94
negatives Vorzeichen - 114
Neues in TiCoBasic - 7
Next (For ...) - 166
NICHT - 195
None: ohne Event - 130
NOP - 193
Not - 195
Nummerieren, Zeilen - 64

(o)
ODER-Verknipfung - 196
ohne Event - 130
Hypertext - 18
Operatoren
And - 151
auswerten - 113
negatives Vorzeichen - 114
Or - 196
Prioritat - 114
XOr - 226

ADwin

Optimierung
Allgemein - 119
Bearbeitungszeit messen - 119
Konstanten statt Variablen - 121
Polynom schneller
berechnen - 145
Registerzugriff - 120
schneller messen - 121
Speicherzugriff - 124
Wartezeit einstellen - 122
Wartezeit nutzen - 122
Optionen einstellen
ADtools - 69
Allgemein (Settings) - 64
Compiler - 58
Drucken - 67
Editor - 64
Hilfe - 69
Projekt - 69
allgemein - 70
Beschreibung - 70
Prebuild, Postbuild - 70
Prozess - 60
Sprache - 68
strukturierte
Befehlsdarstellung - 65
Verzeichnisse - 68
Or - 196
Ordner siehe Verzeichnis
Out - 198
Outdent - 26

P

P2_Get_Par - 276
P2_Get Par Block - 278
P2_Get_TiCo_Bootloader_Status -
280
P2_Get_TiCo_RingBuffer - 281
P2_Get_TiCo_Status - 284
P2_GetData_Long - 285
P2_Process_Status - 288
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P2_RingBuffer_Empty - 290
P2_RingBuffer_Full - 291
P2_Set_Par - 292
P2_Set_Par_Block - 294
P2_Set_TiCo_RingBuffer - 296
P2_SetData_Long - 299
P2_TDrv_Init - 302
P2_TiCo_Flash - 308
P2_TiCo_Get_Process_Error - 306
P2_TiCo_Get_Processdelay - 304
P2_TiCo_Load - 310
P2 TiCo_Restart - 312
P2_TiCo_Set_Processdelay - 314
P2_TiCo_Start - 316
P2_TiCo_Start_Process - 317
P2_TiCo_Stop - 319
P2_TiCo_Stop_Process - 320
P2 Workload - 322
Par_n, globale Variablen - 98
Parameter Scan - 48
Parameter, siehe Variablen, globale
Parameterfenster - 78
Parse and format - 64
Parse declarations - 64
PM, siehe Programmspeicher
Polynom, schneller

berechnen - 145
Positionieren, Kommentar - 26
Postbuild - 70
Potenz - 145

in Polynom ersetzen - 145
Praprozessor-Anweisungen

#Begin_Debug_Mode_Disable -

153
#Define - 156
#End_Debug_Mode_Disable - 1
63

#If ... Then - 173

#Include - 179

Uberblick - 146
Prebuild - 70
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Index

Print layout - 67
Prioritat
Operatoren - 114
Probleme, langsamer Editor - 64
Process_Error - 201
Process_Running - 202
Process_Status * 240
Processdelay
Syntax - 199
Zeitverhalten - 131
Processor - 173
Programm verbessern, siehe Opti-
mierung
Programmabschnitte
Event: - 93
Finish: - 93
Init: - 93
Ubersicht - 93
Programmspeicher
PM - 104
Zusatzbedarf durch
Debug-Modus - 124
Programmstruktur
Ubersicht - 114
Bibliothek
Lib_Function - 182
Lib_Sub - 187
Ubersicht - 116
Ein-/ausfalten - 31
Include-Datei - 115
Kommentar Rem - 205
Makros
Funktion Function - 167
Ubersicht - 115
Unterprogramm Sub - 223
Schleife
Do ... Until - 161
For ... Next - 166
Sprung
If ... Then - 171
SelectCase - 216
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Index

Projekt
Optionen
einstellen - 69
allgemein - 70
Beschreibung - 70
Prebuild,

Postbuild -

70
Projektfenster - 76
Projektverwaltung
Allgemeines - 51
Fenster - 76
verwendete Variablen
anzeigen - 48
Prozess
Bearbeitungszeit - 132
beenden
sich selbst (in Event:) - 162
Betriebszustande beim
Zeitverhalten - 133
extern gesteuert - 129
Fehler auslesen - 201
Kommunikation zwischen
~en - 134
nicht gesteuert - 130
optimieren, siehe Optimierung
Optionen
einstellen - 60
Optionen, Anzeige - 17
Status ermitteln - 202
zeitgesteuert
Prioritat hoch - 128
Prioritat niedrig - 128
Zeitverhalten - 131
Zyklus, siehe Prozesszyklus
Prozessor, siehe Processor - 173
Prozess-Steuerung
End - 162
Process_Error - 201
ProcessN_Running - 202

ADwin

Prozesszyklus
Aufruf
mit Event-Signal - 127
Zeiteinheit - 131
Punkt vor Strich, siehe Operatoren

Q
Quelltext
Editor-Fenster - 82
erstellen - 19
farbig darstellen - 25
formatieren - 25
im Projekt verwenden - 76
Reiter verschieben - 19
ToDo-Liste - 85
Ubersetzen - 23
Quelltext-Statusleiste - 17
Quick info - 64

R

Read_Timer - 203

Rechenzeit sparen
Konstanten statt Variablen - 121
Registerzugriff - 120
schneller messen - 121
Wartezeit einstellen - 122
Wartezeit nutzen - 122

redo - 23
Refresh_RingBuffer - 208
REGION - 29

Registerzugriff - 120
Regulare Ausdricke - 38
Reiter, Reihenfolge verandern * 19
Rekursion bei Bibliothek - 117
Rem - 205
Reset
TiCo-Prozessor * 14
Rest, ganzzahliger bei
Division - 228
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Ringbuffer
Aufbau der Datenstruktur - 105
Datenverlust - 106
dimensionieren - 158
Elementanzahl prifen - 107
Ubersicht - 206
RingBuffer_Clear - 210
RingBuffer_Empty - 212, 242
Ringbuffer_For_Read - 206
Ringbuffer_For_Write - 206
RingBuffer_Full - 214, 243
Ringspeicher - 105

S
Save All Files of Project - 76
Schleife, Do ... Until - 161
Schreibweise von Zahlen - 98
Schriftart einstellen - 65
SDRAM, siehe Externer Speicher,

SDRAM

SelectCase - 216
Separator : * 147
Set_Par - 244
Set_Par_Block - 246
Set_TiCo_RingBuffer - 248
SetData_Long - 250
Shift_Left - 219
Shift_Right - 220
Short-Cuts - 1
Show Declarations - 48
Show line numbers - 64
Sleep - 221
Smart format - 26
snippets - 46
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Speicher
Auslastung - 82
Bedarf bestimmen - 84
Bereich festlegen - 103
Bereiche (PM, DM, DX) - 103
siehe auch Datenspeicher
Zusatzbedarf durch
Bibliotheken - 116
Debug-Modus - 124
Makros - 115
Springen
zur Deklaration von
Befehl/Variable - 42
springen
anderes Sprungziel * 43
zu Zeile - 42
Sprung, bedingter
If ... Then - 171
SelectCase - 216
Sprungziel, wechseln zwischen - 43
SRAM, siehe Interner Speicher, Ge-
samt (SRAM)
Stack size
bis T11 - 84
Starten, TiCoBasic - 11
Statusleiste - 82
Statusmeldung Compiler - 84
stay on top, Hilfefenster - 69
Step (For ...) - 166
Stopp, siehe Prozess beenden
Stoppen
TiCo-Prozessor * 14
Strukturieren
Ein-/ausfalten - 31
Farbige Darstellung - 25
Programmabschnitte - 114
Zeilen einrlcken - 26
Sub - 223
Subtraktion - 142
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Index

Suchen
Beispiele - 37
Deklaration von
Befehl/Variable - 42
Regulére Ausdriicke - 38
schnell - 32
Text - 33
SX, siehe Externer Speicher
symbolische Namen - 94
Syntax
Colors - 65
Farbige Darstellung - 25
Systemvariablen
Process_Error - 201
Processdelay - 199
ProcessN_Running - 202
Ubersicht - 101

T
Tabsize - 64
Tabulator
Schrittweite einstellen - 64
Tastatur
Anzeige von Einstellungen - 82
Kirzel - 1
TDrv_Init - 253
Terminierung, siehe Prozess been-
den
Text
formatieren - 26
schnell suchen - 32
suchen und ersetzen - 33
Textbausteine - 46
Textmarke - 42
Textbausteine einfligen - 46
Textbereich ein-/ausfalten - 31
Textbereich, als faltbar
definieren - 29
Textmarke - 42
Then (If ...) - 171
TiCo_Flash - 255

ADwin

TiCo_Get_Process_Error - 259
TiCo_Get_Processdelay - 257
TiCo_Load - 261
TiCo_Reset_Mode - 264
TiCo_Restart - 263
TiCo_Set_Processdelay - 265
TiCo_Start - 267
TiCo_Start_Process - 268
TiCo_Stop - 270
TiCo_Stop_Process - 271
TICO1 - 173
TICO2 - 173
TiCoBasic
Lizenzvertrag - 5
starten - 11
Verzeichnisse einstellen - 68
TiCoBasic, Lizenzschlissel - 12
TiCoBasic: Unterschiede zu
ADbasic - 7
TiCoBasicCompiler - 9
TiCo-Bootloader
MenUeintrag - 73
programmieren - 50
TiCo-Prozessor
Reset / Stopp - 14
Timer, siehe Zahler
Timer-Event - 127
To (For ...) - 166
ToDo-Liste - 85
Toolbox - 76
Tools
Binardatei laden - 73
Bootloader - 73
TGraphTiCo aufrufen - 73

U
Ubergabeparameter anzeigen - 46
Uberlastung des Prozessors * 132
umsteigen auf TiCoBasic - 7
Uncomment Block - 27
undo - 23
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UND-Verknipfung - 151
ungleich <> - 149
Unmark Controlblock - 41
Unterprogramm
Allgemeines zu
Bibliotheken - 116
Allgemeines zu Makros - 115
Bibliothek (Lib_Sub) - 187
dokumentieren - 27
erlaubte Zeichen im Namen - 94
Makro (Sub) - 223
Position im Programm - 95
Until (Do ...) - 161

\'

Variablen
Automatisch
vervollstandigen - 44
Deklaration anzeigen - 47
Deklaration finden - 42
dokumentieren - 27
globale - 98
Anzeige - 78
verwendete anzeigen - 48
Werte hexadezimal
anzeigen - 79
initialisieren - 95
Initialisierung - 14
lokale - 102
erlaubte Zeichen im
Namen - 102
Lange des Namens - 102
Speicherbereich
festlegen - 103
symbolische Namen - 94
Ubersicht - 96
vordefinierte Namen - 96
siehe auch Systemvariablen
Vergleich
<=>-149
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vergleiche Makros mit
Bibliotheken - 117

Verlauf der Sprungziele - 43

verlorene Zyklen (T12) - 132

Versionsverwaltung
Versionsnummer einstellen - 63

Verzeichnisse einstellen - 68

Warten

Prozessor: NOP - 193

Sleep - 221

Wartezeit genau einstellen - 122
Werkzeuge (ADtools) - 89
Werkzeugleiste - 16
Wertebereich - 97
Workload - 273
Workspace size * 84

X
XOr - 226

Z

Zahlenwerte, Schreibweise - 98
Zahler

auslesen - 203

interner, Taktzyklus - 131
Zeile

einricken - 26

formatieren - 26

max. Lange - 91

nummerieren - 64

zu ~ springen - 42
Zeilenkommentar einrlicken - 26
Zeit

Zeitdifferenz messen - 119

Zykluszeit - 131
Zeitdifferenz messen - 119
Zeitoptimierung, siehe Optimierung
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Zeitverhalten zeitgesteuert - 133
Anderung durch extern gesteuerter
Debug-Modus - 124 Prozess - 134
Betriebszustande zuweisen, Zahlen - 98
allgemein - 133 Zuweisung (=) - 148

ein Prozess
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< => (Vergleich) 186
+ (Addition) 175
+ (String-Addition) 176
- (Subtraktion) 178
* (Multiplikation) 179
/ (Division) 180
A (Potenz) 181
= (Zuweisung) 185
: Doppelpunkt 184
" " (String) 312

#Begin_Debug_Mode_

Disable 196
#Define 208
#End_Debug_Mode_

Disable 216

#If ... Then ... {#Else ...}
#EndIf 242

#Include 247

#..., Compiler-Anweisung
183

A-C

Abs 187
AbsF 188
Absl 189
And 190
ArcCos 192
ArcSin 193
ArcTan 194
Asc 195
Cast_Float32ToLong 199
Cast_FloatToLong 197
Cast_LongToFloat 198
Cast_LongToFloat32 200
Chr 201
Cos 202
CPU_Sleep 203
D

Data_n 205
Dec 207
Dim 210
Do ... Until 214
E-F

End 215
Event: 217
Exit 219

Exp 220
FFT 337
FFT_Calc 347
FFT_Calc_DM 349
FFT_Calc_DX 351
FFT_Init 346
FFT_Mag 341
FFT_Mag_Scale 345
FFT_Phase 343
FFT_Scale 339
FIFO 221
FIFO_Clear 223
FIFO_Empty 225
FIFO_Full 226
Finish: 228
Flo40ToStr 232
FloToStr 230
For...To...{Step ...}

Next 234

Function ... EndFunction
236

G-J

If... Then ... {Else ...} En-
dif 240
Import 244
Inc 246
Init: 249
IO_Sleep 251

K-L

Lib_Function ... Lib_End-
Function 253

Lib_Sub ... Lib_EndSub
258

LN 262
LngToStr 263
Log 265
Lowlnit: 266
M-O
Max_Float 268
Max_Long 270
Min_Float 269
Min_Long 271
Mod 334
NOP 274
Not 275
Or 276
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Befehlsiibersicht

P
P1_Sleep
P2_Sleep
Peek
Poke
Processdelay
ProcessN_Running
Process_Error

R
Read_Timer
Read_Timer_Sync
Rem
Reset_Event
Restart_Process
Round

S
SelectCase
Shift_Left
Shift_Right
Sin
Sleep
Sqrt
Start_Process

278
280
282
283
284
288
287

289
291
292
293
294
295

296
299
300
302
303
305
306

Start_Process_Delayed

308
Stop_Process
" " (String)
StrComp
StrLeft
StrLen
StrMid
StrRight
Sub ... EndSub

T-Z
Tan
User_Version
ValF
Vall
XOr

310
312
314
316
318
319
321
323

326
327
328
330
332
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